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NORMA BRANZOWA 
BN-67 

PRZEMYSŁ 7337-04 
PAPIERNICZY Tektura żakardowa Zamiast 

RN-53/MPDiP-05012 

G rll pa kata logowa IX 72 

t. Przedmiot normy. Przedmiotem normy j es t tektura przeznaczona do wyrobu dziurko­

wany ch kart żakardowy oh st o8owanyoh w przemyśle wł6kiennlczym. 

2, Przykład oznac zenia tektury żakard owej w arkuszach o wymiaraoh 700 ', 1000 mm: 

TEKT IDtA ŻAK,\RDOWi\ 700 / , 1000 BN-61 /7337 -04 

3, No rmy związane 

BN-67/7350-01 Wytwory papiern i c ze . Pakowan ie, prz eehowywanie i transport. 

Pozostałe no rmy związane podano w tablloy na str. 2. 

4. Wymagania i badania teohniczne podano w tablicy na str. 2. 

5, Pakowanie, przeohowywani~ 1 t ransport - wg PN-67/7350-01. 

6, Ocena partii, Partię t ektu r y żakardowej należy uznać za zg c ctną z wymagan iami 

normy, jeżeli wszystkie badania wymienione w tablicy dadzą wynikł ~odR tnie, 

Partię tektury żakardowej należy uznać za niezgodną z wymaganiam i n .. ~y , .)eż eli 

chooiażby jedno z badań wym i enionych w tablicy da wynik ujemny, 

K O N I E C 

In stytut Celulo zowo-P o!,ierniczy 

Ust'lnowiona przez Zjednoczen ie Przemysłu Celu lozowo-Papierniczego w porozumieniu 

z Instylulem Cel ulozowo-Papierniczym dnia 16 ma'ca 1967 r. jako norma obowiąwjaca w zakres!e produkcji 

od dnro 1 paźdZiernika 1967 r. (Mon. Pol. nr 30/1967 poz. 14'2 ) L-____________________ ~ __ ___ 
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• 
WYmagania techniczne Jadania technicane 

Jed- Pra7gotowa-
noat- nie parUi Spoa6b 

Wyszozeg6lnienie 
p 

\fh-nośei 
do badań sprawdaenia 

miary oraz prz7- wymagań 

gotowanie wg 
próbek do 
badań 

wymiary arkusz7 700 X 1000 arku- nieobcię.tyoh 
\f,..ia.ry sae l1li PB-65/P-50127 

dopuszczalne od- ±30 
cbyłki wymiarów 

skład surowców włóknie- zawartość podstawow7cb 
tych surowc6w włóknistych po- prud przy-

Surowce - winDa być zgodna z pr.epi- st"pieniell do Plf-55 /P-04 04 O 
sami obowl"zuj"cym1 w badań hkturfj 
prze.,śle papierniczy. t&kardow" na-

grubość p,5fo.61o. 71o.efo.911,011,21' ,511•8 
laty posorto-
~ać na partie 

dopuszcza się inne gru- Izawieraj"ce 
bości wg uzgodnienego za- ~ekturę tych 

mm mówienia salllYch wymia-
"ów, grubośc~ 

dopuszczalne odchyłki ± O,O5 ± O,1 
oraz pocho- PIf-65/P-50130 

grubości dz"c" z tego 
samego zakła-

'Rhs- gęstość pozorna (ciętar 
g/cm3 du produkcyj 

ności 
Objętościowy), nie mniej 1,0 negoł próbki 
nU do badań na-

tiz)'!Z- lety pobrać 
ne wytrzymałość na aerwanie wg PN-62/ 2 

średnio z obu kierunków, kG/cm 4,0 p-500aO; kl1 Plf-66/P-50133 
nie mniej nU mat;yzowanie 

próbek wg 
odkształcenie liniowe a PN-61!M0067 
wydłutenie po 2 godz mo-
czenia, nie więcej ~it: % PN-65/P-50157 
- w kierunku podłutn;ym 2,0 
- w kierunku poprzecznym 5,0 

Wilgotność, nie więcej % 
nit 10 PN-65/P-50150 

powierzchnia wg PN-55/ - ma'OI"ta lub gładzona wg 
P-02002 uzgodnionego zaMÓwienia 

barwa wg PN-55/P-02002 - naturalna 
'Pl'ł-54/P-04004 

uszkodzenia mechaniczne, 
Wady jaka pęknięcia, dziury, - niadopuszczalne 

falowania oraz ciah 
obce 
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