
UKO 676.72:693.6:691.144.8 

NORMA BRANŻOWA BN-66 
PRZEMYSŁ 7331-01 

PAPIERNICZY T ektura tynkowa 

_1_._Przedmiot normy. P r zedmiotem normy jes t tek tura 

jednos tronnie '<ryta na okładzi ny g ipsowych pł y t tynkowych . 

2 . P r zykład oznac z enia tektury t ynl.; ow ej w zw ojach o 

szerokości 1250 mm i srednicy 700 mm. 

TEKTURA T YNI< OWA 1250 / 700 BN~66/733 1 -0 1 

3. Nor,'!!Y. zw iilza~ 

aN- 6 7/7350-01 W y tw or y pap iern icze. Pakowanie, pr ze-

chowywanie i transport 

Pozos t .. łe nor my zwięzane podano w tab l ic.y na s tr. 2. 

4. Wymagani a i b adania t echni<.:zne podano w tabl icy na 

S~I. 2. 

Grupa katalogowa IX 75 

5 . Pakowanie, przech'2~vywan~r6nspor t . Zwoje tek­

tury pakuje się zgodnie z BN-671'7350-0 1 ( Z 4) z t ym w a -

r u n.k iem, łe do ob u otwor6w na leż y szcze ln ie wbić korki. 

Kierunek nawinięcia WS l ęgi t ektur y powin i en być zaznaczo­

ny strza ł kę na czole zwoju. 

P r zechow ywanie , transport i nap is)' na opakowan iach 

wg BN -67/ 7350- 01 z t ym uzupeł ni eniem , ż e na każdym zwo-

ju nal eź y za znaczyć odl.;sz tał cenie l iniowe w pr o centach . 

6. Ocena~i tekt u.!:'y" Parti ę tek tu r y ty"kowej należy 

u znać z a zgodnę z w ym aganiami normy , je7.e li w yni ki wszy_ 

stkich badań wymieni onych w tab lic- y będę dodatn ie. 

N ie s tosuj e s i ę oceny ujemnej . 

K ONIEC 

INF ORMACJE DODATKOW E 

I. Oznaczanie odkształcenia liniowego, W ce lu ł a tw iej _ 

szego przerobu t ek tury t ynkowej w prowlldz "" się oz nacza­

nie odksz t ałceni a liniowego w kierunku popr z ecznl·m jako 

3, Uwa~o w ydani~!l. 

a) uaktualn iono norm y zwięz ane , 

b) poprawiono błędy , 

er i en tacy j ne. 

~dpowi edniki w norm ach z a granicznych. Tymczasowe 

war unki t echniczne r adzieckie WT 262-52. 

c) wprowadzono jednos tki m iar M iędzynar odowego Układu 

J ednos tek (SI) . 

Instytut Celulozowo-Papierniczy 
Ustanowiona przez Dyrekto ra Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego 

w porozumieniu z Instytutem Celulozowo-Papierniczym dnia 30 grudnia 1966 r , jako norma obowiązująca 

w zakresie produkcjr od dnia 1 li pca 1967 r. (Mon. Pol. nr 17/1967 poz. 89 ) 
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Wym iar y 

Surow ce 

Własnoś 

ci fi-
zyczne 

Wady 

BN-66/7331-01 

Wymagani a badani a techni czne 

Wyma gania techniczne 

Jed-
Wys zczegó ln i eni e nost-

ka 
miar y 

szerokość zwojów tektury t zw. górnej 

szerokość zwojów tektur y tzw . dolnej 

dopuszczalne odchyłki szerokości zwojów mm 

średni ca zewnętrzna zwojów 

, 
I 

skład surowców -

grama tUl'a 
2 

g /m 

dopuszczalne odchyłk ; gramatury 

obcię!enie zrywajęce w kierunku podłu!nym ozna-
N 

c zane na pasku o szerokości 50 mm, nie mniej ni! 

wydłutenie w kierunku podłutnym, nie mniej niż % 

przenikalność powietrza, o znaczana na aparacie ~ 
Schoppera przy podciśnieniu słupa w ody 981 Pa, Pa · s 
nie mniej ni ! 

nasiękliwość powierzchniowa wodę s tr ony górnej 

tektury 
% 

gładkość s tr ony pokryciowej oznaczana aparatem 

I 
Bekka, przy przepływie 100 cm3 powietrza i przy 

spadku ciśnienia z 64,3 na 37 , 6 kPa, nie mniej ni! s 

odkształcenie l iniowe w kierunku popr zecznym, 
% 

oznaczane metodę kwadra tów 

VII i I gotr .0Ść % 

barwa, w g PN-76/P-50007 

Badania techn i czne 

Pr- z ygo towan i e 
Odmian a Odmiana ",art i i do ba- Sposób 

1 2 dań oraz po- sprawdze n ia 
(matowa) (gladzo- brani e i przy- wg 

n a ) gotow anie pró-

bek do badań I 
690 ; 1 190 I 
950; 1 250 

±3 PN-65/P- 50127 

700-!- 1 000 

wedłu g UZ?~dni_O_1 
nego zamOWlen la 

-~ ! zawartość pod-

sti\wowych su-
r o w ców pO'l .. 'inna 

PN-76/ P-
odpowia.dać prz e-
pisom obowięzu-

jęcym w przemy-
ś le pap i erniczym 

-- - -----
330 

:j 
I 

P N -64/ P_ 50129 
+-40 

-30 

586 ' st ę pi en iem do PN- 74j P - 50133 
I ,m' 'c"-i 
i bada:'\ tek tu rę 

' .' ! , ,"k~", ""'-'r-
~::J ;; :~;~;::~:" 
, • " , • " w , ",:" , 0. ~ PN_.'/ P_ 

4~13 

~-'-nie 
norma-
l izuje 40 

się I 

50175 
z ','v')Je l CJ !:.a-
mej · vdmiany ____ _ I i wy.ll iaróV\ PN- 74j P-
oraz pochodz z t ym uzup 

501 53 
cłnie

1 przed­
L ic 

ur y 
urz yć 

I <o e z tego sa- n i eOl, te u 
mego zakł adu I ni '~_ k r awęd 
p r ud,-,k cy j ne- o . ob ek t ekI 

I ~Jo ; prób k i d01 ~ al <l: f z an 
b adań nal e! y - okoto 2 mm w 

pnbr ać i prz y -- rozt op i on~j pa-

go tm,ać zgod- I'~ a fi n l e; cz as 
nie z PN-76 / zetkni ę cia 

P-5008 0; !< I i_ i< i z wo 1ę. \ 
matyzov\ i)ni s i 2 min 
próbek w,;, f---- - --

PN-77j 
BN-66j73 

P-S0067 

0;0 "~.m'H,"jo I 
S ię 

12+1 7 

~ 
M'J 

f---- - --
PN_6S/ D _ 5 0107 1 

:-::--- -- --
PN-65j~-! ~ol 

b i ałokr emowa I t-
+ - (natural na ) I - powi erzchn i pokryciowej I - powier zchni spodn iej - natura ln o l ! P t,,-72jP-. 

,,] 
pow ier zchnia wg PN-76jP-50007 

obrównane zerwani a wstęgi oznaczone paskiem 
j askrawego papieru na czole zwoju, nie więcej nij: 

uszkodzenia mechaniczne , jak: dziury, falowania, 

drzazgi, n aderw ania, rozw nrstwianie się, ścieral-
ność s tr ony pokryciowej oraz WYS lępcwanie na 
nIej pla m z asfaltu 

- matowa 
jedno- ! 
slronn ie 
gładka 

!-----
1 ( j.,dno) skl oj O-

licz- I n e na k3~de _ j '00 mm oc"""'", 
z w oju; szerokość 

skleje" i a nie 
większa n it 50 mm 

niedopuszc zalne 

- bez względu na 

I 
wie l kość i li c z -

bę 

pod w arl.lnk iem, I 
wo .t e duoatko 

nalety spr aw- I 
dzać : 

"') l i czbę 

, sklejeń 
, 

wystęP 

n ie w 'ld 

I 
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