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1. P rzedmiot normy. Przedmiotem normy jest sk lejany 

karton trój war s twC),wy przeznaczony do wyrobu kart do gry. 

2. Pr zykład oznaczenia kartonu trójwarstwowego na ka~ 

ty do g r y w arkuszac h o wymi arach 610 X 870 mm: 

KARTON TRÓjWARSTWOWY NA KARTY 

DO GRY 6 10 X 670 BN- 64/ 7321-01 

3. Normy zw i ęzane 

PN-76/ P-50080 Papier i tektura. Pob ieran ie próbek 

PN-75/P-5045 1 Papier pakowy a sfa ltowan y oraz podłoże 

d o asfaltowania 

PN-59/ P-96006 Wyt wory papiernicze. Papier 

obwo lut owy 

karton 

6N- 67/7350-0 1 Wytwory papiernicze. Pakowanie, prze cho-

wywanie i tran s por t 

Pozo stał e normy zw i ęzane podano w tabl icy. 

4. Wymagania i badania techniczne - wg tabl icy na s tr. 

2 i 3 . 

5 . Opako wanie, pr zec ho wywanie i transport. Arkusze 

kartonu na karty do g'-y należy pakować w Pl 

.o.nR HrpanbHblX KapT 

wg B N- 67 / 7350-01 owinięte w jeden arkusz papieru obwo­

lutowego pac zkowego odmi any PK o gramaturze 125 g/m2 

wg PN-59/ P-96006. Tak pr zy gotowane paczki pakuje się 

następnie w be le B 1 wg BN-67 /7350-0 1 z ty m jednak Wa-

runkiem, że bele należy najpierw owinęć jednę war stwę pa­

pieru dwuwar s t wowego sk le j anego asfaltem o gramaturze 

125 g/m
2

, na s t ępnie jednę w arstwę papieru obwolutowego 

odmiany B K o gramaturze 160 g/m
2

, a pod drewniane po-

kry wy podłożyć po j'ld nym arkuszu wybrakowanego kartonu 

o wymiarach odpowiadajęcych wymiarom beli. 

Na belac h i paczk ach należy strzałkę oznaczać kierunek 

wł ókien w kartonie. 

Napisy na opakowaniu oraz przec howywan ie 

kartonu po winny być zgodne z BN-67 / 7350 - 01 . 

transport 

6. O c ena parti i k a rtonu na karty do g ry. Partię k a rtonu 

na k arty do gry należy uznać za zgodnę z wymaganiami nol'-

my. jeżel i wszy s tkie badania wymienione w tabl ic y dadzę 

wyniki doda tnie. 

Par tię kar tonu na kar:ty d o gry na l eży uznaĆ za niezgod­

nę, jeże l i choc iażby jedno z bada" wymienionych w tabl icy 

da wynik ujemny. 

KONIEC 

Załęcznik 

Info rmac je dodatkowe 

Instytut Celulozowo-Papierniczy 

Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego w porozum ieniu z Instytułem Celulozowo-Papierniczym 

dnia 10 maja 1964 r. jako norma obowiazujaca w zakresie produkcji od dnia 7 lipca 1964 r. 

(Mon_ Po l. nr 43 /1964 poz. 207) 

W, danie 3 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE DrUk . Wyd. NOrm. W ' WQ, Ark . wyd. 0 ,65 Nald . 100+23 Zomo 3 365 /8 1 Cena zł 12.00 



Wymagania I badania techniczne 

"- Wymagania techniczne 

Jed_ 
W yszczegól nien ie Klasa 1/1 

nostka 

5SOX870j 610X770 
wymiary 610XB70 

Wymi ary 
mm 

arkusza dopuszczalne odchy łk i +3 -2 

róŻnica długości przekę.tnych, nie większa niż 3 

zawartość podstawowych surowców 

Surowce skład surowców włÓkn i stych . - włókh istych powinna odpowiadać 
klasie 1/1 wytworu papierniczego 

wg PN-76/P-50007 

gramatura 
g/m 

2 300 

-
dopuszczalne odchyłki gramatury ±12 

grubo ść 
'- mm 

0,32 

dopuszczalne odchyłki grubości ±0,02 

si ła sklejenia w arstw kartonu ' z kierunku podłużne-
N ( G ) 9, BIC 1000) 

go, nie mni~j niż 

odkształcenie I iniowe w k ierunku poprzecznym -
wydłużenie po 1 h moczenia, nie więcej n iż % 

+3 

Włas-

ności - skurczenie po wysuszeniu, nie więcej niż -1, O 
f izyczne 

wilgotność ~ B 

wsię.kliwość powierzchnio wa oznaczana metodę. 
g /m 

2 
20 

Cobba, w cii:\gu 60 s, nie więcej niż _ ......... .. _.~ 
gładkość każdej strony 0Zfaczana na aparacie Bek- . 
ka przy przepływie lO cm powie trza i spadkU ciś-

s 50 
nienia z 50,7 na 48 , ° kPa ( 380 na 360 mm) słupa 
rtęc i, n i e mniej niż 

_ __ o _ _ • • __ _ _ • ____ p_~. ,-

białość katde j s trony, nie mniej niż % BO 

powierzchni a - w g PN-76/ P - 50007 - satynow ana 
-----------

Badania techniczne 

Przygotowanie partii do badań 
Sposób sprawdzenia oraz pobranie I pr zygotowanie 

próbek do badań. 
wymagań wg 

PN-65,/P-50127 

PN-76/P-50125 

Przed przystę.pieniem do PN-B 1 / p- 50 1 29 
badań karton na karty do 
gry należy posortować na 
partie zawieraję.ce kar-
ton tych samych wymi a-

PN-65/P-50 130 
rów oraZ p·ochodzi:\cy z 
tego samego zakł adu pro-
dukcy jnego, 

PN-75/P-50451~) Próbki do badań należy 
pobrać wg PN-7B / 
P-500BO. 
Klimatyzowanie próbek-

PN-65/P-50157 
wg PN-77/'t>-50067 

PN-65/P-50150 

PN-65/P-50154 

BN-68/730B-II 

.-

PN-76/P-50169 

PN-72/P-50126 

I 

I 
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cd. tablicy 

. 
Wymagani a techni czne Badani a technl czne 

Jed-
Przygotowanie par tii do badań 

Sposób sprawdzenia Wyszczególni eni e Klasa III oraz pobranie i przygotowanie 
nostka 

próbek do badań 
wymagań wg 

barwa - wg PN-76/P-S007 - biała o jednolitym odCIeniu w dosta 
wie 

karton powinien być el astyczny; 
·warstwa wewnętrzna powinna być 
równomiernie zabarwiona na ciem-

Wł asno ści 
własności specjalne 

ny kolor i powinna zabezpieczać 
fizyczne przed prześwieceniem; barwa 

warstwy wewnętrznej nie powin-
na przeświecać przez WarstWy 
zewnętrzne PN-72/P-50126 

uszkodzenia mechaniczne, jak: fałdy, smugi, pofa-
jw. 

lowanie, zmarszczki, pęcherze, przegniecenia, 
rozgniecenia, zagięcia, wyrwania, ślady fi lcu - niedopuszczalne 
i częstki mineralne, pęknięcia warstwy · środkowej 

widoczne w świetle przechodzęcym oraz miejsca 

Wady 
przeświecajęce w świetle padajęcym 

cętkowatość 

- cętki o powierzchni 0,3 .. I, O mm
2 

na 1 m
2 

kar- 120 
tonu, n ie więcej niż 

I 
PN-72/P-50160 

- cętki o pow ierzchni powyżej 1 mm 
2 

niedopuszczalne 

-0Siłę sklejenia należ y oznac zać wg PN-75/P-50451 z uzupełnieniem, że badany pa sek kartonu należy zanurzyć w wodzie -destylowanej na długości 25 mm, po czym 
ręcznie rozkl eić na długości 30 mm. 
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4 Zał~cznik do 8N-64/7321-01 

ZALĄC ZN IK 

Metoda oznaczania nasiakl iwości powierzchniowej produktów papierniczych ( Cobb) 

1. Zasada oznaczania. Nasi~kliwość powierzchniowa 

produktu papierniczego jest miar~ odporności na przenika­

nie wody. Nasi~k l iwość jest funkcj~ różnych cech produk-

tu, jak zaklejenie, poprawność itd., nie określa 

podatności do pisani a. 

jednak 

2. Pobieranie i przygotowanie próbek. Z 'próbki ogólnej, 

pobranej zgodnie z PN-76/P-50060, należy wylosować 5 

arkuszy. Z każdego arkusza wylosowanego z dowolnego 

i nie uszkodzonego miejsca, lecz w odległości co najmniej 

100 mm od brzegu, należy wycr~ć po dwa kwadraty o boku 

125 ±1 mm, o,,"naczajęc stronę sitowę i stronę górnę wg 

PN-65/ P-50126 . Przed przystępieniem do badań wykrojone 

próbki laboratoryjne należy poddać klimatyzacji zgodnie z 

PN-77 / P - 50067 . 

4> 30 

r- - -- - +-----..,-+-. 
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1 

I 4>130 I 
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3 . Aparat Cobba jest przykładowo przedstawiony na ry­

sunku. 00 metalowej płyty stanowi ~cej podstawę jest przy­

mocowany kr~żek do ść tWardej gumy o grubości 1,5 mm i o 

średnicy nie mniejszej ·niŻ średnica zewnętrzna nakładane­

go cylindra (około 1.25 mm). Do metalowej płyty przegubo­

wej jest przymocowany metalowy cylinder o średnicy wew­

nętrznej 112,6 ±0,2 mm, o grubości ścianki 5 mm i wyso­

kości około 50 mm. Po przeciwległej stronie wymienionego 

przegubu jest przymocowana również przebubowa śruba z 

nakrętkę. Ponadto do cylin.dra jest przylutowana wygięta 

blaszka mosiężna umoż'liwiaj~ca szybkie opr6żnienie ap a-

ratu z wOdy, bez· ryzyka zwilżenia zewnętrznej 

Powierzchnia rury cylindrycznej stykajęca się 

pr6bkę powinna być r6wna i gładka. 

ścianki . 

z badanę 

Do usuwania nadmiaru wody jest pr-ze-znaCLOny mełll·lowy 

walec długości około 200 mm , o średnicy około 100 mm 

masie 10 to, 5 kg . Nadmi ar w ody usuwa się za pomocę bi-

2 
buły o gramaturze 200 T- 250 g/m i o nasiękliwości IInio-

o 

wej około 75 mm. Jako spr.zęt pomocniczy służy waga ana­

I ityczna, sekundomierz i cyl inder pomiarowy o pojemności 
3 . 

100 cm Do pomiaru nasiękl iwości powierzchniowej nale-

ży używać wody destylowanej o temperaturze 20±1 oC. 

4. Czas tr wan ia oznaczania . Czas oznaczania C, w se-

kundach, zgodnie z następujęcę tab l icę, jest funkcję na-

sięk liwośc i powierzchniowej p r odukc ji. 

Czas działania 
Czas (mierzony od 

Symbol i całko- słupa wody na 
poczętku pomiaru) 

wity czas trwa- badanę po-
do chwili rozpo-
częci a usuwania 

nia badania wierzchnię 
nadmiaru wody 

C
30 

s 

20 30 

C
60 45 60 

C
120 105 120 

C300 265 300 

Czas trwania badania w szczególnych p,' zypadkach może 

być przedłużony pod warunkiem, że czas na usunięcie nad­

miaru wody pOWinien wynosić 15 s. 

5 . Wykonanie oznaczania. Przed założeniem pr6bki la-

boratory jnej do aparatu należy zbadać, czy dociskajęcy 

brzeg cylindra oraz gumowa podkładka sę suche. Każdę 

próbkę laboratoryjnę zważyć z dokładnościę do 0,001 g 

bezpośrednio przed dokonaniem oznaczania. Badanę prób­

kę w/ożyć do aparatu stronę sitowę lub stron'il g6rn'il ku 

górze i zacisnęć tak, aby uniemożliwić jakiekolwiek prze-
. 3 

nikanie wody poza cyl inder. Następnie wlac 100 cm wody 

destylowanej, uzyskujęc wy. SOko Ść słupa wody 10 mm. R6w. 

nocze śnie z wlaniem wody należy włęczyć sekundomierz. 

Po upływie czaSu przewidzianego na działanie słupa wo-



Załęcznik do BN-64/7321-01 s 

dy na badanę próbkę niezwłocznie wylewa się wodę z apa­

ratu i po odkręceniu śruby przegubowej wyjmuje się bada­

nę próbkę· Następnie prÓbkę mokrę stronę ku górze kła­

dzie się na arkusz bibuły ( Ieżęcy na równej twardej 

płaszczyźnie) . Dokładnie. w momencie gdy mija czas qada-

n i a, przykrywa się drugim arkuszem takiej s amej 

i niezwł-ocznle-przeta=a się walec w jednę stronę 

wrotem. Badanę próbkę wyjmuje się spom iędzy 

b ibuły 

z po­

bibuły 

i składa się ję na dwa razy wi 19otnę stronę do wewnętrz, 

po czym n iezwłocznie waży się z dokładno ści ę do 0,001 g. 

W pr-zypadku gdy woda przen ika na drugę stronę, należy 

wykonać badan ie w następnym krótkim czasie ( np. C 30 

LaTTlrast C ). Je-;holl "badana prÓbka wykazuje matę nasięk-
60 

I iwość powierzchniowę, należy korzystać z dłuż szego cza-

su badania. Do każdego oznaczania nal eży użyć nowę pr6b-

kę i porcję wody destylowanej. Przyros t masy okreś l a 

2 
nasiękliwość powierzchniowę, którę obl icza s ię w g/m. 

C 
(b-a).104 

_____ =(b-a).100 

30 .;. 300 F 

w którym: 

b - masa mokr.ej próbki, g, 

a _ masa suchej próbki, g, 

F - powierzchnia zwilżana , 100 cm
2

. 

Wynik należy podać jako średnię arytmetycznę z każdych 

S pomiarów dla każdej strony . 

W przypadku stosowania aparatu o mniejszej średnicy 

należy wlać takę ilość wody, aby wysokość jej wynosiła , 
10 mm. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Wydanie 3 - stan aktualny; paździ ornik 1981 - uaktualniono normy zwięzane oraz wprowadzono jednostki miar Między.­

narodowego U<ładu Jednostek ( SI) i zmiany: 

zmiana 1 - Biuletyn PKN nr 3/1969, 

zmiana 2 - Biuletyn PKN nr 9/1971. 
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