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I' RZEDMOWA 

Pr ll'dnHI\\;t oral I"I ," macic dml,II~OWC ' 1<IIH1 Wi" ~ra.l()\H' Ll/lIpc/nicnil' Il o rm y mi,d /yna rodoweJ e T C3 B 3547-82. 

NORMA M I ĘDZYNARODOWA CT C3 8 3547-82 

W nini cjsi'cj nOrll1 ie ustala si~' ogó lne zasady pomia ru przepł y wu wód powierzchniowych na posterunkach wo
d owska zowych. 

l. POSTER NEK WO DOWSKAZO WY 

1. 1. Pr7ck roje, w k tórych ~;I prowadzo ne pomia
ry prze pływu wody , )\ miar~ mo7.1iwośc i należy loka

lizować w pobli 711 postcrlllll-.lI wodow~kazowego, gdzie 
ą rejestrowalll: obserwaCje stanów wody . 

1.2. Posterunek w()dow~ka7owy powinien gwa ranto
wać możli wość c iq gkgo ok reś l a nia śred nich d obowych 
przepł ywów w dan ym m iejscu n<l podstawie zależn ości 
stan - przepł yw dla dl1l 7szego czasu . 

1.3 . Pos te runek wodowska/owy 
8950- 14 (CT C38 3546-S2) . 

wg BN-SS! 

1.4. POS le runek wOdowsk<1I0Wy powinien mieć pasz

pOr! tcchniczny i'<.Iwicraj 'Icy n :l st<;pującc dane: 
I ) 11<Ii'W(,: zlewni głównej. na/w<; ucki. a w razie ko

niec znośc i - współ rz<;dne gcogral ie/ne posterunku . 
2) schema tyczny plan ,-ytllacyjny przekroju, w któ

rym mierzony je~ t przepły\\ wody. 
3) wyniki po mia rów. kt ó re posł użył y za pods tawę 

do wybo ru m iejsca po m iaru. 
4) wysok()~ć (rz~dna) lera wodowska711 wg od po

wiedniej (-ich) ł aty (lal) \\'odowsk;li'owej (-ych) I usytuo

wan ie poste run ków wLg l<;dem przekroju pomia rowego, 
a również p lan rz<;d nych wy~okościowyeh, 

5) typ prze kroju (natura lny czy szt uczny, wyposażo
ny w sprz<; t po m iarowy) ora7 wyk az e leme ntó w o hser-

wowan yeh, 

6) informacje o wyposażel1lu ~osterunku wodo
wskazowego (moste k pom iarowy. ko lej ka linowa. 
s przę t pływający , s przę t pomiarowy, oprzy rządowanie ) . 

7) progra m pomiarów, 
8) powierzchnia zlewni powyżej przekroj u , k m2

• 

9) o pis natu ralnego lub a ntropogennego oddz ia ł y

wania na przekrój (podpiętrzeni e, lód i inne) , 
10) o pis kory ta rzeki powyżej i poni żej przekroju 

po m ia ro wego. 
II ) na7wa jednostki , któ rej pod lega przekrój. 
Uwaga. W charak te rze załącznika do paszportu tech

nicznego d o puszcza si <; podawanie danych pomi a rów 
pr7e pływu , przeprowadzo nyc h w prze kroju wodowska
zowym (data, stan wody, przepływ, powierzchnia prze

kroj u , ś redni a prędkość. śred n ia głębo kość . sze rokość 
przek roju , spade k zwierciadła wody) , a również da ne 
o lalcżnośc i s t an-p rze pływ na podst a wie wykonanych 
'I wy<;tarczającą c7<;stością pomiarów przepł ywu . 

1.5. a poste runku wodowska7owy m , gdzi e mierzo-
ny je t prze pływ wody. na l eży nic rza d ziej niż raz w ro
ku przeprowadzać k ontro l ę sta nu sp rz<;1U pomiarowego 

o raz praw idłowość wa runkó w po miaru. 

2. SPRZĘT POMIAROWY 

2.1. Pos te runek wodowskaLOwy powinien być wypo
sażo ny w przy rządy, aparaturę i urzą dze nia od powied
ni o d o miejscowych warunków d la o trzy mania d a n ych 
z dokładnością od powi adającą przyjętym wymaganiom. 
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2.2. Określony w przekroju wodowskazowym prze
pływ wody powinien być porównywany z prze pł ywem 

zmier70nym na sąsi edn ich posterunkach wodowska
zowych. 

2.3. Przy rzą d y i sp rzęt pomiarowy należ. y komple
tować w taki Spos(')b. a by bląd ponllaru w normal
nych warunkach nie przekracza ł Y/o. 

3, PROWADZENIE POMIARÓW 

3, I. Pomiary n a l eży prze prowad zać zgodnie z 111-

s truk cją lub wytyony mi . odd7ie ln ie dla ka żdej ml·tody 
pomiarów. 

3.2. Na posterunkach prowad zących pomiary prze
pływu . koniec7.ll e jes t o k reś la nic nastę puj;jcych pa ra 
metrów: 

I) stan wody. 
2) prze pł yw wody . 
3) spadek zwierciad ł a wod y. jeże li jest to konieczne. 
3.3 , W miejscach gd zie nie jest ustalony 7wią ze k 

s t a n-przepływ. pomiar prtepł y wu należy wykonywać 

w regularn yc h odstępach czasu takich. aby błąd inter
polacji zmie rzo nych prze pł yw(l\v wody był nie większy 
niż łO% . 

3.4. W szc7ególnye h przy padkach należy od d zielnie 
okreś lić częstość wykonywania pom iarów, 

3.5. Wyniki pomi<.irów przepływu wody należy od no
t owywać w dzienniczku pomiarowym. 

4. OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU 

4.1 . Opracowywanil' dan yc h uzys kanych poszCLegól
nymi metodami pomiarowymi nale ż.y prowad zić zgod

nie z obowiązującymi instruk c jami lub wsk aza niami 
(wytycznymi). 

4,2, K ont ro lę opracowanych Jan ycll przeprowad za 
się wg BN-l\51X950- 14 (CT C3B 3546-g2), 

4 .3. Srednie dobowe. mies ięczne i roczne przepływu 
wody. a tak że minimalne lub maksymałne ich wielkoś

c i są o k reś lan e na podstawie wyników pojedynczych 
pomiaró w przepływu wod y. 

4.4 . Na podstawie ka żdego pomiaru należy określić 

chwilow y przepływ wody i w miarę możliwości odpo
wiadaj,)cy mu stan wody. powierzchnię przekroju po
przecznego . średnią prędkość. szerokość prze kroju. 
śred nią głębokość. najwięk szą głębok ość. a w raz ie ko
nieczności spadek zwielciadła wody. współczy nnik szor
s tkości ko ry ta , 

4.5. Wyniki pomiarów należy systema tyzować 

i opracowywać uwzględniając na s tępujące okresy i termi 

ny: rok kalendarzowy, miesiąc. dzień (data) wg czasu 
danej strefy geograficznej . 

4.6. D o obliczenia wieloletnich. rocznych i miesięc z

nych wielkośc i przepływu, c iąg pomiarów nie powinien 
być krótszy niż 10 lat. ' 

KONIEC NORMY MJf;DZYNARODOWE.J 

INFORMACJE DODATKOWE 

L Instytucja opracowująca normę - Imlytllt Me teorologii i Gos
poda r ki Wo dnej. Warsza wa . 

2, Normy związane 

BN -8S/ 89S0- 14 Wod y powin/c hniowe . Ogó lne Lasa d y pomiaru 

CT C3 B 3547-82 nOBCpXłl ocTHble BOAb!. 06ll.\He łłpaBI1Jla 

I1JMepeHI1~ pacxon a 

4. Zakres zgodności z normą CT C3B 3547-82 - no rma równo-
s tanl)W wody waż na . 

3. Normy międzynarodowe 

RWPG eT C 3 B 3546-82 n OBC pXHOCTll blC BOAb!. 06ll.\HC npaB HJla 5. Autor projektu normy - mgr Jadwiga Pałuba - Instytut 
H1Me pe lHl~ ypOBHH Meteorol ogi i i G ospodarki Wod nej. W a rsza wa. 
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