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NORMA MI ĘDZYNARODOWA CT C3 B 3546-82 

W niniejs /l'.1 normil: USlal a sic; ogó lne zasad y pomiaru s tanów wód powierzc hniowych wykonywanych na poste
runkach wodowska zo wyc h . 

I. POSTERUNEK WODOWSKAZOWY 

1. 1. Pos terunek wodowskazowy powinil:1l być zloka

lizowa n y w miejscu , gdzie może być ustaw iona lata lub 
la ty wodowskazowe . a tak że zagwara ntowane ich nor

malne funk cj onowanie j e ksploa tacja . 

1.2 . Pos teru nek wodowskazowy oznacza SIC; kodem 
cyfrowym. ll aZWcj miejsca usytuowania (rze ka , zb iornik . 

miejsco \ o'ć. km biegu rzeki) , w razie kOllil:ci'llości -

rz<;dny m i gwgraficzllym i. a rówllież nazwcl rzeki wyż
szego r;.'<;dll i/ lub jl:j zlewni . 

1.3. Po~ t l: run e k wodowskazo wy pOWIlllen mleć pasz

port ll:chnic7l1Y z<IwieraJ'lcy nastc;pująct: dane: 
I) nazwe; zkwni glów nej , nazwc; rZl:ki . zbio rnika . 

nazwc; lub - w raz il: k o ni l:C7ności - ws pólrzędnl: 

gl:ografio.n l: pos tc runku wo d ows ka zowego. 

2) rzc;dmj /l:J'a wodowskazu (postl'runku wodowska-
7owego) i plan rzędnych wysokościowych, 

3) info rma cje; do t yczącą oprzy rządowa ni a p oste run

ku wodows kazo wego. p rogram i term iny obsl:rwacj i. 

4) w pri'ypadku rzek - powil:rzchnic; zlcwni po prll:

krój wodowskazowy . w km 2, 

5) charaktl:rys tyk c; natura lnego lub sztucznego od-:. 
di'ia lywa ni a na wodowskaz (deformćl cje; koryta, cha

rakt er zj awi sk lodowych i inne) . 

6) krótką cha rakterysty k<; 7lcwni . 

7) histor i ę posterunku wod owska7owego (opis zmian 

jego usytuowania. przebudowa i zmian y oprzyrZ<jdo

wania). 

8) na zwę instytuc.ii . k tórej posterunek pod lega . 
1.4. Na pos teru n kach wodowskazowych nal eży co 

najmn iej dwa razy w roku prze prowadzać kont rolę 

s tan u lat y wod o wska zowej i prawidlowości prowadze

ni a o bsl: rwacj i oraz co najmniej raz w ro ku sprawdzać 

rzędną zera wodowskazu. 

2. SPRZĘT POMIAROWY 

2. 1. Post erunek wodowskazowy powinien być wypo

sażony w sprzęt pom iarowy. odpowiadający wymaga
ni o m jl:elnostek wykorzystujących danl: pllmi aro wl: s ta

nów wody. 
2.2 . Sprze; t wykorzystywa ny d o obserwacj i stanów 

woely rze k i zbi o rników powinien gwa rant ować do kład

n ość pomi a ru nie mniejszą niż I cm . 

3. PROWADZENI E POMI ARÓW I OBSERWACJI 

3. 1. Obse rwacjt; stanów wody na po~ t erunk:Jch wo

dowskazowych nakży prowa dzić zgodn ie z obowiązu

jącym i instrukcjami i wska zó wkami . 
3.2. Tam gdzie niemożliwy jest za p is automatyczny, 

pomiary prowadzi s i ę wi zua lnie za pomocą la ty wo
d o wskazowej w reg ularnych odstępach C7ć1S U. wymaga-
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nych p rzez u ży tk owników o bse rwacji , a le nie mniej ni ż 

ra z w c iągu do by. W szczególnyc h przy padkac h (np. 
p rzec hod ze nie fa li po wodzio wej , rusza nia lodu itp .) 
częs t ość o bse rwacj i usta la s ię oddzieln ie . 

3.3. W przy padku a ut o mat ycznego za pi su na t aśm ie, 

przed za l oże ni em taśm y , a również po jej zdjęc iu n a l eż.y 

od n o t ować czas (ro k , mies iąc. d zie ll . god zina , minuta ) 
o ra z pozio m wod y odczy tan y na hic ie wodo wska zowej . 

3.4 . Termin y przek azy wa nia standardowyc h sta nów 
wod y lub t aś m z za pisami sam o pi sów usta la s ię zgod
nie 7 wymaga ni a mi u ży tk owników . 

4. OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW 
I OBSERWACJI 

4. 1. Opraco wywa nie d a nyc h nal eży prze prowadzać 

Igod n ie 7 inst ruk cja mi lub ws kazaniami . 

4 .2. Kont ro lę i opraco wanie danych n a l eży . w mia rę 

m ożliwości, przeprowadzać przy u życiu no woczesnych 
urządze ll auto ma tycznyc h (maszyn y ele ktro niczn o-o bli 
cze ni o we ). 

4 .3. Opraco wywa nie wyników pomia rów - zarówn o 
pojed ynczych d a nych, ja k i c iągów da nych - na leży 

prowadz i ć na bi eż<l co. 

4.4. Wyniki o bse r.wacj i n a l eży sy s t ema tyzować 

i opracowywać z uwzględnieniem następujących okre
sów i te rminó w: ro k ka lendarzo wy. mies iąc, d z ień (da
ta) wg czasu właści wego strefi e geograficznej . 

4.5 . W raz ie koniecz n ości okreś la si ę mies ięczne 

roczne dane c ha ra kt e rys tyczne ( ś redni e , minimalne 
I ma ksy ma lne ). a również częst ość danych d o bowyc h. 

. 4 .6. Do wyli czenia wiel o letnich roczn ych i mies ięcz

nyc h wi e lk oś ci stanó w wod y nal eży wy korzys t ywać c i ąg 

o bse rwa cji. któ ry nie powinie n być kró tszy ni ż 10 la t. 
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