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N O R M A BRANŻOWA BN-88 
Piezometry 8751-03 

HYDROGEOLOGIA Zamknięcia ze wskaźnikiem 
poziomu minimalnego 

I maksymalnego 
Wymagania Grupa katalogowa 0770 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy są wymagania dotycU}ce za m
knięć piezometrów ze wskaźnikiem poziomu minimal
nego i ma ksymalnego, przeznaczonych do pomiarów 
wahań zwierciadła wody podziemnej . 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Typy. W za leżn ości od ś rednicy, rozróżnia się 

na stępujące typy zamknięć piezometrów - wg tabl. I. 

Tablica l 

Oznaczenie Sred nica piezometru 
Zas tosowanie 

typu 
mm 

ZPWM 50 50 do rur stal owych ze szwem 

ZPWM 80 80 
gwi ntowa nyc h wg PN -74/ 

H-74200 
ZPWM 100 100 

cd . tab!. 1 

Oznaczenie Srednica piezometru 
Zastosowa nie 

ty pu 
mm 

ZPWM 127 127 do ru r sta lowych bez szwu 

ZPWM 168 168 
oklad7inowych no rma lno-
ś redn icowych wg PN -75/ 

ZPWM 178 177 ,8 H-74233 

ZPWM 2 19 219 . 1 

2.2. Rodzaje. W zależn ości od amplit udy zmian po-
ziomu wody, rozróżnia się trzy rodzaje zamkn ięć : 

A - o zakresie pomiarowym 3 m, 
B - o zakresie pom iarowym 6 m, 
e - o zakresie pomiarowym 12 m. 
2.3. Przykład oznaczenia zamknięcia piezomet ru typu 

ZPWM 100 o zakresie po mia rowym 3 m: 
ZAMKNIĘCIE PIEZOM ETRU ZPWM 100-A BN-88/875 1-03 

3. WYMAGANIA 

3.1. Podstawowe parametry i wymiary - wg rys . 1, 2 
i 3 oraz tabl. 2 i 3. 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Geologicznej dnia 28 marca 1988 r. 

jako norma obow iązująca od dnia 1 paźdz iern ika 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/ 1988. poz. 12) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA " 1988. . Druk. Wyd. Norm. W-.... Ark . wyd. 0.50 Nakł . 2400 + 40 lam. 1442/88 Cena zl 32.00 
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RY$· 2. W,ka7 nik stanu minimalnego l mak, ymalncgo o 7akrcsi l' 
pOlTIlJrowym J m 

aj 

Korpus 

Pll/wak 

Piezometr 

Kolo pomiarowe 

Prlf!CiwWGqg, 
prętowa 

Rv, . 3. Z'lblldmva pr/ykl"dowcj ' ''II Sl rukcji na piuol11c t r/ć 

a ) / pl/('ci wwagą rolkową. b) I pr/l'C lww'lg:! pn;tllwą 

Tab lic~ 2 

GWInt 

O /Il:1c/l' ni l..' l:>pU 
d " Illlll 

ZPWM 50 C;2-B .10 wg. 

ZPWM RO CiJ- B 35 
PN-79/M-020~O 

ZPWM 100 C;4- 8 45 

ZPWM 127 Rok 5 

Z 1'\\ M 1(,7 Rp, (, ~/ .", 
wg 

PN -7 1/ G -t)2075 

/.1'\\<1\1 17X R,', 7 

I'.I'\\! 1\1 219 R", ~ I, 

3.2 . Materiał - vg d ok umentacji tec hniCLllcj wy

twórni , 

3.3 . Wykończenie. Pok rycia ochronne zabezp ieczają

ce lamkn ięcia piezomet ru przed korozją powinny być 
gładkie, bu odprysków, 7ad ra pań, ś ladów odstawania 
od p ( ldłoża. płam i innych wad oh niżających odpor
ność i trwałość pokrycia przez o kres co ł aj mniej 5 łat. 

3.4. Wskaźnik głębokości. Zamknięcia powinny mieć 
wskaźnik głębokości o 7akrcsie wskazałl zgodnym z po
mi :i rem g łębokości wg tabl. 3 oraz powinny być wypo
sażone w następują e łiczydła bęben kowe: 



BN-88/875 l-OJ 

Tablica 3 

Po m iar .;:I~hokośc i 

O/llat:/cllll" IY llll g rall ic/lłl' /; tł..n .. " Y 
dopus7ua ln:t 

hl,du " 

Il1 mm 

ZPWM 50 O .lO ± 40 

ZPWM )lO O 50 ±~o 

ZPWM !OO () 100 :i20 

ZPWM 127 O 200 ± 20 

ZPWM 16X O 500 ± IO 

ZPWM 17!\ O 500 ± IO 

ZPWM 2 19 O 500 ± IO 

II Cntlość rea kcji na lllliany po/ ioIl1I1 wod y lli.! .;:I, bok"ś ci 

- ws ka7 ującL' pol L17enic 7wicrciadła wody w p iezo-
l11et r7C. 

- sumuj'lcl: drogę opadania 7wic rl:indln wody, 
- sumujące drogę podnosze nia 7wierciadła wody. 

3.5 . Wskaźnik nastaw ny. Zamk n ięcia powinny mll:ć 

wskaźnik nastawny pojemności 999.99 m. Wsknzani a 

pOsl.c7egó ln yl:h bęb l:n ków po winny być ustawione nie
za l cżnie . ręc7l1ic . 

3.6. Wartość d ziałki e lementarnej s tanu minimalnego 
i maksyma lnego (w zależności od zakresu pomiarowego) 
- wg tab l. 4. 

Tabl ica 4 

Warto~ć d"alkl dl'llll'n"'rnl'j 

0.02 

0.05 

0 . 10 

3.7. Rarwa wskazówek 
tabl. 5 . 

Za lo. r," 

III 

pod zie lni 

Tablica 5 

Wska -

7ówka 

a/wa l'71.(~ci 

lIa p,;dowa 

"skaź nika 

:-.lanu min 

~ 1 ;1111l max 

Kres ki . napi :-. : 

"x lO cm" lub 
.. m 

Cyfry rn, n'l c~ w 

pru wo. na pis: 
.. min o o 

Cyl r) I'l"n:lce " 
lewo o 11~ l pi .... : 
.. max" 

p() I11ia row~ 

3 

(, 

12 

wg rys . 2 

Ba rll'a 

cza rniJ 

I1Ic.:'b icska 

C/C I W c.) n a 

3.8. Odległość wskazówki napędowej od powierzchni 
podzielni po winna wynos i ć najwyżej 2 ml11, :1 odległość 

30 

Pl ywak Pr /l-·t:. iwwa~a 

I I a rtość ~ITdn lca 
II) porno~ć 

rolk ,,,\';! pn;l olV'l M,,,a 
ob)ln ma x 

Ś rl"dlli c ~ l 

mlll cm J 1111ll .;: 

40 JOO 40 !\ 125 

60 600 40 ~ 250 

75 900 40 10 375 

90 1300 90 10 500 

120 2300 90 20 1000 

120 2JOO 90 20 1000 

150 2300 90 20 I(lOO 

m. 

międ7y powierzchniami wskal'ówl:k nic powlIlna hyć 

wię bo Z;! n i ż l 111m . 
3.9. Pokrętło ze rujące. Wsknźnik sta nu minimul11 

i maksimum powinien być wyposażony w pokrętło 

przystosowane do us tawiania wska7ówl:k w położenie 
zerowe . 

3.10. Korpus i pokrywa powinny być połącz ne za
wiase m i mieć zamkn ięcil: o twie rane kluc7cm i speł ni ać 

wymagania stopn ia ochrony IP43 IVg PN -79/ E-08 106. 
3.11. Taśma pomiarowa po winna być wy ko nana ze 

sta li nicrd zewnej , sprężystej - wg ry ~ . 4 . Taśma powin
na być przewidziana do współpracy 'I kok m pom iaro
wy m (l średnicy co najmniej I(JO 111111 . 

85 
10 

_ - -- JjJO x '0_ JOOf2!.!J1 __ 
lli[:§~B751-03 -31 

Rys. 4. Ta'ma pomi af<lll ~ 

3.1 2 . Przeciwwaga rolkowa o IJarametrach wg tabl. 3 
powinna mieć przcło towy otwó r ś rednicy !O mm. osa
dzo m: o b ro to wo ro lki rozmieszczone w dwóc h rzędach 

co 90° o raz wymienne obcią żn i ki. 

3.13. Przeciwwaga prętowa o parametrach wg tabl. 3 
po wi nna być s tosowana w przy padku. gdy pływa k 

i prl.cciwwagn będą się mijać w rurze pi ezomet ru. 
3.14. Cechowan ie. Na wewnętrzł1l' j c zęści pokrywy 

powin na być umieszczo na tah li czka znamionowa, za

wi erająca co lla.lmn icj: 
o7llaczenie wg 2.3, bez części sł ownej. 

- znak rabryC7n . ła many przez rok produkcji . 

K ON I EC 

Inl ormacjc doc!alkowc 



4 Informacje dodatkowe do BN-88/8751-03 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowl\ilłca normę - Ośrode k Badawczo-Rozwo
jowy Techniki Geologicznej. Warszawa . 

2. Nonny związane 
PN-79/E-08 106 Obudowy urządzeń elektro technicznych. Stopnie 

och rony. Podzia ł , wymagania i badania 
PN-71/G-02075 Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe . Połącze

nia gwin towe. Gwinty rur okł adzi nowyc h złączkowych 

PN-74/H-74200 Rury stałowe ze szwem gwintowa ne 
PN-75/ H-74233 Rury sta lowe bez szwu okładzinowe norma l nośred

nicowe 
PN-79/M-02030 Gwinty rurowe walcowe . Wymia ry i to lerancje 

3. Autor projektu nonny - Sławomir Gradys. Ośrodek Badawczo
-Rozwojowy Techr,ik i G eologicznej, Warszawa. 
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