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NORMA BRANlOWA 
BN-75 

_ . 

8943-01 
BUDOWNICTWO Budownictwo hydrotechniczne 

HYDROTECHNICZNE 
Śródlądowe drogi wodne 

Zamiast 

Drabiny śluz BN·64/8943·01 --

1. Przedmiot normY. Prźeda10tem normy są 

biny stosowane w komUnikacji między koroną 
a obiektem pływającym i dnem śluzy. 

dra
śluzy 

2. Odmiapy. W zależnośoi od 
wania drabiny w ścianie komory 
się dwie odmiany drabin: 

sposobu zamoco
śluzy rozróżnia 

A - zabetonowana w uprzednio przygotowanyoh 
otworach w ścianie. 

B - przyspawana do uprzednio zabetonowanyoh 
płyt stalowych w ścianie. 

3. Przykład oznaczenia drabiny odmiany A, o 
długości całkowitej L = 6330 mm, o ftl = 4 po
działkach zasadni czych t1 = 1200 mm zamocowania 
jej do śoiany oraz podziałce dolnej t 2 = 900 mm: 

DRABINA A 6330 (4X 1200 + 900) BN-75/8943-01 

4. Wyszczególnienie 
W;Ykepanie - wg rys. 1 
blicy na str. 4. 

Grupa katalogowa VII 71 

części. wYmiary. msteriał i 
i 2 na str. 2 i J oraz ta-

5. Odchyłki !!Y!!liarowe. Wartości odchyłek wym1.&

rów swobodnych powinny odpowiadać szeregowi to
lerancji IT 14 wg PN-66/M-02139 . 

6. Wlkończenie. Ostre krawędzie powinny być 

stępione. Powierzchnie konstrukcji powinny być 

oczyszczone i zabezpieozone przed korozją wg 
PN-71/H-97053. 

7. Przecho!ywanie i transport - wg FN-67/~ah 

8, Badania i odbiór - wg PN-67/B-06200. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Inst~tut Meteoro

logii i Gospodarki Wodnej. 

2 . Istotne zmiany w st08unkv do BN-64/8g43-01 

a) wprowadzon~ zm1an~ konstrukc~jne i w~miarowe, 

b) wprowadzono 2 odmianJ zamocowania drabin do śCianJ. 

3. Normy związane 

PN-67/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. V,aagania 

i badania techniczne przy odbi orze 

PN-71/H-93200 PrętJ st.lowe walcowane okrągłe 

PN-72/H-93201 Pręt~ stalowe walCowane kwadratowe. Vy

.iar~ 

PN-69/H-93215 Valc6wka i pręt, żebrowa De ze atali klas, 

A-III do zbrojenia betoDu 

PN-64/H-9)402 KątQwniki nie równoramienne 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie kon-
strukcji stalowych. Og61ne wyt~c zne 

PN-66/K-02139 Odchyłki warsztatowe w~miar6w swobodn~ch 

PN-65/M-82006 Podkładki sprężyste lekkie 

PN-58/K-82117 Śrub~ średniodokładne z łbem sześciokąt

n,. z gwintem na c ałej długości 

PN-58/K-82114 Nakrętki sześc i okątne średniodokładne 

4. Nor.y zagraniczne 
NRD TGL 0-1970} (1963) Binnenschiffsachleusen. Richtli

nien tUr AuarSatung 

RFN DIN 19703 (1955) Binnenschiffs6chleusen. Richtlinien 

fOr die AusrdatuDg 

5, Autor projektu normz - mgr lnt. Janusz Kaai óski -

- Centralne Biuro Studi6w i ProJekt6w Budowni ctwa Wod
.ego HYDROPROJIKT. VarsBawa. 

Zgłoszono przez Inltytut Meteorologii i GOIpodarki Wodnei 
Ultanowlona przez Miniitra Rolnictwo dnia 2 .. Itycznia 1975 r. 

jako norma obowlqzuiąca w zakrelle czynno6ci okr.6lonych normq od dnia l patdziernika 1975 r. 
(Oz. Norm. I Miar nr 7/1975 poz. 19 ) 

WYOAWNlCTWA NOIMALlZACYJNE 1975. Wp/p • . WN 4.4.75. 04d0 ....... Iod. 20.6.75 . O ... k .ko ...... o w , I"pnl. 75. 
0601.0,460. w. N.kl.4 2100'50 .... z .... 2054/75 

c ..... J:I 2 ... 0 
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Vy"cHplDhD1e cstści, vY!i&ry, _terial i wykonanie 
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450 HaJU!lmalnl obciążenie d.rabin/j fSO łC6 

660 
1"7$II141"ł1-łl 

Rys . 1. Drabina . Odmiana A 

I - calkovita długość drabiny, ni - liczba podziałek szczebli, n~ - liczba zasadniczych podzialek z .. ocovanla drabiDy, 

li - podziałka zas adni cza zamocowania drabiny , t 2 - podziałka dolna zamocowania drabiny . 



8N-75/8943~1 

D-O 

45 

HllkslI",alne Dbtif:litnie drabin" 150 kG 

IPiF?5taHB1-Zi 

Rys. 2. Drabina. Odmi ana 8 

3 

l - cał kovit a długość drabiny , R~ - liczba podz iałek szczebli, Rs - liczba zasadniczych podzialek zamocovania drabiny, 

'1 - podzialka zas adnicza zamocovania drabiny, '2 - podziałka dolna zamocovania drabiny. 
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Nr części 
na r~s. 
1 i 

Nazwa części Liczba Maaa 
Materiał Wykonanie sztuk 

Odmiana jed- kg nOlltka 

A B 

1 2 1 1+ 5 fi 7 ~ 

1 J Uchwyt 1 sztuka 21.1 
, 40-2135 St3SS 
PN-72/H-932oo 

2 2 Pobocznica lewa 1 • 7,43 J:,townik 75X50X8 _1.1) 

3 3 Pobocznica 1 7,43 
St}SI PM-64/B-9}402 prawa • 

.. 4 Szczebel ",+1 sztuka 2,36 Pr~ kwadrat o'" . 25X 25-480 
st y PN-72/H-93201 cz,'c1ovo obrobion~ 

powierzchnie .a-

S - Wspornik lewy "1+2 sztuka 4,46 K!\townik 75X50X8 - 660 lowane wg wymsga6 
st}SX PN-64/H-9}402 odbiorcy 

- 5 Wspornik lewy "2+2 aztuka 1,64 \t,towllik 75X50X8 - 220 
St}SI PN-64/H-9}402 

6 - Wspornik prawy "1+2 sztuka 4,46 \t,tovnik 75X50X8 - 660 
St}SX PN-64/H-9}402 

- 6 Wspornik prawy "a +2 sztuka 1,64 \t,towllik 75X50X8 - 220 
St3sX PN-64/H-9}402 

7 7 Podkładka sprę żysta 2"1+4 sztuka· 0,019 20,S PB-65/M-82008 powierzchnie zabez-.. pieczone przed koro 
8 8 ~ruba 2",+4 sztuka 0,162 M20X45 PN-58/M-82117 zjll przez kadmo-

wani. lub cynkowa-
g 9 Nakrętka 2"1+4 sztuka 0,019 M20 PN-58/H-82144 nia 

9 D ługość w rozwinięc.iu w JIUIl '.=' + 10 = "1· 300 + 150 + 180 + 10 = ,,~ . 300 + }40. 
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