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N ORMA BRANŻOWA 
BN-75 

BUDOWNICTWO 
Budownictwo hydrolechniczne 8943-02 

Śródlqdowe drogi wodne 
HYDROTECHNICZNE 

Pachoł cumowniczy ścienny Zamiast 

odlewany 
BN·64,8943·02 

Grupa katalogowa VII 71 

1 . tTz8dmiot norm;! . l'rz edmiotem normy j e st p a 

clJOl c umownic zy , ścienny , z obudową odlewaną, 

stosowany do cumo wani a obi ek tów plywej ącyc h . 

2 . Oznaczenie 

P;" :;H01 Ś8IENNY 0DLK ':AN7 BN- 75/ 894.3- 02 

3. WYSzczególnienie CZyŚCi , wymiary , mate riał i 

Nr 
częś-
ci na 
rys . 1 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Masa 

Na zwa części 

Obu dowa 

Trzpień 

Nakrętka 

Kote w 

Pokrywk a 

Śruba 

Ś ru ba 

N akrę tka 

Kolek wal cowy 

calowita wynosi 

wykonanie - wg ta bl i cy ora z rys .' 6 . 

~I as" Liczba jednostko'wc Wymiar~ Haterial Wyko nanie s ztuk kg 

" CZiśC io w,? obrobiona; tol erancj e odlewu, 
to er ancJe w~ ra i " rowe, toleranc~e ni e-
obrobionych ścian i żeber , nad atki na 

. obróbk~ skr awaniem , tolerancj a mas y po-

1 244, 0 wg żeliwo Zl 25 winny odpowi adać I klasie dok ł adności 
ry s . ;: wg PŃ-6'11H-83101 wykonania 'olg PN- 72/ H- 83104 ; ""Ymagania 

dl a odl ewu wg PN- 65/H - b3100 ; dopus zczal-
ne wady powi erzchni surowe j bez naprawy 
wg kla5 ~ Wp4; dopuszczalne napr awy przez 
spawani e na go r ąco wg oznaczenia Nsg 

wymagania dla odkuwki wg PN - 71/ H- 94004 ; 
częściowo obrobiony ; gwint wg kl asy 

odkuwka s wobodnie średniodokładne~ 6H wg PN-7 0/M-02113 ; 
1 10 , 70 wg kut a B-RR 45G2- T wg naddatki na obr obkę i dopuszczalne od-

r~s . 3 PN-72/H-84030 chyłki wymiarów odkuwki powinny odpo-
"iadać wymaganiom PN - 64/H-94101 
t Jbl. 9 

1 1 , 03 wg sta l St5 wg calko" icie obrobiona ; gwint wg klasy 
rys. 4 PN- 72/H-84020 6rcdniodok l adne j 6H wg PIl - 70jM-02 113 

wg prę t pl ask i 
8 1 , 08 50 X U- 630 s t3sX częściowo obrobi ona 

r~s . 5 PN - 72/H- 93202 

wg pręt plaski 
1 0 , 77 6 150 x 5- 130 St3SZ czę ściowo obrobiona rys . 

PN-72/H-93202 

4 0 , 025 M10 x 22 PN-58/M-82117 

8 0 ,160 M16 )( 70 PII -66 /~1 -8234 1 

S 0 , 032 M16 PII-58/łi -S2 144 

1 0 , 012 10hS- 20 PN-6o/M- 0502 1 

273 , 2 kg. 

Zgłoszona przez Insty tut Meteorologii i Gospoda rki Wodnei 
Ustanowiona przez Ministra Rolnictwa dn ia 24 stycznia 1975 r. 

jako norma obowiązująco w zakresie czynnośc i określonyc h normą od dn ia 1 października 1975 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1975 poz. 19 ) 

WYDAWNICTWA NORMAII ZACYINE 191 5. Wpl 'lW do WN 4 . -4 .75. Oddano do sldcdv 20.6 .75 . Dlu!" u końCl.ono w lier p niu 7 5. C ena ,. / 3, 6 IJ 
O bj.O,40o. w . Nok.lod 2800 .. 50 egz. Zam 2055/7 5 
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Mocowanie pachoTa w deskowaniu 

R ~5. 1. ~~5zczeg61nienie części 

tOO 

'" ~ 

"" R 

5 
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9 

.śruba M16 x[ PH-58/1'1-82109 
l-dlugość śrublJ UJtalić w zależnosci 
od grubości deskowania 

Podkladka okrągla 18 PN-59/H-82D19 

6woidzie z trzpieniem okrqgTlJm 
Gw 00,01. Ol. 5,5-150 St 2 BN-70/5028-12 

[8N-75,18943-02-1 : 
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Rys . 2 . Obudowa 
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4 BN -75/894 3-02 

365 

A 

Atest 

I BN-75/SS43-02-31 

Rys . 3. Trzpień 

85 

Uwaga : Kadmować elektrolitl/cznie 
FeICd-m-/2 wq PN-71/H-97008 

v'(~) 
IIlN-757B9"l3-02-61 

~J s. 4 . NaKrętka 

--EE+---±til 
V(O) 

I BN-75/8943-02-si 

"ys . 'j . Kotew 

!:J(~ ~) 
IBN-75/8943-o2-41 

Rys. 6 . Pokrywka 

4. Odchyłki wymiarowe powierzchni obrabianych 
powinny odpowiadać szeregowi tolerancji IT 14 wg 
PN -66/M-02139 • 

5. Zabudowa. Pachoł należy zabetonowywa ~ w be
tonie pierwotnym, wykorzystując do mocowania go w 
deskowaniu 6 otworów o średnicy 15 mm oraz 2 ot
wory o średnicy 6 mm, znajduj ące się VI kołnierzu 

obudowy. 

6. Wykończenie. Powierzchnie konstrukcji 
ny być oczyszczone i zabezpieczone przed 

wg PN-71/H-97053. 

powin
korozj ;l 

7. Przechowanie i transport ze zdemontowanymi 
kotwami - wg PN-67/B-06200. 

8 . Badania i odbiór - wg PN-67/B-06200. 

K ON IEC 

In f ormacje iod a t 7. cw~ 



Informacje dodatkowe do BN-75/8945-02 

IiIFORIHCJE DODATKOWE 

1 . Ins t y tuc:i" ollracowu jąc a normę - Inst),tut Heteoro

logii i Gospodark i Wod nej. 

2 . Is to t ne zmiany 1'1 s t osunku do BN - 64/ tl943- 02 

a ) z~ieniono tytu ł normy , 

b) upr owadz ono c ał kowicie odm i ennł konst rukcję pachoł. 

-..: ~:c r !"p, z,\1i. z <Jn c < • 

P': - <.>7 / 8- 06200 Konst ru kc j e sta l owe budO\; l ane . ':lymagani a 

i b:IoJal! j :j t0chniczne ~) r z':l odbi orze 

P:: -';,;/1 - 0 i,)(l (Jel l el':>' z żclhl u s?ar ego . Ogó lne wymagania 

i _ ... ~G ni_i: ,?CiHdcz ne 

~::-G3/łi -03 1U1 2e liwo sz~ r c . Klus yf i kacj a 

pr: - 72/I1 - L3104 Odl ewy ~ że liwa s za r ego . To l eranc je wy-

rei _r'Q,':L' , 1l~,jd;J.t.ki n.:1. obr óbkę sk r ,:Hnniem odchyłki 

m,"". S 

~N -7ć'/li-b':'l)20 S ta l wę g lowa jwnstrukcyjna z wyk ł e j jakości 

rN-7-1/.:-;'llH~-:"1.4 S!.Rl konst rukc y j na Wtt g1o \va i. stopowa . Od

y.uw]~i s \J nno,lnj e l:utc 

l",! .... (:'i/:l-I\/i 1U1 C.'Jhu' .k i Si n. l.uHC ~ \'Iobodnie ku l e. Haddatl<i 

. I"', usz c::: nl ne otlchy 1 ki wyrlla rowe 

i-.'- · "/'"I/"--J';'.:J.-' Oc:,ro::':J ~rzec. koroz j ą . Ha lowanie l~ o n

.: !'i :kc l) s t al\..n·,':·c~! . O··'~ lnc '.v ytycz ne 

PN-70/H-02 113 Gwint~ met r yce.ne o średnicac h 1 do 600 m .. 

'fo lerancje 

PN - 66/H-02 139 Odchyłki >l a rszt a towo wyrr:i a r ów s'o'o bodnych 

PN - 59/H-b2019 Podk ł adk i okrąe le w konstrukcjach dre \<-

niDnych 

PN - 5b/ H- 82109 Śruby ś redniodokla dne z łbem s ze " c i okąt 

nym 

PN - 5b/H - 82 i17 Śruby średni~dokładne z łbe m 

kątnym z e >lint em na calej dłu gości 

sześcio-

PN - 5b/l1-b2144 Nakrę tki sze ś c iok ''It ne średlliodokladno 

PN-66/ H- 82341 ŚrubO' pasol<an" z lbem szc ściokąL n ; f.l z 

gwintem kr ótkim 

PN - 66/H- 85021 Kolki walco"le 

BN -70/ 5028-12 G"oi dz i e budowlane . Gwoździe z t rzpi eniem 

okrągl ym i k>lad r atowym 

4 . Nor~y za gr ~ nicz ne 

NRD TG L 0-19703 (196 3) Binnens c hHfsschl e usen. Richtli

nien fur die Ausrustung 

RFN DI N 19703 (1955) Binne nschi ifsschleu aen. Ri c ht l inie n 

fur d i e Au s ru stung 

5. Autor projektu nor~~ - mgr inż . Janusz Kamińsk i 

Centralne Biuro Studiów i Pr o j ekt ów Budowni ctwa ,J odnego 

HY DROPROJEKT, Warszawa • 
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