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8943-03 

HYDROTECHNICZNE Sródlqdowe drogi wodne 

Pachoły cumownicze nabrzeżne 
Zomim,t 

BN·64j8943·03 

1. Przedmiot normy . Przedmiotem normy są pa­
choły cumownicze nabrzeżne, stosowane do cumowa­
nia obiektów pływających. 

2. Wielkości . Rozróżnia się dwie wielko śc i pa­
chołów: 

PL - lekki, stosowany na drogach wodnych klasy 
III, TV i V, 

PC - ciężki, stosowany na drogach wodnych klasy 
I i II wg klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych 
w Polsce. 

3. Przykład oznaczenia pachoła nabrzeżnego, 

wielkości PL: 
PACHOŁ NABRZEŻNY PL BN-75/8943-03 

4. wymiary w mm - wg rysunku i tablicy. 

5. Tolerancje wYmiarowe i grubości ścianek po-
winny odpowiadać III klasie dok2adności wg 

PN-72/H-83154. 

6. Materiał . Odlew ze staliwa stopowego L 45G2 
wg PN-72/H-83160, wykonany zgodnie z wymaganiami 
dla grupy odlewów I wg PN-74/H-83151 z obróbką 

cieplną zgodnie z PN-72/H-83160. 

7. Dopuszczalne wady. Dopuszcza się występo­

wanie do 4 porów o łącznej powierzchni 25 mm2 i 
głębokości nie przekraczającej % grubości ścian­
ki na 1 dm2 powierzchni odlewu w kształcie kola 
lub kwadratu. 
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Zgłoszona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Ustanowiona przez Ministra Rolnictwa dn ia 24 stycznia 1975 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie czynności ok reślonych normą od dnia 1 października 1975 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1975 poz. 19 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wpływ do WN 4 .' .75. Oddono do sUodu 20.6 .75 . Druk ukońcr.of\O w sierpniu 750. 
Obj. 9,200. w. N.klod 2800+50 .0'. Zomo 2056:75 
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8. Naprawa wad. Dopuszcza się naprawę wad od­
lewniczych przez zaspawanie, je~eii powierzchnia 
ich nie przekracza 400 mm2 , a głębokość %. gru­
bości ścianki. 

9. Zabudowa. Zaleca się wbudowywanie paChoła w 
beton pierwotny budowli, wypełniaj ąc betonem je­
go wnętrze. 

10. Wykończenie. Pachoł powinien być oczysz­
czony przez piaskowanie i pokryty powłokami ma­
larskimi wg wymagań odbiorcy. 

11. Gechowanie. Odlew należy oznaczyć, zgodnie 
z rysunkiem, odlanym znakiem wytwórcy, oznacze­
niem wielkości pachoła i numerem normy. 

12. Badanie i odb~ór - wg PN-64/H-831 51. 

K o N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowuj ąc a normę - Instytut Meteoro-

logii i Gospodarki Wodne j . 

2 . I stotne zmiany w stosunku do BN - 64/ 8943- 03 

a) zmieniono t ~ tul no rm y , 

b) wp r owadzono zmiany konstrukc~jne i wy mi arowe . 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-74/H-8315 1 Staliwo konstrukc~jne węglowe i stopowe 

ogólnego pr zeznaczeni a . Odlewy •. Ogólne wymagania i ba­

dania 

PN-72/H-8 3154 Odlewy ze s t al iwa. Tolerancja wy miarowa , 
naddatki na obr óbkę skr awani em i odchyłki masy 

PN-72/ H-83160 Staliwo odporne na ści era nie . Gatunki 

Zarządzenie nr 173 Ministra Żeglu gi i Gospodark i 

~ dnia 6 lutego 1957 r. Ii sprawie klasyfikacj i 

dowych dróg wodnych li Polsce. 

4, Normy zagraniczne 

Wodnej 
śl'lXllą-

NR D TGL 0-19703 (1963) Binnenschiff sschleusen. Richtli ­
nien f ur die Aus rustung 

RF N DIN 19703 (1955) Binnenschiffsschleusen. Richtlinie n 

fur di e Au s rustung 

5. Autor projektu no r my - mgr i nż . Janusz Kamiński 

Centra lIle Biuro Studiów i Projektów Budownictwa \'odne­

go HYDROPROJEKT, Warszawa . 
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