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N ORMA B R A NŻ OWA 

BN-76 

Budownictwo hydrotech niczne 8943-05 
BUDO WNICTWO 

SPECJALNE:: Betonowy stopień zejśc i owy 
Zami ast 

na nabrzeżach BN·M,8943·05 

! .~ -

l . l . Przeu miot n ormy . P r zedmiote m normy jesl be tono­

wy, prefabr ykowany stopień zej ściowy stos owany przy wy­

konywaniu s chodów o nachyleniac h l : 1 ,5 ł l : 2, pr zy 

wszelkich rouza jac h nabrz e ży. 

G r upo katalogowa VII 

3 . WYMAGANIA 

3 .1 . Mater iały 

al Cement por tland zki 250 - wg PN-741 B-30000. 

lu b c ement hutniczy 250 - wg PN-74/8-30005. 

bl Kr uszywo - wg BN-69 /6721 -02 . 

ci Woda - wg PN-75/C-04630 . 

71 

1. 2. Zakr e s s tosow an ia normy. Normę należy st osować 

przy pr odukc ji i odbior ze stopni zejściowych. dl Sta l zbrojeniowa S tOS - wg PN -74/1!- 932Ei . 

el S ta l wa lcowana - wg PN -69/ 1-I -93L.01. 

2. PODZ I A Ł I OZNAC ZENIE 

3.2 . Półfabrykaty 

.. -

2 . l. Typy StOpili. W za leżności od Intensywności ruchu 

rozróż llla s i ~ uwa typy stopni : 
al Mieszanka be tonowa - be ton hyd r otec hniczny marki 

50 - bez za bezpieczenia pods topnicy, 

Sz - z zabez pieczeniem pods topnicy. 

200 ; stopień odpornośc i na d z iaŁanie mrozu M - I SO wg 

2 . 2 . P r zyk Ład o znaczen ia stopnia bez za bezpieczenia 

pods lopnicy o wymiarac h S ~ 24 cm, H - 16 cm, L =80 cm : 

BN- 62 / 6738- 03 ł 07 . 

bl Zbro jen ie - w g BN- 62 / 8841- 03 rys . l i 2 . 

3 . 3 . Wyroby 80 l ,'r~ 

STOPIE~ 50 24x 16x80 BN-76 / 8943-05 

3 . 3 .1. Kształt , wymiary i u klad zbro jenia - wg rys. li 

2, w cm . 

I 
Powierzchnia chropowata 

' Q} S mm 

strzemiona (2) 6mm co 25 cm 

s IBN-76/89"3-05 -11 

Rys . 1. P refabrykowany stopień zejściowy 50 

Zgłoszona przez Instytut Meteorologii i G ospodarki Wodnej 
Ustanowiono przez Ministra Roln ictwa dn ia 15 marca 1976 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkc ji i obrotu od dnia l stycznia 1977 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1976 poz. 39) 

WYDAWNICTW" NORMALIZACYJNE 1976. Wpływ cło WN ' 1.5.76. Otldono., .il"'" 22.6 .76 . Druk "koftuOl\O •• w,-.:.'"iu 76. 
~ 0,40 • . w. 'Ne~ł'" 2600.55 .... Z_ 1863/76 

c." • • ł 2 .40 



2 BN-76jB943-05 

na coleJ ugoscl 

Powierzchnia chropowata 

~--~~~~------------+ I 
3 prały (2) 8mm 

Strzemiona (2} 6mm co 25cm 

IBN-76/8943- Q5- 21 

Rys. 2. Prefabrykowany stopień zejściowy Sz 

3.3 . 2. Wymiary stopnia 

Wysokość H = 16; 17; lBcm . 

Długość użytkowa w zależności od wymagań zamawiają-

3.3.5. Odporność na działanie mrozu M-150- wg BN-6:q' 

673B-03ł07. 

cego wynosi L = BO + 120 cm. 4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Długość calkowita w zależności od długości użytkowej 

powinna wynosić Lo = 96 ł 136 c m. ' 

Szerokość stopnia S Icm l w zależnośc i od wysokości H 

I cml i nachylenia schodów CI! - wg tab!. 1. 

Tablica l 

.. 
H 

l: l ,5 1:2 

16 24 32 

17 25,5 34 

1B 27 36 

3.3.3. Wygląd zewnc;trzny. Powierzchnie licowe stopni 

powinny mieć jednolitą barwę bez plam, zacieków i widocz­

nych pęknięć. 

Kraw c;dzie powinny być proste i bez szczerb. 

Dopuszczalne wady produkcyjne - wg tabl. '2. 

Tablica 2 

Rodzaj wady Wielkość wady 

Wklęsłość lub wypukłość nie w i ęcej niŻ. 3 mm na 

powierzchni licowej całej długości elementu 

Odchylenie krawędzi lico- nic więcej niż 3 mm na 
wych od linii. prostej calej długości elementu 

Odchyłki wymiarów: 
! 3 mm dlugości, szerokości 

i wysokości 

3 . 3 .4. Wyt rzymałość betonu końcowa I R
28

1 powinna 

być zgodna z założ oną marką betonu w zakr esie dopusz­

czalnych odchylek - wg PN-631 8-06250 . 

4.1. Przechowywanie. Stopnie należy składować na pod­

łożu wyrównanym i odpowiednio odwodnionym warstwami na 

podkładach drewnianych umieszczonych w odległości 30 cm 

od końców stopni. 

4 . 2 . Transport. Stopnie można przewozić dowolnymi 

środkami transportowymi w warunkach zabez pieczających 

je przed pęknięciami i uszkod zen iami krawc;dzl. 

5 . BADAN IA 

5 .1. Rodza je badań obejmują sprawdzenia: 

al ksztaltu i wymiarów. 

bl wyglądu zewnętrznego , 

ci wytrzymałości betonu na ści skanie, 

dl odporności he tonu na działanie mrozu. 

5.2 . Miejsce przeprowadzenia badań. Badania mogą być 

przeprowadzone w wyt\\<Smi lub w laboratoriach instytucji u­

poważnionych do prowadzenia kontrolnych badań materiałów 

budowlanych . 

5 . 3 . Skład i wielkość parlii. W skład partii powinny 

wchodzić stopnie jednego rodzaju, wyprodukowane z s urow­

ców o jednakowych parametrach. Wielkość partii nie powin­

na przekraczać 280 sztuk. 

5 . 4 . Pobieranie próbek . Z przedstawionej do badatipa!' 

Iii stopni należy pobrać próbki w sposób losowy wg 

PN /N-03010, przy następujących założeniach : 

pozi.om kontroli - II ogólny wg PN-7J / N-03021 ta b!. 2-A. 

wadliwość dopuszczalna - W z = 4%. 
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5 . 5 . . Opis badań 

5.5 . 1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Kształt stop­

ni należy sprawdzać za pomocą szablonu lub linii i kątowni-

ka . Wymiary należy sprawdzać za pomocą miarki stalowej 

z podziałką milimetrow ą , z dokładnością do l mm. 

5.5 . 2. Sprawdzenie wyglądu zewnę trznego. Sprawdze­

nie jednolitej barwy i pęknięć pow ierzchni licowej stopni m­

leży przeprowad zać wzr okowo. 

Sprawdzenie wklęsłości łub wypukłości powierzchni li­

c owych oraz odchylenie krawędzi od linii prostej nałeży 

przeprowadzać za pomocą sztywne j lin ii metalowej i miarki 

stalowej z podziałką milimetrową. 

5 . 5 .3. Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie iodpor­

nośc i na działanie mrozu nałeży wykonać zgodnie z wymaga­

n iami BN-62 /6738-05 . 

5 .6. Ocena partii. Partię s topni należy uznać za zgod ­

ną z wymaganiami normy, jeżeli w badanej ilości stopni 

liczba stopni wadliwych I tj. niezgodnych z wymaganiami 

rozdz. 3 oraz BN-62/6738-05/ jest mniejsza lub równa licz­

bie okreśłonej wg 5 .4. Jeżeli choćby w jednym z kolejnych 

badań liczba ta jest większa niż określono, ca l ą partię stop­

ni należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy, bez 

przeprowadzania da lszych badań . 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytu c ja opracowująca norm.; - Instytut Meteoro­

logii i Gospodarki Wodnej . 

2 . Isto tne zmiany w stosunku do 13N-64/8943-03 

al uwzględniono postanowienia BN-62 /6738 - 03 t 07, 

bl wprowadzono po stanowienia dotyczące s to pnia od por­

nośc i betonu na dzialanie mro z u, 

ci wprowadzono zmiany do rozd z. 3 . 

3. Nonny związane 

PN - 63/8-06250 Beton zwykły 

PN-74 / l3-30000 Cement portlandzki 

Pll: - 74 / 8- 30003 Cement hutniczy 

PN-75 / C-04630 Woda do ce lów budow lanych . Wymaganta i 

bauania 

P N-74/11-93213 Walc ówka i pręty sI liłowe do zbrojenia b~ 

tonu 

PN-69 / H-9340l Sta l walcowana. Klltowniki rów noramien-

ne 

PN /N-030l0 Sta tystyczna kon trola jakOŚCI. Losowy wybór 

sz luk do próbek 

PN-73/N-0302l S ta tystyczna kontrola jakości . Kontro la 

odbiorcza wed I. ug oceny alternatywnej. Plany hadan ia 

BN-69/G72l-02 Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa 

kamienne do betonu zwykłego 

BN-62 /6738- 03 Belon hydrotechniczny . Sk ladnik i be tonu . 

Wymagania techniczne 

l3N -62 /6738-04 Beton hydrotechniczny . lladania masy be-

tonowej 

lIN - 62 / 6738- 05 Beton hyd rotechniczny . Badani a betonu 

llN-62 /6738-06 Beton hyurotechnic zny . Badania g.;ładni ków 

betonu 

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny . Wymagania tech-

niczne 

13N-62/8841-03 Roboty zbrojarskie . Warunki techniczne 

wykonania i odbioru 
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