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NORMA BRANZOWA BN-73 
Urządzenia oczyszczalni ścieków 9392-01 

BUDOWNICTWO 
W ypełnianie materiałem WODNE 

filtracy jnym poletek 

I do suszenia osadów .-
0771 

1. WS'fĘP 

1.1. Przedmiot normy. P rzedmiotem normy są 
warunki techniczne projektowan ia, wykonania 
i· odbioru warstw filtracyj nych poletek do susze
nia osadów ze scieków miejskich i innych o po
dobnym charakterze. 

1.2. Określenia - wg BN-70!62l0-03. 

1.3. Normy związane 
PN-79/B-067ł ł Kruszywa miner:1łr.e . Pia~i<l do La praw 

budowlanych 
PN-79/ B-06712 Kruszyw' mim raln f' do be tonu 

I W) kkgo 
PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo ka

mienne budowlane, Badania techniczn e 
PN-6 1/B-06720 Pobiera nie próbek m:.tteriałów ka

miennych 
BN -70/62 10-03 Procesy technologicz:1~ i urządzenia do 

oczyszczania śc ieków . Nazwy i określenia 

2. WYMAGANIA 

:U. Materiał. Materii'lłem wypełniającym po
letka do suszenia osadów powini.en być: 

- żwir jednofrakcjowy (J .F.) gatunek l wg PN-7:::/ 
B-06712, 

- piasek równozia rn is ty. odmiana [ wg PN-79/ 
B-067 I I o współczynniku równomiernośc i Sr 

gdzie: 

d60 - średnica cząstki, poni żej której w ma
teriale filtracyjnym z!lajdu je się GOfl/,) 
ziaren (wagowo), 

d10 - średnica cząstki , poniżej której w ma
teriale filt racyjnym znajduje się 10% 

ziaren. 

Grupa katalogowa 

2.2. Układ warstw filtracyjnych 

Warstwa A - p ierwsza od dołu warstwa fil
tracyjna ze żwiru o uziarnieniu 10 -:- 40 mm, o 
grubości hA min=20 cm . Jest to ob~pka sącz

ków o zmiennej grubości ze względu na ich spa
dek. Przy doborze uziarnienia warstwy filtracyj 
ne j należy kierować się zasadą , że wykonana 00-
sypka drenażu spełniać powinuf' wymagania ta
wiane filtrom odwrotnym. 

·"Y.::ust\, a D - d n ga warstwa filtra 'yjna ze 
żwiru o UL ;a rnieniu 2,5 -:- 10 mm, o gruboś" ; 

h
B 

min =-.: 25 cm ułożona na całej powierz(;h ni pcl.ot·· 
ka fil tracyjnego. Grubość warstwy jest zmienna -
zwic;ksza się w kierunku spadku drenażu. Do
puszcza si ę wykonanie zamiast jpdnej .- dwóctx 
warstwo uziarnieniu 2,5 -:- 5 mm i 5 + 10 ),lm, 

każda o grubości 12,5 cm , przy czym warstw.:;. 
o uziarnieniu g rubszym j.-:~t warstwą dolną. 

Warstwa r- górJ1::l warstwa iiltr&cyjni1 
ułożona na warstw je B z p iasku od,~1iany L 

,I uziarnien iu 0,32 -;- 2,5 mm , o grubości c • .:.ł ej 

he - 20 cm. 

Warstwy powinny być ułożone tak. jak l-'ok~

zano na rysunku. 

D ... pUSZCZd się wler:\llcję ± 2 en' gt'llb()~c: 

warstw i \\' p07:i.orn :- wania wars twy górllt.1. 

2.3. S posó- u kładania war~tw filtraqjnych. Ma
teriał fi ltracyjny naieży układa,: na poletku l O 

s uszenia oS:".d u kolejno warstwami be·z ubijania, 
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Niedopuszczalne jest układanie warstw materia
łu filtracyjnego przy użyciu sprzętu wywierają
cego nacisk na materiał filtracyjny większy od 
0,5 kG/cm2. 

Na małych powierzchniach materiał filtracyj
ny można układać przy użyciu taczek lub prze
nośników taśmowych. Przy dużych powierzch
niach materiał filtracyjny można układać przy 
użyciu wywrotek wąskotorowych lub wózków o 
napędzie spalinowym pod warunkiem, że zostaną 
zastosowane pasy jezdne w celu równomiernego 
rozłożenia nacisków wywieranych przez sprzęt na 
już uformowane warstwy. Pasy jezdne mogą być 
ułożone z bali lub wykonane z elementów beto
nowych. W miejscach wylotu osadu na poletka 
należy zabezpieczać powierzchnię warstwy fil·· 
tracyjnej przed rozmywaniem elementami wzmac
niającymi. 

Całość wierzchniej warstwy poletka można za
bezpieczyć płytami chodnikowymi lub cegłą· 

Szczeliny mi~dzy elementami wzmacniającymi po
winny mieć szerokość 1,0 ....;- 1,5 cm. Szczeliny na
leży wypełnić piaskiem o właściwościa~h t akic h, 
jak dla warstwy filtracyjnej C. 

3. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

3.1. Przechowywanie. Zwir i piasek należy 

przechowywać w warunkach zabezpieczających 
przed ich zmieszani€m i zanieczyszczeniem. 

3.2. Transport. Na poletko filtracyjne żwi r i 
piasek należy dowozić luzem dowolnymi środka
mi przewozowymi tak, aby użyty sprzęt nie po
wodował uszkodzenia podłoża ani nie wywierał 

na materiał filtracyjny nacisku pOlWyżej 0,5 kG/cm2 

zgodnie z 2.3. 

4. BADANIA 

4.1. Pobieranie próbek - wg PN-61/B-06720. 

4.2. Badanie próbek - wg PN-66/B-06714. 

4.3. Badania przy odbiorze obejmują pomiar 
grubości i uziarnienia każdej ułożonej warstwy 
filtracyjnej. Pomiar grubości warstwy należy 

przeprowadzić przez wykonanie szybików, z któ
rych pobrane kruszywo służy jednocześnie do ba
dań laboratoryjnych uziarnienia. Badaniem nale
ży objąć każcie wykonane poletko osadowe. Jeżeli 

powierżchnia poletka osadowego jest mniejsza 
niż 200 m2, należy wykonać 4 pomiary spraw
dzające grubość każdej warstwy. Jeżeli powierz
chnia poletka osadowego jest większa niż 200 r.J.2, 

należy wykonać jeden pomiar dodatkowo na każ

de następne 100 m 2. 

4.4. Ocena wyników badań. Wykonane poletko 
filtracyjne uznaje się za zgodne z wymaganiami 
normy, jeśli wszystkie badania dały wynik pozy
tywny, a wypoziomowanie warstwy C mieści Sjl~ 

w granicach tolerancji. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 
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