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NORMA BRANtOWA BN-69 

BUDOWNICTWO Budownictwo hydrotechniczrre 
8952-27 

SPECJALNE Elementy budowli regulacyjnych 

Kiszki łaszynowe 

1. !SM 

1.1. Przedmiot norm;y. Przedmiotem norm;y są wy

magania i badania dotyczące kiszek faszynowych. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu pgrmY.Kiszki 
faszynowe stosuje się w budowlach wodnych śr6dlą
dow,ch, meliorac,jnych i morskich. 

1.3. Określenia. Kiszka faszynowa - elastyczny 
element, składając, się z faszyny wiklinowej lub 
liściastej leŚJ?ej, odpowiednio ułotonej wzdłu.t osi 
kiszki oraz usztywnionej przez przewiązanie dru
tem w określonych odstępach. 

1.4. Normy zwiazane ; 

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zw;ykłej 
jakości og6lnego przeznaczenia 

PN-6? /M-8OCI26 Druty okrągle ze stali niskowęglo
wej og6lnego przeznaczenla 

BN-69/8952-30 Paszyna wiklinowa 
BN-78/9224-04 Faszyna i kołki faszynowe 

2. OZNACZENIE 

Prz;yklad oznaczenia kiszki faszynowej o średlUc;y 
10 oml 

KISZKA FASZINOł'A 10 BN-69/8952-2? 

3. !XMAGANIA 

3.1. bmiw. Stosowane średnice ldszek w;ynOSZąl 

10 do 15 cm, 20, 25 i 30 cm. Dopuszczaln.a tole
rancja dla średnic 20, 25 i 30 cm wynosi ±2 cm. 

Sredn1cę kiszki faszynowej nalet, prz,.jmować 

jako średnią ar;ytmetyczną z pomiarów średnic., 

kiszki na wiązaniu w dwóch do siebie prostopa

dłych kierunkach. 

3.2. Materiał 

3.2.1. FasZYna wiklipowa stosowana na 
fasz;ynowe powinna odpOWiadaĆ W1mAganiom 
8952-30. 

kiszki 
BN-69/ 

3.2.2. Fasz,pa leŚna liściasta stosowana na 
kiszki faszynowe powinna odpowiadać w;yaaganiom 
BN-78/9224-04. 

Grupa katalogowa 0773 

3.2.3. Drut do w1azan1a kiSzek fyz:monch wg 
tablicy powinian b;yć ze stali X wg FN-67/1l-BQ026 

albo ze stali St2 wg PN-72/H-64020. 

~redn1oa . k1azk1 §redn1ca drutu Liczba zwojów 
·cm - 4ru1;u 

'~15 , ,8+2,2 1 
20 

25 2,2 ... 3,0 2 
30 

W budownictwie lądowym nalet, stosować drut g0-

l, w;ytarzon" a w budownictwie Ilorsldm - oc;ynlco
wapy. 

3.3. W:Jkonanie. Fasz;yaę nalety układać kolejno, 
pojedynczymi prętami w ~en sposób, teb;y odzioaki 
były skierowane w jednym kierunku i zachodził, na 
cieńsze końce prętów co najmniej na cUugość dwóch 
wiązań oraz b;ylo;y schowane wewnątrz kiszki. 
Ulotoną fasz;ynę należy związać drut.. w ten 

sposób, teby przekrój kiszki w miejscu wiązania 

b;ył jak najłlardziej zbliżony do przekroju kołowe
go, a końce drutu b,ł, zagięte i schowane do środ
ka kiszki. 
Odległość pierwszego wiązania od początku po

winna w;ynosić 0,5 odległości Ddędzy dwoma sąsied
nimi wiązaniami kiszki. 

Odległość między dwoma kolejnymi wiązaniami po
winna .,nosić wg r;ysunkul 

33 ±} cm - dla kiszek o śre,dniey 10 do 15, 20 i 
25 cm, 

40 ±4 cm - dla kiszek o średnicy 30 c •• 

l!r.-
; ; 
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~ 

Liczba zwojów w mie~scu wiązania 
zgodna z tablicą. 

4. BADANIA 

4.1. Program badań 
a) sprawdzenie w;yJD.1arów (3.1), 

powinna b;yć 

In.tyłuł Go.podarkl Wodnej 

Wydanie ~ 

U.tanowlona przez Preze.a Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej dnia 31 marca 1969 r. 
loko norma obowiązujqca w zakre.ie projektowania I wykonaw.twa od dnia l lił'fcznla 1970 r. 

(Mon. Pol. nr 20/1969 poz.172 ) 
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b) sprawdzenie jakości materiał6w (3.2), 
c) sprawdzenie w;ykonan1a (3.3). 

4.2. P.rzeprondzep1e badań, Badania przepro_dza 
kierownictwo rob6t lub kierownictwo nadzoru tech
nicznego. 

4.3, Opis badań 

4,3,1, Spraydzenie wymiarów polega na zmierze
niu średnic, kiszki w 10 dowolnych miejscach za 
pomocą liilii z podziałką centymetrową. w,m1ary po
wil:l.nJ' być zgodne z w;ymaganiami. 

4.3.2, Sprawdzenie .jakości materiałów polega na 
oględzinach pręt6w faszYD3 i drutu, zastosowanych 
do produkcji kiszek. 

4.3,3, Sprawdzenie pkopapia polega na zbadamu, 
cz, kiszka jest dostatec~e silnie związana oraz 
cz, nie da się z niej w;yciągnąć pręta. 

4,4. Ocena w;ynikŚ?1f badań, Kiszki faszynowe na
Id, uznać za zgodne z w;ymaganiam1nol."lQ, jdeli 
przeszł, badania z .,nikiem dodatnim. 

5. POOTĘPOWANIE Z KISZKAMI UZNANYMI ZA 
NIĘZGODNE Z Nomy. 

Kiszki fasz,nowe uznane za n1ezgodne z normą na
lety przerobić albo utyć jako materiał. 

KOlfIEC 

INP~MACJE DODATKOWE 

1.N1n1ejeZ& nor_ obejlllUje zakree przedmiotowy l'Jf-54/ 

W-98OO2. kt6rli. zoetaje \Uliewałniona z dnie.. l ' atyczni. 

1970 r. 'łI stoaunlcu do PJr wprowadzono następujące zliliany. 

a) wprowadzono pręty taszyny wiklinowej i le'nej o gru

bo'ci do .4 om w odziomkU, do produkcji kislek. 

b) ujednolicono wymagania dotyczące kiezek w zaetoeowa

niu do budowli wodnyCh śr6(U~owych ... el1oracyjn;yCh i~. 

skich, 

c) w;yel1m1nowano wil\zanl8 kiszek pę41U11i w1lltl1nJ'. pozo

atawiajl\c tylko nl\zan1a druhm. 

d) dopuszozono topole do wyrobu kiszek. 

e) dodano rozdział dotyoZl\oy badań kiBzek. 

t) dodano ry~.k kiazki z w;yadarami. 

g) powołano Bię na BN-78/9224-04 oraz na taazynę wikli

nawl\ zamiast charakteryetYki materiału taazynow~go, 

h) wprowadzono jednl\ tablicę dotYCląc4 wil\Zan1a kiszek 

zamiast dw6Ch tablic nr .4 1~. 

2. Wydanie 5 - atan aktualny: maj 1981, uaktu
alniono normy związane. 
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