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NORMA BRANtOWA BN-69 

BUDOWNICTWO Budownictwo hydrotechniczne 
8952-28 

SPECJALNE Elementy budowli regulacyjnych 

Materace taśmowe 
Grupa katalogowa VII 73 

1. WSm 

1,1. Przedmiot n0!!Y. Przedmiotem nor~ są wy­
magania i badania dotyczące materaców taśmowych, 

stosowanych w budownictwie przy robotach regula­
cyjnych i ube zpie czeniowych śródlądowych, mor~ 
i melioracyjnych. 

1.2. Określenia 

1.2.1. Materac taśmowy - elastyczny prostok4tny 
element budowlany o dowolnej długości, składający 
się z pakunku faszynowego, płotkĆ. i obciątnika. 

1.2.2. Pakunek f aszynowy - wiązki faszyn;y Ulo-
tone między dwoma rzędami kiSZek faszynowych, z~ 
zanych strzemionami z drutu. 

1,2.3. Strzemiona - odcinki drutu o odpowied­
niej średnicy i długośc~ , słutące do wiązania i 

ściśnięcia pakunku f aszynowego. 

1,2.4. Płotki - krzyżujące się kiszki fa6zynow~ 
przymocowane do górnej płaszczyzny pakunku faszy­
nowego lub oplot z prętów faszyn;y na kołkach , wbi­
tych w pakunek. ełutących do utrzymania c'bci~żni­
ka. 

1 .2.5. Obciążnik - materiał ełużą"y 13 0 :cat,"ph ­
nia mater aca. 

1.3. Norsr związane 
PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze sta l i oiskow~glo­

wej ogólnego przeznaczenia 
BN-69/8952-27 Budownictwo nydrotechniczne.E:ernenty 

budowli regulacyjnych. Y.i~ zki f BS ZYr.OWP. 

BN-69/8952-30 Budownictwo "':,dl otcCh!!1~"ne . Fa6~y!\a 

liiklinow8 

BN-63/9224-04 Faszyna l Ima 

BN-6S/9226-01 Kolki fas q'w .. ·· 

Rys. 1. Materac taśmowy grubości 1 m. Plotki w 

1 X 1 m podano przykładowo, bez obciążnika 

krat, 

R/h .. ... }/,j(r.;}.' • .J t ·SJlJw :J gl'L.oc,t~ci .' tÓ Dl . P łotki 'fi krate 

~ "" m po ta fl O pr"'J'k l a do wo r>ez obci ąż!"Iika 

I"stylut Galpodarki Wodnei 
Usta nowiono przez Preze la Cen!ral n • .go Urzędu Gospodarki Wodnej dnia 31 marca 1969 r. 

iako normo obowiązująca w zokres1.. wykonawstwa od dnia l stycznia 1970 r. 
(Mon. Pol. nr 2{) / 1969 poz. 172) 

WYDAWNICTWA NOlMAUIACYJNE /ł) .. iJr./r. PI Udi Ark w:;d O,(J() Nakl 819 Lam. 369/ 71 C.na zł 2 .• 0 
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..±d.. 
KiRki !asrl/f1OW 

SlrLPr1ltOna 

Rys. }. Materac taśmowy grubości 1 II. Płotki w kratę 

2X 2 m podano przykładlfwo bez obdążnika 

Rys. 4. Materac taśmowy grubości 0, 6 m. Płotki w kr~ 
1 ><'1 II podano przykładowo, bez obciążnika 

Tablica 1 

Wymiar 
Konstrukcja Gruboś~ kraty Oznaczenie 

płotk6w 

m 

1 )( 1 b.kolk.-1 m 1 )( 1 
Bezkolkowe 1 ~ 
z plotkaai 2 )( 2 b.kolk.-1 m 2 )( 2 
z kiszek 1 )( 1 b.kolk.-o,6 m 1 X 1 (rys. 1 i 2) 0,6 

2 X 2 b.kolk.-O,6 m 2 )( 2 

1 )( 1 kolk.-1 II 1 )( 1 
Kolkowe 1 

z plotkami 2 )( 2 kolk.-1 m 2 )( 2 
wyplatanymi 

1 )( 1 kolk.-O,6 II 1 )( 1 (rys. } i 4) 
0,6 

2 )( 2 kolk.-O,6 m 2 )( 2 

2.2. Pr;ykład oznaczenia materaca taśmowego. 

bezkołkowego o długości 140 m, szerokości 6 m z 
płotkami o wymiarach oczek kraty 2 x 2 mb: 

MATERAC TA~MOWY 140x6 - b.kolk.-1m - 2 x 2 BN-69/ 
8952-28 

3. WYMAGANIA 

3.1. W:nniar:y 

3.1.1. Długość materaca taśmowego mote być do­
wolna w zaletności od potr,.~b. 

3.1.2. Szerokość materaca taśmowego powinna wy­
nosić 4 ~ 10 m. 

3.1.3. Grubość materaca taśmowego powinna wy­
nosić 0,60 ±O,06mi1,OO ± O,10m, 

3.1.4. !;ymiar:y płotk6w i pozostałe-wg rys. 1 +4-

3.1.5. Obmiar materaca taśmowego na pokładzie 

warsztatu pływającego lub na wodzie powinien być 

wykonany odcinkami bezpośrednio przed zatopieniem 
danego odcinka. Koniec pomierzonego odcinka nale­
ty oznacz.yć tabliczką podającą długość materaca 
od początku. 

Obmiar materaca taśmowego wykonanego w sucbym ~ 
kopie nalety wykonać po ~ego ukończeniu. 

3.2. Materia! 

3.2.1. Drut do wykonania strzemion-wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Drut stalowy wg PIf-67/M-80026 Zastosowanie w budovnic-
Ee stali X lub St2 twie 

Wyżarzony gol y o średnicy wodnym-śr6dlądowym i 
},O; 3,5; lub 4 ... Ile li oracyj nym 

OCxnkowany miękki o średnicy 
,0' 4,5 luh 5 mm Ilorakim 

"yźarzony goly o średnicy lIorskim-w przypadku wyko-
4_ nywania materac6w pod na-

rzuty ochronne 

3.2.2. Paszzna wiklinowa na pakunek faszyn~wg 
Jm-69/8952-30 lub leśna wg BN-63/9224-04. Kiszki 
faszynowe o średnicy 12~15 cm wg BN-69/8952-27. 

3.2.3. Plotki 

3.2.3.1. Kiszki fas;rnowe na plotki z kiszek o 
średnicy 12-:-15 om - wg BN-69/8952-27. 

3.2,3.2. Paszyna wiklinowa na plotki wyplatane 
wg Bli-69/8952-30. lub leśna wg BN-63/9224-04 • 
następując,..i ograniozen1a!ll1: 

a) grubość poszozeg6lQ1Oh pręt6w faszyny w 0-

dz1.Cllkach do 2 cm, długość pręt6w co mjDnjej 150 m, 
b) nie dopuszcza aię atosowania pręt6w fas~ 

z krzew6w iglastych i gałęzi drzew. 
Kołki o grubości 4-:-G cm i długości 1 _g ~6~ 

9226-01. 

,.2,4. Kamień naturalą"y na 'lbc1ątn1k 11lllllll.Y lub 
pol~ - nie IIlOraal.1aowaD;r. ltamień 8ZtucZ~ nie 



BR-69/8952-28 3 

ZllCIt'Dal.izow , otoczaki, tłuczeń lub gruz kamien­
ny, betonow,y lub ceglany oraz materiały sypkie w 
workach z następującymi warunkami: 

a) Ciętar objętościow,y powinien wynosić ponad 
1400 kG/m3• 

b) Cię~ar pojedyńcz;ych kamieni lub worków ~­
nioDych materiałem sypkim powinien wynosić do ~l6, 
minimalna średnica kamieni - 5 cm prz;y prędkości 

wo~ do 1,2 II/s i 20 cm - prz;y prędkości powytej 
1,2 II/s. 

c) Stosowanie obciążnika ulegającego rozkładowi 
chemicznemu lub rozpuszczającego się pod wplywem 
działania wody jest zabronione. 

3.3. Wykonanie 

3.3.1. Mętody w:ykonan1a. Materace taśmowe mo~na 
wykonywać dwoma metodami: 

a) na pokładzie warsztatu pływającego, zaopat­
rzonego w obracające się rolki, 

b) na grunc i e w suchym w,ykopie lub bezpośrednio 
na wodzie, kt6rej gł~bokośc podczas budowy mate­
raca nie przekracza 0,40 m. 

Materac taśmow,y nale~ w,ykonywać na miejscu wbu­
dowania wg następujących zasad: 

a) nale~ wykonać pie!'Wsz;y odcinek, pozostawia­
jąc wolne odcinki kiszek za materacem, 

b) należy zatopić część wykonanego odcinka przez 
. ównomierne wypełnienie płotk6w obciążnikiem w 
"~' sposób, teby koniec odcinka z wolnymi kis1Ja1m1 
~o zostal na pokładzie warsztatu prz;y wykonywaniu 
materaca na wodzie na jej powierzchni, 

c) nale 1:7 wykonać następny odc inek analogie znie 
jak poprzedni i powtar zać ww. czynności aż do u­
~skan1a całkowitej dłuf, ości taś~. 

W przypadku wykonywan i a materac6w taśmowych na 
gruncie w suchym wykop i~ p l ct ki materaca należy 

wypełnić obcią~.niki em prz~ , ,~ zalaniem w,ykopu. 

3.3.2. Pakunek f'aszynoy . W celu wykonania pa- ' 
kunku nale ży: 

a) ułożyć dolne kiszki pakunku r6wnolegle do po­
dłużnej osi materaca w oastępach, kiszki skrajne 
_ 0,25 m od projektowanych krawędzi bocznych ma­
teraca, kiszki dodatkowe - tuż obok kiszek sk~ 
nych od wewnętrznej strony materaca; pierwsze k:I..sa­

ki środkowe - 0,75 m od osi kiszek skrajny~ dal­

sze kiszki środkowe - w odstępach co 1,00 m od ki­
szek ułożonych poprzednio; na początku i końcu 118-

teraca należy ułożyć kiszki poprzeczne w odlegl~ 
ci 0,25 m od końców kiszek podłu~ch o długości 

r6wnej szerokości materaca, prostopadle do kiszek 
podlu~ch. 

b) do wsz;ystkich kiszek dolnych przymocować 

strzemiona z drutu w odstępach co 1,00 m przy 
c~ podw6jne kiszki skrajne należy traktować 

jako jedną kiszkę; pierwsz;y poprzeczn;.y rząd strze­
lIion należy pr~ocować do skrzyżowań kiszek po­
dłużnych z ,kiszką poprzeczną ulotoną na początku 

materaca; r6wne końce strzemion należy okręcić na 

g6rnej części kołk6w, wbi tych w kiszki pr zy każ­

dym strzemieniu prostopadle do powie~ ~ca 
c) ułożyć warstwę z całych wiązek fas zyny; ~ 

ki w warstwie należy akladać wierzchołkami do 
środka materaca, prostopadle do kiszek podłużnych 
w ten spos6b, żeby poszczeg61ne wiązki zachodziły 
na siebie o 0,33 ich długości, a odziomki pręt6w 

faszyny w skrajnych wiązkach wystawały z obu stron 
warstwy na odległość 0,25 m poza osie kiszek skmj­

Dych. 
d) na warstwie fasz.1D;y ułożyć kiszki g6rne pa­

kunku nad wszystkimi kiszkami dolnymi. 
Gdy długość materaca taśmowego jest większa od 

długości kiszek, zastosowanych do wykonania mate­
raca, kiszki należy lączyc przez rozcięcie naj­
mniej pięciu wiązań na obu łączonych końcach, ki­
szek, wplecenie prętów faszyny na odcinku połą­

czeń i ponowne wykonanie wiązań z jednoczesnym 
mocDifUI ściśniłciem kiszki. Nie dopuszcza się sztu­
kowania kiszek na zakład bez wymieszania pręt6w 

na odcinku połączenia. Ilość połączeń kiszek w 
jednym przekroju poprzecznym materaca nie może 

przekraczać 0.25 og6l nej ilości kiszek w tym prze­
kroju. 

Grubość pakunku po związaniu i ściśnięciu ma-
teraca powinna wynosić, 

0,60 m dla materac6w taśmowych grubości 1 m, 
0,30 m dla materac6w taśmowych grubości 0,60 m • 
Do grubości pakunku nie zalicza się grubości 

dolnych i g6rnych kiszek podłutnych. 

3.3.3. Plotki z kiszek należy wykonaĆ przed zw14-
zanie~ pakunku faszynowego z krzyżujących się ~ 
jemnie kiszek, ulożonych na górnych kisZkach pa-' 
kunku kolejno: w poprzek i wzdłu~" materaca, w kra":' 

tę o wymiarach oczek 1 x 1 lub 2 x 2 m. 
Kiszki poprzeczne płotka nalety układać w od­

stępach co 1,00 m - przy wymiarach krat," płotka 

1 x 1 m, lub co 2,00 m - pr~y wymiarach kraty p~ 
ka 2 x 2 m, przy c~ pierwszą poprzeczną kiszkę 

płotka należy ulożyć w odleglości 0,25 m od koń­

c6w kiszek podłutnych - pakunku. 

Kiszki podłużne płotka należy ulożyó: przy wy­
miarze kraty płotka 1 x 1 m - nad wszystkimi k1az­
kami podłutnymi pakunku faszynowego z 'f1jątkiem ki­
szek dodatkowych. a prz;y wymiarach kraty płotka 

2 x 2 m - nad kiaskami skrajnymi i nad każdą co 
drugą kiszką wewnętrzną pakunku faszynowego. 

3.~.4. Płotki wyplatane nale~ wykonać po zwią­
zaniu materaca. Kołki płotk6w podłużnych nalezy 
wlić w g6rne podłutne kiszki pakunku w odstępach 

co 0,33 m prostopadle do 'g6rnej powierzchni mate­
raca w ten spos6b, teby przebiły ~akunek i oparły 

się o kiszki dolne pakunku zaostrzonymi końcami. 

Kołki płotk6w poprzecznych należy wbić w pakunek w 
rzędach prostopadłych do podłużnej osi materaca 
w odstępach wynosząc;ych, na odc1nkac.ll od kiszki 
skrajnej do pierwszej kiszki środkowej - 0,50 od­
ległości między osiami tych kiszek, na pozostałym 
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odc inku - co 0,30 odległości między osiami sąsied­
nich kiszek środkowych. 
Pręty faszyny ne I e ty wpleść sposobem koszykar­

skim między wystające odcinki kołk6w ponad paku­
nek w ten spo $6b, ~żeby przylegały do pręt6w 

Joprzecilio wple c 1o:"" ych ora z teby pręty rozchodziły 

się na każdym skrzyżowaniu we wszystkich kierun­
kach. 

Końce kołk6w powinny wystawać ponad popletępł~ 
ka na wysokość: 3 cm - w materacach taśmowych~ 
bości 1 m i 40 cm - grubości 0,6 m. 

3.3.5. 1J1ązanie materaca polega na lmlejnym pWllf.. 
towym związaniu ze sobą wszystkich przeciwległych 
kiszek pakunku materaca a w materacach bezkolkowych 
r6wniet kiszek tworzących płotek, strzemionami z 
drutu, przymocowanymi uprzednio do dolnych kiszek 
pakunku i wyprowadzonymi ponad górną powierzchnię 
pakunku faszynowego na kołkach. 

Podczas wiązania materaca nalety usunąć kołki 

podtrzymujące strzemiona. Wiązania powinny być 'O'­

konane w ten sposób, aby: 
a) druty strzemion były nac1.v;ane z jednakową 

silą, 

b) na odcinkach strzemion, przenoszących naprę­
t~nia rozciągające nie tworzyły się pętle, 

c) przy obciąten1 u miejsca wiązania siłą 
nie nastąpiło ugięcie materaca. 

4. BADANIA 

4 . 1 . Program badań 

a) sprawdzenie wymiarów (}.1), 
b ) spr awdzenie materiałów (3.2), 
c )sprawdzen ie wykonania (3.3) . 

70 kG 

.:; ? Przeprowadzanie badań, Badania przeprowa-
1~d ~i~rowoictwo rob6t lub nadzoru budowlanego. 

4.3. Opis badań 

4.3.1. Sprawdzenie długości materaca polega na 
zmierzeniu taśmą miernic zą odległości między osia­
mi skrajnych popr zecznych płotków materaca wzdłuż 
jego osi podłużnej. 

4.}.2. Sprawdzenie szerokości materaca polega 
na zmierzeniu odległości między przec iwleglymibo­
kami pakunku faszynowego , utworzonymi przez -,"ziCIII­
ki prętów faszyny, ułożonych w pakunku. Pomiar D&­

leży wykonać na początku i końcu taśmy oraz w od­
stępach co 20 m. 

4,3,3. Sprawdzenie grubości materaca taśmowego. 
bełkołkowego polega na zmierzeniu odległości 

płaszczyz~v, przechodzącej przez grzbiety g6rnych 
kiszek płotka od dolnej płaszczyzny faszyny w pa­
kunku faszynowym, po wiązaniu materaca. Pomiar na:­

leży' wykonaĆ na początku i końcu taśmy oraz w od­
stępacb co 20 m. 

4.3.4. S~rawdzenie grubości materaca taśmowego 

kołkowego polega na zmierzeniu odległości od dol­
nej płast.Czyzn;y pakunku faszynowego do płaszczyz­
ny, wyznaczonej przez g6rne krawędzie płotk6w po 
związaniu materaca i ubiciu poplety płotk6w. 

4.3.5. S~rawdzenie materiałów należy 
podstawie zapie6w w dzienniku budowy i 
zaświadczeń kontroli, stwierdzających 

wykonać na 
załączon;yd:l 

zgodność 

zastosowanych materiał6w z wymaganiami dokumen­
tacji technicznej i powołanymi normami. 

4 .3.6. Sprawdzenie wykonania polega na oględzi­
nach nieuzbrojonym okiem pakunku faszynowego .p~ 
ków oraz wiązania materaca czy odpowiadają wyma­
ganiom. 

4,4. Ocena !lAików badań. Materace taśmowe na­
leży uznaj za zgodne z wymaganiami normy, jeżeli 

wszystkie badania dadzą wynLk dodatni. 

KON IEC 

DIPORIUCJE OODATK<M'B do m~9/8952-2e 

I stot ne zmiany w stosunku do Pl-55/!-98004 

al wproW&d!:ono ">=J~ rodzaj materaców - lIIaterace 

I bezkołICX"i'8, 

bl ograniczone grubości materaców do 0,6 1 1,0 m. 
c) wp:rowad.r:OIlO dodatkowe Jd.szJd. przy slcre.jlO'oh Jd.szkach 

paIamku • 

d} wyelllllino1ll!lDO stoeowam e dn4tó." stalowych w miejSClI 

kiszek. wl.!\Ż/lCych palamek f aszyno.". oraz dWUlll8trowycl: odstę­

poS. między IdszkaJlr. w pakunku, 

o) z:'\ieniono spl>sób oznaczeniu rodzaju IIIIlteraca ... projek­

tach 1 rysunkach, 

f) zmieniono rodzaj e fa.szyn,y do w,y-platania płotkÓw, ellm1.­

w.j/lC faszynę l1Z;\'Bla1ną z krzewó ... iglastych i gał-:zi drze .... 

g) rozszerzono zalcres stoso-ma materRCÓ" t aaOlOwych Da 

budown1ct.o melioracyjne. 

hl podano I'Odllaje ..a.ter1a.łów .aa. obciąi;nik cio zatap1&Dia 

_ t erac6w, 

1) roz6zerzoIlO zakres riOMIQ' u ro-zdział I Badania, 

Do t ychczas obowif\Z'.l.j!',(.... ··5~/l!-90004 ~oBtaj8 w1i~ważniom 

z dniem ) 1 gru~a 19ó~ r. 
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