
UKD 627.417.4:627.421 SWW 1455·72 

NO RMA BRANt OWA 

BN-77 
8952-32 

BUDOWNICTWO Elementy budowl i regu lacyjnych 
HYDROTECHNICZNE 

i ubezpieczeniowych 

Prefabrykowane brusy żelbetowe 

1. WST§P 

1.1. Przec!miot norrfly. Przedm io t em norm y sę prefabry­

kowane br usy żelbetowe przeznaczone do wykonywania bu­

dowli dla celów regulacji c ieków i ut rzymani a wód śród -

lędowych. 

1. 2. Zakres stosowan ia n ormy. Normę na l eży stosować 

przy wykonywaniu i odbior z e prefabr ykowa nych brusów że l--

betowych . 

1. 3. Okreś leni a 

l . 3. I. Brusy _ e lementy słupowe o okreś l onym przekroju 

poprzecznym prostokę tnym pe łnym, s yme trycznie zbrojone. 

1.3.2. Okuc i e - nakładka wykonana z blachy stalowe j, 

stanowięca zabezpiecze n ie ost r za brusa podczas jego wbi -

jani~ . 

1.3.3. Pióro - wys tajęca część brusa o przekroju tra­

pezowym słu żęc a do połę cze nia m ię dzy sobę poszczegó lnych 

brus ów. 

1. 3. 4. Wpust - podłuż ne wgłębie n ie o przekroju brusa 

służę ce do wsun ięc ia w nie pi ór a, w ce lu połęcze n ia m ięd zy 

sobę poszc zególnych brusów . 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2. 1. Podział brusów . W zależności od wymiaru dłu gości 

rozróżn i " się następujęce rodzaje brusów: 

- 360 c m, 

- 530 c m, 

- 730 cm, 

- 850 cm . 

Dopuszcza się d o stosowani a b rus y o wymiarze długości 

400 i 600 cm. 

2 . 2 . Przykład oznaczenia brusa żelbetowego o długości 

360 cm : 

BRUS 360 BN- 77/89s2 - 32 

3. WYMAGANIA 

3 . 1. Materiały 

Grupa kata logowa VII 73 

3.1 .1. C e m e nt portlandzki - wg P N -74/B-30000 lub ce ­

ment hutnicz y wg PN- 74/B-3000s. 

3 . 1.2. Kruszyw o - w g BN-69/6721-02, przy czym do -

puszcz a s ię do stosowania kruszywa łamane wg BN-68/ 

6723-01. 

3. l. 3. Woda - wg PN- 7s/C-04630. 

3. 1. 4. Sta l 

3. 1. 4. 1. Sta l zbrojeniowa 

_ sta l atestowana wg PN-74/~-9321s, 

_ zb rojenie nośne - w al c ówka żebrowana 34 GS , 

_ zbrojenie r ozdzi e lcze i montażowe oraz sia tki zgrze-

wane - walcówka okrę gł a StOS, 

_ uchwyty montażowe i transportowe stal okręgł a 

St-3SX lub St -3SY. 

3.1. 4 . 2. Kszt ałtow ni ki i b lachy stosow ane na okucia 

brusów pow i nny odpowi adać wymagani om PN-72/ H-8 4020 z 

gatunków stal i przeznaczonycl-) na konstrukcj e spawane. 

3 . 1. S. Dodatki do betonów powoduję ce poleps ze ni e ura­

bi alności i szczelności, przyś pi eszajęce lu b opóźni ajęce 

procesy więzania, obniżajęce zużycie cementu powinny od­

pow iadać wymaganiom PN-7s/ B-062s0. 

3. 2 . Ppłfabrykaty 

3 . 2 . 1. M ieszanka betonow a. Do wykonania brusów nale­

ży stosować beton klasy B-2s0 ( R w 250) z mieszanki be to -

nowej kons ys tencji plastycznej spełn i aję cej w ymagani a 

PN-7s/ B-062s0. 

Ponadto beton brusów powinien mieć mrozoodpor ność n ie 

mniejszę niż M-l00 i wodoszcze lność nie mniejszę n i ż V'I-4 

wg BN_62/ 6738_07 . 

3.2.2 . Zbrojenie kons trukcyjne i montażowe brusów po-

w i nno być wykonane zgodnie z PN-76/B-03264. Lęczen ie 

stali powinno być wykonane zgodnie z Wytycznymi stosowa­

nia stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych i sprę -

żonych z tym zastrzeżeniem, że miejsce złęcza pow i nno się 

Zgłoszona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Ustanowiona przez Ministra Rolnictwa dnia 12 maja 1977 r. 

jako norma obowiązuiąca w zakresie produkcji i obrotu od dnio 1 stycznia 1978 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50) 
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znajdować co naj mniej w odległości '/3 l brusa od g łowicy . 

Strzemio na lub sp iral e w głowicy j ostr zu brusa powi nny 

być zagęs zczone. 

Transport go towego szkiele tu zbroj enia brusa nie może 

powodować jego odkształceni a trwałego od osi pod ł u żnej 

większego n i ż 5 mm. 

3. 3 . Gotowe wyroby 

3.3. 1. Wym iary przekrojów poprzecznych brusów w c m 

dla w szyst '( ich czte r ech t ypów sę jednakowe wg rys. 1. 
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Rys . 1. W ymiary przekrojów poprzecznych 

Głow ice i ostrza d l a w s zys tki ch czterech t ypów sę jedna­

kowe wg rys. 2 ( cm). 
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R ys. 2. Głowice i ostrza 

Dłu gości i masy brusów powinny być zgodne z tab l. I w 

g ranicach dopuszczalnych odchyłek okreś l onych w BN-76/ 

90 18 - 01 . 

T ab l i c a 1 

Długość Masa 

l (cm) ( kg) 

360 810 

530 1190 

730 1640 

850 1920 

3 .3. 2. Wytrzymałość brusów na zg i nani e n ie mOże być 

mniejsza od określonej w tabl. 2. 

Tabl ica 2 

Długość Moment niszczęcy 

(cm ) (10
4

N.m) 

360 1,5 

530 2,4 

730 4, 1 

850 5 , 1 

3.3.3. Pozostałe wymagani a gotow ych w yrobów. Wyględ 

zewnętrzny, dopuszczalne odchyłki wymiarów, usytuowanie 

i otulenie zbrojenia, wy t rzymałość betonu. masa rzeczy-

wis ta brusa, odporność elementu na zarysowanie przy zg i ­

nani u, cechowanie - wg B N-76/9018-0 l. 

3.3. 4. Przykład cechowania brusa żelbetowego o długoś­

ci 360 cm , wyprodukow anego przez Przedsiębiorstwo Bu-

dow n ic tw a Wodnego \I'J Warszawie dni a ... .... i spraw dzo-

nego przez pracowni ka kontroli jakości nr l: 

BRUS 360 BN- 77/8952-32 PBW data . . . . KJ-I 

3.3.5. Brusy O innych wymiarach i i nnej marce betonu 

niż pod "no wyżej zezwala się stosować jedynie w przypad­

kach ekonom icznie uzasadnionych w oparciu o i ndyw idualny 

projekt. 

4 . SKLADOWANIE I TRANSPORT 

Składowan ie i transport - wg BN-76/ 9018- 01. 

5 , BAD ANIA 

Badania - wg BN-76/ 90 18-01. 

6. POSTĘPOWANIE Z PART IĄ BRUs6w 

NIEZGOD NYCH Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partia elementów uznana na p o dstawie wyników badań 

n ie pełnych za niez go<.l nę z wymaganiam i normy może być 

przez producenta przesortowana i przedstawi ona do badań 

pod warunkiem, że wytrLymałość betonu n ie jest mniej sza 

od wymaganej oraz rodzaj, liczba i średnica stali zbroje­

niowej sę zgodne z wym agani am i dokume ntacji projektowej. 

wynik i badani a powtórnego należ y uznać za ostateczne .. 

7. POSTA NOW IENIA PRZEJŚCIOWE 

Brusy w ykonane przed datę ustanow ien i a prze dmiotowej 

normy branżowej mogę być stosow ane przez 1 rok. O do­

puszczeniu do wbudowani a tych b rusów j ako elementów bu ­

dowl i hydrotechnicznych każdorazowo decyduje projektant . 

KON I EC 

Informacje dodatkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowuj9ca normę - Instytut Meteorologii 

i Gospodark i Wodnej . 

2 . N o rmy i dokumenty z w ifizane 

PN-76j B-03264 Kons trukcj e b e tonowe, że lbetowe i sprę­

żone 

PN-7sj B-062s0 Be ton zw yk ł y. Obl iczeni a statyczne pro-

jek towanie 

PN-74j B - 30000 Cement por tl andzki 

BN-69j 6721-02 Kruszyw a mine ra l ne. Naturalne kruszywa 

kam ienne do betonu zwykłego 

BN-6Bj 6723-01 Kruszywa m i neralne. Kruszyw o kam ienne 

łamane do betonu zwykłego marek powyżej "250" 

BN-62j 673B-07 B eton hydrotechni czny. Wymagani a tech-

niczne 

SN-76j9018-01 Pale i brusy ścianki szczelnej 

Wy t yczne stosowani a s t al i zbrOjeniowej w konstrukcj ach 

PN- 74j S-3000s Cement hutniczy żelbetowych i sprężonych SB i PMB. Warszawa: 1973 

PN-7sj C-04630 Woda do ce lów budowl anych. Wymagania 

badania 

PN- 72j H - B4020 Stal węglowa konstrukcyjna zw ykłej ja­

kości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-74jH-932Is Wa l cówka i prę t y stal owe do zbrojenia 

be tonu 

BRUSY TY P 360 i 530, 
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3. Autorzy projektu normy _ mgr inż, Bo l esław Jurk ie _ 

wic z, m gr i nż. Joachim Zagórski, inż, Arkadiusz Lewan­

dowski. 

4. Zbrojenie i wykazy stal i _ wg rys, I- I 1-2 oraz 

tabl. I- I .;. 4. 

Stal StOS Re/Or/m i n 22 kG/mm2 

St3SX lub St3SY Re/Or/m in 24 kG/mm2 
34GS Re/Qr/min 42 kG/mm.2 

Beton klasy B-250 /Rw=250/ 
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Tablica l-l. Wykaz stali dla brusa L = 3 60 c m 

Długość ogólna, m 

N r Srednica Liczba 
Długość R e (QT) m i ~ 2 2 Re (Q T) m in R e (Qr ) min 

prę ta s z tuk 
1 sz tuk i KG/ mm 24 kG/ mm2 42 kG/ mm 2 

mm 
m 

mm 

p6 plO p20 plO 

1 6 8 1, 17 9,36 

2 6 10 1,27 12 , 70 

3 6 11 1,74 19,14 

4 6 11 0 . 21 2,31 

5 10 6 0 , 31 1, 86 

6 10 3 2 . 70 8, 10 

7 10 6 1.12 6,72 

8 10 2 3,17 6,34 

9 10 4 3,37 13,48 

10 10 2 3,87 7,74 

11 6 2 2,20 4,40 

12 20 2 0 , 78 1,56 

Długość całkowi ta, (m) 47,91 16, 68 1,56 27,56 

Masa 1 m , kg/ m 0,222 0,617 2,47 0,617 

Masa całkow i ta, kg 10,64 10,29 3,85 17,00 

Ogółem, kg 20,93 3,85 17,00 

rab l ica 1-2 . Wykaz stali dla brusa L = 530 cm 

Długość ogÓ lna , m 

, 
Długość R e (Qr)min22 Re (QT) min Re (QT ) min 

Nr Sre dnic a Li czba 
kG/ mm 2 24 kG/ mm 2 42 kG/mm2 1 sztuk i 

pręta mm sztuk 
m 

p6 P 10 P 20 P 12 

mm 

1 6 8 1,17 9,36 

2 6 15 1,27 19,05 

3 6 16 1,74 27,84 

4 6 16 0.21 3 , 36 

5 10 6 0 . 31 1, 8 6 

6 10 3 4 . 40 3,20 

7 10 6 1,12 6,72 

8 12 2 4 , 87 9,74 

9 12 4 5,07 20,28 

10 12 2 5,57 11 , 14 

11 6 2 2,20 4,40 

12 20 2 0,78 1,56 

Długość całkowita, (m) 64,01 21,78 1,56 41,16 

Masa 1 m, kg/ m 0,222 0,617 2,47 0,888 

Masa całkowita, kg 14,21 13,44 3,85 36,55 

OgÓłem, kg 27,65 3,85 36,55 
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6 Informacje dodatkowe do 8N-77/8952-32 

Tabli c a 1-3. Wykaz stali dla brusa L = 730 cm 

Długość ogólna, m 

Nr Średnic a Li czb a 
Długość R e (Qr) min 22 R (' (Qr) min Re (Qr) min 
1 sztuki kG/mm

2 
24 kG/mm 2 42 kG/mm 2 

pręta mm sztuk 
m 

mm 

fJ6 fJ 10 fJ 20 fJ 16 

1 16 2 6 . 96 13,92 

2 16 4 6.95 27,80 

3 16 2 7,66 15, 32 

4 10 3 6.45 19,35 

5 6 48 1,70 85,92 

6 6 48 0,21 10,08 

7 6 48 0,50 24,00 

8 10 6 0,31 1,86 

9 6 1 8 .00 8,00 

10 6 1 4,92 4,92 

11 6 1 2,20 2 , 20 

12 20 2 1,08 2, 16 57,04 

Długość całkowita, m 135, 12 21,21 2 , 16 57,04 

Masa 1 m, kg/ m 0,222 0,617 2.47 1.58 

Masa całkowita, kg 30,00 13,09 5,34 90,12 

Ogółem, kg 43.09 5,34 90, 12 

Tablica 1-4. Wykaz stali dla brusa L = 850 cm 

Dłu gość og6 lna, m 

Nr Średnica L ic zba 
Długość R e (Qr) m in 22 R e (Qr) min R('(Q r) mi2 

sztuk 
1 sztuki kG/mm 2 24 kG/mm2 42 kG/ mm 

pręta mm 
m 

mm 

fJ 6 fJ 10 fJ 2 0 fJ 18 

1 18 2 8,16 16,32 

2 18 4 8, 15 32,60 

3 18 2 8,86 17,72 

4 10 3 7,65 22,95 

5 6 56 1,79 100,24 

6 6 56 0,21 11,76 

7 6 56 0,50 28,00 

8 10 6 0.31 1,86 

9 6 1 8,00 8,00 

10 6 1 4 ,92 4,92 
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cd. tab l . 1-4. 

, Długość 
Nr Srednic a Li czb a 1 sztuki 

pręta mm sztuk m 

11 6 1 2,20 

12 20 2 1,06 

Długość całkowita, m 

Masa 1 m, kg/m 

Masa c ałkowita, kg 

Og6łem, kg 

5. Zbrojenie dla brus6w długości 400 i 600 cm 

_ brus L = 400 cm: 

rozmieszczenie zbrojenia - wg rys. I- l , 

DłuQoŚĆ og6lna, m 

Re (Q r ) m i n 22 
k G/mm 2 

Re ( Qr ) min 
24 kG/mm 2 

R e (Qr) min 
42 kG/mm2 

mm 

p6 p 10 pj 20 pj 16 

2,20 

2,16 66 , 64 

155,12 24,61 2,16 66,64 

0 , 222 0 , 617 2,47 2,00 

34,44 15,31 5,34 133,26 

49,75 5,34 133,26 

ś rednice i własności mechan i czne stal i - wg t abl. 1-1, 

- brus L - 600 cm : 

rozmieszczenie zbroj enia - wg rys. 1-2, 

średnice i własności mechaniczne stali - wg tabl . 1- 3. 
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