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N O R M A BRANŻOWA BN-79 
BUDOWNICTWO Budownictwo hydrotechniczne 8952-34 W DZIEDZINIE 

GOSpODARKI 
Betonowe elementy prefabrykowane 

WODNEJ do zabudowy rzek i potoków 

Łańcuch 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmio tem normy jest ze­
staw trzech prefa brykowanyc h elementów betonowych 
ściś l e współprac ujących ze sobą, przeznaczonych do 
wykonywania budowli dla celów regulacji cieków 
i utrzyma nia wód ś ródlądowych , zwa ny Łańcuchem 
Kostec kiego . 

1.2. Zakres stosowania normy . Normę nałeży stoso­
wać przy produkcj i i odbiorze ele mentó w Łańcucha 

Kosteckiego . 

l. PODZIAŁ I OZNACZENI E 

2.1. Podział elementów. W zależności od k ształtu 
i wymiarów roz róż nia s i ę na stępujące rodzaje prefa bry­
kowa nyc h eleme ntó w Łaócucha Kosteck iego: 

0 /2 - bryłowy element betonowy w postac i walca 
kołowego p ros tego z jednym otworem o 
prze kroj u kołowym - wg rys. I : 

O bry łowy element betonowy owa ln y. będący 
dwukrotIlością eleme ntu 0 /2, z dwoma 
o tworam i o przekroju kołowym - wg rys. 2: 

K bryłowy element be tonowy w pos tac i walca 
kułowego prostego, pełnego , łączący w ze­
stawie otwory elementów O i 0 /2 - wg 
rys. 3. 

2.2. Przykład oznaczenia elementu typ O: 
LANCUCH KOSTEC KI EGO - O - BN·79/ 8952·J4 
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Kosteckiego Grupa katalogowa .0173 

3. WYMAGANIA 

3.1. Mateńały 
3.1.1. Cement portlandzki - wg PN-80/B-30000, 

PN-80/ B-3000 \ lub hutn iczy - wg PN-80/ B-30005 . 
3.1.2. Kruszywo - wg BN-69/672 \-02. 
3.1.3. Woda - wg PN-80/C-04630 .. .. 
3.1.4. Dodatki do betonów powodujące polepszenie 

właściwośc i fo rm owania masy betonowej, ja k równ ież 

zmniejszające zużyc i e ce men tu wg PN-75/ B-06250. 
3.2. Półfabrykaty - mieszanka be tonowa. Do wy­

konan ia elementów należy stosować beto n zwykły 'k lasy 
B-1 50, z mieszanki betonowej o konsystencj i gęs t o pl a­

stycznej, spełniającej wymagan ia wg PN- 75/ B-06250. 
Należy dążyć .. aby be ton elementów miał odpowiedn ią 

mrozoodporność i wodoszczel ność . 

l 
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3.3. Wyrob y gotowe 
3.3.1. Kształt i wymiary w cm -- wg rys. 1.2 3. 

~30 

1----

~._ - --

1----

15 .. 

ISN-79f8952-31. -11 
Ry,. I Element 0 /2 

----

- r- --- ' -

f----

l 15 l 
Ą ., 

o 
(") 

I BN-79/8952-31. - 2/ 

Rys. 2. Element O 

Wyd_n ie 2 
WYDAWNICTWA NOAMA LlZ ACY JNE 

Zgłoszona przeż Instytut Meteorologii i Gospodark i Wodnej 
Ustanowiona przez Ministra Roln ictwa dnia 11 grudnia 1979 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 paŹdziernika 1980 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 3/ 1980 poz. 17) 
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Rys. 3. Element K 

3.3.2. Wygląd zewnętrzny. Powierzchnie prefabryka­
tów powinny być płaskie, mieć jedno lit ą barwę, bez 
pęknięć i rys . Krawędzie powinny być ostre. bez szczerb 
i zadr. Dopuszczal ne wady produkcyjne - wg ta b!. I. 

Tablica l 

Rodzaj wady Wielkość wady 

Wklęsłość lub wypukłość powie- Nie więcej niż 3 mm na 
rzchni elementów całej powierzchni ele-

mentu 

Odchylk i wymiarów: 
d/ugości, szerokości, wysokości ±3 mm 
średnice otworów i walca ±I mm 

3.3.3. Wytrzymałość betonu powinna być zgodna z 
założoną k l asą betonu w zakresie dopuszczal nych od­
chyłek wg PN-75/ B-06250. 

4. SKŁADOWANIE I TRANSPORT 

4.1. Składowanie . Elemen ty należy s kładować na 
podłożu wyrównanym i odpowiednio. utwa rdzonym na 
pła sk w stosach do wysokości sześciu warstw prefabry­
katów. 

4.2. Transport. Prefabrykat y można przewozić dowo­
lnymi środ kami tran sportowym i w waru nk ach zabez­
pieczających je przed pęknięciami i uszkodzen iami. Ele­
menty należy układać na płask , za bezpieczając je przed 
moż l iwością przesuwu. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) sprawdzen ie kształtu i wymiarów (3.3.1). 
b) sprawdze nie wyg l ądu zewnętrznego (3.3.2). 
c) sprawdzenie wytrzymałości betonu (3.3.3). 
d) sprawdzehie odporności betonu na działanie mro­

zu (3 .2). 
5.2. Miejsce przeprowadzenia badań . Badania mogą 

być przeprowadzone w wy twórni łub w laboratorium 
instytucji upoważnionych do prowadzenia kontrołnych 
badań materiałów budowlanych. 

5.3. Kontrola jakości 
5.3.1. Skład i liczność partii. Przed przystąpieniem do 

badań wyroby na l eży podzielić na oddzielne partie skła­

dające się z elemen tów jednego rodzaju , wykonanych 

z tego sa mego materiału i pochodzących z jednego 
zakładu produkcyj nego. 

Liczność partii nie powinn a przekraczać 10 000 
sztuk . 

5.3.2. Sposób pobierania próbek. Z przeds tawionej do 
badań partii elementów należy pobrać próbki w sposób 
losowy wg PN/ N-03010. 

5.3.3. Poziom kontroli - II ogólny wg PN-79/ 
N-03021 tab!. l. 

5.3.4. Wadliwość dopuszczalna W 2 - maksimum 4%. 
5.3.5. Wybór i stosowanie planów badania . Plany ba­

dania dotyczące kontroli normalnej - wg ta b!. 2. Wy­
bór i stosowan ie planów badania dotyczących kontroli 
obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejścia - wg 
PN-79/N-03021. 

Tablica 2 

Liczność Liczność Liczba 
Liczba 

partii próbki kwalifikująca 
dyskwali-
fikująca 

sztuk 

I 2 3 4 

do 90 13 I 2 
9 1-:- 150 20 2 3 

151-:- 280 32 3 4 
28 1-:- 500 50 5 6 
501 -:- 1200 80 7 8 

1201-:- 3200 125 10 II 
320 1-:- 10000 200 14 15 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów. K ształt ele­

mentów na l eży sprawdzać za pomocą szablonu . Po­
nadto szablon powinien umożliwiać sprawdzenie wy­
miarów z dokładnością do I mm. 

5.4.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego . S pra wdze­
nie jednolitej barwy i pęknięć powierzchni elementów 
należy przeprowadzać wzrokowo. 

Sprawdzenie wklęsłości lub wypuk ł ości powierzchn i 
oraz odchylen ie krawędzi od linii prostej na l eży prze­
prowadzać za pomocą linii meta lowej; mi arki stalowej 
z podziałką milim et rową. 

5.4.3. Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie, wodo­
przepuszczalności i odporności na działanie mrozu należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami wg PN-75/ B-06250 . 

5.5. Ocena wyników badań . Partię elementów należy 
uznać za zgodną z wymagan iami normy, jeże li w bada­
nej ilości elementów liczba wadliwych (tj. niezgodnych 
z wymaganiami rozdz. 3 oraz PN-75/ B-06250) 
jest mniejsza lub równa li czbie kwalifikującej podanej 
w tab!. 2 ko!. 3. J eże li w jednym z ko lejnych bada" 
li czba ta jest w iększa niż określpno. partię elementów 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 

Partia elementów uznana na podstawie bada" za 



BN-79/ 8952-J4 .' 

nie zgodn ą z wymaganiami norm y może być przez p ro­
du centa prze~ortowana i pr7eds tawiona d o ba d a l; pod 
warunkiem. że wy trzy ma/ość betonu nie jest mniejsza 
o d wymaganej . 

W vn iki badania powtórnego n ależy u zna ć za o sta ­
teL'lne, 

6. POSTANOWI ENIA PRZ EJSn OW E 

Dopu~zC7a SIę sto sowan ie elementów lal; c ll cha 
Kosteckiego o innvc h wymiarach ni ż znormalizowane 
w okres ie .\ lat o d c hwi li wejśc ia w życ ie nor m y prlC­
dmiotowej . 
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