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N O R M A B R ANŻOWA BN-80 
BUDOWNICTWO 

Budownictwo hydrotechniczne 
8952-35 

GOSPODARKI 
Betonowe elementy prefabrykowane 

WODNEJ do zabudowy rzek I potoków 

Płyty z otworami 
Wymagania i badania Grupa katalogowa 0773 

l . WST(;:P 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotc m no rm y Sq pre­
fa brykowa ne płyty betonowe w dwóc h odmi Qllach . 
pr7eznaczone d o wykonywania ażurowyc h uoezplcl'lt'ń 

koryt cieków,' zwane pł yty 7 otworam i. 
1.2. Zakres stosowania normy. Normę nale ży stO~ll­

wać przy produkcj i i odbiorze pł yt I . otworami. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział elementów. W za le żności od k ształtu 

wymiarów rozrM nia sii; dwie od miany pły t z o two­
ra mi: 

PA - pł yta aż lI rov"a - pł ytowy e lemen t betonowy 
- wg. rys . l . 

PK - krata - pł ytowy element betonowy - wg 
ry~ . 2. 

2.2 . Przykład oznaczenia pł yty ażurowej: 

Pł.Y1 A AŻt l ROWA - PA - BN ·gOnl)5 2 -) ~ 

J. WYMAGA NIA 

3.1. !\'I ateriały 

.3. 1. 1. Cemen t pu rt l<t ll d / h.1 - - \I~ P;'\; -XO/ B-30000 lub 
cem ellt hlltlJi Cl~ - \ I '!! P N-XO/ I3 -3/)()() 'i. 

3.1.2. KrUSlVWO - I~ ~ PN -7 9/ H -Oń 7 1 2 . 

3 .1 .3 . Woda - wg PN-75/ C-046JO. 
3 .1 .4. Doda tk i do betonów powodujące polepsze nie 

właśc iwości formowan ia masy betonowej o raz zmn iej­
ąell il' zużycia cementu - wg PN -7 5/ B-06250. 

3.2. Półfabrykaty - mieszanka betonowa . D o wy ko­
nallia ele me ntów należy q () ~ llWaĆ be ton i'wykly klasy 
B- 150. z masy betonowej kon';yS lencj i g«stoplast ycznej. 
s pełn iającej wymagania PN-7 5 ! B-Oń250 . l ależy dążyć. 

aby beton elementów mial odpo wiednią mro700dpor­
ność i wodoszczelność . 

3.3. Wyroby gotowe 
3.3.1. Kształt i wymiary w cm powinnI' h~ '( zgoune 

z rys. I i 2 . 
D opuszczalne ouch yłk i ora z rod zaj i wie l k o~{ wad\ 

podano w tabl. I. 
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Zgłoszona przez Instytut Meteorologi i I Gospodark i Wodnej 
Ustanowiona przez Ministra Rolnictwa z dnia 29 lulego 1980 r . 

Jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 198 1 r. 
(Dz. Norm. i Mia r nr 7/ 1980 poz . 40) 
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Rys . 2. Krata - PK 

WymIary na rys. I i 2 - w centyme trach. 

Tablica I 

Rodzaj wad y Wielkość wady 
i dopuszczal ne odchyłki I wartości odchyłek 

Wklęsł ość lu b wypukłość 

powierzch ni zcwnęt rznych ±5 mm 
Odchylenie krawędzi od 
linii prostej ±3 mm 
Odchyłki wymiarów ze- klasa dokładności elementów 4 
wnętrzn ych i o two rów: wg PN-62/ B-02356: dla wymiarów 
dł ugośc i. s7ero kośc i . wy- d a ł OOmm-±1 mm 
sokośc i dla wymiarów 100 ""300 mm- ± 2 mm 

powyżej 300 mm - ±3 mm 

3.3.2. Wygląd zewnętrzny. P01Vierzch nie prefabryka ­
tó w PO\\ inny być pł as k ie. mieć jednolitą barwę , bez 
pęknięć i r\'~. Krawęd z ie powinny być ost re, bez szczerb 
l l ad r . 

3.3.3. Wytrzymałość betonu powinna być zgodna 
/ \\~ maganą wg PN -75/ B-06250 dla klasy betonu 
B- 150. 

4. SKŁADOWANIE I TRANSPORT 

4.1. Składowanie. Ele menty należy sk ł adować na 
podlo :i u \\ yrówn,ln ym i odpowiednio utwardzonym na 
rąb . '" rzędach ułożonyc h na dwóch drewnia nych lega ­
rach. '1 lachowanic m kąta nachylenia do podłoża 45°. 
W rZydac h należy układać elemen ty tylko jednego ro­
J;aju opa rte o podłoże dłuższymi bokami. z zastoso­
walnem drew nian yc h przekładek. Rodzaj podparcia po­
\I i1lJen wyk luczyć możliwość przesuwu i wywrócenia 
elementów s kładowanych . 

Do puszcza s ię s kładowanie elementów do wysokości 
d wóc h warstw d la kra ty i trzech dla pł yt y ażurowej . 

Każdą warstwę należy uk ładać na drewnianych lega­
rach z drewnianymi przekładkami . 

Elementy można składować w dwóch rzędach obok 
siebie. Długość rzędów nie jest ograniczona . Usy tuowa­
nie rzędów powinno zapewnić swobodn y dojazd środ ­
kami transportowymi o raz bezpieczne manewrowa nie 
przenoszonymi elementami. Składowanie powinno od­
bywać się zgodnie z wymaganimai BHP. 

4.2. Transport. Przewożenie elementów nie może na­
s tą pi ć wcześniej ni ż po osiqgnięc iu przez nie wyt rzy­
małości równej co najmniej 0,7 wytrzymałości gwa ran­
towanej. Element y powinny być odpowiednio za bez­
pieczone przed uszkodzeniami przez zastosowanie elas­
tycznych przekładek (np. płyty pilśniowe miękkie) . 

Prefa brykaty można przewozić d owolnymi środkami 
t ransportowymi z zachowa niem wszystkkh prze pisów 
BHP dotyczącyc h tak środk a transpo rtowego jak i ope­
racj i załadunku , przewozu i wyładun ku . 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań obejmują sprawdzenie: 
al ksz t ałt u i wym iarów, 
b) wyglądu zewnę trznego , 

c) wytrzy małości betonu na śc i s k a ni e . 

d) odporności bctonu na działanic mroz u. 
5.2. Miejsce przeprowadzenia badań. Badania me, . ·l 

być przeprowadzone w wytwórni lub w laborato rium 
inst ytuc ji upoważnion ych do prowad 7cn ia kontro ln yc h 
badań ma teria lów budowlanych . 

5.3. Kontrola jakości 
5.3 .1 Skład i liczność partii. Przed przystąpi eniem 

d o badań wyroby należy podzielić na odd zie lne partie 



BN-RO/8952-35 .' 
składające się z elementów jednego rodzaju, wykona­
nych z tego samego ma teriału i pochodzących z jednego 
zakładu produkcyjnego. 

Liczność partii nie powinna przekraczać 2000 szt-uk. 
• 

5.3.2. Sposób pobierania próbek. Z przedstawionej do 
bada!') partii elementów na leży pobrać próbki w spo­
sób losowy wg PN-83/N-030 10. 

5.3.3. Poziom kontroli - II ogó lny wg PN- 79/ 
N-03021 tabl. I. 

5.3.4. Wadliwość dopuszczalna 11' 2 - maksimum 4%. 
5.3.5. Wybór i stosowanie planów badania. Plany ba­
dania dla kontroli normalnej - wg tab\. 2. Wybór 
1 stosowanie pla nów badania dla kontroli obostrzonej 
I ulgowej oraz warunki przejśc ia - wg PN-79/ N-0302J 

Tablica 2 

Liczność Liczność Liczba Liczba 
partii próbki kwalifikująca dyskwalifikująca 

sztuk 

I 2 3 4 

do 90 13 I 2 
91 150 20 2 3 

151 280 32 3 4 
281 500 50 5 

, 
6 

501 1200 80 7 8 
1201 2000 125 10 II 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Kształt ele­

mentów należy sprawdzać za pomocą szablonu, który 
powinien umożliwiać sprawdzenie wymiarów z dokład­
nością do I mm . 

5.4.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Sprawdze­
nie jednolitej barwy i pęknięć powierzchni elementów 
należy przeprowadzać wzrokowo. 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni oraz odchy­
lenie krawędzi od linii prostej należy sprawdzać za po­
mocą przymiaru metalowego z podzi ałką m ilimetrową . 

5.4.3. Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie , wo­
doszczelności i odporności na działanie mrozu n ależy 

wykonać zgodnie z wymaganiami PN-75/ B-06250. 

5.5. Ocena wyników badań. Partię elementó w na lel)' 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeże li liczba 
elementów wadliwych (tj . niezgodnych z wymagania mi 
rozdz. 3 oraz PN-75/ B-06250) jest mniej sza lub równa 
liczbie kwalifikującej wg tab\. 2 kol. 3. J eżeli li czba ta 
jest większa niż kwalifikująca, part ię elementów na leży 

uznać za nielgodną z wymagania mi normy. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ 
ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partia elementów uznana na podstawie badań za 
niezgodną z wymaganiami normy może być przez pro­
ducenta przesortowana i przedstawiona do bada!') pod 
warunkiem, że wytrzymałość betonu , wodoszcze l ność 

i odporność na działanie mrozu nie jest rri oi 'sza od 
wymaganej. 

Wyniki badania powtórnego należy uznać za osta­
teczne. 

7. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 

Elementy wykonane przed datą ustanowien ia ninieJ­
szej normy mogą być stosowa ne do wyczerpan ia za­
pasów, nie dłużej jednak niż 3 la ta. O dopuszczelll ll 
do wbudowania tych płyt jako elementów ubezpieczen 
i budowli hydrotechnicznych każdorazowo dl:cydllJc 
projektant. 

KON IEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Insl ylul Metco ro logi i Gospo­
da rki Wodnej w Warszawie. 

2. Normy związane 

PN -62/ B-02356 Koordyrwcja wymiarowa w ollcJo wnictwie , T ok ran -

cjc' wymiaró w cJcmcnlów budowlanych ~ betOnów 
PN-75/ B-06250 Bell)ll Iwyk ly 

PN -79/ B-06 7 12 Kru szy wa mineralne' do beton u Lwy kłcgo 

PN -X() / B-30()()(} Ce ment ponlaml /k i 

PN -~()/ B- 3()005 Cement hUln iCly 25 
PN -75 / C-0463(} Wod a do cel ów oudow lanydl . W ymagania i bada -

111(\ 

PN-X3/ N-03010 SlalystvcLlW kOIlIro i;, j ; ,k oś c i . L""1\1\ \\\ b,,, Icdno· 

stek p r"dukt u do próbki 
PN -79/ N-0302 1 SIal YSlyc7Ila ko ntro i;, j a k nśc i . KI)Jltr,, !. , olllw)rua 

wt'd lllg ocenv a llc'rnal )' \lncj . P ian I bada Jl' ., 

]. Autorzy projektu normy - mgr illl . Zd / i, I;1I\ Pi l'L illl i" mg' 
in i. Ro man Sadh) - Pr7.cd, i ~·bi() r'I\H' BudO\\ niCl\\a W" d'1< ,- lni) 

niL'ryjnl'g.o. Kra kó \\. 
4. Wydanie 2 - s lan aklu;tłn)' k \l'icc ie ,i I<)X4 : U;,k lll" ln,o' 1< ' 

n" rm y /wil,J zanc. 
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