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] . 1 . Frzedrnio r normy. Frzc.drni,'J! cm nOr"lIly s? wymaga

nia i badania przy odbiorze r\..woc i~~!-dó:v drenarskich wy k o .-

nanych metocę bczrowknwę z rur h-a r"uo \'''''clnych z '"'Iieplasty

f ih.owanego po /ichlod,u \Vinylu lub 2. rurek ce rami cznych. 

1. 2.Zakres Sloso '.\an id no r rny. Nornl~ stosu je się przy 

o d bio r ze ,"urocięgów dr (-·nar s h. ich wykonanych na uży t kach 

rol nych. 

2. WYMAGA NIA 

2. 1. Zqodnośc 7 dokuolentac 12..,: Ruroe i~9i drena r skie po 

winny być ",.yko"anf' zgodnie z dol-.umen l ację techniczn{) , p r zy 

zachowaniu wymagań normy . Odst~r.Jstvva od dokumen tacji 

techni czn e j powinny być ULaSddnione mery toryczni e i wpi-

sane do dZiennika budowy vvraz z po twier d zeniem przez 

nadzór" auto r ski. 

2 . 2 . Ma teria ł y 

2.2,2. Rura z~l d s t> i i h. o\'\anl!qO polichlorku w inylu , 

karbowana - wedł ug w c.runkó\\ tech n icznych w~' t wó,..ni. 

2.2.3. Inne malp r t~ jah. zł~czki, kolunka, 

\"Jkładki ł ęczęce - według \\orunków zamówienta. 

zaś l epki, 

2.3. Rozsta \tva sP ' Lh..ÓW. OOPl"lszczc3lnc odchylenie roz 

s tawy sęczków od us tal onej IN d ol.;:urnt:ntucjl tt'chnlcznej pr z~' 

drenow aniu sys ternatycLnyrn nie może p rzekr~aczać 0,5 m . 

2.4 . Dł uqosc r'uro( łęgU. ~'Vyk onany r uroc i ęg nie może być 

kró tszy od pr jek l o",an<'90 o wi,cej niż 1,0 m. 

2. 5. G~(;l)oh.o sc ' S :')d ~~~ r'J r oc. i agu. Gł ę; boko ść rurocięgu 

n i e po\vinna być rllnit:j sL. i"J od u s talonej \\ ' dokumentac ji tech-

niczl1ej . M i~ d z y h.ol~j nyfTI ; p L1nłd{;n11 pomia r u na rur ocię.gu 

nie mogę \vysl 'iPO .\ d C ~ , rzeci ... vspa dk i, zas V\.yró\\nany spa 

dek pov .... inien byc L:Jodny .... prz:"' I}'Tvm \ '1/ dokumpn tacji t ech -

nicznej . DoplIs/c .. : aln e o dr :' ).' / (.·niE- v\, yrÓWnallego :,;pa dku mie-

rzonego n a odcinku 20 m nie może pr zekrac zać 10 % pro

jek towanego. Dla rur ocięgów zaprojek towan ych ze sPO dkiem 

mniejszym o d 10 /'00 dopuszcza si ę sporadyc zn e wy s t ępo-

wanie spa dku ze rowego na odcinku 1 m, lecz nie cz ęściej 

nIŻ r az na 10 , 0 m . 

2. 6. Połęczenia rur ocięgów powinny być wykonane tak, 

aby szpa r y nie były sze r sze o d szczelin w lo towych na r u-

roci~gu . 

2 . 7 . Zabezp ieczenie r urocięgów prze d zamuleni em po

win no być wykonane w p r zypa dkac h p r zewi d zianych doku -

men t ację· 

3 . BADANIA 

3 . I . Rodza j e ba dań. Przed ro"poczęciem r obót p r zy 

odbiorze rurocięgów drena r skich n a l eży spra wdzić : 

a ) zgodność z dokumen tacj~ t ec hniczn~ , 

b ) jakość ma ter ia łó w , 

c ) rozstawę sęczków, 

d) długość , gł ębokość i spa dek rur ocięgu, 

e ) pOł ęczenia r u rocięgów, 

f) zabezpieczenie r urocięgów p r zed zam ulen iem . 

3. 2. Term iny ba dań , Bada n ia w ymi e nione w 3. 1 b ) n a l e 

ży wykonać p r ze d rozpoczęciem r obót. Pozostałe ba dania 

wym ienion e w 3. 1, z u wagi na moźl iwo ść zan i kania ś ladów 

po uł ożonych rurocięgach, na l e ży p r zeprowadzić w t e rm i 

nie n ie dłużs zym niż 7 dn i p o zakończeniu r obÓ t w d zia l e 

drena r s k im . 

3.3. F r zy rzędy 

a ) T aŚrT1a mie r n icza. 

b) N iwe l a t o r. 

c ) Lata niwelacyjna . 

d) Laska niwe l acyjna (rysunek) . 

e ) Szcze linomierz . 

Zg łoszono prz ez Instytut Me lio rac ji i Użytków Zielonych 
Usłanowiono prze;: Ministe rsIwo Roln ictwa dnia 24 stycznia 1978 r. 

jako normo obowiązująco od dnia 1 paźdz iernika 1978 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 6 / 1978 poz. 30) 

WY DAW NICTWA NOR.Y,AlI! AC. ~ JN t. 19 ][. Wotyw d.:. WN 2 32.78. Oddano do składu 24 .3 .78 . Druk ukońc l:ono w maju 76. Ceno ~ł 3 ,60 

O b. 0.35 a. w NOklod 3200;- 55 egl: . Z cm. 7 94178 



2 EN-77/9191-14 

2 
60 

3 

25 

Laska niwelacyjna stalowa 

_ grot laski, 2 - uchwy t , 3 - wsporn ik do oparcia łaty 

niwelacyjnej 

3 . 4. Opis ba dań 

3.4. 1. Spr awd zen ie zgo&lości z dok umen tację technicz

~ polega na stwierdzeni u zgo&lości w ykonanych robó t z 

projek tem, p r zy czym należy; 

- sp raw dzić, czy w trakcie wykony wania rob6t 

wp r owadzone zmiany do projektu, 

zosta ły 

- sprawdzić przedłożone dokumenty pod wzg l ędem mer y-

torycznym i formalnym. 

3.4.2. Sprawd zenie jakości mater i a ł6w w ykonuje się 

przez porówn anie ich cech z normami p r ze dm i otow ymi, wa-

runkami techn icznym i wytw6rni lub warunkami umownymi 

oraz stwierdzenie zgodności użytych materiał6w z doku-

mentację, a w szczeg61ności czy uż y te r u r y z PCW maję 

właśc iwe szeroko ści szczel in. 

3.4. 3. Sprawdzenie rozstawy sęczk6w wykon u je si ę 

zgo&li e z wymaganiami wg 2.3 przez ogl ędz iny śladów 

szczel in pozostawionych p r zez maszynę o raz pom ia r od

ległości sęsie&lich śl adów i por6wrianie z projektem. Roz 

stawę sęczk6w należy zmierzyć z dokładno ścię do 10 cm 

taśmę mie rniczę co najmniej w pięciu dowolnie wybr anych . 

miej scach na każdym d z iale drenarsk im . 

3 . 4.4 . Spr awd zenie długości ruroc i ę9u wykonuje s i ę 

zgodnie z wym aganiami wg 2.4 przez pomiar taśmę mierni

czę Ś ladu pozostawionego po ułożeniu rurocięgu p r zez ma

sz ynę drenarskę, pomniejszonego o 3, O m. Pomiar dł ugości 

sęczka na l eży wykonać z dokła dnościę do 10 cm. Badan iami 

nal eży objęć zb ieracz i c o dziesięty sęczek. 

3.4.5. Sprawd zenie głębokości i spadku ruroci~'9u , Głę

bokość i spadek należy mierzyć poza odcinkiem rurocięgu 

zajmowanym przez rowek s tarto wy . Pom iar gł ębokośc i po

l ega na niwelowaniu laski niwelacyjnej wciśniętej w glebę 

do oparcia o wie r zch rurocięgu oraz niwelowaniu ni e naru-

szonej powie r zchn i te r enu w sęsiedz t wie trasy rurocięgJ 

w danym p r zek roju. R6żnica odczytów odjęta od dł ugości 

laski i powiększona o zewnę tr znę śre dn icę rurocięgu daje 

jego głębokość w tym miejscu. Pomiar należy wykonać z 

dokładnościę do 1 mm. 

W cel u sprawd zen ia spa dku należy wykonać n iwelację 

laski niwelacyjnej wciśniętej w g l ebę do oparcia o w i e r zch 

rurocięgu w odstępach co 20, Om. R6żni ca odczy tów odn ie

sienia do długości odcinka daje spadek na tym odcinku. 

Dla rurocięg6w o zaprojektowanym spa dk u mni ejszym od 

10
0

/ 00 należy ponadto w dowolnym o dci nku badanego ruro

cięgu o długości 20, O m wykonać ni we l ację w odstępach c o 

1 , 0 m dla spr awd zenia spadku , 

Badaniami należy objęć każdy zbie racz co dziesięty 

sęczek zaprojektowany o spadku mniejszym niż 10 o / oe. oraz 

co d wud ziesty sęczek o spadku w i ększym od 10
0
/00. 

3.4.6. Spraw d zen ie połęczeń rurocięgÓw polega na od

k ryc iu pOł ęczenia i stwierdzeniu przez og l ędziny, czy Za -

chowan a zos tała wystarczajęca szczelność między łęczony

mi elementam i zgodnie z 2. 6. Frawidłowość wykonan ia po

łęczeń sprawdza się w każdym dziale drenarsk im w d wóch 

dowolnych połęczeniach sęczka ze zbier aczem lub zbie r a 

c za ze zbieraczem,jeże li ich bezpośredn ie połęczenie w y -

s tępuje. 

3 , 4.7. Spraw dzenie zabezpieczen i a ruroc i"gów przed 

zam ul eniem polega na w ykonaniu odkrywk i w dowolnym 

miejscu t r asy rurocięgu i stwierdzeniu is tnienia zabezpie -

czenia zgodn ie z ustalen iami w dokumentacj i technicznej. 

Sprawd zenia nal eży wykonać na co d w udzies tym sęczku . 

3.5, O cena w yników badań Wykonany rurocięg nal eży 

uZ!;lać za zgo&ly z wymagani ami normy, jeże l i wszystt<:ie ba 

dan ia dał y wynik pozytywny , z t ym że jeże l i któreś z badań 

wymienionych w 3 . 4 . 4, 3.4.5, 3 .4. 7 p r zy odbior ze sęcz 

k6w dało wynik negatywny, należy usunęć s t wierdz one uster

ki i objęć ba da n iam i dodatkowo c o 5 sęczek . W przypadku 

pow t6r zenia s ię negatywnych wyn ików, należy uznaĆ tę fa 

zę robót za n i ezgodnę z wymagan i am i nor my. 

KON I EC 

Informacje dodat kowe 



Informacje dodatkowe do BN-77/9 191-14 3 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opr acowująca norm ę - Instytut Mel ior acj i 

Użytków Zielonych. 

2. Normy związane 

PN- 76/B- 12040 Ce r amiczne r u r ki drenarskie 

3. Pozos tałe normy związane z tr eścią niniejszej normy 

ZN-74/MPCh~ TS-6328 Wyroby z t wardego po l ich lorku wi

nylu . Rury drena r skie karb o wane 

4. Autorzy projektu normy - mgr i nż. Zb. Dutkiewicz , 

mgr in ż. L. Hryni ewiecki - Instytut M el i o r acji Użytków 

Zielonych. 
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