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t. Przedmiot arkusza normy. Przedm iotem nInIeJsze
go arkusza są zasady rozp lanowania siec i drenarskiej 
na użytkach ro lnych . 

ce i projektowane, jeziora. stawy , sadzawki , oczka wod
ne oraz studn ie chłonne. 

3. Podstawa rozplanowania sieci drenarskiej. Podsta
wę rozpla nowania sieci drena rskiej stanow i ą mapy sy
tuacyjno-wysokościowe, najczęściej w skali I :2000 oraz 
mapy gleb i użytków okreś l ające obszary wymagające 
zmian warunków glebowo-wod nych. 

2. Określenia 

a) drenowanie systematyczne - dre nowan ie o regu
larnym uk ł adzie sączków o trasach równoległych 

b) drenowanie niesystematyczne - drenowa nie o nie
reg ularnym układz i e sączków 4. Drenowanie systematyczne 

c) odbiorniki wód drenarskich - rzeki, rowy i stn ieją- a) układy sączków - wg rys. l i 2. 
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Rys. I . Podz i a ł ze względu na usytuo wanie sączków w stosunku d o zbieracza: a) - układ jcdnos tronn y. b) - układ dwustronn y. c) uk ł ad bC7 
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Rys. 2. Podział ze względu na usytuowanie sączków w stosunku do spadku terenu: a ) - układ podłużny. bl - ukł ad uk oś n y. 

Zgłoszona przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Melioracj i i Użytków Zielonych dnia 31 sierpnia 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1990 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 9/ 1989, poz. 23) 
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b) W a runki s tosowa nia . D reno wa n ie sys tcm a tycz nc 

sto sul C s i ę gd y o bsza r za kwa li fi kowa ny d o dreno wa ni a 

ma szerokość w ię ks7'1 o d podwójne j ro7s ta wy s'lczkó w 

dl a d a nych warunk ó w g lebo wyc h . 
c) Rozpla nowanie sączków drena rskich. T ra sy sącz

kó w pow inn y być powićvane 7 ko nfig uracje! tere nu , 

ki e runki em n a pły wu wód. k ie runka m i upraw, wym aga
nia mi wyko nawstwa i ko nse rwacj i. a w sada ch - z 
rozm ies7C1e ni em dr /cw i k r7ewów. Na torfowi ska ch kie

run e k s:jczkó w po wini en być zgodn y ze spadki e m po d 
ł oża m inera lnego. 

Dłu gość sącz ków nie po winn a p rze k ra czać 250 m . 

W prly padk u, proje kt owa nia sącz k ów o s padku m ini 
ma lnym ich d łu gość ni e powin na być w i ę k sza ni ż 150 m . 

N a g ru n tac h to rfowych długość t ę można /wię k szyć 

poy zastosowa niu ukł a dów bo zb ie ra czy. D la te re

nów o spad kac h d o 10%0 za l ~ca s i ę stoso wa n ie u k ł a

d ów podłu 7. n yc h , tj. s,! c7 kó w równoleg ł yc h d o s padk u , 

a d la t ~re n ów o sp<ldk ac h więks7ych - u ktad ó ", u koś

nyc h . 
D !a ułat w i e n ia w~' t yC7e nia . m echan izacji ro bó t wyko

na wczych i ko nserwa cyjn yc h za leca s i ę. a b y 'clczki prze
biega ł " równ o leg le lub p rostopad le d o t rwa ł yc h dróg. 

gra n ic wła s n ośc i i inn ych trwa łych t ra s. S'Iczki po winn y 
ł 'lc/\' Ć ~ię ze zbieraCZC Ill pod ką t e m n ic mn iejs7y m 

n i ż 450. W "jsied7 twie o bszaró w zadrzew io nyc h . za 
k r7aC7o n vc h. d róg lub ro wów naló .y projek t ować S,,!CZ
ki ochro nn e. s peł niaj ,,!cc wy ma ga n ia ark . 07 nini ejszej 

no rmy. T rasy sączk ó \\ ' powi nn y być odda lo ne od ro w u 
lu b 7bie ra cza o 1.0 r07st a wę. ił od obs7a ru 7adrzew io

nego. g ra ni c obie k tu. li l. i a ł u d renarsk iego lub d rogi 

o 0.5 ro/s ta wv. KOllcówk i ,,!c7 kó w pow in ny bvć odda

lo ne o d tras rowów. zbieraczy i S'lczków o 0 .5 rozs ta 
w y. a od g ra nic ob iek t u . d 7ia łu d rena rsk iego i d rog i 
- 0,2 rozstawy, lecz ni c mnie j ni i 2 m . 

D la u j<;cia i odpro wad /e nia wód obcyc h należy p ro
j ek tować ru roc i'l g i o paskowc . W od y ź ró d e ł w ys i ą k ów 

i in ncgo 7a~ i1 ania d oda tko wego o s tał ym wyda tku po
winn y być w m ia r<; l11 07 n oś c i odprowad zo ne za pomocą 

odd 7ieln yc h ru roc i,!gów sk iero wa nyc l.l bczpoś redni o do 

odb iorn i ka . D o pu s7cza s i ę projck tOW,1ll ie dre n owań 

~ t o pni o\\'yc h (e tapo wyc h) d la to rlowisk i inn yc h o bsza

ró w o trudn e j d o roz po i'll a ni a po trze bie d rc no wa n ia. 

5. Drenowa nie niesystema lyczne 

a ) Wa runki s tosowania . D ren o \\'a n ie n iesys temat ycz
ne s tos uj e s i ę, gd y o bszar za kwa lifiko wa ny do dreno

wa ni a m a sze ro k ość I11ni ejsz_! od po d wójnej rozstawy 

dl a da nyc h warunk ó w g le bo wych . 

b) Rozplanowanie sączków drenarskich. Tra sy " !CZ
kó w powi nn y w sposó b moż l iwi e najśc i ślejszy wiq zać 

się 7 17e7 bą te renu . a ponad to uwzg l ęd ni a ć miejsca 
wys t ę powa ni a 7. ró dcl. wys i ą k ów . p rzcsic!ków przez wa ł v 

i 7as il a n ia wo da m i o bcY lll i. Rozp la nowan ie sącz ków 

p rzy od wa dn ian iu obni że ll tere nowych po w in no 
u w/ględn i ać ic h wiel k ość i po ł ożc ni e \V z lewni ora z 

wie lk ość o bs7a ru /as il a j,!cego i m iej scowe wa run ki o d
pływu wód . W zal eż n ośCi od tyc h czv nn ikó w m og,) 

one być o d wad ni,lIlC p rzez po jed ynczy '<leze k . k il ka 
sąuk ów lub !l a we t przez frag lll e nt dre no wa n ia syste-

ma tycznego z ewe ntua lnym za stosowa ni em drenów, 

bą d ź ro wów o pask o wyc h . 
Z asad y rozp lano wa ni a są c zk ów dotyczące : 

- ma ksyma lnyc h długośc i : 

- odleg ł ośc i sączków od ob sza ru zadrzewi o nego . 
ro wó w , zbi eraczy. gra n ic o b iektu . gran ic d ziału dre

nars ki ego i d róg : 
- d re nowa ni a s to pni o wego (e ta po wego ); 

na1c7y s t osowa ć wg p. 4 c) . 

6. Zb ie racze. T ra sy zbi eraC/y powi nn y być dostoso
wa ne d o rzeźby tere nu i p rzeb iegać w m i a rę Ill oż n ości 

w nal ni ższych mi ejscach. N a to rfowiskach należy dążyć 
do tego. a by trasy zbi e rauy by ły zgodn e ze sp adk iem 

podłoża m inera lnego. Od l eg ł ość zb ie ra cza s pełniaj<! cc

go funkcję osączaj:jc'l od s ączka p owinn a wyn os i ć 1.0 
ro zsta wę. od gra ni cy o biek tu lub d z i a ł u drena rski ego 

- 0.5 ro/sta wy. 

7 . S tudz ienki i zasta wki . Studzienki drenarski e należy 

proj ektować na zbi e ra czach : 
- w od legł ości a c h ni l' większych ni ż 500 m . 
- przy zmia na ch k ie run ku zbie ra czy o 0 ~ 10 c m 

pod kątem mn iejszy m n iż 120°. 
- przy zmian ac h spadku zbi e ra cza na m inim a ln y 

I zm ni e js7e n iu p rędk ośc i wod y więcej ni ? o 0 . 1 m . S- I . 

p rzy poh)czen iac h dwóch zbieraczy o 0 ;? 12,5 cm , 

przy Po ł ćlcze nia c h w i ęcej ni ż dwóch zbi e ra czy, 
przed przej ście lll pod trwa łym i d roga 111 i. 
w m iejscac h połączenia zb ie racza p rojek to wanego 

z is t n iej,)cy m zbi e racze m. 
Należy dążyć by stud zien k i d rena rsk ie by ł y z lo ka

lizo wane w sposó b ni c u t rudn i aj ą cy prac gos podarczych 
i n ic n a ra żający ic h na uszkod ze ni e. Z as taw ki - w 

przy padku wyko rzys tywa nia ~ i ec i drena rski ej do na

wod niell - należy tak rozm ieścić na rowac h od p ł y

wo wyc h lub w s tud z ienkac h drena rsk ich . aby za pewn ia
ły m ożliwość rea li/<lcji nawodn ie n ia. 

8 . W yloty drena rs ki e. W yloty na leży rozm i eśc i ć ta k. 
by nie byly na rai.o ne na zn iszcze nie , były widoczne 

i ł a t wo d ostę pne do ko ntro li i ko nserwacji . P rzy ro

wach od pł ywowych o dużych spad kac h można lo ka li
zować jednocześnie wy lo t i próg (sto pi eń ). N ie wska7.a ne 

jes t um ieszczen ie wy lo tó w na łuk ac h rowó w oraz po wy
żej przepu stów lu b m os tów. W skaza ne jest od s u nięc i e 

wyl o tó w od większyc h c iekó w odbi e ra j,)cych wo d y z 

sieci dre nars ki ej, przez 7as tosowa nie k ilk um etro wyc h 
od ci nk ó w ro wó w. N ie n a l eży sy tuować wy lotó w w ro

wac h należących do dróg publi cznych . 

Sć!czk i wypuszcza ne bezpoś rednio d o rowu ( uk ład 

bez zb ieracza) n ie wymagają stosowa nia trwa ł yc h wy lo 

tó w. W ich miejsce rnog<) być u żyte rpry urn icszc7.0 ne 

w skarpie row u. W przy pad ku. gd y wo d y drena rs ki e 

ki e ro wa nL' Si! d o gł <;bszyc h warstw wodo nośnych za

kOll c7e n ie zb ie racza sta no w i s tu d n ia c h ł o nna . 

9. Rowy. L Iczna dłu gość rowów po winna być og ra

nic/o na / u wag i na wy m aga n ia m ec ha niza c ji prac po 
lowyc h , ograni czenie strat powie r/c hni up raw nej . za

ch waszC/en ia i rozIll ia r prac ko nserwacyj nyc h . Rowy 

nowe n ależ.y proj ektować jedynie tam , gd zie stosowa -
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l11e rurociągów Jest technicznie lub ekonOllll czne llle
uzasadnione . Powinn y być one rozplanowane wzdłuż 
obniżeń terenowych 7 ewentualnym uwzględnieniem 

gran ic własnośc i owyc h. Należy wyko rzvs tać istni cj',jce 
rowy odpływowe . c i ągnące się wzdłu ż wyra źnych ohni 
żell terenowych. 
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