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MELIORACJE 
Projektowanie 

Wymiarowanie zbieraczy 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedm iotem nI nIeJ
szego arkusza są zasady wymiarowania ś redn ic zbiera
czy d rena rskich na użytkach rolnych. 

1.2. Okreś lenia 

1.2.1. zbieracz drena rski - rurociąg drenarski od b ie
rający wodę z co najm niej dwóch sączków. 

1.2.2. użytki rolne - wg BN-75/9 l 00-02. 
1.2.3. normatyw natężenia odpływu jednostkowego q 

- objętość wody od prowadzana za pomocą systemu 
drenarskiego z jednostki powierzchni w jednostce cza
su, wyrażona w I \ S-l . ha -l. Normatyw q uzależnion y 
jest głównie od: wysokości sumy rocznej opadów, za
wartośc i części spławia l nych w glebie, spadk u i ukształ

towania terenu oraz głębokośc i drenowania . Norma
tyw q nie uwzględnia dodatkowego zasilania w postaci 
dopływu wód powierzchniowych , źródeł, wys iąków, 

wód naporowych , 'p rzesiąków przez wały itp . 
1.2.4. System drenarski - wg BN-88/9 19 1- l6/0 l. 

2. WYMIAROWANI E ŚREDNIC ZBIERACZ Y 

2.1. Skrajne średnice zbieraczy. Ze względu na za
pewnienie możliwośc i mechanicznego oczyszczania ru
rociągu , średnice zbieraczy nie powinny być m niejsze 
n iż 6,25 cm dla rurociągów ceramicznych i 6,50 cm 
dla rurociągów z tworzyw sztucznych . Srednice maksy
malne wg PN-76/B- 12040 i BN-78/6354-12. 

2.2 . Wartość norma tywu natężenia odpływu jednostko
wego q 

2.2.1. Normatyw q dla drenowań systematycznych po
dano w tablicy. 

Spadki 
Normatyw n a tężen ia od pływu je, 

dnostkowego q w {' s" ' ha" 
Rodzaj g leby terenu 

przy o padach rocznych (mm) 
(0/00) 

500 600 700 800 900 1000 

G leby < 20 0.40 0,45 0.60 
zawierające 

powyżej 50% 30 0.35 0.40 0.55 0.90 1.20 1.50 
części o ś red, 
nicy 
< 0.02 mm > 40 0.30 0.35 0.50 

Grupa katalogowa 0773 

cd. tab li cy 

Spadki 
Normatyw n a tęże nia odpływu je, 

dnostkowego q w , . s" . ha" 
Rodzaj g leby terenu 

przy opadach rocznych (mm) 
(0/00) 

500 600 700 800 900 1000 

Gleby < 20 0.45 0.50 0.65 
zawierające 

20,50% czę, 

śc i o śrcd, 30 0,40 0,45 0.60 0.95 1.50 1.80 
dniey 
< 0,02 mm > 40 0,35 0,40 .0.55 

Gleby < 20 0,50 0.55 0.70 
zawierające 

poni żej 20% 30 0.45 0.50 0.65 1.00 1,50 1.80 
części 

o średnicy 

< 0.02 mm > 40 0,45 0,50 0.65 

Podane wartośc i q należy inte rpolować z dokładnośc ią do 
0.05 {'s" ·ha-'. 

2.2.2. Normatyw q d la drenowaJ'l niesys tematycznych, 
przyjęt y jak dla drenowań systematycznych wg 2.2 .1. 
na l eży pomnożyć przez współczynnik fi zależ n y od wa
runków . pływu wód powierzchniowych następująco 

uwzględniając: 

a) tereny bez wyraźnego napływu wód powierzch
niowych z obsza rów przyległych - fi = 1,5: 

b) tereny o uti'udni onych wa runkach odpływu wód 
powierzchniowych i zasi lane wodami powi erzchniowy
mi - fi = 1,8; 

c) tereny bezodpływowe (kotliny) intensywnie zasi
lane woda mi powierzchniowym i - fi = 2,2. 

Współczynnik fi uwzględnia tylk o dopływ wód po
wierzchniowych na teren drenowany. 

2.2.3. Dodatkowe zasila nie zbieracza w postaci dopły

wu wód po wierzchniowych, źródeł , wysiąków, wód na
porowych wys tę pujących zwyk le na użytkach zielonych. 
przesiąków przez wały itp. , po winno być okreś l one 

w ramac h badaó hyd rogeologicznych i uwzględn i one 

p rzy wym iarowan iu zbieraczy zarówno dla drenowań 
systematycznych jak i niesyste matycznych. Nald:y 
w tych przypadkach odpowiednio zwiększyć wartość 

normatywu q. 

Zgłoszona przez Instytut Melioracji i Użytków Z ielonych 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych dnia 29 sierpnia 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1990 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 9/ 1989, poz . 23) 
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2.3. Srednice zbieraczy należy okreś l ać za pomocą 
ogólnie dostępnych nomogramów i tablic w za leż ności 

od wartości norm a tywu q powierzch ni odwadnianej. 
spadku zbieracza i jego charakterystyki hydraulicznej. 

Dla drenowań niesystematycznych wie l kość powierz
chni odwadnianej należy określić jako iloC7yn długośc i 

rurociągów drenarskich i podwojonej r07.stawy drenów 
odpowiadającej dan ym wa run kom glebowo-wodn ym . 

KO NIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Inslylucja opracowuj~l'a normę - Inslytllt Melioracji i Użyl
ków Zielonych. FalenlY . 

2. Normy związane 
PN- 76/ B- 12040 Ceramio ne rurki drcJla rskie 

BN-78/ 6J54-1 2 Rur\' drc n"rs ~i c Llrbo\\'anc I niepla>t,I 'iko\\'anego 

politc hlorku lIil1\lul 

BN-75/9100-02 Go~ podark<i l iem i" w rolnictwie. Na 7wy i o kreśle

Illa 

B -8X/ 9191-16/ 01 D renowanie. Za~rc, tematyon\ norm y i pojęcia 

ogó ln t: 

3. Aulorz)' projeklu normy - mgr in7. L . H l"\nic\\'iecki. mgr inż. 

I· . Mi ,icII'iu - IM UZ. Fa lent). 


	BN_89_9191_16_06_01
	BN_89_9191_16_06_02

