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Pomieszczenia chłodnicze I PRZECHOWYWANE 
W CHŁODNI Dezynfekcja 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
dezynfekcja metodą aerozolową pomieszczeń w c~20d­
niach, wykonywana w temperaturze nie niższej niż 

o -20 c. 
, .2. Zakres stosowania normy. Postanowienia noI'­

~y należy stosować przy dezynfekcji zamrażalni, 

kom6r składowych, przedsionk6w oraz chłodnic po­
wietrza i inr~ch pomieszozeń w chłodniach składo­
wych. 

, . 3. Określenia 

, • ).1. Aerozole - zawiesiny koloidalne ciał sta­
łyoh lub ciekłych stosowane w rozpyleniu na oząs-
teozki o średnioy O,, do 50 ~ zawieszone 
wietrzu jako ośrodku gazowym, w kt6rym 
mgłę. 

w po­
tworzą 

1.3.2. De;ynfekcja pomieszozeń chłodnic zych me­
todą aerozolową - zabiegi wykonywane przy użyciu 

odpowiednich środk6w mająCYCh na celu zniszczenie 
mikroflory, kt6ra występuje w powietrzu i na po­
wierzohni podłóg, ścian, sufitu, parownik6w i in­
nyoh element6w stanowiących stałe wyposażenie po-
mieszczeń. 

1.3.3. Dezynfekcja podstawowa - dezynfekcja wy­

konywana w pomieszczeniach nowych przed oddaniem 
ich do eksploatacji oraz w pomieszczeniach skła­

dowyoh po magazynowaniu towar6w bez zastrzeżeń 

pod względem sanitarnym. 

1. ].4. DezynfekCja spec~alna - dezynfekcja wy­
kony\,ana z chwilę, usunięcia z pomieszozeń chłod­

niczYCh produkt6w przyjętych na zabezpieczenie 
g~apodercze. 

? WYTYCZNE OGÓLNE 

2.1. ·Zasad.y de i1iynfe!ccj :l. 8.E9.?-olowe,1. Dezynfe \:­
oja aerozolowa polega na utworzeniu IV powietrzu 
j ako o środk.u gazowym, sztucznego układu zawiesze­
ni a cząstek środka dezynfekcy jnego w postaci mgły. 

Do dezynfekcji wnętrz stosuje się mgłę l11okrą . 

charakt e!"j'zujIlCą się wielkością kropelek o śred­

ni cy od 15 do 50 lA uzyel(iwaną przy użyciu spec­
j alnych aparat6w zwanych wytwornicami aerozolowy­
mi • 
.... 

aerozolowa 
-

G, vp" katalogowo .XII 09 

2.2. Apa~y do dezY:1fekcji. Dezynfekcję po­
mieszczeń chłodniczych należy przeprowadzać przy 
użyciu aparatów zapeWlliaj ących uzyskanie mgły mo­
krej ze środków dezynfekoyjnych, wymienionych w 
2.4: 

a.) wytwornica aerozolowa "Pulsopyl " - wy;posażo­

na w pulsacyjny silnik odrzutowy ma j eden model . Q 

pojemności zbiornika cieczy 4 l i viydajności 101/ 

godzinę. 

b) ' wytwornica tarc zowa "Miel'osol" zasilana 
prądem elektrycznym o pojemności zbiornika cieozy 
2 l i wydajności około 10 l/godzinę oraz o pojem­
no ści zbiornika Cieczy 22 l i wydajności około 

120 l/godzinę. 

2.3. PrZygotowanie aparat6w do dezynfekCji 

2.3.1. Aparaty d~zynfekcyjne przed rozpoczęciem 
dezynfekcji dokładnie sprawdzić pod względem 

sprawności technicznej prawidłowości ustawienia 
i wyposażenia. 

2.3.2. Wytwornice. Ciecz dezynfekcyjną przefil­
trować w celu usunięcia osadu i zanieczyszczeń. 

IV wytwornicach pulsacyjnych należy stosować rów­
nież filtrowane paliwo. Zanieczyszczone ciecze~ 
wodują zatykanie zwężek i niedrożność przewodów. 

2.4. ~rodki stosowane do de z;ynfekc-.1 i 

2.4.1. ~rodki dezynfe kcyjne. Dezynfekc j ę aero­
zolową pomieszczeń chłodniczych przeprowadza się 

przy zastosowaniu środk6w chemicznych. 
a) Monochloramina B - sól sodowa chloramidu kwa-

BU benzenosulfonowego, f~stępująca w postaci 
krystalicznego proszku o lekkim zapaohu chloru, 
zawiera 23 ~ 28% o?,ynnego chloru. Do sporz~dzania 
rOztwor6w koni eczna jest znajomość zawartości 
czynnego chloru w chloraminie. 

lilonochlorami na B jest łatwo rozpuszczalna w wo­
dzie (rozpuszcza nie ułatvlia stosowa.nie wody o 
temperat~rze JO ~ 400 0 ) , jak równie* w mieszani­
nie alkoholu, glicery ny i WOdy. 

b) Sterinol - r oztwór bromku dwume ty~olaurjlo­
-benzyloamono.'llee;o na::' c, ży do grupy zV/i q zk6w po­
wierzchniowo czynnych,słabo pieniących. Produko­
wany jest IV postac i płynu o zt ężeniu 10 oraz 
82,5%. ,Jes t łatwo rczpuezo za lny w wodzie, przy 

Zgłoszona przez Zjednoc-Lenie Ch/od ni Składowych 
Us!anowion'o przez Dyrektora. Zjednoc-Lenia Ch/od ni Skłcd·owych· dn i(J 19 grudnia 1966 r. 

jako norma obowiązująca w zokre~ie przeprowadzania dezynfekcii aerozolowe j w chłodniach od dnia 1 kwietnio 1967 r. 
(Mon. Pol. nr 68/1967 poz. 339) 
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czym Btosowanie wody o temperaturze 40+ 50°0 u ... 
łatwi a ro zpuszczanie szczególnie przy stosowaniu 
roztworu 82,5%. Równie ż dobrze rozpuszcza się w , 
mies zaninie alkoholu, gliceryny i wody. Przy de-
zynfekcji powier zchni metalowych należy dodawaćdo 
ro ztwo1'U fosforan sodo wy 2-zasadowy w i lo śc i 0 ,5% 
lub dekstrynę w ilości 10 mglI roztworu. 

2 .4!2. §rodki odwania.iace. Jako środek odwa­
niający stosować węgiel aktywny adsorbcyjny, ga­
tunek No granulacji 3, 5 + 5 mm. Węgiel aktywny 
a ds orbcyjny jest węglem pi erwiastkowym. praktycz­
nie czystym. c iałem obojętnym, odpornym na czyn­
niki chemiczne. Ma właściwo ści wyłącznie odwania­
j ąc e i VI dezynfekc.:j i spełnia ro::'ę uzupełniaj ącą. 

2.4. 3. Pły~Y nie zamarzające. Przy aerozolowej 
de zynfekc ji stosować płyny nie zamarzające złożo­

ne z mieszaniny wody z a lkoholem skażonym ~ gli­
ceryną techniczną. 

Skład mi eszaniny w zależności od temperatury 
\'i'g tabl. 1 . 

Tablica 1 

Ilość skł adnikó~ mieszaniny , % Zakre s temperatury 

I alkohol glicel'yna p'lwi etrza , Oc 
woda 

skażony techniczna 

76 12 12 _150 

70 I 15 15 _200 

66 I 17 -17 2~0 - <:: 

2.5. Przygotowanie roztworów do dezynfe kcj i 

2.5 .1. Technika sporządzania rozt~rów. Przy 
s porządzaniu r oztworów (chi oraminy lub sterinolu ) 
wymies zać potrzebną ilość preparatu (wg tabl. 2 
lub 3) z niewielką ilością ci~płej wody, dokład­

nie rozdrabniając na j ednolitą papkę . Następnie 

stop io~o dodać pozostałą i lość wody, ciągle mie­
szająo . W przypadku stosowania p łynnego preparRtu 
(storinolu) podc:zas dopełniania wodą stosowa ć 

wstrząsanie mieszaniny. 

2. ?,:.~. S!20rządzjln ie rozt woru chlorami!!y...:.. Wagowe 
zużyci e chloraminy o różnej zawartośc i. czynnego 
chloru dla przygotowa~ia 10 i 50 l roztworu, o 
s tężeniu '1 lub 2% - wg tab l . 2. 

Tablioa 2 

24 208 
, 

'i040 104- ł 
520 I I 

200 1000 ! 100 500 25 j 

26 192 I 976 96 488 

27 186 930 93 /.65 

28 178 890 89 . 4!{-? 

I 

2~5.3. Sporządzanie roztworu sterinolu. Wagowe 
zużycie sterinolu o koncentracji podstawowej 10 i 
82.5% do przygotowania roztworu - wg tabl. 3. 

Tablica 3 

Podstawowa Ilość sterinolu potrzebna do sporządzania 
koncentra- roztworu , g/mI 
cja steri-
nolu 2-procentowego 1-procento",ego 

% 10 l 50 l 10 l 50 l 

10 2000 mI 10000 mI 1000 mI 5000 mI 

82,5 242 g 1212 g 121 g 606 g . 

3. PRZEPROWADZENIE DEZYNFEKCJI 

3.1. Przygotowanie pomieszczeń do de zynf ekc ,ii. 
Dezynfekcję należy przeprowadzać w pomieszcze­
niach pustych po usunięciu przechowywanych pro­
duktów, odpadów, sprzętu pomocniczego oraz ws~st­
ki ch urządzeń nie należących do normalnego wypo­
sazenie pomieszczenia. Usunąć należy również ru­
chomą obudowę parowników. 

IV pustym pomieszczeniu należy wykonać czys zcze­
nie mechaniczne polegające na: 

a} odtajaniu parowni ków przewodów i ns talac j i 

chłodniczej do całkowit ego oc zys zczel1ia powierzch­
ni, 

b) całkowitym usunięciu lodu i szronu spod pa­
rowników, 

c) całkowitym usunięciu s zronu ze ścian, sufitu 
i podłogi, 

d) wyskroban iu i usunięciu zaniecz:,! szc zeń (me ­
chanicznych, organicznych i innych) .,; powierzch ­

ni podłogj. i ścian, 

e) usunięci. u s zroDu , l odu i zun:i.ec zyszc zeń z po­
r.Jieszczeni.a przygo towanego do dezynfe kcji. 

J.2. Zab..!;!zpiecze,nie pomies zcze ń s!lsiadując"y.E.h.:. 

Pomieszczenia sąsiaduj /ice, w których znajduJą. si ę 

pr odukty bez. ':>pakoW<ln ia i zachodzi 0b<, '~a p;l:'z>ln :Lk .. 
nięc.: i a zapach ów, należy zabezpiecz~' ć prze? uG zczel­
nienie l~b u~iesz~ z eni e filt r6w z węglem ek.~ 
t ywnym IV p obliżu dr zwi. 

),,3 _. Stęźenia2--,ilości środków dez"Mr nf.:.k,":j· .jr;3t~h . D:) 

dezynfekc j i kom:5r składowych i. z EJulrcźalni 'N Z9.­

leżności od rodzaj u dezynfekcji należy stosO W9.C.' 
stężenia i ilośoi środk ów odkaźaj ących i od'Nania ­
j ących wg t a bl . 4. 

Przed rozpoc zęciem dezynfekc ,j i należy pr zygoto ­
wać możliwie naj bliże j dezynfekowanego po mies z­
czeni!". Vi miej s c u zabe zpiec ze.j ą,cy m przed zn:'s zcze­
niem, rozlaniem i innymi us zkodzeniamijs przęt de ­
zynf e kcyj ny , środk i dezynfekcyjne oraz sprzęt po ­
moc niczy. 
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TabUc.4 

Środek chemiczny 
Rodzaj 

dezynfekcji sttż.- ilość ilość 
rodzaj nie .1/.3 sI.3 

chloramina ~ 50 -
Podstawową sterinol ~ 50 -

węgiel aktywny - - 25 

chloramina ~ 80 -
Specjalna sterinol 2% 80 -

węgiel aktywny - - 50 

3.4. Obliczanie czasu rozpylania. W zależności 

od typu i liczby aparatów oraz wielkości odkaża­

nego pomieszczenia i wymaganej ilości środka de­
zynfekcyjnego. czas rozpylania (() ciec~ należy 

wyliczać wg wzoru 

z·y 
a· ł 

w kt6rym: 
z-
y-

a -

i -

objętość pomieszczenia. m3, 
wymagana ilość roztworu. ml/m3• 
wydajność aparatu. l/h. 
liczba aparat6w. 

3.5. Maksymalny czas rozpylania cieczy w po-
mieszczeniach o objętości: 

- do 120 m3 nie powinien przekraczać - 30 min. 
- do 1300 mJ nie powinien przekraczać 3 h, 
- do 3000 Ul

3 nie powinien przekraczać 4 h, 
- do 5000 m3 nie powinien przekraczać 5 h. 
Przy pdsługiwaniu się aparatami o pojemności 

zbiornika cieczy do 10 l - należy doliczyć do u­
stalonego czasu 15 + 20% na prace związane uzu­
pełnianiem cieczy i paliwa. 

3.6. Rozpylanie cieczy wykonywać w sposób ciąg-
11 w celu uzyskania trwałego zawieszenia aerozoli 
" powietrzu. 

Po zakończeniu rozpylania. uruchomić wentyla­
tory. (stanowiące. w.ypoeażenie dezynfekowanego po­
mieszczenia lub prze no śne). w celu uzys-kania r6w­
nomiernego osiadania cząstek aerozo l i na odkaża­

nych powierzchniach. 

3.7. Odwanianie. Po 
wej (w czasie 4 .;. 5 h), 
należy umieścić filtry 
tabl. 5. 

opad nięciu mgły ae~o zolo ­

w odkażanym pomieszczeniu 
z węglem aktywnym wg 

Tablica 5 

Filtry z węglom aktywnym 
Czas 
rozpy- liczba aasa mas!!. łączna lania wymiary sztuk 1 filtru kg 
godz cm kg 

brutto netto brutto netto 

0,5 4OX60X2 2 5 4 10 8 

3 40>'60 X2 4 5 4 20 16 I 
4 50X 100X 2,5 2 12 10 24 20 

5 50 ><'100)(.2,5 4 12 10 48 40 

Filtry składające się z drewnianej ramki ob­
ciągniętej nylonową siatką o wielkości oczek 1 mm 
wg tabl. 5 należy umieścić w otworaoh kanału po­
wietrznego po stronie 9sania, możliwie blisko o­
tworu wylotowego powietrza. 

W pomieszczeniach, w których brak kanałów po­
wietrznych, filtry ustawiać w pobliżu drzwi ko­
mory. 

Podczas odwaniania należy stosować · ~Jmuszony 

ruch powietrza. Czas odwaniania nie powinien prze­
kraczać 2 dni. 

KONIEC 

ZAL4CZNIK 

WAHUNKI DLA PRACOWNIKÓW PRZSPROWADZAJłCYCll DEZYNll'EKOJ} 

1. Przeszkolenie pracownik6w. Pracownicy _ prze­
~rowadzający dezynfekcję (de~nfektorzy) powinni 
oyć przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy oraz 
przepis6w bezpieczeństwa i higieny pracy. a w 
~zczególności zapoznani z: 

- własnościami toksycznymi środków de~nfekcyj­
nych, 

- sposobem udzielan~a pierwszej pomocy w przy­
padku zatrucia, 

- instrukcjq działania wytwornic aero~olo~ch. 
- mo żliwością wypadków przy nieodpowiedniej ich 

eksploatacji, 
- przedmiotem i zakresem prac dezynfekcyjnych. 

2. W:,posaźo:lnie w odzież ochronną. Dezynfekcj ę 

powinni przeprowadzać pracownicy zaopatrzeni w 

ciepłą odzież watowan/l. kombinezon z kapturem. 
ochronne rękawice gumowe z wełnianą wkładką. buty 
filcowe wysokie, okulary ochronne typu gogle i 
półmaski z gumy piankowej z odpowiednim filtro~ 

pochłaniaczem. 

Odzież ochronna powinna całkowicie zabezpiecza ć 

ak6rę i drogi oddechowe pracowników przed działa­
niem środków dezynfekcyjnych. 

3. Liczba pracownik6w. Ze względu na bezpie­
czeństwo pracy dezynfekcję powinno przeprowadzać 

dwóch pracowników. 
Nie dopuszcza się przebywania w pobliżu os6b 

nie ma j ących odpowiedniego zabezpieczenia w po­
steci ubrania ochronnego i maski gazowej. 


