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I PRZECHOWYWANE 
produktami żywnościowymi Vi CHŁODNIACH 

'\ 
Wymagania i badania techniczne 

" 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot n0I'lD.l'. Prżedmiotem normy S" "fIY

ma6ania 1 badania techniczne dot)"czllCe opakowań z ' 
mrotonymi' produktami t;ywn(jściowyml. 

1.2. Rodzaje. W zald~oŚcil od tworzyWa utytego 
do produkcji rozró.D.i~ eie ' nastepujlłce rodzaje 
opakowań i materiałów opakowaniowych I 

- pudla i pudelka składane z tektury lub kar
tonu, 

- torby z folU polietylenowej, 
- owinięcia z tomofanu, laminatu (papier para-

finowy z folią aluminiow<ł), papieru pergaminowego, 
- tacki z folii aluminiowej, 
- worki ' papierowe powlekane polietylenem, 
- puszki z blachy ocynowanej (bia~ej). 

Dopus~cza się stosowanie innych opakowań za
twięrdzoA1ch przez władze higieniczno-sanitarne 
do pakowania mrotoDych artyk~ów spotywczych. 

1.3: Bormr zwilżane 
PB-71/0-79026 , Opakowania ~ednostkowe. Szeregiw~ 

miarowe 
PB-68/0-79027 Opakowania transportowe. Worki pa

pierowe. Szeregi wymiarowe 
PB-71/0-79033 Opakowania transportowe prostopad

itościenne '. Szereg wyllliarowy 
PB-76/0-79251 Opakowania ~ednostkowe z zawartoś

cią. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 
PB-76/0 79252 Transportowe jednostki opakowanio

we. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 
PN-73/0-79401 Opakowania kartonowe i tekturowe. 

Pudeitka. wsp6lne wymagania i badania 
PI-73/0-79402 Opakowania transportowe tekturowe. 

Pudła. Wspólne wymagania i badania 
PB-76/P-79005 Worki p~pierowe , 
BB-76/5041-01 Opakowania jednostkowe metalowe. 

Puszki okrągłe do konserw 
BR-72/6414-02 Opakowania transportowe z tworzyw 

eztucznych. Torby z folii polietylenow~j 

, 
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2. WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.1. Wymagania wspólne 

2.1.1 . Materiały, Opakowania przeznaozone do 
pakowania mr~żonych produkt ów żywnościowych po
winny być wykonane z materiałów, które zapewniają 
zachowanie podstawowych cech ui;ytkowych opakowań 

w czasie I 
o _ zamratania w temperaturze do -;8 C, 

_ przechowywania w temperaturze do -3000, 

- transport u i sprzedaży. 

Ma teriały, z których Wykonane są opakowania <raZ 

sposób pakowania, powinny zab'ezpieczać mrotone 
produkty żywnościowe przed: 
~ ubytkiem suchej masy, wody, aromatu, 
_ wpływem tlenu atmosferycznego i pary wodnej 

atmosferycznej, 
_ pochłanianiem innych obcych zapachów lub C2\YQ

ników zmieniających smak i barwę. 

Ponadto materiały stosowane w opakowaniach po- ' 
winny być dopuszczone przez władze higieniczno-
-sanitarne do pakowania artykulów ~ywnościowych. 

2.1.2. Kształt opakowań powinien być zgodny z 
wymaganiami normyl 

pudełka - PB-73/0-79401 
- pudła - PN-73/0-79402 
_ puszki metalOWE! - BN-76/5041 -01 
- worki papierowe - PN-76/P-79005 
_ torby pOlietylenowe - BN-72/6414-Q2 

2.1.3. Wymiary opakowań powinny być 
wymaganiami normy: ' 

- pudla - PN-71/o-79033 
- pudełka - PN-71/o-79026 
- worki paI>ierowe - PN-68/o-79027 

_ puszki metalowe - BN-76/5041-01 
_ tory polietylenowe - BR-72/6414-02 

zgodne z 

, 2.1.4. Znaki i zpako.enie opakowań po~ byĆ 
zg,adne " wymaganiami 

_ opako.ań jednostkowych ~ wg PN-7&/o-79251 
- opako.ań transportowych - wg Płł-16lo-79252 
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oras w,magan1aa1 odpowiedn1o& nora prsedmiotow.1Oh 2.2.3. Qr1n1!91a Z f~11i z twprz1J sztuolqych 1 
Da mroionew;rrob7. lwp1nd 6• - yg tabl. 3. 

2.1.5. Ilgl.ad opaltouQ. Opakowania ~ b76 
oę.te. bes plam 1 uezkodzeń, o c1W70h 1 azcael
~oh - odpowiedD.1o do 8to80J&De~ techD1t1 - sllł

cleniach. 

2.2, Jtym'Rn1' 
2.2.1. Psdla tekturon .klM,n, - wg tabl. 1. 

Tablica 1 

Cecha WJBlaganh Tolerancje 

1 2 , 
Zawartość 

dopuazc~a się powie-
wodJ w ta- nie określa aię 

rzchniowa zawilgocenie 

kturze kon~ensacyjne nie 
wplywajllce na WJtrzJ-
małość pudła 

Powierz- gładka, bez wgnie-

chnia ze- ce6, lekkie zewnę-
trzne oszronienie -

wnętrzna nie stanowi wady 

. dopuszcza si~: 
a) opakowania o prze-

kształt foremnJ, biciach zewnętrzneJ 
płaszczyzny nie- warstwy tektury i 
W1brzuszOrte, szty- zgnieceniu naroż-
wne krawędzie wza- ników w ilóści do 
jemnie pro8~opadłe, O;?~ (z WJj,tkiem 

l .. tałt i tektura nie roz- padeł ZIl8s1~1I) 
ltonatrllltcj a waratwiająca się, b) opakowania o lekko 

bez uszkodzeń po- zgniecionych i 
szczególnych .warstw przetartych kravę-
tektllry, ~e& .. dziach w ilościi do 
zgniecenia warstwy 5~ · · . .. .. 

falistej c) lekk1e' -.wgniecenie 
wewnętrzne tektu~y 

przez opakowanie 
blaszane 

Wygl,d po- powierzchnie ve- dopuszcza się występo-
wierzchni wn~trzne opakowań wanie oszronienia do 
wewnętrz- bez szronu, zacie- 10% powierzchni (z wy-
nych ._ów i bryłek jątkiem karton6w z 

lodu masłem) 

Spos6b zamknięcia szcze-
z8lllltnięcia 

Ine, krawędzie -
pokrywające się, 

nierozwichrowana 

2.2.2. Worki papiero!! P2I1etAn, RoJ.1·tzl .ng 
18 tabl. 2. 

Tablica 2 

Cecha Wymagania Tolerancj .. 

1 2 , 
dopuszcza się ~owi.- . 

Zawartość rzchniowe zawi goce-
wodJ w te- nia określa się nie kondensacyjne nia 
kturze wpływające na V7trz~ 

małośĆ worka 

dopuszcza si ę do 5 
~ładka, baz uszko- opakowań z uszkodze-

Powierz- ze6 poszczeg61- niem dw6ch zewnę-
chnia ze- nych warstw, lek- trznych warstw oraZ 
wnetrzna kie oszronienie odciśnięci a opakowań 

nia stanowi wady po'tlstałe w czasie 
zamrażania 

szczelne, chro-
Spos6b za- niące przed wy- -
mknięcia padaniem, wycie- , 

k1em 
. . 

Tablica 3 · 

CechJ Wymagania Tolerancje 

1 2 3 

pl'odukt eałkow1cie 
, osłonięt) , po'tlierzaa-

aia wluciw. dla I'~ 
dzaju zastosovanego dopus.zcza sie 1% 
owinięcia oraz pro- uszkodzeń o'tlinięcia 

Osłonięcie duktu; dopuszcza sięl (z vyjątkiem opa-
produktu odst awalli. folii od ko'tlań jednostkowych 

pO'tlierzchni porcji, z lodami) 
pęcherze po'tlietrza po-
między owinięciem a 
produktem oraz wmro-
żenie o'tlinięcia w za-
'tIartośĆ porcji 

2.2.4. Torbl polietylenowę 

2.2.4.1. OpakOwania napełniane produktem nie
zemroŻQ.nyp1 i poM'n' zamroŻeniu - wg tabl. 4. 

Tablica 4 

Cechy Wymagania Tolerancje 

1 2 , 
kształt opakowania 
zależny od produktu; dopuszcza się nia-
forma spłaszczona w regularnośĆ kształ-

Kształt 
'tIyniku zamrożenia 'II tu brył, nielłypel-

płaskim ułożeniu; de- nione i nieuformo-
formacje wynikłe·ze wane naroźa 
sposobu -zamrożenia 
nie stanowią wady 

-

marmur·owoszklista dopu6zcza się wmro-
zależna od produktu żenie fałd f~lii 'II 

Po'tlierzeh- zamrażanego w opa- zawartośĆ produktu 
nra a.- ko'tlaniu; bez wycie- oraz do 2% opako.'tIań 
w .. irzll& ku na zewnątrz, nie z folii uszkodzonej 

zatłuszczona za- (z 'tIyjątkiem opa-
wnętrznie kowań z mlekiem) 

ł,czenie szczelD., , 

Spos6b chroni,ce przed ' 
zamknięcia samorzutnym ot 'tIar- -

01811 

2.2.4.2. OpakOwania napelp1aD8 produktem za-
W"0tOn.ym - wg tabl. 5. 

Tablica 5 

Cecha Wymagania Tolerancje 

1 2 , 
nieforemny, zawartośĆ 
zupełnie lut na lub 
lekko żbrylona z 

Kształt 
·przy.roionym od •• -
wn,tr& do folii PUIl- -
ktowoazrOllem i syp-
ki. .zrone. na dnie 
opako'tla.ia 

Povierzch- niezaplamiona plynn, 
nia Ile- zawartością produktu -wn,trzD8 ,. 

szczelne, chroniące dopu6zcza się do . przed wysypaniem za-
wartości; dla kraw~- 10% opakowań z fo-

Sposób dzi spawanych wy trzy- lii Ił liniach zam-

zamknięcia małośĆ ich powinna knięcia rozdartej, 

być równa wy trzyma- nieszczelnej 

łości powierzchni 
Ciągłej 

-
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2.2.5. Pua.kl I blachy cynowenej Ol. OWOCÓW 11-

!llf0~oWOh - wg tabl. 6. 

Tablica 6 

Cecba Wymagania Tolerancje 

1 2 3 

opakowanie bez wgni,-
cefl, n1.ezdeformovaa., dopuszcza się lek-

Wygląd bez przebi6. po- kie odgniecenia 
zewnętrzny wierzchnia czysta, bez płaszczJzny i kra-
i powierz- objawów korozji, we- VQdzi oraz lekkie 
chnia wnętrzn.· powierzchnia porysowanie po-

lakierowana - bez wierzchni zevnę-
uszkodzeń trznej 

opakowania zamknięte 
nakładanymi wieczkami 

Sposób z oklejen[ em obwodowym 
zamknięcia taśmą w sposób zabez-

pieczający wypad~niu 

wieczka 

2.2.6. Opalowapie Z folii altwln10weJ (taCki) 
dla produkt6w zamro~0!llcb w opakowaniu wg 
tabl. 7. 

Tablica 7 

Cecha Wymagania Tolerancje 

1 2 3 , 
opako~/anie czyste, 
niezdeformowane, bez 

dopuszcza się do Wygląd 
I.Ihkodzeń i przebi6 

zewnętrzny oraz bez plam i wy- 5% opakowań zdefor-

cieku; lekkie oszro- mowanych .. 
nianie nie stanowi 
wady 

opakowania zamknięte dopuszcza się do 
Sposób dokładnie pokrywk, 5% opakowań z leklto 
zamkni~cia przez obwodowe za- obluzowanym wiecz-

.ciśnięcie ltiem 

2.2.7. Owinięcia Z fol11 alllmlniovJ pOdkleja
nej papierem - wg tabl. 8. 

Tablica 8 

Cecha Wymagania Tolerancje . 
1 2 3 

opakowania czyste, 
bez prześwitów, za-

Wygl"d dar6; krawędzie owi-
zewnętrzny nięcia równe bez za-
i po- cil)6, nierozwarst- -wierzchnia wiające si~, bez 

pęknię6. oszronienie 
nłe stanowi wady 

\ 

Sposób ciągłe, obwodowe owi- -owinięcia nięcie z.awartości 

Kształt foremny -

I 

3 . BADANU 

3.1. Rodzaje badAń. Po.zczeg6l~e Dadania dOi7-
c.zą sprawdzeniu 

zawartości wody w tekturze, 
powierZChni zewnętrznej. 
koztałtu i konstrukcji. 
wyglądU powierzchni wewnętranej. 

- sposobu zamknjęcia. 
osłonięcia produktu. 

3.2. Metody badań. Badania wymienione w 3.1 na
lety przeprowadzać przez · bezpo~redni e oględziny 

opakowań w świetle rozproszonym w warunkach Za
bezpieczających przed rozmroteniem produktu. 

3.3. Pobieranie pr6bek 
a,) opakowania -transportowe - wg tabl. 9. 

Tablica 9 

Liczba opakovań transporto- Liczba opakowań trans-
wych -v partii portowych do pobrania 

< pr6bek 

do 63 10 

64 400 25 

401 1000 40 

1001 2500 60 

2501 6300 100 

6301 .. 10000 150 

b) opakowania jednostkowe - wg tabl. 10. 

Tablica 10 

Liczba opakowań jednostkowycb 

L~ czba opakowań 
do pobrania pr6b 

transportowych 
do 3 opakowań powyżej 3 opako~ .pollrllDlch wg jednostkowych w jednOłltkovych " v 

tabl. 9 · opakowaniu trans- opakowaniu trans-
portowym portowy. 

10 10 40 

" 25 25 60 

40 40 80 

60 60 120 

100 100 240 

150 150 500 , 

3.4. Ocena partii. Partię opakowań 
zamrożonym należy uznać za zgodną z 
normy. jeżeli badania wg rozdz. } 
zgo~e z rozdz. 2. 

z produktem 
wymaganiami 

dadzą wyniki 

K o N I E C 

Uwagi do gda:nia III 

Uaktualniono normy zwl~an •• 

~ORMACJI DODATKOWI 


