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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest mig-
so drobne i1 elementy uzyskane z rozbioru i wykrawa-
nia ¢wierctusz woltowych przednich 1 tylnych klasy |
z bydla miodego.

1.2. Zakres stosowania normy. Norm¢ nalezy stoso-
wac przy rozbiorze ¢wierétusz wotowych z bydta mio-
dego przeznaczonych do produkcji garmazeryjnej, przy
opracowywaniu receptur na wyroby z mig¢sa wolowego
lub z dodatkiem mig¢sa wotowego oraz przy kontroli
produkcyi.

1.3. Okreslenia

1.3.1. bydio miode — _]'ah’)wki' (Jatowice), wolce, bycz-
ki, mtodziez 1 miode buhaje.

1.3.2. ¢éwierétusza wotowa — cz¢$¢ pottuszy otrzyma-
na z poprzecznego jej podziatu migdzy ostatnim
a przedostatnim zebrem, ¢wierétusza moze byé przednia
lub tylna, przy czym tylna z ogonem lub bez ogona.

1.3.3. mi¢so drobne bez kosci klasy I — mig¢so chude,
bcz powigzi, Sciggiecn 1 blon.

1.3.4. mieso drobne bez kosci klasy Il — mi¢so chu-
de. Sciggniste (bez grubszych Sciggien) lub niesSciggniste,
dopuszczalny tluszcz  zewngtrzny, mi¢dzymigSniowy
1 Srodtkankowy (marmurkowatos$é).

1.3.5. migso drobne bez kosci klasy III — mi¢so tluste.

1.3.6. mig¢so drobne bez kosci klasy IV — mig¢so krwa-
we, gruczoty jadalne, Sciggna, powi¢zi 1 thuszcez.

1.3.7. polegdwica — migsien lgdzwiowy wewngtrzny.

1.3.8. kosci — wg PN-76/A-85700 i PN-76/A-85712.

1.3.9. 16j — tkanka ttuszczowa podskdérna 1 mi¢dzy-
mi¢Sniowa otrzymana podczas rozbioru i wykrawania
¢wierctusz wotowych.

2. WYMAGANIA

2.1. Cwierétusze wolowe (surowiec wyjsciowy) —
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-74/A-82001.

2.2. Migso drobne uzyskane z rozbioru i wykrawania
— wg tabl. 1.

Tablica 1 S

L.p. Cechy jakosci

Wymagania

klasa 1

kiasa 11

klasa 111 klasa 1V

Charakterystyka ogol- chude. barwa rézo-

Nt MIgsi wa do czerwone)

chude, sciggniste 1 nie-
Sciggniste. barwa r670-
wa do czerwone)

thuste. Sciggniste 1 nie- krwawe. barwa nicjed-

sciggniste, barwa  jas- nolita

noczerwona  do  ciem-

NOCZerwone)

2 Barwa tuszezu biala 1 bialokremowa do ciemnozotiej
3 Thuszez 7zewngtrzny 5
bez tHuszerzu dopuszczalny do 2 mm | dopuszczalny do 10 mm
4 Thuszez migdzymigs- nic okresh sig
NIOWY
5 Thuszez Srodikankowy dopuszezalny
0 SCIgenistose bez Sciggien. powig- bes grubszych Sciggien sciggna jadalne  bez
" 71 1 blon ograniczen
7 Przekrwicnia nicdopuszezalne dopuszczalne bez wy-

dziclonyeh  skrzepow

krwi

8 | Wezy chlonne

nicdopuszezalne

bez ograniczen
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cd. tabl. 1
, .. Wymagania
Lp. Cechy jakosci .
klasa | klasa II klasa 111 klasa 1V
9 Zapach swoisty, charakterystyczny dla Swiczego migsa wolowego bez oznak wskazujgcych na zaparzenie migsa
lub rozpoczynajacy sig¢ proces psucia, niedopuszczalny zapach obcy
10 Ttuszcz badany anali- :
. 4 do 4 % do 15 % do 45 % do 40 %
tycznie
2.3. Elementy uzyskane z rozbioru i wykrawania — wg tabl. 2.
Tablica 2
Lp. Elementy Wymagania
| Polgdwica uformowana mig¢sien lgdZzwiowy wewngtrzny wraz z glowa migsnia. bez ttuszczu, tkanki lacznej i migsa krwa-
wego: niedopuszczalne uszkodzenia mechaniczne mig¢snia (zacigcia)
2 Kosci kl. | ko$ci dtugie i roznoksztaltne, Swieze lub zamrozone (pochodzace wylgcznie z zamrazania kosci
Swiezvch)

Kosct kl. 11 kosci krotkie, plaskie, swicze lub zamrozone (pochodzace wylgeznie z zamrazania kosci §wie-
zych) oraz koSci dlugie i kodci roznoksztaltne rozmrozone (pochodzace wylacznie z wykrawa-
nia mig¢sa uprzednio zamrozonego): kosci pochodzgce z migsa uprzednio zamrozonego nie moga
by¢ ponownie zamrozone

3 Ogon kr¢gi ogonowe pokryte migsniami
4 Lo ttuszcz podskdérny 1 migdzymigéniowy o barwie kremowej do ciemnozottej
5 Sciggna niekonsumpceyjne Sciggno Achillesa z ¢wierctuszy tylnej 1 Sciggno karkowe z ¢wierctuszy przedniej

3. BADANIA

3.1. Rodzaje badan

a) charakterystyka ogolna migsa,

b) okreslenie barwy tluszczu,

¢) okreslenie wystgpowania tluszczu zewng¢trznego,

d) okreslenie wystgpowania ttuszczu miedzymigsnio-
wego,

¢) okreslenie  wystgpowania
wego,

tluszczu s$rodtkanko-

[) okreslenie $ciggnisto$ci,

g) okreslenie przekrwienia,

h) okreslenie wystepowania we¢ztéw chltonnych,

1) okreSlenie zapachu,

1) oznaczanie zawarto$ci tluszczu,

k) okreslenie uformowania polgdwicy,

[) okreslenie klasy kosci.

3.2. Kontrola jakosci

3.2.1. Sktad i licznos$¢ partii — okreslona iloS¢ migsa
bez kosci jednego rodzaju 1 jednej klasy, w jednako-

wym stanie termicznym, wyprodukowana przez ten sam
zaktad w tym samym dniu, przedstawiona jednorazowo
do odbioru.

3.2.2. Sposob pobierania probek. Pobieranie probek
mig¢sa drobnego wg BN-73/8011-06, pobieranie probek
elementéw wg PN-65/A-82000.

3.3. Opis badan

3.3.1. Badania organoleptyczne. Nalezy okresli¢ cha-
rakterystyke ogdlna migsa, jego zapach i uformowanie
poledwicy wg PN-65/A-82000 oraz okreshi¢ klas¢ kosci
wg PN-76/A-85712.

Pozostale badania organoleptyczne nalezy przepro-
wadzi¢ przez doktadne ogledziny migsa przy Swietle
biatym.

3.3.2. Badania chemiczne — wg PN-73/A-82111.

3.4. Ocena wynikéw badain — parti¢ nalezy uznaé
za zgodng z norma, jezeli wyniki badan odpowiadac
b¢dg wymaganiom zawartym w rozdz. 2.

KONIEZC

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Warszawska Spétdzielnia
Spozywcow Spolem, Oddziat Produkcji Garmazeryjnej i Napojow.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/8151-12 i BN-71/8151-27

a) ujednolicono 1 umieszczono w jednej normie wymagania orga-
noleptyczne dla elementdéw i1 migsa drobnego uzyskanego z rozbioru
¢wiertusz wotowych z bydta miodego kl. 1, przednich i tylnych,

b) wprowadzono do jednej normy orientacyjne wskazniki poro-
zbiorowe dla elementow i mig¢sa drobnego uzyskanego z rozbioru
¢wierctusz wotowych z bydta mlodego kl. 1, przednich 1 tylnych,

c¢) ustalono wskazniki porozbiorowe na podstawie aktualnych
wynikd w pomiardw oraz z uwzglednieniem potrzeb produkceji garma-
zeryjnej.

3. Normy zwigzane
PN-65/A-82000 Migso i podroby zwierzat rzeznych. Wspdine wyma-

gania 1 badania
PN-74/A-82001 Migso w tuszach, péttuszach i1 ¢wierétuszach
PN-73/A-82111 Migso i przetwory migsne. Oznaczanie zawartosci

thuszczu :
PN-76/A-85700 Kosci. Klasyfikacja, nazwy 1 okreslenia
PN-76/A-85712 Kosci spozywcze
BN-73/8011-06 Migso bez kosci na przetwory z migsa rozdrobnio-

nego

4. Rozbiér ¢éwierétusz wolowych z bydia mlodego

4.1. Rozbiér ¢wieré¢tusz wotowych przednich

a) Oddzelenie topatki nalezy wykonaé przez oddzielenie jej ra-
zem z chrzastkg topatkowa tak, aby mi¢énie topatki nic byly uszko-
dzone,

b) Odcigcie czgsci karkowej nalezy wykonad cigciem migdzy ostat-
nim kregiem szyjnym a pierwszym krggiem piersiowym.

c) Wykrawanie elementow na migsa drobne wykonuje si¢ nastg-

pujaco: po podziale ¢wierétuszy nalezy wykroi¢ kosci oraz przepro-
wadzi¢ klasyfikacje mi¢sa drobnego wg podanych w normie wy-
magan.

d) CzynnoSci koncowe polegaja na oczyszczeniu kosci z pozosta-
fosci tkanki migsnej oraz przeprowadzeniu klasyfikacji wg poda-
nych w normie wymagan.

4.2. Rozbior éwierctusz wolowych tylnych

a) Oddzielenic polgdwicy polega na wykrojeniu glowy migsnia
lgdzwiowego wewngtrznego w okolicy kosci biodrowej 1 oddzieleniu
mi¢énia lgdZwiowego wewngtrznego od przepotowionych krggow
ledzwiowych 1 wyrostkow poprzecznych.

b) Oczyszczenie polgdwicy polega na usunigciu przylegajacego
ttuszczu zewngtrznego i otaczajgcej tkanki tacznej.

¢) Oddzielenie goleni tylnej nalezy wykonaé w stawie kolanowym
tak, aby mig§nie: udowo-pigtowe pozostaly przy udzcu, a Sciggno
Achillesa przy goleni.

d) Odcigcie ogona u nasady polega na odcigciu na ostatnim
kr¢gu nieruchomym.

¢) Odcigcie czgsci ledZzwiowo-brzuszne) od udZca nalezy wykonac
cigciem migdzy ostatnim kr¢giem lgdZzwiowym 1 pierwszym krggiem
kosct krzyzowe) po omig¢snej migénia czworogtowego tak, aby migSnie
brzucha (lata) pozostaly przy czgscr lgdZzwiowo-brzuszne).

) Wykrawanie mig¢sa drobnego wykonuje si¢ nast¢pujgco: po po-
dziale na czg¢éci nalezy wykroi¢ koSci oraz przeprowadzi¢ klasyfikacjg
mig¢gsa drobnego wg wymagan podanych w normie.

g) Czynnosci koncowe polegajg na oczyszczeniu kosci z pozosta-
tosci tkanki migsnej oraz przeprowadzeniu ich klasyfikacji wg wy-
magan podanych w normie.

5. Orientacyjne wskaZniki uzysku elementéw i migsa drobnego
z rozbioru i wykrawania ¢wierétusz przednich z bydta miodego klasy 1

e s Wskaznik Sredm Granice odchylen
Lp. Wyszczegdlnienie % o
1 o
] Mi¢so drobne bez kosci kl. ] 9.1 84 <+ 103
! 2 Miegso drobne bez kosci kl. 11 55,0 53,7 + 56.1
3 Migso drobne bez kosci kl. 111 8.1 69 ~ 89
4 Migso drobne bez kosci ki. IV 3.4 AT & i)
5 Scif;gnu 1,0 08 +~ 1.2
6 Kosci klasy 1 54 48 ~ 64
7 Kosc klasy 11 15,2 44 ~ 164
8 Lo) 23 20 + 26
9 Strata rozbiorowa 0,5 —
Razem 100.,0 —

6. Orientacyjne wskazniki uzysku elementéw i migsa drobnego z rozbioru i wykrawania ¢wierétusz tylnych z bydta mtodego klasy 1

Lo, Wyszeaeabinicnie Wskaznik Sredni Granice odchylen
o % %
| Mig¢so drobne bez kosci kl. 1 246 23,7 + 26.1
2 Mig¢so drobne bez ko$ci kl. 11 414 399 + 435
3 Mi¢so drobne bez kosci kl. 111 6.5 6,1 + 69
4 Mig¢so drobne bez kosci kl. IV 3.3 28 <+ 40
5 Polgdwica ' 2.3 19 =+ 28
6 Ogon 0.9 0.7 = 1.1
7 Kosci klasy 1 89 84 - 98
8 Kosci klasy 11 7.8 7.1 + 8.6
9 Sciggna 0.8 06 ~ 10
10 L.oj 3.0 28 + 3.2
11 Strata rozbiorowa 0.5 —
Razem 100,0 —

7. Symbol wg SWW — 23]13-82.

8. Autorzy projektu normy — mgr Barbara Guzewicz, inz. Danuta Jagas. mgr inz. Halina Kré6l — WSS Spotem, Lodz.




