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N O 'R M A B RANŻOWA BN-91 
WYROBY Produkty tłuszczopochodne naturalne 6133-02 

PRZEMYSŁU Oleina CHEMICZNEGO Zamiast 

Wymagania i badania BN-84/6133-02 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest o lei­
na otrzymywana z frakcjonowania destylowanych kwa­
sów tłuszczowych zwierzęcych . Oleina jest mieszaniną 
wyższych kwasów tłuszczowych , w której głównym 

składnik iem jest kwas o leinowy (CISH3402). 
1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Oleina sto­

sowana jest w prze myśle chemii gospodarczej , kosme-
tycznym, włókienniczym innych. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Odmiany. W zależności od sposóbu uzyskiwania 
rozróżnia się o l ei nę destylowa ną (D) i o l e inę. 

2.2. Gatunki. W za leżności od właściwośei fizyko­
chem icznY91{ rozróżnia s i ę dwa gatu nki o leiny ozna­
czone cyfram i rzymskimi: I i II. 

2.3. Przykład oznaczenia o leiny destylowanej: 
OLEINA DESTYLOWANA BN-91/6I33-02 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania fizykochemiczne -- wg ta bl. I. 
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3.2. Okres trwałości. Oleina pakowana i przecho­
wywana zgodn ie z 4.1 i 4.3 powinna odpowiadać wy­
maganiom wg 3.1 przez l rok od daty produkcji. 

4 . PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Oleinę należy dostarczać w cyster­
nach kolejowych lub au tocysternach ze stali kwaso­
odpornej, aluminium lub w beczkach aluminiowych. 

Po uzgodnieniu z odb i o rcą i przewoźnikiem dopusz­
cza się inn y rodzaj opakowan ia, z materiału odpornego 
na działanie kwasów tłuszczowych. 

4.2. Znakowanie. Znakowanie opakowań należy wy­
konać zgodnie z PN-85/C-79252, umieszczając na każ­
dym napis zawierający co najml1ler 

a) nazwę lub znak zakładu produkcyjnego, 
b) oznaczel1le wg 2.3, 
c) numer partii, 

Tablica l 

Lp . 

I 

a) 

b) 

cl 
d) 

el 
I) 

g ) 

hl 
i) 

j) 

k) 

, I Po miar 

Wymaga nia D 
Oleina 

I 

2 3 4 

Barwa, ni e więcej ni ż : 

- w ska li jod o wej. mg 1,/ roo mi roz two ru , 10 30 
- w skali Lo vibonda ! I 

lilt r cze rwo ny (R) 2,3 6.2 
lilt r żółI y (Y) 10 50 

Prze zroczys t ość w tempe raturze 40-;-60° C bez zawiesin 
Za pach s wo isty 
Liczba neutra li zacji . mgKOH /g 190 205 
Liczba zmyd lenia, mgKOH/g 195 205 
Liczba jodowa , gl ,/ IOO g , nie mniej ni ż 8S 85 
Temperatura krzepnięc i a, oC, 111 e wyŻSZ<1 ni ż 10 15 
Zawartość wod y, %(mlm), me więcej niż 0,2 O,S 
Zawartość substanc ji n i ezmyd lającyc h s ię , % (ml m), 

1.0 1,0 
nie w ięcej ni ż 

Zawartość pop io/u , %(ml m ), nie więceJ ni ż 0.05 0, 10 
Zawart ość kwasu o leinowego , %(ml m) , nie mniej ni ż 70 65 

barwy wykonać w kuwetach o u/ugości I 'I ;'. 

Zgłoszona przez Instytut Chemii Przemysłowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Insty tutu Chemii Przemysłowej dnia 28 sierpnia 1991 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 styczn ia 1992 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 12/ 1991 , poz. 26) 

WYDAWN ICTWA NORMALIZACYJ N E .,ALFA" 1992. Druk . Wyd . Norm. W- wa . Ark . wyd . 0,40 Nakł. 1300 + 27 Zam. 1279/ 91 / 3 

II 

5 

60 

13 
80 

75 
20 
O 

1,5 

0,2 
60 



2 BN-91/6 I 33-02 

d) masę b rut to i netto, 
e) datę produkcj i. 
4.3. Przechowywanie. Ole inę na leży przechowywać 

w zbio rni kach zam k niętych aluminiowych lub ze stali 
kwasoodpornej, zaopatrzonych w elementy grzej ne, u-

~ . 
możliwiających ogrzewanie do te peratu ry 10°C po-
wyżej tempera tu ry krzepnięcia . 

4.4. Transport. Oliina nie jest materiałem niebez­
piecznym w myśl kryteriów obowiązujących w prze­
pisach transportowych. Może być przewożona - do­
stępnymi środkam i lokomocji w cys tern ach kolejowych, 
samochodowych lub pakowana w beczki z zachowa­
niem wymagań wg 4.1. . 

P rzy przewozie beczek koleją, ułożenie i zabezpie­
czenie ładun ku powinno być zgodne z przepisami o ła­
dowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w ko­
muni kacj i wewnętrznejl). 

5. BADANIA 

5.1. Program badań - wg tabl. 2. 

,) Pa trz Info rmacje dodatkowe p. 3. 

5.2. Wielkość partii. Za partię należy uznać zawar­
tość jednej cysterny, a przy dos tawach w beczkach 
zawartość nie więcej niż 100 beczek. 

5.3. Pobiera nie próbek i przygotowanie próbki do ba­
dań. Próbkę do badań należy pobrać wg PN-87/ 
C-04288/02, a następn ie przygotować do wyko na nia 
analizy wg PN-87/C-04288/03. 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie przezroczystości. 2Q mI o leiny 

w l ać do probówki z bezbarwnego szkła o ś redn icy ­

około I cm i wysokości około 20 cm, podgrzać do 
40 -7- 60°C i sprawdzić przezroczystość w ś wie tl e prze­
chodzącym. Próbka o lein y powinna być przezroczysta 
bez zawiesin . 

5.4.2. Sprawdzenie zapachu. Około 2 mI o leiny u­
mieścić na szkiełku zegarkowym o ś rednicy 60 -7- 80 mm 
i ocenić organole ptycznie jej zapach z odległośc i 

4 -7- 6 cm. 
5.5. O cena wyników badań. Part ię oleiny na leży uznać 

za zgodną z wymaga niami normy, jeże li wyniki badań 
próbk i badanej wg 5.3 odpowiadają wymaganiom po­
danym w 3. 1 labl. l. Wyniki ob l iczeń na leży inter­
pretować zgodnie z PN-70/N-02120 metoda Z . 

Tablica 2 

Lp. Rodzaje badań 
Za kres 

peł ne 

I 2 3 
. 

I Sprawdze nie barwy: 
w skali jodowej + 
w skali Lovibonda + 

2 Sprawdzenie przezroczystości w temp ratUJ'ze 
40 -7- 60°C + 

1 Sprawdzenie zapachu + ~ 

4 Sprawdze nie liczby neutral izacji + 
5 Sprawdzenie li czby zmydlenia + 
6 Sprawdzenie li czby jodowej + 
7 Sprawdzenie temperatury krzepnięcia + 
8 Sprawdzenie zawart ośc i wody + 
·9 Sprawdzenie zawart ości substancj i niezmydla-

jących się + 
10 Sprawdzenie zawartośc i popiołu + 
II Sprawdzenie zawartości kwasu oleinowego + 

• 
Znak + oznacza badania. któ re n a l eży przeprowadzić. 

Znak - oznacza bada nia , których nie przeprowadza się. 

Bada nia pełn e n a leży wykonywać w przypadku sporu, 
na żądanie o rganów kont roli i nadzoru oraz okresowej 
kont ro li prod ukcj i co naj mn iej raz na k wartał . 

Badania niepełne na leży wykonywać dla każdej partii 
o leiny przedstawionej do odbioru . 

badań 
Wymaga nia, wg Metody badań , -- wg 

niepełne 

4 5 6 

+ 3. la) PN-87/C-04288124 

+ 

+ 3.1 b) 5.4 .1 

+ 3.l c) 5.4.2 
- 3.1 dl PN-88/C-04288/06 
- 3. le) PN-88/C-04288/07 

+ 3.1f) PN-87/C-04288/08 p. 4 

+ 3. lg) PN-85/C-0483I p. 2.4 
- 3.1 h) PN-87 /C-04288/ 12 

- 3.1 i) PN-88/C-04288/ 18 
- 3. lj) PN-85/C-04832 
- 3.1 k) BN-90/ 6130-0J 

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Prod ucent zo­
bowiązany jest dostarczyć do każdej partii o leiny za­
świadczen i e o wynikach osta tnio przepro wadzonych ba­
dań pełnych, s twierdzające zgodność dosta rczonej partii 
z wymaganiami normy . Potwierdzeniem zgodnośc i z wy­
magania mi normy może być pieczątka KJ na dowo­
dzie wydania oleiny. 

KONIEC 

Informacje d odatkowe 'ol; , 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Chemii Przemysło­

wej, Warszawa . 
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-84/6133-02 
a) sprecyzowano wymagania dotyczące nowej odmiany oleiny 

destylowanej przeznaczonej do celów kosmetycznych i farma­
ceutycznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża 
czystość substratów, 

b) wprowadzono równoległe oznaczanie barwy w skali jodowej 
i w skali Lovibonda. 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-87/C-04288/02 Tłuszcze' techniczne. Metody badań . Pobieranie 
próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej 

PN-87/C-04288/ 03 Tłuszcze techniczne . Metody badań. Przygoto­
wanie próbki do analizy 

PN-88/C-04288/ 06 Tłuszcze techniczne . Metody badań. Oznaczanie 
liczby kwasowej i liczby neutra lizacji 

PN-88/C-04288/07 Tłuszcze techniczne. Metody badań. Oznacza nie 
liczby zmydlenia 

PN-87/C-04288/ 08 Tłuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie 
liczby jodowej 

PN-87/C-04288/ 12 Tłuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości wody 

PN-88/C-04288/ł8 Tłuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości substancji niezmydlających się 

PN-87/C-04288/24 Tłuszcze techniczne. Metody badań . Oznaczanie 
barwy 

• 

PN-85/ C-04831 Tłuszcze techniczne. Oznaczanie temperatury krzep-
n i ęci a tłuszczów i oznaczanie titru 

PN-85/C-04832 Tłuszcze techniczne. Oznac7;mie popiołu 
PN-701N-02 120 Zasada zaokrąglania i zapisywan ia liczb 
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i zna-

kowanie. Wymagania podstawowe 
BN-90/6 130-03 Oznaczanie s kładu kwasów tłuszczowych metodą 

chroma togra fi i gazowej . 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. "Prawo przewozowe" (Dz. U nr 53 

poz. 272) 
Usta wa z dnia 1 lutego ł983 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U 

nr 6 poz. 35 i nr 35 poz. 192 z 1989 r.) 
Regulamin Przedsiębiorstwa PKP o ładowaniu i zabezpieczani u prze­

syłek towarowych (Dz.TiZK nr 9 poz. 69 z ł985 r.) 
Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych ·- załącznik II do 

umo wy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w ko­
munikacji międzynarodowej RiV (Dz.TiZK nr 15 poz. lł9 

z 1981 r.) wraz Z późniejszymi zmIanamI 
4. Normy zagraniczne 

CSRF ON-681915 Olein 
Niemcy TGL 23017 Nattirliche Fett~satiren Olein 
Francja NFT 63-00 1 Corps Gras. Acide oleigue technique specl­

fications 
5, Symbol wg SWW - 1321-211. 
6. Autorzy projektu normy: inż. Irena Mazgajska, mgr Hanna 

Turlewicz - Instytut C hemii Przemysłowej. 
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N O 'R M A B R A N ŻOWA BN-91 
WYROBY Produkty tłuszczopochodne naturalne 6133-02 

PRZEMYSŁU Oleina CHEMICZNEGO Zamiast 

Wymagania i badania BN-84/6133-02 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest olei­
na otrzymywana z frakcjonowania destylowanych kwa­
sów tłu szczowych zwierzęcych. Oleina jest mieszaniną 
wyższych kwasów tłuszczowych, w której głównym 
składnik iem jest k was o leinowy (C IsH3402). 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Oleina sto­
sowana jest w przemyś le chemii gospodarczej, kosme-
tycznym , włókienniczym innych. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Odmiany. W zależności od sposobu uzyskiwania 
rozróżnia się oleinę destylowaną (D) i oleinę. 

2.2. Gatunki. W zależności od właściwości fizyko­
chemiczny?l{ rozróżnia się dwa gatunki oleiny ozna­
czone cyframi rzymskimi: I i II. 

2.3. Przykład oznaczenia oleiny destylowanej: 
OLEINA DESTYLOWANA BN-91/6133-02 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania fizykochemiczne - wg tabl. I. 

Grupa katalogowa 1218 

3.2. Okres trwałości. Oleina pakowana i przecho­
wywana zgodnie z 4. ł i 4.3 powinna odpowiadać wy­
maganiom wg 3. ł przez ł rok od daty produkcji. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Oleinę należy dostarczać w cyster­
nach kolejowych lub autocysternach ze stali kwaso­
odpornej, aluminium lub w beczkach aluminiowych . 

Po uzgodnieniu z odbiorcą i przewoźnikiem dopusz­
cza s ię inny rodzaj opakowania, z materiału odpornego 
na działanie kwasów tłuszczowych . 

4.2. Znakowanie. Znakowanie opakowań należy wy­
konać zgodnie z PN-85/C-79252, umieszczając na każ­
dym napis zawierający co najml11ej: 

a) nazwę lub znak zakładu produkcyjnego, 
b) oznaczel11e wg 2.3, 
c) numer partii , 

Tablica l 

Lp . Wymagania D 
Oleina 

I II 

l 2 3 4 5 

a) Barwa, nie wię cej ni ż: 

- w skali j odowej, mg 1,/100 mi roztworu , 10 30 60 
- w skali Lovibonda II 

filtr czerwony (R) 2,3 6,2 13 
filtr żółty (Y) 10 50 80 

bl Przezroczyst ość w temperaturze 40-Hi0°C bez za wiesi n 
c) Zapach swoisty 
d) Liczba neutralizacji. mgKOH /g 190 ..;- 205 
e) Liczba zmyd lenia , mgKOH/g 195 ..;- 205 
f) Liczba jodowa, gl ,/ IOO g, nie mniej ni ż 85 85 75 
g) Temperatura krze pnię cia, oC, nie wyższa ni ż 10 15 20 
h) Zawartość wody , % (11'1111'1) , nie więcej niż 0,2 0,5 O 
i) Zawartość substancj i niezmydlających s ię, % (11'1/ 11'1) , 

1.0 1,0 1,5 
nie więcej ni ż 

j) Zawartość popiołu , %(m/ m), nie więcej ni ż 0.05 0, 10 0,2 
k) Zawartość kwasu oleinowego, %(ml m), nie mniej niż 70 65 60 

II Pomiar barwy wykonać w kuwetach o długośc i l '/4'. 

--."--,- ---, --• • IgLl~m; rIo '::. • 

lr ....... .LI: aeJa r. p lm; r; Lub. 
- - ~ 

Zgłoszona przez Instytut Chemii Przemysłowej 
Ustanowiona przez Dyrektora I nstytutu Chemii Przemysłowej dnia 28 sierpnia 1991 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1992 r. 
(Dz. Norm. I Miar nr 12/ 1991 , poz. 26) 

WYDAWNI CTWA NORM ALIZACYJNE "ALFA" 1992. Druk . Wyd. Norm . W- wa. Ark . wyd . 0,40 Na kł. 1300 + 27 Zam. 1279/ 91 /3 
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d) masę brutto i netto , 
e) datę produkcji. 
4.3. Przechowywanie. Oleinę należy przechowywać 

w zbiornikach zamkniętych a luminiowych lub ze stali 
kwasoodpornej, zaopatrzonych w elementy grzejne, u-

. . 
możliwiających ogrzewanie do temperatury 10°C po-
wyżej temperatury krzepnięcia. 

4.4. Transport. O ·ina nie jest materiałem niebez­
piecznym w myśl kryteriów obowiązujących w prze­
pisach transportowych. Może być przewożona - do­
stępnymi środkam i lokomocji w cysternach kolejowych, 
samochodowych lub pakowana w beczki z zachowa­
niem wymagań wg 4. 1. . 

Przy przewozie beczek koleją, ułożenie i zabezpie­
czenie ładunku powinno być zgodne z przepisami o ła­
dowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w ko­
munikacji wewnętrznejl). 

5. BADANIA 

5.1. Program badań - wg tabI. 2. 

I I Patrz Informacje dodatkowe p. 3. 

5.2. Wielkość partii. Za partię należy uznać zawar­
tość jednej cysterny, a przy dostawach w beczkach 
zawartość nie więcej niż 100 beczek. 

5.3. Pobieranie próbek i przygotowanie próbki do ba­
dań. Próbkę do badań należy pobrać wg PN-87/ 
C-04288/02, a następnie przygotować do wykonania 
analizy wg PN-87/C-04288/03. 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie przezroczystości. 2Q mI oleiny 

wlać do probówki z bezbarwnego szkła o średnicy­

około l cm i wysókości około 20 cm, podgrzać do 
40 -7- 60°C i spra wdzić przezroczystość w świetle prze­
chodzącym. Próbka oleiny powinna być przezroczysta 
bez zawiesin. 

5.4.2. Sprawdzenie zapachu. Około 2 mI oleiny u­
mieścić na szkiełku zegarkowym o średnicy 60 -7- 80 mm 
i ocenić organoleptycznie jej zapach z odległości 

4 -7- 6 cm. 
5.5. Ocena wyników badań. Partię oleiny należy uznać 

za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wyniki badań 
próbki badanej wg 5.3 odpowiadają wymaganiom po­
danym w 3.1 'tab!. l . Wyniki obliczeń należy inter­
pretować zgodnie z PN-70/N-02120 metoda Z. 

Tablica 2 

Lp. Rodzaje badań 
Zakres 

pełne 

I 2 3 

I Sprawdzenie barwy: 
w ska li jodowej + 
w skali Lovibonda + 

2 Sprawdzenie przezroczystośc i w temperaturze 
40 -7- 60°C + 

3 Sprawdzenie zapachu + 
4 Sprawdzenie liczby neutralizacji + 
5 Sprawdzenie liczby zmydlenia + 
6 Sprawdzenie liczby jodowej + 
7 Sprawdzenie temperatury krzepnięcia + 
8 Sprawdzenie zawar.tości wody + 
·9 Sprawdzenie zawart ości substancji niezmydla-

ją cych się + 
10 Sprawdzenie zawart ości popio/u + 
II Sprawdzenie zawartośc i kwasu oleinowego + 

• 
Znak + oznacza badania , które na l eży przeprowadzić. 

Znak - oznacza bada nia , których nie przeprowadza się. 

Badania pełne należy wykonywać w przypadku sporu, 
na żądanie organów kontroli i nadzoru oraz okresowej 
kontroli produkcji co najmniej raz na kwartał. 

Badania niepełne należy wykonywać dla każdej partii 
oleiny przedstawionej do odbioru . 

badań 
Wymagania, wg Metody badań, wg 

niepełne 

4 5 6 

+ 3.la) PN-87/C-04288124 
+ 

+ 3.lb) 5.4.1 
+ 3.lc) 5.4.2 
- 3.1 d) PN-88/C-04288/06 
- 3.1e) PN-88/C-04288/07 

+ . 3.1 f) PN-87/C-04288/08 p. 4 

+ 3. lg) PN-85/C-0483I p. 2.4 
- 3. l h) PN-87 /C-04288/ 12 

- 3. I i) PN-88/C-04288/18 
- 3.lj) PN-85/C-04832 
- 3. 1 k) BN-90/6130-0J 

, 

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Producent zo­
bowiązany jest dostarczyć do każdej partii oleiny za­
świadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych ba­
dań pełnych, stwierdzające zgodność dostarczonej partii 
z wymaganiami normy. Potwierdzeniem zgodf]ości z wy­
maganiami norm y może być pieczątka KJ na dowo­
dzie wydania oleiny. 

KONIEC 

Informacje dodatkowe ,. 

Je 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Chemii Przemysło­
wej, Warszawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-84/6133-02 
a) sprecyzowano wymagania dotyczące nowej odmiany oleiny 

destyłowa n ej przeznaczonej do celów kosmetycznych i farma­
ceutycznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża 
czystość substratów, 

b) wprowadzono równoległe oznacza nie barwy w skali jodowej 
i w skali Lovibonda. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-87/C-04288/02 Tłuszcze' techniczne. Metody badań . Pobieranie 

próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej 
PN-87/C-04288/ 03 TIuszcze techniczne. Metody badań . Przygoto­

wanie próbki do analizy 
PN-88/C-04288/06 TIuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie 

liczby kwasowej i li czby neutrali zacj i 
PN-88/C-04288/07 Tłuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie 

łiczby zmydlenia 
PN-87/C-04288/ 08 Tłuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie 

liczby jodowej 
PN-87/C-04288/ 12 TIuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości wody 
PN-88/C-04288/ 18 TIuszcze techniczne. Metody badań. Oznacza nie 

zawartości substancji niezmydlających się 

PN-87/C-04288124 Tłuszcze techn iczne. Metody badań . Oznaczanie 
barwy 

• 

PN-85/ C-0483 1 Tłuszcze techniczne. Oznaczanie temperatury krzep-
n ięcia tłuszczów i oznaczanie titru 

PN-85/C-04832 Tłuszcze techniczne. Oznac7JInie popiołu 

PN-70/N-02120 Zasada zaokrąglania i zapisywania liczb 
PN-85/ 0-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i zna-

kowanie . Wymagania podstawowe 
BN-90/6130-03 Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych metodą 

chroma tografii gazowej . 
Ustawa z dn ia 15 listopada 1984 L .. Prawo przewozowe" (Dz. U nr 53 

poz. 272) 
Ustawa z dnia I lutego 1983 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U 

nr 6 poz. 35 i nr 35 poz. 192 z 1989 L) 
Regulamin Przedsiębiorstwa PKP o ładowaniu i zabezpieczaniu prze­

syłek towarowych (Dz.TiZK nr 9 poz. 69 z 1985 L) 

Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych .- załącznik II do 
umowy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w ko­
munikacji międzynarodowej RiV (Dz.TiZK nr 15 poz. 119 
z 1981 L) wraz z późniejszymi zmianamI 
4. Normy zagraniczne 

CSRF ON-681915 Olein 
Niemcy TGL 23017 Natiirliche Fettesaiiren Olein 
Francja NFT 63-001 Corps Gras. Acide oleigue technique specl­

IIcations 
5. Symbol wg SWW - 1321-211. 
6. Autorzy projektu normy: inż. Irena Mazgajska, mgr Hanna 

Turlewicz - Instytut Chemii Przemysłowej. 
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