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NORMA BRANŻOWA 
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WYROBY 6191-56 
• Odczynniki PRZEMYSŁU 

CHEMICZNEGO Tiomocznik Zamiast 

l. WST~P 

P rzedmiotem normy jest tiomocznik stosowany jako od-

czynnik chemiczny. 

I Tiomocznik ma: 

a) wzór ogólny CH
4

N
2
S, 

b) wzór strukturalny H
2

N - CS - NH2 , 

c) masę mo !owę 76, 12 g/mol. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W zależności od Z'awartości głównego 

składnika i zan ieczyszczeń, ustala się dwa gatunki tiomocz-

nika oznaczone: 

cz. d. a. - czysty do ana lizy, 

cz. - czysty. 

2.2_ Przykład oznaczenia tiomocznika czys tego do ana-

li zy: 

TIOMOCZNIK cz. d. a. 8N-84/6191-56 

3_ WyMAGANIA 

. 3. 1. Wymagania ogólne_ Tiomocznik powinien mieć po-. , . 
• stać błyszczęcych, bezbarwnych kryształow lub białego 

krystalicznego proszku rozpuszczalnego w wodzie. 

Odczyn wodnego roztworu iiomocznika powinien być ob 0-

jętny. 
\ 
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3.2. Wymagania chemiczne i f izyczne - wg tablicy. 

--·T-·----~--··-·----, 

Gatunki 

Wymagania 

a) Zawartość tiomocznika 

C.S(NH}.2' . :0, (m/m) , 
nie mniej nlz 

b) Temperatura topnienia, 
oC, w granicach 

c) Substancji nierozpusz­
czalnyc h w vvodzi.e, % 
(m/m) , niewięce.i niż 

d) Pozostałości po prażeniu 
(w przeliczeniu na siar­

czany), % (mi m), ni e 
więcej ni? 

e) Rodanków (CNSj 

f ) Czułość na selen 

i cz. d. a. 

l 
99,0 

1 '14 -t i 76 

0,01 

0,02 

wg 5. 3_ 5 

wg 5. 3.6 

cz. 

99,0 

174 + 176 

0,02 

0,04 

wg 5. 3.5 

nie normali­
zuje się 

, _______________ ~ __ _ _ . __ _L _ ________ +_--------~ 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYV\lA:'.JIE I TRANSPORT 

Tiomocznik należ y pakować, przechowywać i transporto­

wać zgodnie z PN-70/C-80001 • 

Rodzaj opakowania: słoi ki szklane zamykane nakrętkę z 

tworzywa sztucznego z podkładkę polietylenowę lub innę 

chemicznie odpornę. Masa opakowania netto: 50, 100, 250, 

500 g. 
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Na życzenie odbiorców dopuszcza się inny rodzaj i wiel'­

kość opakowania, jeżeli przeprowadzone próby wykażę, że 

zabezpiecza ono produkt w sposób nie 90rszy od ppdanych 

opakowań i ma wymiar y zgodne z zasadami systemu \/\'ymia­

rowego opakowań wg PN-78/0-79021. 

Tiomocznik jest toksyczny - klasa nieb ez pieczeństwa IVa. 

5. BADANIA 

5. 1. R odza je badań 

a) Ozna c zanie p ro c entowej zawartości tiomocznika (3.2a), 

b) Oznaczanie tempe ratury topnienia ( 3. 2b ) , 

c) O znaczanie substancji n ieroz pu szczalnyc h w wodzie 

(3.2c), 

d) Oznaczani e zawa r t ości pozostałoś c i po prażeniu, ( w 

pr ze l iczen iu na s ia r czany ( 3. 2d), 

e) Oznaczanie zawartośc i rodanków (3. 2,c) , 

f) Oznaczani e czułoś c i na s; e len ( 3 . 20. 

5.2. Pobrer a ni e próbek. Próbki należy pobierac z godnie 

z PN-70/ C-80047. 

Ogółem masa ś r edniej pró bki la bora toryjnej powinna wy-

nos i ć 200 g. 

5.3. Op is badań 

5.3. 1. Oznac zan ie zawartości tiomoc znika 

5.3. 1. 1. Odczynniki i roztwory 

a) Jod cz. d. a., roztwó r o C (J ) = O, 1 mol/I. 

b) Kwas s iarkowy cz. d. a., ro z twór o C ( 1/ 2 H
2

SO 4) 

= 2 mo l/ I. 

c) Skr obia rozpuszczalna, roztwór 1 % ( m/ m) . , 

= 

d ) Tiosiarczan sodo wy cz. d. a. roztwór o C ( Na
2

S
2

0
3

) = 

= 0 ,1 mol/ I. 

e) Wodorotlenek sodowy cz. d . a. roztwór o C ( NaOH) = 

= 1 mo l/ I. 

5.3. 1, 2, Wy konanie o z naczani a. Około 0,2000 g badane-

go tiomocznika odważyć w naczynku sz klanym i przenieść 

i lościowo do kolb y pomiarowej poj emności 250 mi, uzupeł-

w którym: 

v - objętość roztworu tiosiarczanu sodowego o 

stężeniu ściśle 0, 1 mol/I zużyta 'do 

reczkowania próby kontrolnej, mi, 

zmia-

V1 - objętość roztworu tiosiarczanu sodowego o 

stężeniu ściśle 0, 1 mol/I zużyte do zmia­

recakowąni a badanej próby, m.l, 

m - odważka badanego ti omocznika, g, 

0,0009515 - ilość tiomocznika odpowiadajęca 1 mi roz­

tworu tiosiarczanu sodowego o C(N'a2S20~= 

= 0, 1 mol/l, kg, 

5,3. 1. 3, Wynik końcowy o znaczania, Za wynik 

przyjęć średnię arytmetycznę wyników co najmniej 

należy 

dwóch 

oznaczeń równoległych, których różni ca ' nie może pr-zekra­

czać 0,3 %, 

5.3.2. Oznaczanie temperatury topnienia wykonać ' wg 

PN-76/C-045 1 3. 

5.3.3. Oznaczanie zawartości substancj i nierozpuszczal­

nych w wodzie. 20,00 g badanego tiomocznika rozpuścić w 

200 ·m I wody i wykonać oz!,!aczan i e wg PN-54/C-0451 7. 

Badany tiomocznik odpowiada w y maganiom normy, jeżeli 

mas a wy suszonego osadu nie przekracza: 

dla odczynnika cz. d. a, - 2 mg, 

dla odczynnika cz, - 4 mg, 

5.3.4. O znaczanie zawartości pożostałości po prażeniu 

Cw przeliczeniu na si arcza ny). W tyglu ' porcelanowym, 

upr_zednio wyprażonym i zważonym z dokładńościę do 

0,0002 g, umieścić 10,00 g badaąego tiomocznika i dalej ~ 

stępować wg PN-78/C-04958 P' , 2.4. 

B agany ' tiomocznik odpowiana wy maganiom normy, ' jeżeli 

masa pozostałości n ie przekracza: 

dla odczynnika cz. d. a. - 2 mg, 

dla odczy nnika cz. - 4 mg, 

I 

nić wodę do kres ki i wym ieszać. 5.3.5. O znaczanie zawartości rodanków (CNS) 

25, ° mi o trzymanego roztworu pobrać pipetę do kolby 

stożkowej na s z lif poj emnoś c i 500 mi, dodać 20 mi roztw o,,: 

ru wodorot lenku sodowe go, 50, ° m I roztworu jodu i pozo­

s tawi ć na 10 min. 

Po -upływ ie tego czasu do roztworu dodać 20 mi roztworu 

kwasu siarkowego i nadm iar jodu odm i areczkować roztwo­

rem tiosiarc zanu sodowego w obec s krobi. 

Jednocześnie wykonać próbę kontrolnę z 25 mi wody za­

miast badanej próby, s tosujęc te same ilości odczynników. 

Zawartość tiomocznika eX ) obli czyć w % Cm/m) wg w zo-

r u 

(V - V , ) · 0,0009515' 250 · 100 (V - V,), 0,95 
X = --_..:...-~------- - , 

m • 25 m 

5.3.5. 1. Odczynniki i roztwory 

a ) Chlorek ż.elazowy c z., roztwór 10 "lo, (m/m),. 

b) Kwas solny cz. d. a., d = 1"l2..g/ml. 

I 
5.3.5.2. Wykonanie oznaczania._ 0,20 g badanego tio_ 

moc znika umieścić w kolbce pomiarowej pojemn~ści 100 mi, 

rozpuścić w wodzie i uzupełnić wodę do k,:,e'ski, po .czym 

dokładnie wymieszać ( roztwór A). Do H)" mi roztworu A do-

dać 10 mi wody, 0,3 mi kwasu solnego oraz jednę kroplę 

roztw oru chlorku żelazowego. Badany tiomocznik odpowia­

d a wymaganiom normy, je;zeli roztwór n ie zabarwi się na 

kolor czerwonożółty w ,porównaniu z roztworem zawieraj~_ 

cym w 20 mi WOdy jedn{l' kroplę roztworu chlorku 

w e go i 0 ,5 mi kwasu solnego. 

żelazo-



BN-83j6191-56 3 

5. 3.6. Oznaczanie czułości na selen 

5.3.6. 1. Odczynniki i roztwory 
.) 

a) Kwas solny cz.d.a.,d = 1,12 gjmł. 

b) Roztwór wzorcowy zawierajęcy jony Se przygotowany 

wg PN-81jC-06503 i " rozcień~zony w stosunku 10:990. 

1 mi rozcieńczone90 roztworu wzoroowego zawiera 

Q,Ol mg Se. 

5.3.6.2. Wykonanie oznaczania. 5 mi roztworu tiomocz-

nika przygotowanego wg 5. 3.5. 2 (roztwór A) dodać do 

miesz"niny składajęcej się z 1 mi roztworu wzorcowego sa. 

lenu i 0,25 mi kwasu solnego. 

Badany tiomocznik odpowiada wymaganiom normy, jeżeli 

w roztworze występi czerwonożółta opalizacja. 

KONIEC;: 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujęca normę - Przedsiębiorstwo 

Przemysłowo-Handlowe Polskie Odczynniki Chemiczne, 

Gliwice. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/6191-56. Wpro-

wadzono do wyma"gań oznaczanie zawartości 

przez utlenienie jodem na " alkaliczność. 

3. Normy zwięzane 

tiomocznika 

PN":76/C,..04513 Odczynniki. Oznaczanie granic tempera-

tury topnienia lub temperatury rozkładu substancji or­

ganicznych w kapilarze. 

PN-S4jC-04517 Chemiczne badania i próby. Oznaczanie 

substancji nierozpuszczalnych w wodzie w produktach 

chemicznych " 

PN-78jC-04958 Odczynniki. Oznaczanie pozostałości po 

prażeniu 

, 
FN-81/C-06503 Analiza chemiczna. Przygotowanie rOZ-

tworów do kolorymetri i i nefelometrii 

PN-70jC-80001 Odczynniki. P "akowanie, przechowywanie 

i transport 

PN-70jC-800"4T Odczynniki. Wytyczne pobierania prÓbek 

i przygotowania średniej próbki laboratoryjnej 

PN-78jC-79021 Opakowania. System wymiarowy 

4. Symbol wg SWW .... 
cz, d. a. - 133 111, 

cz. - 133 142. 

5. Autor projektu normy.,; Zofia Kołodziej - Przedsię-

biorstwo Przemysłowo-Handlowe Polskie Odczynniki Che-

miczne, Gliwice. 


