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N O R M A BRANŻOWA BN-BB 
WYROBY 

Odczynniki 
6193-01 

PRZEMYSŁU 

SPIRYTUSOWEGO Alkohol 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmi o tem no rmy jest a lk o­
ho l etylowy stosowa ny jako odczyn nik chemiczny. 
Alko hol etylowy ma : 

a) wzór sumarycz ny C 2H 60 
b) wzó r budowy C H 1-CH 2-0H 
c) masę molową 46,07 g/ mol 

1.2. Określenia 
1.2.1. a lkohol ety lowy - odczy nnik - produk owa ny 

jes t w różn ych rodzajach w za l eż n ości od sto pnia czy­
stości i zawartości proce nt o wej . 

1.2.2. partia alkoholu etylowego - okreś l ona il ość 

a lk o ho lu etylowego tego samego rodzaj u , w jednako­
wych o pak owa niac h. wyprodukowana przez jeden za­
kład i przedstawiona do jednorazowego odbi o ru . 

1.2.3. Pozostałe określenia - wg PN-74/ A-7902 I 
I PN-70/ C-80047. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział. W za l eżności od zawartości procentowej 
stopnia czystośc i rozróżnia się rodzaje a lk o ho lu ety­

lowego wg tabl. I . 

etylowy Zamiast 
BN-76/6193-01 

Grupa katalogowa 1052 

Tablica l 

Rodzaj 

Zawartość 
Oznaczenie 

procentowa 
Stopień czystości 

co naj mniej al specja lnie czysty do sp.cz. 96% ( V/V) 
96%(V/ V) spektroskopii 

b l czys ty do ana li zy cz.d.a. 96%(V/V) 
cl czysty cz. 96%( V/V) 

co najm niej al specja lnie czysty d o sp.cz. 99,8% ( V/V) 
99.8%(V/V) spek trosko pii 
od wod n i o n y b) czys ty d o a nali zy cZ.d .a . 99,8%(V/V) 

cl czysty cz. 99,8%(V/V) 

2.2. Przykład oznaczenia a lkoho lu etylowego 
96%(V/V) czys tego do a na lizy 
0,5 I: 

w butelce poj emności 

ALKOHOL ETY LOWY 96%(V/V) cZ.d.a. 0,5 I 

BN-88/ 6193-0 I 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Alkohol etylowy powIlllen 
być cieczą bezbarwną, przezroczystą, bez śladów zmęt­
nienia. Nie powinien zawierać zanieczyszczeń mecha­
niczn yc h. 

3.2. Napełnienie. Rzeczywista objętość alkoholu ety­
lowego w butelce w temperatu rze 20°C może się róż­

nić od obję tości podanej na etykiecie nie więcej niż 

o +1 %. 
3.3. Wymagania szczegółowe - wg tabl. 2 i 3. 

Tablica 2 

Alko ho l etylo wy 

Wym agania 96%(V/V) 99 ,8%(V/ V) 

sp.cz. cZ.d.a . cz . sp.cz. cZ.d.a . cz. 

I 2 3 4 5 6 

a) Zawartość glówncgo s kład nik a w prze- - 99,8 99 ,5 - 99,8 
li cze niu na alkoho l 100% (m/ m) nie 

In nlcJ ni ż 

bl Gęstość d 2~ nic większa niż 0,8075 0,808 0,7903 

e) Współczynn ik za ła ma ni a świa tła ,to 
D 1,3635 1,364 1,36 1 

IlI C w i ~ kszy ni ż 

Zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego POLMOS 
Ustanowiona przez Ministra Rolnictwa. Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej dnia 18 lipca 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1989 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 10/ 1988, poz. 25) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1988. Druk . Wyd . Norm. W-wa . Ark . wyd . 0.90 Nakł . 2100 + 40 Zam. 1922/88 

7 

99,5 

0,790 

1,362 

Cena zł 48,00 
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cd . lal1l. 2 

A lko h o l e ty lo wy 

Wymaga nia 96%(V/ V) 99 ,8%(V/ V) 

s p. cz. c Z.d.a . cz. s p.cz. c Z. d .a. cz . 

I 2 3 4 5 6 7 

d) Gran ice w rzc nia. oC , w kt ó rych po wln- 77. 5 - 79 78 - 79 
no przcdes l y l owywać co najm niej 

950/, o bj . 

e ) Zawartość "Ik o ho lu elylowego. %( V/ V) , 96.0 99 ,8 
co mlJlllnlcJ 

I) Z'.IW<lrtośĆ aldehyd ów w p rze li cze niu na - 0.0005 0 .00 1 - 0,0005 0,001 
a lde hyd oC Iowy. %. Ill ~ w i ęcej ni ż 

g ) Próba IW obecn ość ket o nó w n iewykrywal ne me l odą wg 5.3. 10 

h) Za wa rl OŚĆ kwasów w przciicze niu na - 0.002 0,003 - 0,002 0,003 
kwas OCIOWY, 0/& , ni c w i ęcej n i ż 

i) Z,! WiI rtość a lk o ho li wyższych w prze- - 0.0005 0,00 1 - 0,0005 0,00 1 
lie71'niu na a lko ho l a m ylowy. %. nic wi ę-

CCI l~iż 

j) Z~l\\,l rt () ŚĆ al kohol u metylowego, %, nic - 0 .05 0. 1 - 0.005 0.0 1 
WI,CCJ ni ż 

k) Próha 11" o bec n ość fu r l'u ro i u n iewykrywa ln y metodą w o 
b 5.3. 14 

I) Z<lwartość m e la li c i ęż ki c h w przel iczeniu - 0 ,000 1 - 0 ,000 1 
11;1 o lów. 0/,; . Il le w ięcej ni ż 

I) O/llaC/l'ni c czasu odba rwia nia roz two ru - 10 - 10 
K MnO, - CZe rwo ne zabarw ieni l' po-

WIllno SIt; ull7ymać p rzez m i n u I co naj-

I1lIlI L'J 

m) P()/(ls t , l l ość po od parowaniu, 0/, . n 1(' 0,0005 0.0005 0,00 1 0,0005 0,0005 0,00 1 
\Vlę Cq ni ? 

n ) Prólxl z k wa~l' 1ll sia rk owym wy nik ule mn y. roztwór bczba rwn y wg 5.3. 18 

o ) Ro /p uszaa I ność w wo dzi e ca lk owi la bez zm~lnie nia I o pa li zacj i W" lo 5.3. 19 

p) PI' /l' P LI S7C !,I IIl OŚ Ć W podczcrwie n i w za- 80 - 80 -
I... rl':-. il' 2.0 -;. 2.7 pm i 4.2 -;. 5,7 p m o/r. . 
111l ' Illlll l '.1 tlii 

r) p r / l' p l lS/CI' :1111 ość w uilrafio lecie zgodnie z labl. 3 - zgod nie z labl. 3 -

Ta blica 3 

Dl u gość lidi , ci I 
Prze puszcza I n ość w u ilrafi o lec ie dl" a lko ho lu s p.cz . d o spekt roskop ii, 

/. p . 11m (kuwela - c m) -
111 e m n lej ni ż. % 

I 2 10 35 

2 2 15 45 

3 220 55 

4 225 65 

5 230 72 

6 235 80 

7 240 85 

X 245 88 

9 250 90 

10 255 93 

I I 260 95 

12 265 97 

13 270 98 

14 275 99 

15 280 -;. 350 100 
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4. PAKOWANI E, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Wytyczne ogólne. Alk o ho l etylo wy należy pa­
k ować, znakować, przechowywać i transpo rtować zgod­
ni e z PN-87/C-8000 I oraz zgodnie z obowiązujący mi 

prze pisami w transporcie ko lejo wym , drogowym o ra z 
mo rs kim I). 

4.2. Pakowanie 
4.2.1. Opakowanie jednostkowe. A lkohol ety lowy na­

leży k o n fe k cj onować w bu telki ze szkł a o ran żowego 

poje mnośc i 0,5 I z glówką gwint owa ną G D-28-1 wg 
BN -77/683 1-34 . Bute lki n ależy za mykać korkami po lie­
ty lenowymi i za bezpi eczać za krywka mi a lumini owy mi 
7 pierści e niem za bezpieczającym wg BN-79/ 5048-06. 

4.2.2. Znakowanie opakowań jednostkowych. Opako­
wa nic j ed nos tk owe n a l eży oznak ować wg PN -871 
C-SOOOI p . 2.8 . Na nalepkach należy umieścić cze rwo­
ny pasek z nap ise m os trzega wczym "Łatwo paln e" i kla­
sę niebezpieczeóstwa - 3. 

4.2 .3. Opakowanie transportowe. Opa kowa n ie trans­
portowc alkoho lu e tylowego stanowi skrzynka przeg ro­
dowa z Iwo rzy wa sztucznego dla 15 butelek pojem­
n oś ci 0.5 I w~ BN -74/64 I 1-04 rodzaj B. 

D o puszcza s i ę i nny rodzaj i wici k ość o pa ko wa nia 
jednostk o wego i tran spo rt o wego po uprzednim uzgod­
ni e niu z odbio rcą i przewoźniki em , jcżeli za bezpi ecza 
jakość produktu w sposób n.i e go rszy od ww. o pa ko­
wania i ma wymiary zgod ne z PN-nIO-7902 1 o razjes t 
zgodn e z obowiązującym i przepisa mi w trans po rc ic ma­
t er i a łów n ie bezpi cczn ych . 

4.2.4. Znakowanie opakowań transportowych - wg 
PN -87/ C-80001. Ni c wymaga się stosowania d od a tko­
wego znak owa nia na skrzynk ac h przegrod o wyc h z alko­
ho lem etylowym . 

4.3. Przechowywanie - wg PN-87/C-8000 I p. 3. 
Tempera tura po mieszczeó ni e wyższa niż 30°C. 

Un ikać bezpoś redni ego działa ni a promie ni sło n eczn yc h. 

T e mperatura za płonu + 12°C. Skrzynki z odczynnik a mi 
ukł a dać w " słupki " nie więcej ni ż w 10 warstwach . 

4.4. Transport - wg PN-87/C-80001 o ra z zgodnie 
z obowią zujący mi prze pisami tra nsportowym i. Alk o h o l 
e ty lo wy jest mate riałem niebez piecznym ki 3 Im 30 1 
p. 3 b RID o raz kI. 3 Im 230 1 p. 3 b ADR . 

Alko ho l e ty lowy prze wozi S i ę na stęp ującymi ś rod-

ka mi transpo rtu: 
a) d rogowego (sa mochod y cięża rowe), 
b) ko lejowego (wagony ko lejowe) , 
c) wodn ego (barki, statki ). 

Srod ki uży te do transpo rtu powinny być kryte lu b 
o krywa ne , zabezpi eczające ładune k przed działa ni em 

wpływów atmosferycznyc h, uszkod ze ni em i kradz i eżą . 

Skrzy nki należy u s tawiać w warstwy śc i ś l e o bok sie­
bie w równej wysok ośc i tak , a by stanowiły zwa rtą ca­
ł ość za bezp i eczo ną przed przemieszcza ni em s ię w cza­
sie transportu. W o lna przes trzeń powinna być odpo-

') Pa trz Inl 'ormacje doda lkowe. 

wi ednio wy pełnio n a (puste ko ntenerki , klin y) w sposób 
uni eruchamiający l adune k . W ago ny lub samochody po­
winny być zaopatrzo ne w tab li ce os trzega wc ze z ozna-

33 
cze niem cyfrowym 11 70' 

Sa moc hod y po winny mieć potwic rd ze nie o do pu sz­
czen iu do przewozu mate ri a ł ów niebezpiecznych. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 
5.1.1. Badania pełne 

a) sp rawdzenie sta nu o pakowań i wyglądu zcw nę-

trznego (5.3.2) , 
b) sprawdzeni e napełnien i a (5.3.3), 
c) sprawdze ni e przezroczys t ośc i i barwy (5 .3.4), 
d) oznacza ni e za wartości a lk o ho lu e tylo wego głów­

nego s kładnika (5.3.5), 
e) oznacza ni e gęs t ośc i (5 .3.6), 
l) oznacza nie współ czynnika za la mania światła 

(5.3 .7 ), 
g) ozna czani e g ra ni c wrze nia (5.3. 8), 
h) ozna cza n ie zawartości a lk o ho lu e tylo wego - za-

wartości proce nto wej (5.3.9), 

i) oznacza ni e za wartośc i a lde hydów (5.3 . 10), 
j) próba na obec n ość keto nów (5.3 . 11 ), 
k) oznacza ni e zawa rt ośc i kwasów (5.3.12) , 
I) oznaczanie zawa rt ośc i alko ho li wyższyc h (5 .3.13), 
l) oznac zani e za wartośc i a lk o ho lu metylowego 

(5.3 . 14) , 

m) pró ba na obecność J'urJ'uro lu (5.3.15), 
n) oznaczani e za wartośc i meta li c i ężk i ch (5.3. ł 6) , 

o) ozna cza ni e czas u o dbarwiania roztworu KMn04 
(5.3. 17), 

p) oznaczanie pozos tał ośc i po od parowan iu (5.3. 18), 
r) próba z kwasem sia rk o wym (5 .3. 19 ), 
s) rozpuszcza ln ość w wod zie (5 .3.20) , 
t) sprawdze ni e przepuszcza ln ości w podc ze rwien i 

(5.3 .2 1), 
u) sprawd ze nie przepuszcza ln ości w ultraJ'ioleci e 

(5.3 .22). 

Badania pełne należy wyk on ywać co najmniej raz 
w miesiącu , z k ażd ej szarży produk cyjnej, przy k ażdej 

zmian ie procesu produkcyjnego, stosowa nych surow­
ców, aparatury o ra z na życze ni e odbio rcy i w przy­
padku badań rozje mczych. 

5.1.2. Badania niepełne obejmują sp rawdze nie wg 
5.1.1 a) , b) , c), e) , i) , I). Bada nia ni e pełn e należy wy­
k onywać dla każdej partii a lk o ho lu etylo wego. Numer 
no rmy na opak wani u odczyn nika traktowa ny jest jako 
a test wystawiony przez producenta na pozostałe cechy 
nie objęte badania mi niepełnymi. 

5.2. Pobieranie próbek - wg PN-70IC-80047. 
5.2.1. Wybór opakowań transportowych. Z partii alko­

hol u e tyl o wego należy pobrać losowo liczbę opakowań 

transportowyc h wg tab!. 4. 
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Tablica 4 

I lo ha llpako\\a ll I ra ll ~ po rt o- d o 5 67 15 
\\ Vdl \\ partii 

t lc/h " O p~lk{l\\ ~ lń tr~ln s port(l- WS7VSt ki l' 5 
\\~ L Il do pohicnlllia próbd 
.l L" d 11U:-' \ k o wyc h 

5.2.2. Pobieranie próbek pierwotnyc h. Z wylosowa­
Il\ ch OP,I kowa 11 tra ns portowyc h na lóy pobra ć losowo 
X (1p;lkov\',1I1 jednostkowyc h a lk o ho lu e tylowego CI" 

a lO opa kowa l1 jednostkowyc h a lk o ho lu ety lowego 
Sp .CI. luh cl.d.a. Zawart ość o pakowania jed nos tk owego 
st,lllOw i pr<'>hk<; pierwo tn ą. na to mias t 8 lu b 10 opa ko­
\\ ; Iń jednostkowyc h s tan owi ś redni ,} próbk <; laborato­

r~j n,) . S rl·d n i'l próbk<; la ho ra lO ryj n<} podz ie l ić na dwie 
r(lWIll' CI<; ś ci. 7 któ ryc h jedilCI nalóy przezna czyć d o 
halb il . a d rug,) prze c h owywać d o a na I i/y rozjemel.ej 
w ci;L~U tr/L'ch m iesi<;cy . a w przy padku eks portu w c i,)-. . . 
.~ u S/l'SC ILl Illl es l<;cy. 

5.3. Opis badań 
5.3.1. Wytyczne ogólne. Podc zas anali zy . jeże li ni c 

1; l/n aClono inaczej . nalc7y s t osować wy ł ącz ni c o d c7yn­
niki CI. d .a . o ra 7 wodę dest y l owaną lub o równowa ż nej 

CI)slOś c i. ;rwaną w dal szej treśc i norm y wod,). 

5.3.2. S prawdzenie sta nu opakowań i wyglądu zewnę­
trznego. Pró hki a lk o ho lu e ty lo wcgo po bran e wg 5,2 
Il, I il'ŻY s ilni e ws trzą sną ć i obserwować ni c uzbrojo nym 
()k iL'm w rOl proszonym św i e tl e d zie nn ym . czy ni c za­
wil'l'a l ą osa du. zawiesin. zmę tn ien i a i zan i eczyszcze ń 

mec ha n iun ye h , 

S7,Cle ln ość za m k n ięć spra wdzić przez od wróce nie bu­
ll'lki dnem do góry, obse rwują c ewe ntua ln y wyciek , 
Ponadto nale ży oce n ić jak ość i es tety k<; bute lki . ety­
kicty i /a mknięcia. 

5.3.3. S prawdzenie napełnienia. But e lk i l a lk o ho lem 
c tylowy m pobrane wg 5,2 n a l eży umi eśc i ć w k ąpieli 

wod nej w te mperaturze 20° C na co naj mni ej I h , na­
s t ęp ni e p r ze l ać d o suc hyc h cy lindró w po miarowyc h wy­
cechowanyc h w mi w tempe ra turze 20° C (cylindry po ­
wi nn y być zalegalizowane przez Okręgowy Urząd 

Miar), Bute lk i na leży u sta wić nad cy lindrami przez 
5 m in o dwróco ne dnem d o góry w ce lu ich wlaściwe­
),!O o próż ni e ni a, po czy m odczytać na ska li cy lindra 
objętość a lko ho lu i obliczyć ś red ni ą . Srcd ni a rzeczy­
wista zawart ość a lk o ho lu e tylowego w butelce powinn a 
odpowiadać wymaganiom wg 3,2 . 

5.3.4. Sprawdzenie przezroczystości barwy. D o 
dwóc h jednak o wych probówe k z dnami płaskimi z be z­
barw neg o sz k ł a o średnicy zewn ę trzn ej 18 mm I wy­
sokośc i o kolo 120 mm wlać po 10 mI: 

próbki bada nego alko ho lu etylowego - do jednej, 
WQdy destylo wanej - d o drugiej , 
Pro bówki wstawić d o ci emni Kuczerowa i po równać 

barwę i przezroczystość cieczy w pro bówkach. 

5 .3.5. Oznaczanie zawartości - alkoholu etylowego 
- głównego składnika 

5.3.5.1. Zasada metod y. Metoda pol ega na chromato­
gra ric znym oznaczan iu sum y za wartośc i za nieczyszczeń 

7 zastosowa ni em wzorca wewnętrznego, Odejmując su-

167 25 26 7 63 647 100 101 7 400 pOllad 400 

10 15 25 40 60 

mę za n iCCi'yszczel1 od 100 o t rzym Uj e S i ę za wa rtość 
główn ego skl ad nika, 

5 .3.5 .2 . Odczynniki materiały 

a) Argon s prężo n y wg BN-69/ 6017-09 . 
b) A zo t tec hnic zny s prężo ny gat. I wg PN-7 1/ 

C-8491 2, 
c) Bc nze n - wzo rzec do chromatograrii (wzorzec 

wewnętrzn y). 

d) Powie trze s prężo n e wg PN-74/C-84913. 
e ) W o dór tec hni cz ny sprężon y ga t. 1 wg PN-61 / 

C-84908. 

5.3.5.3 . Aparatura i przyrządy 
a) C hro matograf gazo wy z d e te kt o rem pł om i eni owo­

-jon izacyj nym albo d e te kt o rem jon izacyj nym argono­

WYI11 i rejestratorem. 
b) Int eg ra to r elektroniczny lu b lupa pomiarowa 3x 

i linijka z podzia łk ą 111m. 
c ) Ko lul11na chromatograriczna długości 2 m , o ś rcd ­

nicy wewnętrz llej 4 111m składająca się z dwóch kolumn 

długośc i I m ka żda. 

J edna wypełniona trój etanoloaminą nani es i o ną 

w il ośc i 12o/r. na ce lit o uziarnieniu 0 ,25-7{),6 mm i dru ­
ga ko lumn a wypełni o na g likolem polipropylenowym 
nanies io nym w ilości 14% na Chromosorb W o uZiar­
ni e niu 0 ,25 -:-0 ,6 mm . 

Kolumnę św i eżo napełni o ną kondycjo nować przez 
24 h w temperaturze 75°C przy przepływie gazu noś­

nego o kolo 50 l / min. 
d) Mikros lrzy kawk a pojemności l 111. 

5 .3.5.4. Warunki pomiaru chromatograficznego 
a) Napięc i e 800 V dla detektora argonowego. 
b) Prze pływ ga zu n ośnego a rgon u 36 mi/min, 
c) Prze pływ gazu noś nego azotu 38 mi/ min, 
d) Prze pływ wodoru i powietrza u s ta lić zgodnie z in-

s truk cją aparatu. 
e) Szybk oś ć przesuwu taśmy 200 mm/h, 
n T emperatura dozownika 110°C, 
g) Tempe ra tura kolumny 62°C, 

5.3 .5.5. Wykonanie oznaczania. Do kolby pomiaro­
wej z doszliro wanym korkiem pojemności 50 mI odwa­
żyć 0 ,02 g benzenu z dokładnością do +0 ,0002 g, 
następnie dodać 20 mi badanego alkoholu etylowego 
i powtór ni e zważyć z taką samą dokładnością , Próbkę 

dokładni e wymieszać. 

Pobrać mikrostrzykawką l 111 próbki i wprowadzić 
do d ozownika ko lumn y chromatografu . Pik benzenu 
za rejestro wać przy taki ej czułości, aby jego wysokość 
wynosiła 25-:-30% szerokości taśmy rejes tracyjnej, Za­
rejestrować chromatogram do momentu wykreś l enia 

piku a lk o ho lu ety lo wego , Czas zarejestrowania jedne­
go chromatogramu wynosi 12 min. Wykonać co naj­
mni e j dwa chromatogramy. Powierzchnię piku zanie-
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czyszczenia alkoho lu i wzorca wewnętrznego wyzna­
czyć jedn ym z poniższyc h sposobó w: 

a) za pomocą integ ratora , 
b) przez zmierzenie wysok ośc i piku i pomnoże ni e 

przez jego sze rokość zmierzoną w połowie wysok ośc i . 

5.3.5.6. Obliczanie wyników oznaczania. Za wa r[ ość 
dan ego za nieczyszczenia (XI) obl i czyć w % wg wzo ru 

m >v . A I 
. 100 ( I ) 

m . A >v 

w który m: 
m masa próbki bada nego a lk oholu etylowego. g. 

m ", masa wzo rca wewnętrznego benzen u, g, 
A I powie rzc hnia piku danego zanieczyszczania , 

cm2 , 
A ", powierzchnia piku wzo rca wewnętrznego, 

cm2 . 

Zawartość a lk o holu etyl o wego (X2) o bliczyć w % 
wg wzo ru 

(2) 

w którym LXI - s um a za wartośc i wszystki ch zan le­
czYSZCZdl, % . 

5.3.5.7. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik końco­
wy oznaczania należy przyjąć średnią arytmetyczn ą co 
najmni ej dwóch równoległyc h oznaczań nie różniących 
się między sobą więcej ni ż o 10% wartośc i średni ej . 

5.3.6. Oznaczanie .gęstości. Gęstość alkoholu etylo­
wego należy oznaczać wg PN-81 /C-04504 a reometrem, 
a w przypadku analizy rozjemczej pikno metrem . 

5.3.7. Oznaczanie współczynnika załamania światła 

- wg PN-81 / C-04952. 
5.3.8. Oznaczanie zakresu temperatur wrzenia. Gra­

nice wrze nia alkoholu ety lowego należy oznaczać wg 
PN-79/C-04512 odczytując dodatkowo tempera tu ry , 
przy których przedesty luje do odb iera lnika 2,5,' 95 , 
97 mI. 

Za wynik należy przyjąć ś redni ą arytmetyczn ą wy­
ników co najmni ej dwóch oznacza ń nie różniących 

s i ę mi ęd zy so bą więcej n i ż o 0 ,2°C. Następnie wykreś­

lić krzywą destylacji w układ z i e: temperatura - obję­

toś ć destyla tu i spra wd zić , czy w przewidzianyc h 
w rozdz. 3 granicach wrzenia znajduj e s ię co najmniej 
95% d es tylatu. 

5.3.9. Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego (za­
wartości procentowej) - wg PN-80/ A-79528 p. 2 .2. 

5.3.10. Oznaczanie zawartości aldehydów należy wy­
kon ać wg PN-80/ A-79528 p. 2.4 .1 z tym , że alk oho l 
etyl owy odwodn io ny nal eży uprzedni o rozcieńczyć wo­
dą d o za wartośc i procentowej 96%(V/ V). 

Dla a lk o ho li e tylowyc h cz. do po równa nia użyć roz­
two ru wzorcowego o stężen iu 0 ,008 g/ I aldehydu octo­
wego, a dl a alkoholi etylowych cZ.d.a. roztwo ru wzo r­
cowego o stęże niu 0,004 g/ I. 

5.3.11. Próba na obecność ketonów. D o I mi bada­
nej próbki dodać I mi wod y, na stępni e I mi nasyco­
nego roztworu fo sforanu dwusod owego i 3 mi na syco­
nego roztwo ru nadmanga ni a nu po taso wego. Miesza­
ninę podg rzewać do temperatury 45-7-50°C i pozosta­
wić do odbarwienia. Po odbarwieniu dodać 3 mI 
10%(m/ m) roztwo ru wodorotlenku sodowego i przesą-

czyć p rzez sącze k szk la ny. Do przesączu dodać I mi 
furfurolu i pozostawić na 10 min . Następnie I mi 
tej miesza nin y skłócić z 3 mi s tężonego kwasu so lnego 
o d = 1,18 g/mI. Nie powinn o wystąpić różowe za­
barwienie. 

5.3.12. Oznaczanie zawartości kwasów - wg PN-80/ 
A-79528 p. 2.6 . 

5.3.13. Oznaczanie zawartości alkoholi wyższych na­
l eży wykonać wg PN-80/ A-79528 p. 2.5 .1.5 z tym , 
że a lkohol etylowy od wod niony uprzednio rozcieńczyć 
do 96%(V/V). Dla alkoholi etylowyc h cz. do porów­
na ni a użyć roztwo ru wzo rcowego o s tęże niu 0,008 g/ I 
a ldehyd u oc towego , a dl a a lk o ho li e tylowych cZ.d.a. 
roztworu wzorcowego o s tężen iu 0 ,004 g/ I. 

Powstałe w badan yc h próbkac h za barwieni e nie po­
winno być cie mni ejsze od zaba rwienia powstałego z od­
powied ni ego roztwo ru wzorcowego. 

5.3.14. Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego 
- wg PN -80/ A-79528 p. 2.9.2. 

5.3.15. Próba na obecność furfurolu. 10 mi bada­
nego a lk o ho lu zmieszać z 0,5 mi ś wieżo przedestylo­
wanej ani liny i I mi kwasu octowego o d = 1,040 -7-
1.042 g/ mI. Po pi ęc iu minutac h roztwór nie powi ni en 
dawać różowego za ba rwienia . 

5.3.16. Oznaczanie zawartości metali ciężkich. 12,6 mi 
(10 g) a lk o holu etylowego rozc i eń czyć 7,5 mi wody 
destyl o wanej. D o ro ztwo ru dodać 0,2 mi kwasu oc to­
wego o d = 1,040 -7- 1 ,042 g/ ml i na syc ić siarkowodo­
rem . Pows tał e ewentualn e ciemne za barwienie powinn o 
być sła b sze od za ba rwi enia roztworu nasyconego siar­
kowodore m , w którego s kł a d zie znajduje się ł mi roz­
tworu wzorcowego, 19 mi wody i 0,2 mi kwasu oc to­
wego o d = 1,042 g/ mI. 

Roztwó r wzorcowy n a leży przy rząd zić w n as tępujący 

sposób: 0 , 160 g azotanu ołow i owego u mieśc ić w k 01-
b ie po miarowej pojemności 100 mi i rozpuścić w 50 mi 
wody za wi e rającej O, I mi kwas u oc to wego lodowa tego. 
Dopełni ć do kreski wodą destylowaną i wy mieszać . 

I mi o trzy man ego roztwo ru za wi era I mg oł o wiu . 

Roztwory rozcieńczon e zawie rające w I mi se tne 
części milig ram a oł owiu nadają się d o u żytku tylk o 
w c i ągu trzec h dni od dnia przy rządzenia. 

5.3.17. Oznaczanie czasu odbarwiania roztworu 
KMn0 4 - wg PN-80/ A-79528 p. 2.3 . 

5.3.18. Oznaczanie pozostałości po odparowaniu -
wg PN -78/C-04957. Najmniejsza próbka analityczna 
d la odczyn nik a cz. 100 g ( 127 mi) , a dla cZ.d.a . i sp.cz. 
200 g (254 mi) . 

5.3.19. Próba z kwasem siarkowym. Próbę na leży wy­
k onać wg BN-76/6 19ł -79 z tym, że ja ko roztwór wzor­
cowy należy stosować wodę . 

5.3.20. Rozpuszczalność w wodzie . . 00 5 mi bada­
nego a lk o ho lu etylo wego w cy lindrze Nes lera dodawać 
sto pnio wo wodę do o bjęt ośc i 100 mi w tempera turze 
20°C i po równać ze 100 mi wody , któ ra znajduje się 

w drugim takim samym cy lindrze. Badana próbka po­
winna pozos ta ć klarowna bez zmę tni e nia i o pali zacji . 

5.3.21. Sprawdzenie przepuszczalności w podczerwie­
ni . Kuwetę o grubości warstwy absorbującej 0,02 mm 
napełnić badan ym a lk o ho lem etylowym i zgodnie z in-
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s trLlkcją obsłu g i aparatu zmierzyć procent prze pusz­
czalności na spe ktro fo to metrze o ra z wykreślić widm o 
w zakres ie długości Ca li 2,0 -:-6,0 ~m . Bada ny alk o ho l 
e tyl o wy od po wiada wymaganiom no rmy , jeżeli w za­
kresach poda nyc h w lab l. 2 proce nt przepuszczalności 

jest równy lub więk szy ni ż 80. 
5.3.22. Sprawdzanie przepuszczalności w ultrafiolecie. 

Kuwetę kwarcową o grubości warstwy absorbcyjne j 
I c m napełnić badanym a lk o ho lem ety lo wym, zmie rzyć 

proce nt prze puszcza In ośc i (t ra nsmi sj i) na spe k t ro/'o to­
metrze zgod ni e z in stru kcją obsłu gi a pa ra lu , s tosując 

jak o odnośni k wodę. Po miar wy k onać w zakresi e dłu­
goś ci fali 2 10 -:- 350 nm co 5 nm. Badan y a lk o ho l e ty­
lo wy odpo wiada wyma gan io m no rm y, j eże li proce nt 
prze puszcza ln ośc i przy każdej długości fa li jest równ y 
lub większy od podanego w tab l. 3. 

5.4. Ocena wyników badań. Partię alkoho lu e tylowe­
go odczy nn ik owego na l eży u znać za zgodną z wymaga­
ni a mi no rm y, j eżeli wyniki wszystkich badań odpowia­
dają wyma ga ni o m wg ro zdz. 3 i 4 . 

W przy pad ku uzyskania wyników n iezgodn ych z wy­
magania mi no rmy badanie, które dało wynik nega tyw­
ny należy po wtórzyć na ponownie pobranej średni ej 

pró bce. J eże li w powtórnym badaniu uzys ka s ię wynik 
nega tywn y, partię należy odrzucić. 

5.5. Interpretacja wyników. Wartośc i liczbowe wystę­

pujące w no rmie o ra z wynik i obli czeń na l eży int er­
pretować zgodnie z PN-70/ N-02 120 metoda Z . 

5.6. Zaświ adczenie o wynikach badań. Do ka żd ej pa rti i 
p roduktu wytwórca jes t obowią zan y wystawić i prze­
sIać odbio rcy ' za ś wi adczeni e s twi e rdzają ce zgodność 
produktu z wymagan ia mi no rm y. 

K ON I EC 

INFO RM ACJ E DODATKOWE 

t. Ins tytucja opracowująca normę - P rzcdsi~b i ors t wo Prze m ys iu 

Sp irytusowego . POLMOS , W a rsza wa . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/6 193-01 

a) wpro wadzo no met odę oznaczan ia me ta no lu me t odą chro ma­

tog ra fii gazowej , 

b ) zaos tl70 JlO wy magania do t yczące zawćl n ll~ci gló\\ J1L'go ... klad­

nika. kwasó w i a lko ho lu me ty lowego w al ko holu l· t) lowym od\\od­

ni o nym. 
e ) uaktua lni o no no rm y zw i ązane i d ost osow'lno opisy 07l1aC7ań 

do wyma gań aktua lnie o bowii}/ uji}eyeh no rm . 

d ) u wzg lę dni o n o no we przep isy t rans portowe d o PI7l'WOZU ma­

teriałó" nieba piecznyc h , podan o klas, ni ebezpieczcIl s twa p roduktu. 

c) wpro wa d zo no no we o pak o wanie jedn ost kowe i za mk nię c ie 

o raz o pak o wa llie tran spo rlowe . 
r) ua ktualni o no ozna czanie za wartośc i s ubstancji redukuj'leyc h 

wpro \:vad zają c metod ę z zastosowa nie m razt wo ru wzo rcowego. 
g) dos tosowan o d o post a no wic ll no nn ISO próbę na obecność 

I'urrurol u i sp rawd zenie rozpu s/czalnośc i w wod zie. 

3 . Normy i dokum ent y związane 

PN -74/ A-7902 1 W yro by s piryt usowe. produk ty I półprodukt y. 

Nazwy i o kreś l e ni a 

PN -801 A -79528 Spiryt us . M et od y bac!;]]l 

PN-8 1/ C -04504 O zna czani e gęs t ośc i produk tów c hl'miClnyeh 

PN-79/ C-045 12 Produkt y o rganiczne. O znacza ni e g ra n ic tempera-
\ . 

tur wrze nia 
PN-8 1/ C-0495 2 O znacza ni e wspó ł C7y nnika n tl amania św iatla p ro-

du któw o rgan icznych c ie klych 

PN -78/C-04957 Odczynniki . Oz naczanie pozost a l ośc i niclo tn ej 

PN -871C-8000 I Odczynniki. Pak owanie, p rzec howywa nie i t ra nspo rt 

PN-70I C-80047 Odczyn niki . W ytye7 ne po bie ra n ia p ró be k i przygo to-

wania ś re d n i cj pró bki labo rat o ryj nej 

PN -6 1/ C-84908 W odó r techniczny s prężony 

PN- 71 / C-849 12 A zot s prężon y tec hn iczny 

PN-74/ C-84913 Powi , trze s prężon e 

PN-70/ N -02 120 Zasady za o kn) g lania i zapi sy wa nia liob 

PN-78/ 0-7902 1 Opakowa nia . Systcm wy mi a ro wy 

BN-79/ 5048-06 Zamknięcia metal owc. Za kryw ki al um ini owe L pier­

śc i e n i em zabezpi eczającym 

BN-69/ 6017-09 Ga zy sz la che tn e. Argo n s paw,tlnioy s prężon y 

BN-76/6 19 1-79 Odczyn nik i. Wyższe a lk o hole: n-propylowy, izo but y­

lowy i izoa m ylo wy 

BN-74/ 64 11 -04 Opa ko wania transpo rt o wc z two rzyw sz tucznych. 

Skrzynk i przegrod owc z po li e ty lenu lu b ko po lime ru P E/ PP 

BN-77/ 683 1-34 Opak o wania sz kl a ne. Główk i bute lek 

Puepisy o przewozie k o l eją ma t e ri a łów niebezpiecznyc h ( PMN) 

7 d ni ,1 15 wr7cś n ia 1968 r. (Dz. T iZK nr 20 pOL. 84 z 1968 r.) 

WT37 7 późn l ~JS7yllll 71lllanaml 

Reg ul ,lmin mi<;dzynarodowy dla przewozu koleją towa rów n iebez­

pi cc7l1ych ( RI O) - za łączn ik I d o Ko nwencj i OC IM ( D z. U. 
nr 2 1 poz. 137 z 1968 r. ) w ra z z późn i ejszymi zmi a nami 

Specja lne war unki prze wo zu towa ró w niebezpiecznych w międ zy­

narod o wej ko m un ika cji ko lejowej . Załącz ni k nr 4 do um o wy 

o Międ zynarodo wej Ko lejo wej Ko munikacji T o wa ro wej (SMG S). 

( D z. Ti Z K nr 7 poz. 35 z 1966 r. ) wraz z później szymi zmi a­

nami 

Roz porz:,dzcnic M in is trów Kom un ikacj i i Spraw Wewnę t rzn ych 

7 dn i" 5 lis to pad a 1986 I'. wis wa runków i ko ntro li p rzewo711 

d rogowego mate ri a łów niebczpiecznyc h ( D z. U. nr 42 poz. 206 
z 1986 r .) 

lIstawa z dnia 15 li stopada 1984 I'. "Prawo prze wozowe" (Dz. 53 
pll7. 272/84 ) 

Regulamin PKP o la dowa ni u i za bezpieczeniu przesył e k to wa rowych 

( Dz. TiZ K nr 9/85l 

P rzc pisy o ladowa niu wagonów towa ro wyc h. Za łą czn i k II d o um o wy 

O wzaje mn ym uży tk owan iu wagonów to wa ro wyc h Ko munik ac ji 
Między na rodowej (RIV), (D z. TiZ K nr 15· poz. 119 z 198 1 r'.) 

wraz z późniejszymi zmi a na m i 

Zarządzen ie Ministra Ko muni kacj i z dni a 7 ma rca 1963 r. wis ła­

dowa ni a sa moc hodó w c iężarowych i p rzycze p (M on. Po l. nr 24 

poz. 123 z 1963 I'. i nr 35 poz. 250 z 1968 r.) 

Za ł ącz nik A i B do um o wy eu ro pejs k iej d o t yczącej m ięd zyna ro­

d owego p rze wozu drogowego to warów n iebezpiecznych (A DR ) 

( D z. U. nr 35 poz. 189 z 1975 r.) wraz z później szymi zm ia ­

na m i 

4. Symbol wg SWW - 133 1- 129 , 133 1- 11 9 , 133 1- 115 . 

5 . Autor projektu normy - Inż. Bożena Ki eszkowskil Ł.Z. P . S . 
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