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l. WSTĘP· 

Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest chlorek 
metylenu stabilizowany alkoholem etylowym w i lości 

0,2 -;- 0,5%, stosowany jako odczynnik .chemiczny . 
Chlorek metylenu ma : 
a) wzór che'miczny CH 2Cb, 
b) masę molową 84,94 g/mol, 
c) nazwę systematyczną dwuchlorometan. 

2. OZNACZENIE 

Norma ustala jeden gatunek chlorku metylenu czyste­
go. 

Przykład oznaczenia chlorku metylenu czystego 
CHLOREK METYLENU CZ. BN-90/ 6193-25 

3. WYMAGAl'JIA 

3.1. Wymagania ogólne. Chlorek metylenu cz. powi­
nien być ci€czą bezbarwną , przezroczystą o charakte­
rystycznym odurzającym za pachu . 

\ 3.2. Wymagania fizyczne. i chemiczne - wg tabl. 1. 

. Tablica 1 
. , 

Wymagania 

a) Barwa w jednostkach Hazena , nie więcej . 
niż 10 

b) Gęstość ( p~O), g/mi, w gran icach f ,322 ..;- 1,327 

c) Kwasowość w prze liczeniu na HCI , 
%(m/m), nie więcej niż 0,001 

d) Chlorek metylenu, %(m/ m), nie mniej niż 99 

e) Alkohol . ety lowy (jako stabili zator), 
%(m/m), W granicach 0,2 ..;- 0,5 

f) Pozostałość nielotna, %(m/m), nie więcej 
niż • 0,001 

g) Wolny chlo r, %(m/ m), nie więcej niż 0,00005 
, 

h) Woda , %(m/m), nie więcej ni ż 0,D3 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Wytyczne ogólne. Chlorek metylenu cz. na leży 

pakować, znakować, przechowywać i 'transportować 

Grupa katalogowa 1052 

, . 

zgodnie z PN-87/C-80001 oraz zgodnie z obo­
wiązującymi przepisami w transporcie ko lejowym i dro­

·gowym l ). 

4.2. Pakowanie 
4.2.1. Opakowania jednostkowe stanowią butelki 

szklane ze szkła oranżowego wykonane zgodnie 
z BN-79/6831-13 , zamykane polietylenowymi lub in­
nymi . chemicznie odpornymi korkami oraz . nakrętką 

z tworzywa sztucznego. 
Zawartość netto: 100, 250, 500 , 1000 mI. 
Po uzgodniehiu z odbiorcą, dopuszcza się inny rodzaj 

i wielkość opakowań pod warunkiem, że zabezpieczą 
one jakość produktu nie gorzej niż ww. i będą miały 
wymiary zgodne z zasadami ' systemu wymiarowego 
opa kowań wg PN-78/0-79021. 

4.2.2. Znakowanie opakowań jednostkowych należy 
wykonać wg PN-87/C-80001 p. 2.8.3 , umieszczając na 
nich dodatkowo w sposób trwały: 

,a) klasę niebezpieczeństwa 6.1 . wg RID/ ADR2), 
b) znak niebezpieczeń stwa dla substancji szkodli-

wych dla zdrowia wg PN-76/ 0-79251 p. 2.3.9 rys. II , 
c) napis "Ostrożnie środek szkodliwy". 
4.2.3. Opakowania transportowe • 
a) Skrzynki z tarcicy dla odczynników wg BN-63/ 

7161-06. Pojedyncze butelki w skrzyniach powinny być 
zabezpieczone przed rozbiciem wełną drzewną lub pa­
pierem fal istym. . 

b) Palety skrzynkowe z drutu typu UJC, w których 
pojedyncze butelki powinny być zabezpieczone środ-
karni · amortyzującymi przed rozbiciem . ' . 

c) Balony szklane pojemności ' 40 l wg PN-83/ 
0-79710, zamykane korkami szklanymi lub z tworzywa 
sztucznego odpornego na działanie chlorku metylenu. 
Balony szklane należy umieszczać w koszach wiklino­
wych wg BN-8717167-04 lub metalowych o wymiarach 
zgodnych z PN-65/ 0-79040, wyłożonych wewnątrz wió­
rami w celu zabezpieczenia przed rozbiciem. Balony 
w koszach powinny być nakryte wiklinowymi kaptura­
mi wg BN-8717167-05 . 

Po uzgodnieniu między odbiorcą , przewoźnikiem 

i dostawcą , dopuszcza się stosowanie innych opakowań ', 
, 

il Patrz Informacje dodatkowe. 
2) .Patrz Informacje dodatkowe p. 3. 
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jeżeli zabezpieczą one produkt w takim samym stopniu 
jak ww. oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami 
dla przewozu materiałów niebezpiecznychl). 
, 4:2.4. Znakowanie opakowań transportowych n~leży 

wykonać zgodnie z PN-87/C-80001 p. 2.8.4, w tym: 
a) znaki 'manipulacyjne wg PN-85/0-79252 p. 2.4.1, 

2.4.3 , 2.4.4 i 2.4.10. 
b) k lasę niebezpieczeństwa 6.1 wg RID/ ADRI ), 

. c) nalepkę ostrzegawczą nr 6.1 . A wg RID/ ADR 
i na pis "materiał szkodliwy d la zdrowia" . 

4.2.5. Formowanie jednostek ładunkowych. W 'przy­
padku .stosowania paletyzacj i, jednostki ładurlkowe na­
leży formować na paletach płaskich o wymiarach 
800 X 1200 mm wg PN-88/M-78216 l ub na ,innych pa-. . 
letach odpowiadających systemowi wymiarowemu . Ła-
dunek na pa lecie na leży zabezpieczyć przed przesuwa­
niem się i deformacją ta k, aby tworzył wraz z paJetą 
zwa rtą , stabilną jednostkę ładunkową. 

4.3. Przechowywanie . Chlorek metylenu należy prze­
chowywać zgodn 'e z PN-87/ C-80001 w pomieszcze­
niach suchych , przewiewnych i nie nasłonecznionych 

o tempe raturze poniż j 30°C. Skrzynki układać 

w 3 warstwach, a balony w koszach w 1 warstwie. 
Okres gwarancji - 2 lata. 
4.4. Transport. Chlorek metylenu jest materiałem nie- , 

bezpiecznym kI. 6.L , I.m. 60 1, p. 15cwg RID oraz 
kI. 6.1., I.m . 2601 p. 15c wg ADR2). 

Chlorek metylenu na leży przewozić w cysternach ~ta­
lowych kwa soodpornych ·lub stalowych powleczonych 
wewnątrz warstwą tworzywa odpornego na działanie 
chlorku metylenu albo w opa kowaniach wg 4.2 krytymi 
środkami transportu zgodnie z p rze pisami dotyczącymi 
przewozów no rma lnych i przewozów materiałÓw nie­
bezpi ecznych w transporcie kol~jowym i drogowym2). 

W środku tra nsportowym na leży układać skrzynki 
w 4 warstwach , a ba lony w koszach W jednej warstwie, 
ta k aby tworzyły zwartą całość, zabezpieczając je przed 
przesuwa niem i uszkodzeniem w czasie tra nsportu. 

5. BADANIA 
• 

5.1. Rod1lłje badań 

a) spra wd zeni<r wymagań ogólnych (3.1), 
b) oznaczame barwy (3.2a) , 
c) oznacza me gęstości (3 .2b), 
d) oznacza me kwasowośc i (3.2c), 
e) oznaczanie zawa rtośc i chlo rku metylenu (3.2d ) 

alkoholu etylowego (3 .2e), , 
f) oznaczanie poz~stałości nie lotnej (3 .2f), 
g) oznacza nie zawartośc i wolnego chloru (3 .2g), 
h) o znaczan ie zawartośc i wody (3 .2h). 
5.2. Wielkość partii. Partię chlo rku metylen u stanowi 

. w zależnośc i od opakowania: 
a) w butelkach - 500 sztuk, 
b) w balonach - 100 sztuk , 
c) w cysternach - 1 sztuka. 

I I Patrz Informacje dodatkowe p. 3. ~ 
21 Pa trz Informacje dodatkowe . 

, 

5.3. Pobieranie próbek i przygotowanie średn~ej próbki 
laboratoryjnej. Próbki pierwotne należy pobierac sto­
sując ogólne wytyczne wg PN-88/C-80047 . 

W przypadku produktu pakowanego w butelki i ba­
lony szklane, w zależności od liczby opakowań w partii, 
należy wybrać do pobie~ania próbek pierwotnych 
w sposób losowy liczbę opakowań jednostkowych wg 
ta bl. 2 . 

Tablica 2 
• 

Liczba opa k owań jednostko-
Liczba opakowań jednostko-
wych, którą należy wybrać 

wych w partii 
do pobierania próbek 

sztuk 

2 10 , 2 
11 50 3 
51 100 4 

, 101 -:- 500 5 

Objętość próbki pierwotnej powinna wynosić co naj­
mniej 200 mI. Srednią próbkę laboratoryjną należy 
Plizygotować w ilości co najmniej l litra i umieścić 
w butelce ze szkła orańżowego . 

5.4. O pis badań 
5.4.L Wytyczne ogólne. Przy prowadzeniu badań, na­

leży przestrzegać wymagań wg PN-81/C-01055. 
"5.4.2. Sprawdzanie wymagań ogólnych. Wygląd , . 

zewnęt rzny należy ocenić wizualnie wg PN-81/C-O 1055 
p. 2.1.2. 

\ 
5.4.3. Oznaczanie barwy należy wykonać wg PN-81/ 

C-04534/01 p. 2.1. 

Ś.4.4. Oznaczanie gęstości na leży wykonać wg 
PN-85/C-04004 p. 2.1 w temperaturze 20°C, stosując 

• 
a reometr z działką elemen tarną 0,001 g/mI. 

5.4.5. Oznaczanie kwasowości w przeliczeniu na chlo- ' 
rowodór 

,5.4.5.1 . Zasada metody. Oznaczanie polega na 
ekstra.'cj i badanej próbki wodą i miareczkowaniu 
ekstraktu wodnego roztworem wodorotlenku sodowego 
wobec feno loftaleiny jako wskaźnika. ' . 

5.4.5.2. Odczynniki i roztwory 
a) Wod oro tlenek sodowy, . roztwór mIanowany 

' u c (Na OH) = 0,01 mol/l. 

, 

b) Fenolofta le ina , roztwór przyg\>towany wg PN-81/ 
C-06501 p . 2.2 .17 . . I , 

c) Woda destylowana nie zawierająca dwutlenku 
węgla, przygotowana wg PN-89/C-06500 p. 2.2.148. 

5.4.5.3. Wykonanie oznaczania. Do dwóch rozdziela­
czy pojemności 100 mi odmierzyć po 40 mi wody i do­
dać po 2 krople roztworu fenoloftaleiny .. Wodę w roz­
dzielaczach zobojętnić roztworem wodorotlenku sodo-

J 

wego do wystąpienia w obu .rozd zielaczach jednakowe-
go różowego zabarwienia. Następn ie do jednego z nich 
~lać 20 mi badanego chlorku metylenu, wytrząsać . za­
wartość przez 2 min, po czym oddzielić warstwę chlor­
ku metylenu. Po ponownym dodaniu do górnej warstwy 
2 kropli roztworu fenoloftaleiny, miareczkować 
ekstrakt roztworem wodorotlenku sodowego do wystą­
pienia różowego zabarwienia, identycznego jak w dru-
gim rozdzielaczu . . • 
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5.4.5.4. Obliczanie wyników. Kwasowość (XI) w prze­
liczeniu na HCl obliczyć w %(m/m) wg wzoru 

Xl = 
0,00036 . 100 . V 

w którym: 

V' 0,036 

VI "P 
. (1) 

V - objętość roztworu wodorotlenku sodo-' 
wego o c (NaOH) = 0,0100 mol/I, zużyte­
go do' miareczkowania wodnego ekstrak­
tu , mi, 

VI - objętość próbki chlorku metylenu> mi , 
p - gęsto~ć chlorku metylenu wg 5.4.4, g/mi, 

0,00036 - masa chlorowodoru odpowiadająca 1 mi 
roztworu ' wodorotlenku sodowego 

'o c(NaOH) =0,0100 mol/I, g. 
5.4.55. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią aryt­

metyczną wyników co najmniej dwóch równoległych 
oznaczań różniących się między sobą ' nie więcej niż 
o 0,0004%(m/m), 

5.4.6. Oznaczanie zawartości chlorku metylenu i alko­
holu etylowego 

5.4.6.1. Zasada 'metody. Oznaczanie polega na chro­
matograficznym rozdziale chlorku metylenu , zanie­
czyszczeń organicznych, stabilizatora i'dodanego wzor­
ca wewnętrznego oraz ilościowej interpretacji otFzyma-
nego chromatogramu. . 

5.4.6.2. Odczynniki i materiały pomocnicze 
ii) Wodór techniczny sprężony gat. I wg PN-61/ 

C-84908. 
b) Azot techniczny sprężony ga t. I wg PN-7 1/ 

C-849121ub he) wg BN-80/6017-15 . 
c) Powietrze te~hniczl)e sprężone wg PN-74/C-849 13. 
d) I, I ,l-trójchloroetan o czystości powyżej 

99,5%(m/m) (jako wzorzec wewnętrzny). 

~) Wypełnienie kolumny: Chromosorb PAW o uziar­
. nieniu 0,18 -;- 0,25 tnm (60 -;- 80 mesh) z naniesionym 
~, .8'-oksydwupropionitrylern w ilości 15%(m/m), 

5.4.6.3. Aparatura i przyrządy 
a) Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo­

-jonizacyjnym lub przewodnościQwo-cieplnym i rejestra­
torem lub integratorem. 

b) Kolumna chromatograficzna szklana lub ze stali 
nie rdzewnej o długości 3 m i średn icy wewnętrznej 
4 mm. ' 

c) Mikrostrzykawka szklana (do cieczy) pojemności ' 
1 !lI lub 10 !lI. 

5.4.6.4. Warunki pracy chromatografu. Zaleca się sto-
sować następujące warunki pracy:. 

a) temperatura kolumny 50°C" 
b) temperatura dozownika 80°C, 
c) temperatura detektora 80°C, 
d) szybkość przepływu azotu 30 -;- 40 ml/min, 
e) szybkość . przepływu wodoru 40 mI/min, 

, f) szybkość przepływu powietrza 350 mI/min, 
g) wielkość wprowadzonej próbki w zależności od 

typu detektora ,od 1 -;- 10 !lI. . 
Dopuszcza się stosowanie innego typu aparatu , de~ 

tektora, innego wypełnienia - kolumny oraz innych wa­
runków analizy, jeżeli zapewnią one pełny rozdział 

pików chlorku metylenu i alkoholu etylowego oraz 
I ,I, I-trójchlorqetanu do pików zanieczyszczeń orga­
nicznych. 

5.4.6.5. Wykonanie oznaczania. Przygotowanie apara­
tu do pracy i obsługa w czasie wykonywania analizy 
powinna, być zgodna z instrukcją dołączoną do chro­
matografu. 
Wprowadzić do kolumny chromatograficznej 1 !lI ba­

danego chlorku metylenu i zarejestrować chroma to­
gram I, dobierając czułości tak, aby piki zanieczyszczeń 
zostały zarejestrowane w całości. 

Na chromatogramie,l) nie powinien występować pik 
wzorca wewnętrznego I, l, I-trójchloroetanu, tj, pik 

, o względnym czasie retencji 0,85. W przypadku obec­
ności tego piku, przeprowadzić należy analizę ilościo­
wą metodą dodatku składni ka oznaczi:mego wg PN-79/ 
C-04960 p . 2.4.2.le). 
Odważyć na wadze anali tycznej z dokładnością do 

0,0002 g około 10 g badanego chlorku metylenu w na­
czyniu mającym szczelne zamkn ięcie z gumy silikon -
wej, dodać strzykawką około 0,03 g 1,1,1-trójchl ro-., 
etanu i ponownie zv.;-ażyć z tą samą dokładnością. 1 !lI 
otrzymanej mieszanki wprowadzić do kolumny chro­
matograficznej i zarejestrować chromiltogram II przy 
ma~symalnej czułości tak , aby piki wszystkich zanie­
czyszczeń oraz W40rca wewnętrznego mieściły się na 
skali papieru reje ~tracyjnego. . 

Na otrzymanym chromatogramie zmierzyć powierz- , 
chnię pików poszczególnych zanieczyszczeń, stabilizato­
ra oraz po\\,ierzchnię piku 1,1 ,I-trójchloroetanu. 

5.4.6.6. Obliczanie wyników. Zawartość chlorku me­
tylenu (X2) i alkoholu etylowego (X3) obliczyć wg wzo­
rów, %(m/m) 

[
Gw' (Ai + A s) ] 

X2 = 100 1 - ------ - X4 
Gp • Aw 

Gw . A s . 0,5 
100 

w których: 

(2) 

(3) 

Gw - masa trójchloroetanu wprowadzonego do ba­
danej próbki, g, 

Gp - masa badanego ch lorku metylenu , g, 
Ai - suma pó l' powierzchni pików zanieczyszczeń, ' 

2 mm , , 
.!iw - pole powierzchni piku trójchloroetanu, jako 

. wzorca wewnęt znego, ' mm2, 

As - . pole po vi.e rzchni iku alko oiu et lowego , 
rnm2

, 

X 4 - zawartoŚć wody . oznaczo.:t w p. ~ .4 .9, 
%(m/m), 

0,5 - współczynnik korekcyjny alkoholu e yl wego 
względem trójch loroeta nu. 

5.4.6.7. Wynik. Za wynik przyjąć ś rednią arytmetycz­
ną co .najrp,niej dwóch . równoległych wyników ozna­
c zań , różniących si ę między sobą nie więcej niż ' 

II Przykładowy chromatogram podano w Informacjach dodatk?­
wych p. 5. 
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O,l%(m/m) dla chlorku metylenu i me Wlęcej niż 

O,04%(m/m) dla alkoholu etylowego. 
5.4.7. OznacZanie pozostałości nielotnej należy wy­

konać wg PN-78/C-04957, biorąc do oznaczania 75 mi 
(100 g) chlorku metylenu o temperaturze 20°C. Pozo-

. stałość nielotną suszyć przez 3 h. . 
5.4.7.1. Wynik. Za wynik przyjąć średnią arytmetycz­

ną co najmniej dwóch równoległych oznaczań, różnią­
cych s ię między sobą nie więcej niż , o 0,0004%(m/m). 

5.4.8. Oznaczanie wolnego chloru 
5.4.8.1. Zasada metody. Oznaczanie polega na reakcji 

wolnego chloru z jodkiem potasowym w środowisku 
kwaśnym. Żółte zabarwienie powstałe na skutek wy­
dzielania się jodu porównuje się z zabarwieniem ro~­
two ru wzorcowego. 

5.4.8.2. Odczynniki i roztwory 
a) ChloreK metylenu nie zawierający wolnego chloru, 

przygo towany w następujący sposób: 50 mi chlorku me­
tylenu wytrząsnąć w rozdzielaczu z 5 g wodorotlenku 
po tasowego w ciągu 5 min .i przesączyć. 

b) Jodek potasQwy, roztwór 1O%(m/ m) , świeżo przy­
go towa ny. 

c) Kwas solny, roztwór 25%(m/m). 
d) Chlor, (Cb), roztwór wzorcowy przygotowany wg 

PN-81 /C-06503 p. 2.2.1.15 i rozcieńczony wodą w sto­
sunku 10:990. 

I mi rozc i eńczonego roztworu zawiera 0,0 l mg Cb. 
5.4.8.3. Wykonanie oznaczania. 50 g (38 mi) badane­

go chlo rku metylenu umieśc ić w cylindrze pojemności 
100 mI z doszlifowanym korkiem i wytrząsać w ciągu 
2 min z l mI roztworu jodku potasowego, 9 mi wody 
i 0,1 mI roztworu kwasu solnego. Badany chlorek mety­
lenu odpowiada wymaganiom normy, jeśli po rozdzie­
leniu warstw zabarwienie warstwy chlorku metylenu, 
obserwowa ne w przechodzącym świetle na białym tle, 
nie będzie intensywniejsze od zabarwienia roztworu po-

równawczego, przygotowanego jednocześnie i zawiera­
jącego . w tej samej objętości taką samą ilość chlorku 
metylenu nie zawierającego wolnego chloru co próbki 
badania, te same ilości odczynników oraz 0,025 mg Cb 
(co odpowiada 2,5 mI rozcieńczonego roztworu wzorco-

~ 

wego). 
5.4.9. Oznaczanie zawartości wody należy wykonać 

odczynnikiem K.Fischera wg PN-811C-04959 (metoda 
arbitrażowa) lub odczynnikiem van der Meulena wg 
BN-67/6020-01. 

Do oznaczania należy pobrać 10 mi metanolu i 30 mi 
badanej próbki chlorku metylenu . 

• 
Dopuszcza się jako równorzędny wizualny sposób 

określenia punktu końcowego miare'cżkowania zarów­
, no odczynnikiem K.Fischera, jak i odczynnikiem van 

der ·Meulena. 
5.4.9.1. Wynik. Za wynik przyjąć średnią arytmetycz­

ną wyników co najmniej dwóch równoległych oi'-naczań 
różniących się między sobą me Wlęcej niż 

o 0,004%(m/m). 
5.5. Interpretacja wyników. Wartości liczbowe wystę­

pujące w normie oraz wyniki obliczeń należy interpre­
tować zgodnie z PN-70/N-02120 p. 3.3.2 (metoda Z). 

5.6. Ocena wyników badań. Partię chlorku metylenu 
należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 
wyniki wszystkich badań odpowiadają wymaganiom wg 
rozdz: 3. 

W przypadku gdy którekolwiek z badań da wynik 
niezgodny z wymaganiami normy, partię należy uznać 
za niezgodną z normą. 

Partię taką po uzgodnieniu między dostawcą i od ': 
biorcą można przedstawić do ponownej oceny. . 

5'17. Zaświadczenie o wynikach badań. Do każdej 

piutii produktu wytwórca jest obowiązany wystawić 
i przesłać odbiorcy zaświadczenie stwierdzające zgod­
ność produktu z wymaganiami normy. 

KONIEC ' 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Za kłady Azotowe w Ta rno-
wIe. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/6193-25 
a) zrezygnowa no z podziału na ga tunki cZ.d.a. i CZ., ustalając 

tylk o ga tunek CZ., 
b) zam ias t· oznacza nia gran ic temperatury wrzenia wprowadzono 

oznacza nie zawartośc i chlorku metylenu metodą chromatografii ga­
zowej jako dokładniejsze dla oceny czystośc i odczynnika , 

c) wprowadzono oznacza nie ba rwy, kwasowości i zawa rtości sta­
bilizatora , 

d) u sunię to oznaczanie wsp6:czynnika załamania ś wia t/a , chlor­
ków i za ni eczyszczeń organiczn ych, 

e) rozszer'zono j uaktualniono pos tanowienia dotyczące pakowa­
nia i znakowania, 

f) uakt ua lni ono prze pisy transportowe. 
3. Normy i dokumenty związane 

PN-8 I/C-O I055 Analiz~chemiczna. Wytyczne wykonywania badań 
PN-85/ C-1)4004 Ropa nafto wa i prze twory naftowe. Oznaczanie gę­

s tości 

PN-8 IIC-04534/0 I Analiza chemiczna." Ozna~zanie barwy produk­
tów chemicznych za pomocą ska li Hazena (skala platynowo-ko­
baltowa) , 

PN-78/C-04957 Odczynniki . Oznaczanie pozostałości nielotnej 
PN-811C-04959 Oznaczanie zawartości wody me todą Karola Fischera 

w produktach organicznych i nieorga nicznych 
PN-79/C-04960 Analiza chemiczna. Chromatografia gazowa. Wy­

tyczne ogólne opisu metody 
PN-89/ C-06500 Analiza chemiczna. Przygotowanie odczynników 

i roztworów pomocniczych 
PN-8 1/'C-0650 l Analiza chemiczrla. Przygotowanie roztworów 

wskaźników 

PN-8 11C-06503 Analiza chemiczna. Przygotowa nie roztworów do 
kolorymetrii i nefelometrii 

PN-87/C-8000l Odczynniki i substancje specjalnie czyste. Pakowa­
nie, przechowywanie i transport 

PN-88/C-80047 Odczynniki i substancje specjalnie czyste. Ogólne 
wytyczne pobierania próbek i przygotowania średniej próbki labo­
rato ryjnej 
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PN-61 / C-84908 Wodór techniczny sprężony 
PN-71 / C-84912 Azot sprężony techniczny 
PN-74/C-84913' Powietrze sprężone 
PN-88/ M-782 16 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe czterowejś-

ciowe bez skrzydeł ,drewniane 800 X 1200 - EUR 
PN-70/ N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 
PN-78/0-7902 1 Opakowania, Sy~tem wymiarowy 
P!,!-65/0-79040 Opakowa nia transportowe, Kosze do balonów i butli, 

szklanych , Szeregi wymiarowe 
PN-76/0-79251 Opakowania jednostkowe z zawartością, Znaki 

i znakowanie, Wymagan"ia podstawowe 
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością , Znaki 

i znakowanie , Wymagania podstawowe 
PN-83/0-79710 Balony szklane 
BN-80/6017-15 Hel gazowy czysty 45 • 
BN-67/6020-D I Potencjometryczne oznaczanie zawartośc i wody 

w związkach organicznych odczynnikiem van der Meulena 
BN-79/683 1-1 3 Opakowania jednostkowe szklane, Butelki typu 

"POCh" do odczynników chemicznych 
BN-63/ 7161-D6 Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy do odczyn­

ników chemicznych 
BN-8717167-04 Opakowania transportowe , Kosze wiklinowe do ba­

lonów szk lanych w koszach " 
BN-8717167-05 Opakowil nia transportowe, Kaptury wiklin owe do 

bal onów szklanych w kosza'ch 
Ustawa z dnia 15 li stopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Oz, U, 

ńr 53 , po z, 272 z 1984 r.) 
Regulamin Przedsiębiorstwa PKP o ładowaniu i zabezpieczaniu prze­

syłek towarowych (Oz, TiZK nr 9, poz, 68 z 1985 r.) 
Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych, Załącznik II do Umowy 

o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w ko munikacji 
międzynarodowej (RIV) (Oz, TiZK nr 15 , poz, 119 z 1981 r.) 
wraz Z późniejszymi zmianami 

Zarządzenie Mi~istra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w sprąwie 
ładowa nia sa mochodów ciężarowych i przyczep (Mon , Pol. nr 24, 
poz, 123 z 1963 r. i nr 35 , poz, 250 z 1968 r.Y 
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Specjalne warunki przewozu towarów niebezpiecznych w międ zyna­
rodowej komunikacji kolejowej, Załącznik nr 4 do umowy 
o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS) 
(Oz, TiZK nr 7 poz, 35 z 1966 r.) wraz Z późniejszymi zmia­
namI 

Rozporządzenie Ministrów Ko munikacji i Spraw Wewnętrznych 

z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie warunków i kontroli przewozu 
drogowego ma teriałów niebezpiecznych (Dz, U, nr 67 po z, 301 
z 1983 r, ) wraz z później szymi zmianami 

Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów nie­
bezpiecznych (RIO), Załącznik B do konwencji o międzynarodo­
wym przewozie kolejami (COTIF), (Oz, TiZK nr 7 poz, 44 
z 1985 r.) wraz z późn i ej szymi zmianami 

Ustawa z \lnia 1 lutego 1983 L - Prawo o ruchu drogowym (D z, U, 
nr 6, poz, 35 z 1983 L) 

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia ' 6 października 1987 r. 
w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewo­
zu koleją oraz szczególnych warunkó w przewozu rzeczy niebez- , 
piecznych dopuszczonych do przewo zu (Oz, U, nr 32, poz, 169 
z 1987 r.) 

Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. Substancje trujące (Oz, U, nr 22, 
poz, 11 6 z 1963 r.) 

Rozporządze ni e MZ i OS z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie ozna­
czania substancj i trujących (O z, U, nr 2 poz, 8 z 1964 r.) wraz 
z późniejszymI zmIanami 

4. Normy międzynarodowe 
ISO 6353/3 - 1987 Reagents for chemica l analysis - Part 3 -

Specifica tions - Dichloromethane 

S. Przykład chromatogramu chlorku 'metylenu czys tego otrzyma­
nego w warunkach wg 5.4.6.4 podano na rys unku. 

6. Symbol wg SWW - 1331-42. 

7. Autorzy projektu normy - mgr Teresa Nowosińska , mgr inż , 
Władysława Pawlus, Alicja Krasnodębska - Zakłady Azotowe 
W Tarnowie, inż. Jadwiga Mateusiak - "Polskie Odczynniki Che­
miczne(( Gliwice. 

\ 

I - chlorek metylu , 2. 3. 5. 6. 7. 9 - substancje nieziden tyfik owa ne, 4 - l, I -dwuchloroetylen, 8 - trans 1,2-dwuchloroe tylen, 
/O - 1, 1, I-trójch loroeta n, 11 - I ,I -dwuchloroetan, 12 - chlorek metylen u, 13 - chloroform , 14 - a lk oho l etylowy 


