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CHEMICZNEGO Aluminon Zamiast 

i. WSTiP 

1. i. Przedmiot normy. Pr zedmiotem. normy j es·t 

alumin on . (só l amonowa kwasu aurynotrójkarboksy

lowego) stos owany jako odczynnik chemiczny . 

Aluminon ma: 

a ) wzór ogólny: C22H230gN3 

b l wzór budowy: 

HO 

HO 

cl mas ę cząsteczkową: 473,45 (1961 r.). 

1.2. Normy związane 

PN-6B/C-06500 Ana liza chemiczna. Przygotowanie 

odczynników, roztworów pomocniczych oraz roz

tworów do kolorymetrii i nefelometrii 

PN-70/C-B0001 Odczynniki. Pakowanie, przechowy

wanie i transport 

PN/C-B0047 Odcz ynniki. Pobieranie próbek i przy

gotowa nie średn iej próbki laboratoryjnej 

2. OZNACZENIE 

ALUMDlOR cz.d.a. BN-72/6193-36 

1)SJlllbol wg SWWS 1331 - 11 . 

PN·54/C.80550 

Grupa katalogowa X 52') 

3, WYMAGANIA · 

3.1. 

postać 

nej do 

Wymaga nia ogólne. Aluminon powinien mieć 

kryształÓW lub proszku barwy jasnobrunat-

brunatnoczerwonej 

ni en być rozpuszczalny w 

barwiony jest na kolor 

rozpuszcza lny w alkoholu 

i czarnobrunatnej. Powi

wodzie (roztwór wodny za-

brunatnoczerwony), 

i acetonie. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne 

Wymagania 

słabo 

a) Rozpusżczalność w wodzie 0,100 g alumino-
nu w 100 cm3 wo-
dy 

b) Pozostałość po prażeniu (jako 0,4 
Siarczany), ~, nie więcej niż 

10-6 g Al na 1 cm3 
c) Czułość na jony glinu (Al3+), 

nie lIIIIiej nU 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Aluminon należy pakotmć, przechowywać i trans

portować zgodnie z PN-70/C-BOOO1. 

Rodzaj opakowania: słoiki ze szkła oraniowego z 

doszlifowanymi korka mi. słoiki z nakrętkami z 

tworzywa sztucznego i pOdkładką polietylenową lub 

tel(turową i pergaminową. 

Masa opakowań netto: 5, 10, l!5 g. 

Na życzenie odbiorców dopuszcza się inny rodzaj 

1 wielkość opakowania, o ile przeprowadzone próby 

wykażą, że zabezpiecza ono produkt w sposób nie 

gorszy od wymienionych opakowań' i ma wymiary zgod

ne z zasadami systemu wymiarowego opakowań. 

Polskie Odczynniki Chemiczne 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farmaceutycznego "Poiła" dnia 30 sierpnia 1972 r. 

jako norma obowiQzujQca w zakresie produkcji od dnia 1 marca 1973 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 21/1972 poz. 46 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973 Wpływ do WN 16.11 .72 Oddano do akłodu 26:1.73 Druk ukollc.zono w marcu 73 
Obi. 0,25 a.W. Nakład 2500+50 "IIL Zam. 221173 

Cena xl 1.20 
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5. BADANIA 

5.1. Pobieranie próbek. Próbki należy pobierać 

zgodnie z PN/C-80047. Ogólna masa średniej pobra

nej próbki laboratoryjnej powinna wynosić co naj

mniej 20 g. 

5.2. Rodzaje i opis badań 

5.2.1. Sprawdzanie rozpuszczalnoś ci w wodzie. 

0,100 g badanego aluminonu rozpuścić w iOO cm3 wo

dy. Otrzymany roztwór powinien być przeźroczyst~ 

zabarwiony na lrolor czerwony i nie powinien zawie

rać zanieczyszczeń mechanicznych. 

5.2.2. Oznacza,nie pozostałości po prażeniu {ja

ko siarczany). 1,00 g badanego aluminonu umieś

cić, w uprzednio wyprażonym do stałej masy i zwa

żonym z dokładnością do 0,0002 g, tyglu' porce

lanowym, dodać 1 cm3 kwasu siarkowegocz.d.a. ( 1,83), 

odparować na łaźni piaskowej do zaprzestania wy

dzielania się par kwasu siarkowego, a następnie 

wyprażyć w elektrycz:lym piecu w temperaturze o-
o 

k.oło 500 C do stałej masy. 

Badanyaluminon odpowiada wymaganiom normy, je

żeli masa wyprażon e j pozostałości nie przekro czy 

4 mg . 

5.2.3. Oznaczanie czuło śc i na jony glinu (AI 3+) 

5. 2 .3. 1. Odczynniki. i roz twory 

a) Hoztwór buforowy o pH 5,2 + 5 ,4 przygotowany 

przez rozpuszczenie 25 g octanu amonowego cz.d.a. 
3 w 100 cm wody. 

b) liozt'lór wzorcowy zawieraj ąoy A1 3+ pr:::ygotow_ 

ny wg PN-68/C-06500 p. 3.2.1.23 bi , i rozcierl ozony 

10 + 990. 1 cm
3 

rozciedczonego roztworu zawiera 

0,01 mg w 1 cm3 • 

5.2.3.2. Wykonanie oznaczania. 0,100 g badanego 

aluminonu rozpuś cić w 100 cm3 wody i dokładnie wy

mieszać (roztwór Al. Do i cm3 otrzymanego roztwo

ru A dodać 5 cm
3 

roztworu buforowego i dopełnić 
objęto ść roz tworu wodą do 10 cm3 (roztwór B - po

równawczy) • 

Do 1 cm3 roztworu A dodać 1 cm3 rozcieńczonego 
roztworu wz orcowego zawie rającego glin, 5 cm3 roz

tworu buforowego i dopełnić objętość roztworu wo

dą do cm3 (roztwór C). 

Badany aluminon odpowiada 

j eż eli powstałe w ciągu 5 min 

wymaganiom normy, 

zabarwienie roztwo-

ru C będzie in~ensywni ejsze· od zabarwienia roz

tworu B (porównawczego). 

KONIEC 

1NFOIUdACJE DODA'l'KOWE do BN-72/6193-36 

1. 19 to ~J1e zwiany do PN-54/C-80550 

al wprowadzono badanie ilościowe 

czynnika na glin, 

czułości od-

b) zmieniono metodę badania czułości odczynnika 

na g lin, 

e ) dostosowa no badania do zalecenia Normaliza-

cyjnego RWPG PC 1745-69. 

2. Zalecenia międzynarodowe 

fiW~G PC 1745-69 PeaKT~Bhl. AnIDM~HOH. 


