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N O R M A BRANŻOWA BN-8S 
WYROBY 6193-38 

PRZEMYSŁU Odczynniki 
CHEMICZNEGO Benzen Zamiast 

BN-72/ 6193-38 

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy jest benzen stosowany jako od-
czynnik chemiczny. 

Benzen ma: 
a) wzór sumaryczny C 6H 6, 

b) wzór budowy, 

c) masę molową 78, II g/mol. 

Wymagania 

a) GęstośĆ p 2S, g/cm ! 

b) Destylacja norma lna: 
temperatura począ tkowa wrzema , oC , Ole niższa niż 

e) 95%(V/ V) powinno przedestylować od początku wrzenia do 
temperatury nie wyższej niż 

\V granicach temperatury, oC 

d) Pozosta ł ość po od parowa niu, %(m/ m), nie więcej niż 

e) Temperatura krysta lizacji. oC, me niższa ni ż 

fi Obecność ti ofenu 

g) Stopień za barwienia z kwasem siark owym, nie wyższy niż 

h) Zawartość wody, %(m/ m), me wyższa ni ż 

i) Współczynnik załaman i a światła w temperaturze 20°C 

j) Odczyn wycią g u wodnego 

k) Zawartość sia rki całk o witej, %(m/ m), nie więcej ni ż 

Grupa katalogowa 1052 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W za leż n ości od stopnia czystośc i roz-
różn i a s ię dwa gatunki benzenu: 

cz. - czysty, 
cZ.d.a. - czysty do a na li zy. 
2.2. Przykład oznaczenia benzenu czystego do ana­

lizy: 
BENZ EN cZ.d.a . BN-85/6 193-3g 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Benzen powinien być cieczą 
bezbarwną, klarowną, o charak terystycznym za pachu , 
trudno rozpuszcza lną w wodzie . Benzen jest subs t a ncją 

łatwopalną. 

3.2, Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tab licy. 

Gatunki Metod y badań 

cZ.d.a. cz. 
wg 

0,877 + 0,879 0,8 75 +0,880 wg 5.2.1 

wg PN-83/C-97054 
79,8 79 ,6 

80,6 80,6 
0,7 0,9 

0,0005 0,00 1 wg 5.2.3 

+5,3 +5.2 wg BN-65/ 055 I-O I 

brak brak wg 5.2 .5 

0,10 0,15 wg PN-68/C-97062 

0,010 0,010 wg PN-8l/C-04959 

1.502 + 1.505 nie norma lizuje Się wg PN-8l/C-04952 

obojętny obojęt ny wg PN-74/C-97072 

0,0005 0,0005 wg BN-80/055 1-02 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE · 
I TRANSPORT 

4.1. Opakowania jednostkowe 
Rodzaj opakowania - butelki typu POCh do odczyn­

ników chemicznych wg BN-79/6831-13. 
Wielkość opakowania - 500, 750, 1000 mI. 
Znakowanie opakowań jednostkowych kI. 

RIO/ADR 3 p. I a, Im. 2300, temperatura zapłonu 

+7°C i napis "Łatwopalne" oraz zgodnie z Roz orzą­
dzeniem MZiOS należy umieśc i ć napis "Ostrożnie śro­
dek szkodliwy" . 

4.2. Opakowania transportowe 
Rodzaj opakowania transportowego s tanowią skrzynie 

drewniane zamkn ięte wg BN-6317161-06 , odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, sprawdzone wg PN-70/ 
0-79 100 odpo wiedn io dla grupy 2, kI. 2 i odmiany l. 
Pojedyncze słoiki należy zabezpieczyć przed rozbiciem 
środkiem amortyzującym i układać w skrzy niach w jed­
nej wa rstwie. Dopuszcza się inny rodzaj i wielkość opa­
kowania jednostkowego i transportowego, po uprzed­
nim uzgodnieniu z odbiorcą i przewoźnikiem, zabez­
pieczający jakość produktu w sposób nie gorszy od ww. 
opakowania o ra z mający wymiary zgodne z PN-78/ 
0-79021. 

Znakowanie opakowali transportowych. Na każdym 
opakowaniu transportowym należy umieścić trwały na-

. .. ' . . 
plS zawIerający co naJmnIej: 

nazwę lub znak dostawcy, 
nazwę produce nta, 
oznacze nie wg 2.2, 
datę produkcji lub nr partii, 
liczbę opakowań jednostkowych w opakowaniu 

tra nsportowym, 
- masę brutto opakowania transportowego , 
- zna ki o strzegawcze i manipulacyj ne: 
a ) znak ostrzegawczy nr 2A wg Rozporządzenia Mi­

nistra Komunikacji J
) i napis "Ła twopal ne" wg PN-70/ 

C-80001 , 
b) napi s . , Ostrożnie środek szkodliwy" , zgodnie 

z Rozpo rządzeniem MZiOS J
), 

c) znaki manipulacyjn e wg PN-76/0-79252 p. 2.4. 1, 
2.4 .3 i 2.4.4; 

- dopuszczalna ilość warstw składowania - 4, 
- dopuszczalna ilość warstw ładowania - 4. 

4.3. Formowanie jednostek ładunkowych. W wypadku 
stosowan ia pa letyzacji , jednostki ładunkowe należy for­
mować na paletach wg PN-8J/M-78216. Ładunek na 
palecie powinien być zabezpieczo ny przed przesuwa­
niem s i ę i deformacją i nie powinien być wyższy ni ż 
1,9 111. 

' ) Patrz In fo rmacje dod atk owe p. 3. 

4.4. Przechowywanie. Benzen na leży przechowywać 

w magazynach zadaszonych, daleko od ognia. Okres 
gwara ncji: 2 lata. 

4.5. Transport. Benzen można transportować dowol­
nymi krytymi ś rodkami transportu, zgodnie z przep i­
sami dla materiałów niebezpiecznych , o raz ładować 
zgodnie z odpowiednimi Rozporządzenia mi Ministra 
Komunikacji o ładowaniu i wyładowywaniu da nego 
środka tra nsportuj). 

S. BADANIA 

5.1. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki 
laboratoryjnej. Próbki należy pobierać zgodnie 
z PN-70/C-80047. Masa średniej próbki laboratoryj­
nej powinna wynosić co najmniej 1000 g. 

5.2. Opis badań 
5.2.1. Oznaczanie gęstośc i - wg PN-66/C-04004, za 

pomocą areometru, przyjmując we wzorze na obliczenie 
gęstości współczynn ik y = 0 ,0009. 

5.2.2. Oznaczanie destylacji normalnej - wg PN-83 / 
C-97054. 

5.2.3. Oznaczanie pozostałości po odparowaniu należy 
wykonać wg PN-75/C-97079 , z tym zast rzeżen iem , że 

wy nik otrzymany w mg/ IOO mI należy podzielić przez 
gę s tość oznaczoną zgodnie z 5.2.1. 

5.2.4. Oznaczanie temperatury krystalizacji - wg 
BN-65/055 l -O l. 

5.2.5. Oznaczanie obecności tiofenu 
5.2.5.1. Odczynniki i roztwory. Roztwór wywołujący 

zabarwienie , przygotowany w sposób następujący : 

12 mg siarczanu żelazowego rozpuścić w 16 mI wody, 
dodać ostrożnie 100 mI kwasu sia rkowego (1,82) cz.d.a. 
oraz 12 mg izatyny cz., mieszać do całkowitego roz­
puszczen la . 

5.2.5.2. Wykonanie oznaczania. I mI benzenu wpro­
wadzić do cy li ndra pomiarowego pojemności 10 mI 
z doszlifo wanym korkiem , dodać 5 mI odczynnika spo­
rządzonego zgodnie z 5.2.5.1 , silnie ws trząsać w ciągu 
5 min. Po 15-minu towym odstaniu nie powinna się 

wytworzyć niebieska obwódka na pograniczu warstw. 
5.2.6. Oznaczanie stopnia zabarwienia z kwasem siar­

!wwym - wg PN-68/C-97062. 
5.2.7. Oznaczanie zawartości wody - wg PN-8 1/ 

C-04959 . 
5.2 .8. Oznacz:lnie współczynnika załamania światła 

- wg PN-81/C-04952. 
5.2.9. Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego - wg 

PN-74/C-97072. 
5.2.10 . Oznaczanie siarki całkowitej - wg BN-80/ 

0551 -02 metodą redukcji niklem Ran eya . 
5.3. Zaokrąglanie wyników. Wyniki oznacza t'J na leży 

podawać po zaok rągleniu wszystkich uzysLlnych wa r­
tok wg P N-70/ N-02120 p. 3.3. 2. 

KO NIEC 

Info rm acje dodatk owe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodck Badawczo-Rozwo­
jowy Przcmyslu Rafineryjnego , Pl ock. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/6 193-38 
a) zastąpiono próbę z kwasem siarkowym wg 5.3.6 me todą wg 

PN -68/C-97062, w cd u zun ifikowania bada lI węglowodo rów aro­
matycznyc h, 

b) l H:; t'lp iono oznacze nia tempe ratury męt ni enia oznaczeniem za ­
wartości wody, 

c) zami eni o no ko loryme tryczną metodę oznaczania siarki calko­
witej jak o CS , na me todę redukcji niklem Raneya. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-66/C-04004 Prze twory na ft o we. Oznaczan ie gęstości (ma sy wlaś­

ciwej) 

PN-81/C-04952 Analiza che miczna . Oznaczanie współczyn nika zala­
mania światla produktów orga nicznyc h ciekłych 

PN ·~ I/C-04959 Oznaczanie zawartośc i wody metodą Karo la Fischc .. 
ra w produktach organicznych i nieorganicznych 

Pl\! ·70/C-SOOO I Odczynniki . Pak owanie. przech owywa nie i transport 

PN-70/C-80047 Odczynniki. Wyt yczne pobicrania próbek i przygo­
to lallia ś redni ej próbki labora toryjnej 

PN-83/C-97054 Produkty węglopoch odnc. Destylacja normalna m~­

todą Krii mara-Spilkera 

PN-68/C-97062 Prod ukty węglopochodne. Oznacza nie sto pnia w­
barwienia produktów z kwase m siark owy m 

PN -74/C'-97072 Produkty węglopochodne . BaJanie odczyn u wyc iągu 

wodnego 

PN-75/ C-97079 Produkt y węglo pochodne. Oznaczanie pozostaiośc i 

po odparowan iu produ któ w benzolowych 

PN-81 / M-782 16 Pa lety ład unkowe płas ki e jcdnopłytowe czterowejś-

ciowe bez skrzydeł drewnian e 800x 1200 - EIJ R 

PN-70/N-02 I 20 Zasady zaokrąg l an ia i zapisywania liczb 
PN -78/0-79021 Opakowania. System wymiarowy 

PN-70/0-791 00 Opakowania transpo rtowe . Odporność na uszko­
dZenia mechaniczne. Wymaga nia i badania 

PN-76/ 0-79252 Tra nsport o we jed nos tki o pak owan iowe. Znaki i zna­

kowa nie. Wymagania podstawowe 
BN-65/0551-01 Pro dukty węglopochodne. M etoda po miaru t e mp~ra­

tury krys ta li zacji bcnze nu 

BN-80/ 055 1-02 Produkty orga niczne. Oznacza nie siarki metodą rc­

dukcji niklem Ra ne ya 
BN-79/ 683 1- 13 Opakowania jednos tk owe szk lanc. Bu te lki typu 

POCh do odczynnik ów chem icznych 
BN-6317 16 1-06 Skrzynki i komplety skrzynk owe z tarcicy do od­

czynn ików chemicznych 
Przepisy o przewozie k o l eją materiałów i przed mio tów niebezpiecz­

nych (PMN) obowiązujące od 15 września 1965 I'. (Dz. TiZ K 

nr 20 poz. 4) 
Umowa o międ zynarodowej kolejowej komu nikacji towarowej 

(SMGS) (Dz. IJ. 1974 r. nr 15 poz. S I) 
U mo wa e uropejska do t ycząca międzynarodowego przewoZll drogo­

wego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 19 75 r. nr 35 

poz. 189) wraz z późniejszymi zmia nami 
Rozporzą dzenie Mi nist rów Komuni kacji i Spraw Wewn~tl znyd) 

w s prawi e warunków i kontroli przewozu drogowego ma te ria l ów 

niebezpiecznych ( Dz. IJ. 1983 r . nr 67 poz. 301) 
Przepisy o ł a dowa niu wagonów towarowyc h. Za ł ącznik II do UIllOWy 

o wzajelllnym uży tkowan iu wagonów towarowych w kOl1lunikacji 
międzynarodowej RIV (Dz. TiZK 198 1 ' 1'. nr 15 poz. 11 9) 

Przepisy o ł adowan iu i wyładowywani u wagonów towarowych IV KU­

munikacji wewnętrzncj. Zalączn i k nr 10 do DKP (Dz. T iZK 

1968 r. nr 4 poz. 10 ) wraz z późniejszymi zllli a nam i 

Zaru1dzcni e Mini stra KOlll unikacji z dnia 7 marca 1963 r . w sp rawie 

. ł adowania samochodów c ię żarowych i przyczep (Mon. Pol. 1963 r. 

nr 24 poz. 123 i z 1968 r. nr 35 poz. 250) 

Rozpo rządze nie MZiOS z dnid 28 grudni a 1963 r. w sprawie wy­
kazu truc izn i środków szkod liwych (Dz. U. 1964 nr 2 j)(l!. 9) 

4. Autor projektu normy - mgr inż. Bożc na Swicżewska­
Os rodck Badawczo-Rozwojowy P rzemysłu Rarineryj nego. Płock . 


