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NORMA BRANŻOWA BN-74 
WYROBY 6193-56 

PRZEMYSŁU Odczynniki 
CHEMICZNEGO ChloroUJodorek aniliny 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy jest chlorowodorek anili-
ny stosowany jako .odczynnik chemicz.ny. 

Chlorowodorek aniliny ma: 
a) wzór ogólny - C6H5NH . HCI, 
b) wzór budowy, 

c) masę cząsteczkową - 129,58. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 
2.1. Gatunki. W zależności od zawartości zame­

czyszczeń rozróżnia się dwa gatunki chlorowo­
dorku aniliny: 

cZ.d.a. - czysty do analizy, 
cz. - czysty. 
2.2. Przykład oznaczenia chlorowodorku aniliny 

czystego do analizy: 
CHLOROWODOREK ANILINY cZ.d.a. 

BN-74/6193-56 

3. WYMAGANIA 
3.1. Wymagania ogólne. Chlorowodorek aniliny 

powinien mieć postać białych blaszkowatych kry­
ształów lub proszku o żółtawym lub szarawym 
odcieniu, powinien być dobrze r.ozpuszczalny w 
wodzie, trudniej w alkoholu. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne 

Gatunki 
Wymagania 

cZ.d.a. I cz. . 
a ) Chlorowodorku aniliny, 

%, nie mniej niż 99,5 93,5 

b) T emperatura topnienia, 
cC 197,5 H)9 

c) Substancji nierozpu-
szczalnych w wodzie, %, 
nie więcej niż 0,01 : 0,05 

d) Siarczanów (SO; - ), %, 

n ie więcej niż 0,001 0,005 

e) Pozostałości po wypra-
żeniu (jako siarczany), %, 
nie więcej niż 0,01 0,05 

Grupa katalogowa X 52 

cd . tablicy 

Gatunki 
Wymagania 

I cZ.d.a. cz. 

f) Metali ciężkich (Pb), % , 
nie więcej niż 0,002 nie norma-

lizuje 

4. P AKOW ANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Się 

Chlorowodorek amiliny należy pakować, prze­
chowywać i transportować zgodnie z PN-701 
C-8000I. 

Rodzaj opakowania: słoiki szklane z nakrętka­
mi z tworzywa sztucznego z podkładką polietyle­
nową wg PN-70/C-80001 p. 3.1.3 tabl. 2 lp. 6c). 

Masa netto: 100, 250, 500, 1000 g. 
Na życzenie odbiorców dopuszcza się inny ro­

dzaj opakowania. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) oznaczanie zawartości chlorowodorku anili­

my (3.2a), 
b) oznaczanie temperatury topnienia (3.2b), 
c) oznaczanie zawartości substancji nierozpu­

szczalnych w wodzie (3.2c), 
d) oznaczanie zawartości siarczanów (3.2d), 
e) oznaczanie zawartości pozostałości po pra­

żeniu (3.2€), 
f) oznaczanie zawartości metali ciężkich (3.2f). 
5.2. Pobieranie próbek. Próbki należy pobierać 

zcodnie z PN-70/C-80047. Średnia próbka labora­
toryjna powinna wynosić co najmniej 170 g. 

5.3. Opis badań 
5.3.1. Oznaczanie zawartości chlorowodorku 

aniliny 
5.3.1.1. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas solny cz.d.a., roztwór 4n. 
b) Jodek potasowy cz.d.a., zawierający w 

3 cm3 wody 2 g jodku potasowego. 
c) Bromek - bromian potasowy - roztwór 

O,ln przygotowany wg PN-68/C-06500. 
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d) Tiosiarczan sodowy cz.d.a., roztwór 0,1 n. 
e) Skrobia cz., roztwór 0,5-procentowy. 

5.3.1.2. Wykonanie oznaczania. Około 0,2500 g 
chLorowodorku anil1ny rozpuścić w wodzie w kol­
bie pomiarowej pojemności 100 cm3 i uzupełnić 
objętość roztworu wodą do kreski. 20 cm3 otrzy­
manego roztworu przenieść do kolby stożkowej 

poj emności 400 -: 500 cm3 z doszlifowanym kor­
kiem, dodać z biurety 35 cm 3 roztworu bromku­
-bromianu potasowego i '10 cm3 roztworu kwasu 
solnego, wymieszać i pozostawić w spokoju na 
10 min. 

Następnie szybko dodać po ściance kolby, mie­
sza jąc 3 cm3 roztworu jodku potasowego i od­
stawić na 5 min w ciemnym mie jscu. Wydzielony 
jod odmiareczkować roztworem tiosiarczanu so­
dowego, dodając pod koniec miareczkowania roz­
tworu skrobi. 
Zawartość chlorowodorku aniliny (X) obliczyć 

w procentach wg wzoru 

(35 - V) . 0,0021598,100' 100 
X = -----------------------

m·20 

1,0799' (35 - V) 

rn 
w którym: 

35 obj ętość ściśle O,ln r,oztworu 
bromku-bromianu potasowego, 
cm3 , 

V - objętość ściśle O,ln roztworu tio­
siarczanu sodowego, zużytego do 
miareczkowania, cm3, 

0,0021598 - ilość chlorowodorku arniliny odpo­
wiadająca 1 cm3 ściśle O,ln roz­
tworu bromku-bromianu potaso­
wego, g. 

m - odważka badanego chlorowodor­
ku, g. 

Metoda dopuszcza 0,5% błędu. 

5.3.2. Oznaczanie temperatury topnienia wyko­
nać wg PN/C-04513. 

5.3.3. Oznaczanie zawartości 
puszczalnych w wodzie. 10',00 
wodorku anihny rozpuścić w 
wody. 

substancji nieroz­
g badanego chIora­
zlewce w 100 cm3 

R oztwór przesączyć przez szklany tygiel d o 
sączenia G4. Pozostałość w t yglu przemyć gorącą 
wodą do zaniku r eakcji na j,ony Cl- i wysuszyć 
w t emperaturze 105 -;- '110° C do stałej m asy. 

Badany odczyn'nik odpowiada wymaganiom 
normy, j eżeli masa wysuszonej pozostałości nie 
przekracza: 

dla odczynnika cZ.d.a. 
dla odczYlnnika cz. 

1 mg, 
5 mg. 

5.3.4. Oznaczanie zawartości siarczanów (SO~ - ) 

5.3.4.1. Odczynniki i roztwory 
a) Chlorek barowy cz.d.a., roztwór lO-procen­

towy. 
b) Roztwór wzorcowy zawierający jony SO ~ ­

przygotowany wg PN-68/C-06500 i rozcieńczony 

w stosunku 10 -;- 990. 1 cm3 rozcieńczonego roz­
tworu wzorcowego zawiera 0,01 mg SO~- .. 

c) Roztwór chlorowodorku aniliny nie zawie­
rający SO::- przygotowany w mastępujący spo­
sób: 15,00 g badanego chlor,owodorku aniliny roz­
puścić w 120 cm3 wody, dodać 7,5 cm3 roztworu 
chlorku barowego i pozostawić na 18 -;- 20 gad:>:. 
Roztwór po odstaniu zdekantować przez sączek 

i stosować do przygotowania każdego roztworu 
porównawczego 42,5 cm3 przesączu. 

5.3.4.2. Wykonanie oznaczania. 5,00 g bada n ego 
chlorowodorku aniltny rozpuścić w 50 cm3 wody, 
przesączyć i dodać 2,5 cm3 roztworu chlorku ba­
rowego. 

Badany odczynnik odpowiada wymaganiom 
normy, j eżeli powstałe w badanym roztwor ze 
zmętnienie po upływie jednej godziny nie będzie 
silnie jsze od zmętnienia roztworu porównawczego 
zawierającego w takiej samej objętości 42 ,5 cm3 

roztworu chlorowodorku aniliny nie zawierające-
. go SO; - oraz: 

dla odczynnika cZ.d.a. - 0,05 m g SO~- , 

dla odczynnika cz. - 0,25 m g SO~- . 

5.3.5. Oznaczanie pozostałości po wyprażeniu 

(jako siarczany). 10,00 g badanego chlorowodorku 
aniliny umieścić w uprzednio zważonym tyglu, 
ostrożnie dodać 2 cm3 kwasu siarkowego cZ. d.a. 
(1 ,84) i ogrzewać na łaźni piaskowe j do ustania 
wydzielania się dymów kwasu siarkowego, a na­
stęfrn ie wyprażyć do stałej masy. 

B3dany odczynnik odpowiada wymaganiom 
normy, j eżeli masa wyprażonej pozostałości nie 
przekroczy: 

dla odczynnika cZ.d.a. 1 mg, 
dla odczynnika cz. - 5 mg. 

5.3.6. Oznaczanie zawartości metali ciężkich (PbH ) 

5.3.6.1. Odczynniki , i roztwory - wg P N-68/ 
C- 04515 p. 2.4. 

5.3.6.2. Wykonanie oznaczania. 2,00 g badanego 
chlorowodorku aniliny rozpuścić w 30 cm3 wody 
i wykonać oznaczanie wg PN-68/C-04515 p. 2.5 .1. 

Badany chlorowodorek alniliny odpowiada wy­
maganiom normy, j eżeli powstałe zabarwienie 
roztworu badanego nie będzie intensywniejsze od 
zabarwienia roztworu porównawczego przygoto­
wan ego równocześnie i zawierającego w t e j samej 
objętości t e same ilości odczYlnników oraz 

0,04 mgl ,PbH . 
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Informacje dodatkowe do BN-74/6193-56 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Przedsiębiorstwo 

Przemysłowo-Handlowe Polskie Odczynniki Chemiczne. 

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-53/C-80544 
a) wprowadzono oznaczanie metali ciężkich dla od·· 

czynnika cz.d.a., 
b) znowelizowano metody badań. 

Dotychczas obowiązująca PN-53/C-80544 zostaje unie­
ważniona z dniem l lipca 1975 r. 

3. Normy związane 
PN/C-04513 Oznaczanie granie temperatury topnienia lub 

temperatury rozkładu substancji organicznych 

PN-68/C-04515 Analiza chemiczna. Oznaczanie małych 

zawartości metali ciężkich strącanych siarkowodorem 

PN-68/C-06500 Analiza chemiczna. Przygotowanie od­
czynników roztworów pomocniczych oraz roztworów 
do kolorymetrii i nefelometrii 

PN-70 /C-80001 Odczynniki. Pakowanie, przechowywanie 
i transport 

PN -70/C-80047 Odczynniki. Wytyczne pobierania próbek 
i przygotowania średniej próbki laboratoryjnej 


