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NORMA BRANlOWA BN-74 

WYROBY 6193-60 
PRZEMYSŁU Odczynniki 

CHEMICZNEGO 
Eter naftowy 

1. wsm 
1.1. Przedmiot nom. Przedmiotem IlOno" jest eter 

nattow,J - mies •• nina wtglowodorów parafiDoWYcł4 

otrz~ana z zachowawczej prseróbki ropy nafto
wej lub stabilizacji gazoliny. 

1,2. Zakres stosowania przedmiotu ·nof!l. Eter 
naftowy et080w&Dy jut do oelów anal1tycz~ch • .:Ja
ko rozpuszczalnik. 

2. PODZIAŁ I OZłU.CZENIE 

2.1. G.tuDki. W zaleśności od zawartości węglo
wodorów &rolll8tyczll;Ych rozróśnia sił elwa gatunki 
eteru naftowego oanaczanego w sposób nastopu~~ 

cz.d ••• - czy.ty do analizy, 
cz. - csysty. 

2.2. Przykład oznaczenia eteru naftowego CZY8-
tego do analizy 

ITlR lUTOWY os.4. a. U-74/619,-60 

3. 'lMlAGANIA I BADANIA 

3.1. W:ymagania ogólne. Bter naftowy powinięn ~ 
cieczą bezbarwną. przezroczystą i w temperaturze 
20 ±50C nie powinien zawieraĆ widoczn;ych n1euzbro
joAYlll okiem zawiesin oraz wody. 

3.2. Zestawienie WYmagań fiZycZnych i chemicz
Mch oraz metod badań wg tabl. 1. 

f&bl1oa 1 
. 

Gatunki Metody 
Wy_.g.llia badań cz. 

d.a. cz. wg 

.) G~toś6 w te.per.turse 0,640.; O,640-i-
20 • glca' 0,665 0,670 ,.4 

b) DestJlacj. 1I0nalll. 
Oc 

PB-67/ 
pocz~tek 4estJl.cji, C-04010 

llie nUej 40 40 
nle ",:tej 45 45 

w zakresie teaper.tur, 
. 40.;.60't deetJluje, " .. IIie 
an1ej 95 95 

° kOlliec deetJlacj1, C 
62 62 nie wJ:tej 

c) 04CZJII wyci~ wodnego obojttnJ PB-66/ 
C-04064 

d) Poz08t·alo'ć po 04p.ro ..... -
IIlu, ag/100 caJ, nie wit-

PB/C-04042 cej nU 1 2 

Grupa katalogowa X 52 

cd. tabl. 1 

Gatunki Ketodll 
Wya.gania cz. badań 

d.a. cz. wg 

e} Zawartość wtllow040r6w PB-70/ 
.roa.tyczIIJcb, ". IIie C~129 
wiłcej ilU 0,4 0.8 p. 2.5.1 

r) Bad.lli. na obecność eiar-
ki ~t:tWllej w:vtuJauje '.5 

I) Pr6ba n .. obeclloś6 eub- l 
.t.ncjl nlelotnJcb wytrzy.uje 3.6 

3.3. PobierAnie pr6bek. Próbki naleśy pobieraĆ 

zgodnie z PN-66/C-Q4000. 

3.4. Oznaczanie gęstości naleśy wykonać areome
trem wg PN-66/C-04004.p. 2.1.,.1 z tą r6żnicą, że 

przed wykonaniem oznaczania pr6bkę pobranego pro
duktu oraz cylinder szklany należy ochłodziĆ do 
temperatur.y 5 ~ 100 0 i w tej temperaturze wykonać 
oznaczanie. Dla oznaczanej wartości gęstości ba
danego produlCtu odczytać skorygowaną gęstość w 
temperaturze 200e wg tabl. 2. Jeżeli dla oznaczo
nej gęstości brak jest wartości liczbowej W~.4 
gęstość badanego produktu " temperaturze 200e na-
le~ obliczyć przez interpolaCję liniową 
tabl. 2. 

T.blic.2 

Teape- G,.toś6 oZlIaCZOII •• glca' 
r.tur. 
OZII", 0,640 0,650 0,660 0,670 0,680 
czania 

wg 

0.690 

Oc G,etoś6 ekorygowana w 20oC,glca' 

5.0 0.626 0,6,6 <>,646 0,6564 0,6666 0,6768 

5.5 0.626 0.636 0,647 0.6568 0.6670 0,6772 

6.0 0.627 0.6'7 0.647 0,657' 0,6675 0,6777 

6.5 0,627 0,637 0.648 0.6577 0,6679 0,6781 

7.0 0.628 0,638 0,648 0,6582 0.6684 0,6786 

7,5 0.628 0,638 0.648 0.6587 0,6688 0,6790 

8.0 0.629 0.6'9 0.649 0,6591 0,6693 0.6794 

8.5 0.629 0.6'9 0.649 0.6596 0,6697 0,6799 

9.0 0,629 0,640 0.650 0.6600 0.6702 0,680' 
9,5 0.630 0.640 0,6503 0,6605 0,6706 0,6808 

10.0 0,6'0 0.641 0,6508 0.6610 0.6711 0,6812 

Zgło$Zona przez Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMłA 
U,tanowiona pr~ez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA 
dnia 13 grudnia 197" r. jako norma obowiqzujqca Vi zakresie produkcji i obrotu od dnia l lipca 1975 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 4/1975 poz. 11 ) 
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3.5. Badanie na obecność siarki aktywnej. Plyt
kę z miedzi elektrolitycznej wg PN-74/H-82120, ~ 
cha MOB lub MIE, o wymiarach 10X 20 mm, oczyścić 

papierem ściernym o nasypie korundowym ziarnisto
ści oznaczonej wg PN-71/14-59107s F 360/23 ,F 5OCV13 
lub F 600, a następnie umieścić ją w kolbiedesty
lacyjnej na okres wykonywania destylacji eteru 
naftowego wg PN-67/0-D4010. Należ,1 uznać, że eter 
naftowy wytrzymuje badanie, jeżeli płytka po de
stylacji nie wykaże ciemnych plam obserwowanych 
nieuzbrojonym okiem. 

3.6. Próba na obecność substancji nielotAYch.Na 
czystą bibułę do sączenia, umieszczoną na płytce 

szklanej, ogrzanej do temperatury 4000, wylać 
10 cm3 eteru naftowego porcjami po 1 cm3 w taki 
spos6b, aby każda następna porcja dolewana była 
po odparowaniu poprzedniej. Należy uznać, że eter 
wytrzymuje badanie, jeżeli po upływie 30 min nie 
stwierdzi się na bibule plamy ani zapachu. 

4. PAKOWANIE! PRZECHO'łlYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Eter naftowy - odczynnik należy 
dostarczać w bębnach wg BN-69/5046-01 albo BN-69/ 
5046-03 lub cysternach stalowych. 

Dopuszcza się inne rodzaje opakowań po uzgodnie
niu między producentem a odbiorcą. 

Na każdym bębnie lub innych rodzajach uzgodnio
nych opakowań, a także na cysternach stalowych u
mieścić należy napis zawierający co na,jmn1ej: 

a) oznaczenie wg 2.2, 
b) nazwę lub znak producenta, 
C) numer opakowania, 
d) masę brutto i tarę w kg, 

e) znak ostrzegawczY dla materiał6w łatwopalQych 
wg PN-67/0-79252 p. 2.3.3 oraz napis "Łatwopalne" 
zgodnie z PN-67/0-79252 p. 4.4 Załącznik. 

4.2. PrzechowYWanie. Eter naftowy-odczynnik na
leży przechowywać w opakowaniach zamkniętych, w 
chłodnym miejscu, chronić przed światłem i ogniem. 

4.3. Transport. Przy transporcie kolejowym bęb
n6w z eterem naftowym-odczynnikiem należy stosować 
Przepisy o przewozie koleją materiałów i przed
miot6w niebezpiecznych (PMN). 

Przy transporcie samochodowym bębnów z eterem 
naftowym-odczynnikiem należy stosować Rozporządze
nie Ministr6w KomunikaCji i Spraw Wewnętrznych w 
sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie ma
teriał6w niebezpiecznych na drogach publicznych. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująea nor., - Instytut TeChnologii 

Nafty, Krak6w. 

2. Normy i dokumenty związane 

PN-66/C-04000 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pobie

ranie pr6bek 

PN-66/C-04004 Przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości (ma

sy właściwej) 

PN-67/C-04010 Przetwory naftowe. Destylacja normalna. 

Oznaczanie składu frakcyjnego 

PN/C-04042 Przetwory naftowe. Oznaczanie pozostałości po 

odparowaniu . Metoda ilościowa 

PN-66/C-04064 Przetwory naftowe. Oznaczanie odczynu wy

ciągu wodnego 

PN-70/C-04129 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości 

poniżej dwóch procent węglowodor6w aromatycznych Ił 

produktach destylujących w temperaturze nie wyższej 

nit 3000C 

PN-74/H-82120 Miedź. Gatunki 

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowyen. 

Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 

PN-71/K-59107 Wyroby ścierne. ~cierni~o. Klasyfikacja 

wielkości ziarna 

BN-69/5046-01 Opakowania transportowe m~talowe. Bębny 

ciężkie z obręczami wytłaczanymi 

BN-69/5046-03 Opakowania transportowe metalowe. Bębny 

ciężkie z obręczami nasadzanymi 

. Przepisy o przewozie kolejl\ materiał6w i przedmiot6w nie

bezpiecznych (PMN) z dnia 15 września 1968 r. (Dz.T. 1 

ZK nr 20 poz. 84 z 1968 r.) 

Rozporzl\dzenle Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych 

z 27 listopada 1971 r. \1 spra~ie bezpieczeństwa ruchu 

przy przewozie materiałów niebezpiecznych na d!"og<i<.: h 

publicznych (Dz.U.PRL z dnia 17 grudnia 1971 r.). 

3. Autorzy normy - mgr inż. Józef Dorynek - Rafineria 

Nafty JEDLICZE, mgr Barbara Benowicz - Instytut Technolo

gii Nafty. Kraków. 


