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NORM A BRANŻOWA 
BN-75 

WYROBY 6193-65 
PRZEMYSŁU Odczynniki 

CHEMICZNEGO Fenol Zamiasl 

1, WSTĘP 

Przedmiotem normy jest fenol stosowany jako 
odczynnik chemiczny. Fenol ma: 

aj wzór sumaryczny C6H60, 
bJ wzór budowy 

OH o 
c) masę cząsteczkową 94,11 (1961 ), 
dl nazwę systematyczną hydroksybenzen. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W zależności od stopnia czystości 
rozróżnia się dwa gatunki fenolu oznaCzone: 

cz.d.a. - czysty do analizy (pro analysiJ, 
cz. - czysty (puruml. 

2.2. Przykład oZnaczenia 
analizy: 

fenolu czystego do 

FENOL cz.d.a. BN-75/6193-65 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania organoleptyczne. Fenol powinien 
mieć postać bezbarwnych kryształków lub białej 

krystalicznej masy w czasie przechowywania 
może zmienić barwę do koloru różowego. 

3.2. Wymagania chemiczne i fizyczne 

Gatunki 
Wymagani a 

cz. d . a . cz. 

aj Fenol, %, co najmniej 99,1 98 ,4 
b) Temperatura krzepnięcia, Oc , 

40,S 40,3 co najmniej 

c) Rozpuszczalność fenolu w wo-
dzie określona opalescencją 

roztworu wzorcowego wg 5.2. 3 

d) Rozpuszczalność fenolu w 
roztworze wodorotlenku so-
dowego określona opalescan-
cją r oztworu wzorcowe go wg 5.2.4 

e) Pozost ałość )0 odparowaniu, 
0,006 I 0, 008 %, najwyżej 1 

~ Wymaganie sprawdza się tylko r az na kwart a ł. 

BN-65j6191-33 

Grupa katalogowa X 52 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pąkowanie. Fenol należy pakować po 1 kg do 
słoików wg BN-65/6831-12 o pojemności 800 cm3• 

Słoiki należy zamykać nakrętkami z tworzywa 
sztucznego wYłożonymi uszczelkami tekturOwYmi i 
t 'omofanem od strony produktu wg BN-74/6385-03 
ark. 12. Nakrętki należy dodatkowo zabezpieczyć 

wężem termoskurczliwym. 
Dopuszcza się inny rodzaj i wielkość opakowania 

z tym zastrzeżeniem, że zabezpiecz~ ono produkt 
w stopniu co najmniej równym jak wyżej wymienione 
i będzie miało wymiary zgodne z systemem wg 
PN-64/0-79021. Opakowania jednostkowe należy oz­
nakować wg PN-70/C-80001 p. 4. Na etykietkach na­
leży umieścić popielaty pasek z napisem "Żrące", 

oznaczenie klasy niebezpieczeństwa towaru V oraz 
napis "Środek szkodliwy". 

Słoiki z fenolem należy pakować do opakowań 

transportowych (skrzynek lub pojemników) zabez­
pieczając je zgodnie z PN-70/C-80001 p. 3.3.6. W 
przypadku stosowania paletyzacji jednostki ładun­
kowe należy formować na paletach o wymiarach 
800 X 1200 mm. Ładunek na palecie należy zabez­
pieczyć przed przesuwaniem się i deformacją. 

Na opakowaniach transportowych należy umieścić 

co najmniej: 
a) oznaczenie wg 2.2, 
b) Znak niebezpieczeństwa dla materiałów żrą­

cych wg PN-67/0-79252 p. 2.3.6, 
c) znaki manipulacyjne wg PN-67/0-79252 p. 2.~' 

i 2.4.3, 
dl klasa niebezpieczeństwa V. 

4.2. Przechowywanie. Fenol należy przechowywać 

wg PN-70/C-80001 p. 3. 

4.3. Transport. Fenol należy transportować zgo­
dnie z PN-70/C-80001 p.6 oraz z przepisami. o przewo .... 
zie koleją materiałów i przedmiotów niebezpiecz­
nych, rozporządzeniem Ministr6w Komunikacji i 

Spraw Wewnętrzpych w sprawie bezpieczeństwa ruchu 
i specjalnymi warunkami przewozu towarów niebez­
piec.znych~ 

Ustanowiona 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Ralineryjnego i Petrochemicznego PETROCHE.MIA 
przez Naczelnego Dyrektora Zjednocz.enia Przemysłu Ralineryjnego i Petrochemicznego dnia 12 

jako norma obowiązująca w zakresie ~ produkcji i obrotu od dnia l stycznia 1976 r. 

kwietnia 1975 r. 

(Oz, Norm. i Miar nr 12/1975 poz. 42) 

WYOAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wpływ do WN 6.4 .1 5. Oddano do .ltłodu 23.5.75. Drule uko(lc.t'lno w sierpniu 75. C_na d 2 ... 0 

Obj.O,45a. w. Naklad 2100 +50 egz. Zam. 1721nS 
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5. BADANIA 

5.1. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek 
należy stosować dla obu gatunków postanowienia wg 
PN-70/C-80047. Z parti i f enolu przedst awionej do 
odbiouu należy wybrać w sposób losowy dwa opako­
wania. 

Jedno opakowanie należy prze zll8.czyć 

drugie należy przechowywać do analizy 
w ciągu 3 mie sięcy od daty wy syłki. 

do badań, a 
rozjemczej 
Pr6bkę do 

analizy rozjemczej należy oznakować i zar ejestro­
wać zgodnie z wytycznymi PN-70/C-80047 p. 6. 

5.2. Opis badań 

5,2. 1. Oznaczanie zawartośc i fenolu 

5.2,1.1. Odczynniki i roztwory 
a) Bromek-bromian potasowy, roztwór O,1n. Od­

ważyć 10 ,2 g bromku potasowego i 2,8 g bromianu 
potasowego, rozpuścić w wodzie w kolbie pomiaro­
wej pojemności 1000 cm3 , a następnie uzupełnić 
wodą do kr eski. Roztwór mianować przez miareczko­
wanie O,1n roztworem tiosiarczanu sodowego. 

b ) Jodek potasowy cz.d.a., roztwór 1O-proeento-

WY. 
e) Kwas solny cz. (1,12). 
d ) Skrobia, roztwór i-procentowy. 
e) Tiosiarczan sodowy c z., roztwór O, 1n. 

5.2.1.2 . Wykonanis oznaCZania. Odważyć 1 g ba-
d~ne j pr6bki z dokładnąścią do 0,0002 g, spłukać 

ilościowo gorącą wodą do kolby pomiarowej pojem-
, ' 500 3 ' nosc~ cm , a następn~e dobrze wymieszać przez 

wstrząsanie. 

Do kolby stożkowej z doszlifowanym korkiem no­
jemności 300 cm3 odmierzyć 20 cm"' otrzymanego r~z­
tworu , dodać 40 cm3 roztworu bromku-bromianu pota­
sowego, 25 cm3 wody i 10 cm3 kwasu solnego. Kolbę 
zatkać korkiem. Zawartość kolby dokładnie wymie­
szać i pozostawić na 15 min w ciemnym miejscu . 
Następnie odmierzyć cylindrem 10 cm"' roztworu jo­
dku po·t asowego, szybko wlać do kolby i zatkać ko­
rk i em. Mieszaninę dobr'ze wymieszać przez wstrzą­

sanie i po 5 min miareczkować roztworem tiosiar­
czanu sodowego do zabarwi enia jasnożółtego, na­
stępnie dodać 1 cm3 r oztworu skrobi i miareczko­
wać dalej aź do całkowitego odbarwienia r oztworu. 
Jednocześnie wykonać próbę kontrolną z 20 cm3 

wody zamiast badanej próbki, stosując te same od­
czynniki. 

Zawartość fenolu (Xi ) obliczyć w procentach wg 
wzoru 

X = (V - V1)·0,0015685·500·100 = (V -- V1) ·3,9212 5 (1) 
1 m • 20 .m 

w którym: 

V- objętość ściśle 0,1n roztworu tio-
siarczanu sodowego zużytego do zmia­
raczkowania ślepej próbki, cm"', 

V 1 - objętość O,1n roztworu tiosiarczanu 
sodowego zużytego do zmiareczkowania 
badanej próbki, cm3 , 

m - odważka badanego fenolu, g, 

0,0015685 - ilość fenolu Odpowiada j ą,c a 1 cm3 

O,1n roztworu tiosiarc zan u s odowe-

go, g. 

5.2.1.3. Wynik .. Za wynik nale ży przyj ąć średnią 

arytmetyczną wyników co najmn.iej dwóch oznaczań 

nie różniących się między sobą więcej niż o 0,3 
wartości bezwzględnej. 

na-5.2.2. Ozn.aczanie temperat ury krzepni ę cia 

leży wykonać wg PN- 75/C-04514 bez uprzedniego su­
szenia. Stosować termometr o działce elementarnej 

O,1 oC i obszarze mierniczym ° + 500
0. 

Za wynik podać średnią arytmetyczną 

dwóch oznaczań różniących się najwyże j o 
wyników 

o 0, 1 C. 

5,2.3. Oznaczanie rozpuszczalności fenolu w wo-

~ 

2.2.3.1. Odczynniki i roztwory 
a) Azotan srebra cz.d.a., roztwór i-pr ocentowy. 
b) Kwas solny cz.d.a., roztwór O,01n . 
c) Woda destylowana świeżo wygotowana i ostu­

dzona. 

5.2.3.2. Przygot owanie roztworów wzorcowych. Do 
dwóch cylindrów pomiarowych z doszl ifowanymi kor­
kami, z jednakowego szkła i o ~ednakowych śred­

nicach, odmierzyć 0,57 i 1,2 cm kwasu solnego, po 
100 cm3 wody destylowanej, po 2 cm3 r oztworu azo­
tanu srebra i dopełnić wodą destylowan~ do 

150 cm3• 

5.2.3,3. Wykonanie oznaczania. Odważyć 10 g ba­
danej próbki z dokładnością do 0, 001 g , rozpuścić 

w cylindrze pomiarowym z doszlifowanym korkiem w 
około 100 cm3 wody destylowanej wolnej od CO2 i 
dopełnić wodą do pozi omu roztworów wzorc owych (wg 
5.2 .3.2). Wytrząsać w ciągu 1 min i po 5 min po­
równać opalescencję badanej próbki z roztworem 
wzorcowym w świetle rozproszonym . 

Jeżeli opalescencja badanego roztworu j es t słab­

sza lub równa opalescenc ji roztworu wz orcowego 
zawierającego 0.57 cm3 r oztworu kwasu s olnego, fe­
nol odpowiada wymaganiom dla garunku cz .d.a. 

Jeżeli opalescencja badanego roztworu jest słab­
sza lub równa opalescencji roztworu wzor cowegoza­
wierającego 1,2 cm"' r oztworu kwasu solnego, fenol 
odpowiada wymaganiom dla gatunku c z . Należy wy­
konać c o najmniej dwa oznaczania . 

5.2.4. Oznaczanie rozpuszczalnośc i fenolu w 
roztworze wodorot lenku sodowego wykonać tak samo 
jak w 5.2.3 z tą różnicą , że zamias t wody desty­
lowanej należy użyć do rozpuszczania f enolu 2n 
roztworu wodor otlenku s odowe go . 

5.2.5. Oznac zanie pozostał ości po odparOWaniu. 
W parownicy kwarcowej lub ze szkła bor o-krzemia-
nowego o średnicy 60 mm, wysuszonej do s tałej ma­
sy w t emperaturze 1050 0, ochłodzonej w eksykato­
rze do temperatury otoczenia i zważone j z dokład­
nością do 0,0002 g, odważyć 10 g badane j próbki z 
tą samą dokładnością , po czym odparować do sucha , . 
pod wyci ągiem na łaźni piaskowej lub powietrznej~ 
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Parownicę z pozostałością suszyć w temperaturze 

1050 0 do stałej masy. 
Zawartość pozostałości po odparowaniu (X2 ) ob­

liczyć w procentach wg wzoru 

m.j· 100 (2) 
X 2 = m 

w którym: 
m

1 
masa pozostałości po odparowaniu, g, 

m masa badane j pr6bki, g. 
Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną co 

najmniej dwóch oznaczań nie r6żniących się więcej 
niż o 0,002%. 

K ° N I E C 

I NFORHACJE DOD ATKOWE 

1. Instytucja opracowuj ąca normę Zakłady Chemiczne 

OŚWIĘCIM w Oświęcimiu. 

2 . Istotne zmiany w stosunku do BN-65/6191-33 

a ) zaos t rzono podstawowe wymagania techniczne, 

b ) zaktualizowano post anowie ni a w zakresie pakowani a , 

przechowywania i transportu, 

c) uzupełniono metody badań, 

d) wprowadzono informację odnośnie do spos obu udziele ­

nia pierwszej pomocy. 

3. Normy i dokumenty zwi ązane 

PN~75/C-04514 Oznaczanie tempera t ury krystalizacji sub­

st ancji organicznych 

PN-70/C-B0001 'Odczynni ki. Pakowanie, przechowywanie i 

transport 

PN-70/C-B0047 Ottczynniki. Wyt yczne pobierania próbek i 

przygotowania średniej próbki laboratoryjnej 

PN-64/0-79021 

PN-67/0-79252 

System wymiarowy opakowań 

Produkty w opakowaniach transportowych. 

Znaki i znakowanie. Wymagani a podstawowe 

BN-65/6831-12 Opakowani a szklane art ykułów chemicznyoh. 

Słoje typu POCH 

BN-74/6385-03 ark. 12 Folia wiskozowa (Tomofan). Charak­

terystyka techniczna folii wiskozowej zwykłej 

Przepi sy o przewozie kole ją materiałów i pr zedmiotów ni e­

be zpiecznych (EMU) z dnia 15 wrze śnia 1968 r. (Dzi en­

nik Taryf i Zarz~dzeń Komunikacy jnych Nr 20 poz. 84 z 

1968 r.) • 

Rozporządzenie Minis t r ów Komunikacji i Spr aw Wewnętrznych 

z dnia 27 listopada 1971 r. w sprawie be zpieczeństwa 

ruchu przy przewozie materiał6w niebezpiecznych na 

drogach publicznych (Dz.U.PRL Nr 35 , poz. 310) 

Specjalne warunki przewozu towarów niebezpiecznych w mię­

dzynarodowej komunikacji kolejowej - stanowi!\ce za-

ł,c zni k 4 Umowy SMGS i Z arządzeń komuni kacyjnych Nr 7 

z 1966 r. poz. 35 

Regulamin między narodowy dl a przewozu kolej ą towar ów nie­

bezp i ec znych (RID ) st a n owi ąc y z a łącznik 1 do Konwencji 

CHI (Dz.U.Nr 21, poz. 137 z dnia 29 czerwca 1968 r.) 

4. Pie rws za pomoc w prz ypadku nar a żenia się na działa­

nie f e nolu. 

Przy silnym narażeniu się na działanie fenolu nale ż y 

u sunąć z agrożone go ze s trefy zanieczyszczonej. 

W pr zypadku · z e tknięci a się fenolu ze skórą lub dost ania 

s ię do oka na l e ży natychmi ast zastosować płukanie dużą 

ilości ą letniej wody (wskazane strumieniem wody) do za­

niku zap achu fenolu. Pol aną fenolem odz ież nale ży zde jmo­

wać pod nat ryskiem wody. Skórę zani eczy szczoną f en olem­

po przep łukaniu letnią wodą - należy przecierać co na j­

mniej prze z 10 min tamponami zwilżonymi gliceryną, gliko­

lem etylenowym lub mie szaniną glikolu i alkoholu etylo­

we go w stosunku objętOŚCiowym 70 : 30. 

Niezwłocznie wezwać pomoc lekarską. 

Bez wskazani a l ekarza nie stosować maści oleistych i 

ole ju. 

5. Normy zagraniczne i zalec.enia międzynarodowe 

• CSRS CSN 68 6221 (1957) Ciste chemikalie a cicidla. Fenol 
kryst a licky 

ZSRR rOCT 6417-52 Reaktiwy. Fenol 

RWPG PC 3249-71 Reaktiwy. Fenol 

6. Pozost ałe parametry dla odczynnika fenolu 

a) Główny składnik oznaczony metodą chromatografii ga-

zowej , %, co najmniej 99 .. 9 

b) Wody, % 

c) Żelaza, % 

0,05 .;. 0,1 

0,000002 f 0,00001 


