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NORMA BRANŻOWA 
BN-75 

WYROBY 6193-66 
PRZEMYSŁU Odczynniki 

CHEMICZNEGO Kupferron 

1. WSTJP 

Przedmiotem normy jest kupferron stosowany jako 
odczynnik chemiczny. 

Kupferron ma: 
a) wz6r sumaryczny 06~02N3, 

b) wz6r strukturalny 

o) masę czą.steczkową 155,16, 
d) inne nazwy: s61 amonowa nitrozofenylohydro­

ksyloaminy • 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W zależności od zawartości zanie­
czyszczeń rozróżnia się dwa gatunki kupferronu o­
znaczone: 

cz.d. a. 
cz. 

czysty do analizy, 
- czysty. 

2.2. PrzYkład oznaczenia kupferronu czystego do 
analizy: 

KUPFERRON cz.d.a. BN-75/6193-66 

3. wnuGANIA 

3.1. Wymagania og6lne. Kupferron powinien mieć 

postaĆ złocistoż6łtych, - lśniących krystalicznych 
blaszek lub krystalicznego proszku. Jest łatwo 

rozpuszczalny w wodzie i alkoholu. 

3.2. !Ymegania szczeg6łowe 

Gatunki 
VJlllagania 

oz.d ••. cz. 

.. ) Zavartoś6 substancji Dieroz-
puazczalQ1ch v wodzie, %. nie 
vitcej nU 0.2 0.3 

11) Pop~olu siarczanowego. %. uie 
vitcej nU 0.1 0.2 

c) Czuloś6 jako .ik~adCZ1DDik powiuua o~poviada6 
do ozuaczauia r. i Al3+ badaniu vg 5.2.3 

Grupa katalogowa X 52 

4. PAKOWANIE. PRZEOHOWYWANIE I TRANSPORT 

Kupferron należy pakować, znakować, przechowy­
wać i transportować zgodnie z PN-70/C-80001. 

Rodzaj opakowań: słoiki ZP. szkła oranżowego za­
mykane nakrętkami z tworzywa sztucznego z podkład­
ką polietylenową uszczelnione parafiną. W celu za­
bezpieczenia przed rozkładem w każdym opakowaniu 
należy umieścić pod korkiem szczelnie owinięty w 
bibule filtracyjnej węglan amonu w ilości 2 g na 
100 g produktu. 

Masa netto: 25, 50, 100 g. 

5. BADANIA 

5.1. Pobieranie pr6bek. Pobieranie pr6bek prze­
prowadzić zgodnie z PN-70/C-80047. Masa średniej 

pr6bki laboratoryjnej powinna wynosi ć 50 g. 

5.2. Rodzaje i opis badań 

5.2.1. Oznaczanie zawartości SUbstancji nieroz­
puszczalmrch w wodzie. Odważyć 5,00 g kupferrollu 
i dodać 50 cm3 wody. Pozostały osad odsączyĆ przez 
uprzednio doprowadzony do stałej masy szklany ty­
giel do sączenia G4. Osad przemyć zimną wodą i su­
szyć w suszarce w temperaturze 80 ~ 8500 do sta­
łej masy. Zawartość substancji nierozpuazczalnych 
'III procentach (X, ) obliczyć ze wzoru 

w kt6rym: 
0, - masa wysuszonego osadu, g, 
m, - masa badanego kupferronu, g. 

5.2.2. Oznaczanie zawartości popiołu siarczano­
wego. Odważyć 1,00 g kupferronu i umieścić w wy­

prażonym do stałej masy tyglu porcelanowym, zwil­
żyć 1 cm3 stężonego kwasu siarkowego cz.d. a., i 
ostrożnie odparować do odpędzenia białych dym6w. 
Pozostały popiół wyprat.yć do stałej masy. Zawar­
tość popiołu siarczanowego (X) w procentacr, ob-
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lfczyć ze wzoru 
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w którym: 

II ·100 
2 

X2 = m 
2 

112 - masa wypra~onego osadu, g, 
m2 - masa badanego kup1'erronu, g • . 

5.2.3. Oznaczanie czułości jako mikroodczynnika 
do oznaczania Fe3+ i Al3+ 

5.2.3.1. Odczynniki 
a) Roztwór wzorcowy zawierający Fe3+, przygoto­

wany wg PN-68/C-06500 i rozcieńczony w stosunku 
10:990. 

1 cm3 :rozcieńczonego roztworu wzorcowego zawie­
ra 0,01 mg Fe3+. 

b) Roztwór wzorcowy zawierający Al3+przygotowa­
ny wg PN~/C-06500 i rozcieńczony w stosunku 
10:990. 

1 cm3 rozcieńczonego roztworu wzorcowego zawie­
ra 0,01 mg Al. 

5.2.3.2. wykonanie oznaczania. Do 6 skalowanych 
probówek z bezbarwnego szkła pojemności 10 cm3 

(średnicy 1,5 do 2 cm) dodać po 0,001 mg, 0,002 mg 

i 0,003 mg roztworu Fe3+ do następnych próbek 
wprowadziĆ takie same ilości roztworu Al.3t · i do­
pełniĆ wodą do objętości 4,5 cm3• 

Następnie dodaĆ do kaUej probówki 0,5 cm3 1-
-procentowego świe~o przygotowanego roztworu ba­
danego kup1'erronu. Jednocześnie przygotować roz­
twor,y kontrolne nie zawierające Fe3+ i Al3+. 

-
Badany preparat odpowiada wymaganiom normy, je-

iel1 występuje jasnożółte zabarwienie roztworu za­
wierającego 0,001 mg Fe3+ i opalescencja w roztwo­
rze zawierającym 0,001 mg Al3+ w porównaniu dol'OZ­

tworów kontrolnych; Jednoczeście powinna być za­
uważalna zmiana intensywności barw i opalescencji: 
w następnych roztworach, zawierających zwiększone 
ilości Fe3+ i Al3+. 

K o N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instltucja opracowująca norM - Przedsiębiorstwo 

Przem,slowo-Handlove Polskie Odczynniki Chemiczne. 

2. Dotlchczas obowiszująee nor!l. Dotychczas obowi~u­

j~ca ZN-66/CZSP!&-11/249 zostaje unieważniona z dniem 

1 stycznia 1976 r. 

3. Normy zwiszane 

PN-68/C-06500 Analiza chemiczna. Przygotowanie odczynni-

k6w, roztvor6w pomocniczych oraz roztwor6w do kOlory­

metrii i nefelometrii 

PN-70/C-80001 Odczynniki. Pakowanie, przechowywanie i 

transport 

PN-70/C-80047 Odczynniki. Wytyczne pobierania pr6bek i 

przygotowanie średniej pr6bki laboratoryjnej 

4. Zalecenia międzynarodowe. Norma jest wdrożeniem Za­

lecenia Normalizacyjnego PC 3257-71 PeaKTHBbI. KYIIQ>8JX)H 


