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N O R M A B R A N Ż OWA BN-8S 
WYROBY 6193-90 

PRZEMYSŁU Odczynniki 
CH EMI CZNEGO Ksylen 

Zam iast 
BN-68/6191-83 

l. WSTĘP 

Przed miotem norm y jest ksylen, mieszanina trzec h 
izomerycznych dwumetylobenzenów: OrlO-, meta- i pa­
raksylenu, stosowany jako odczynnik chemiczny . 

Ksylen ma: 
a) wzór suma ryczny C 6H 4(CH 3)z, 
b) masę molową 106,17 g/mo l. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W zależnośc i od stopn ia czystości roz­
ró żni a s ię dwa gatun ki ksylenu: 

Wymaga nia 

a) Gęstość p 20 
4' g/cm' 

bl Destylacja norma lna : 
co najmniej 95%(V I V) po win no przedes t ylować w granicach 
temperatu r. oC 
co najmnIej 95%(V/ V) powlI1no przedes tyl ować w zak resie 
temperatur . oC 

el Pozostałość po odparowaniu , % (m/ m), nIe w Ięcej niż 

d) Zawartość wody, %(m/ m) , nie wyższa ni ż 

e) Stopieó za barwieni a z kwasem siarkowym. nIe wyższy n i ż 

t) Odczyn wycIągu wodnego 

g) Tioksenu (d wu metyl o t io fenu) 

h) Si a rki całkowitej, % (m/ m), Il IC wIęcej niż 

Grupa katalogowa 1052 

czysty - cz. 
czys ty do a na li zy - cZ.d .a . 
2.2. Przykład oznaczenia ksy lenu czys tego do a na li zy: 

KSYLEN eZ.d.a. BN-85/6193-90 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Ksylen powi ni en być cieczą 
bezbarwną , silnie zała muj ącą świa tło, ni e rozpu szcza ln ą 

w wodzie, mieszającą s ię z a lko ho lem , chlo roformem 
eterem. J est ła twopa ln y. 

3.2. Wymagania fizyczne chemiczne - wg tabl icy. 

Ga tunki 

eZ.d.a. 
Metody badall wg 

cz. 

0.855 ..,.. 0,870 0,860 ..,.. 0.866 5.2.1 

1 ~7""' 141 137""' 140 PN-831C -97054 

I 
3 2 

0,0025 0.00 15 5.2.3 

0.0 10 0.010 PN-8 1/C-04959 

0. 1 0, 1 PN-68/C-97062 

obojętny oboję t ny PN-74/C-97072 

brak brak 5.2.7 

0,0005 0.0005 B N-80/ 055 1-02 

I 

Zgłoszon a przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy P rzemysłu Rafineryjnego 
Ustanowiona przez Dyrektora Przeds i ębiorstwa Przemysłowo-H andlowego 

Polskie Odczynn iki Chemiczne dnia 28 lutego 1985 r. 
jako norma obow iązująca od dnia 1 paźdz i ernik a 1985 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 7/ 1985 poz. 12) 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Opakowania jednostkowe 
Rodzaj opakowania - butelki typu POCh do odczyn­

ni ków chemicznych wg BN-79/6831- 13. 
Wielkość opakowania - 500, 750, 1000 mI. 
Znakowanie opakowań jednostkowych - kI. RIO/ 

ADR 3 p. la, Im. 2300, temperatura załonu +7°C i na­
pi s "Łatwopalne " o raz zgodnie z Rozporządzeniem 

MZiOS n al eży umieści napis "Os trożnie środek szkod­
li wy". 

4.2. O pakowanie transportowe 
Rodzaj opalwwania transportowego stanowią skrzynie 

d re wni ane za mk nięte wg BN-6317161-06, odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, sprawdzone wg PN-70/ 
0-79100 odpowiednio dla grupy 2, ki. 2 i odmiany l. 
Pojedyncze s łoi k i na l eży za bezpieczyć przed rozbiciem 
środki em amortyzującym i układać w skrzyniach w jed­
nej warstwie. Dopuszcza się inny rodzaj i wielkość opa­
kowa nia jedn ostkowego i transportowego, po uprzed­
nim uzgodnieniu z odbiorcą i przewoźnikiem, zabezpie­
c zają cy jakość produktu w sposób nie gorszy od ww. 
opak o wania oraz mający wymiary zgodne z PN-78/ 
0-79021 . 

Znakowanie opakowań transportowych. Na każdym 
opak owaniu transportowym należy umieścić trwały na-

. ' . . .. 
pIS zawIerając y co naJml1leJ: 

n azwę lub znak dostawcy , 
nazwę producenta, 
oznaczenie wg 2.2, 
da tę produkcj i lub nr partii , 
iiczbę opakowań jednostko wych w opakowaniu 
tra nsportowy m, 
masę brutto opakowania transportowego, 
znak i ostrzegawcze i manipulacyjne: 

a) znak os trzegawczy nr 2A wg Rozporządzenia Mi­
nistra Ko mun ikacji l

) "Łatwopalne" wg PN-70/C-80001, 
b) na pis "Ostrożnie środek szkod liwy", zgodnie 

z Rozpo rządzen iem MZiOS I
), 

c) zna k i manipulacyjne wg PN-76/0-79252 p. 2.4.1, 
2.4.3 i 2.4.4; 

dopuszczal ną ilość warstw składowania - 4, 
- do puszczalną ilość warstw ładowania - 4. 

4.3. Formowanie jednostek ładunkowych. W wypad­
ku stosowania pa letyzacji, jednostki ładunkowe należy 
formować na pale tach wg PN-81/M-78216. Ładunek na 
pal ec ie po winien być zabezpieczony przed przesuwa­
niem s ię i defo rmacją i nie powinien być wyższy niż 

1,9 m. 
4.4. Przechowywanie. Ksylen należy przechowywać 

w maga zynach za daszonych, z dala od ognia. Okres 
gwara ncji: 2 lata. 

' ) Pat rz Informacj e dodatk o we p. 3. 

4.5. Transpor t. Ksylen można transportować dowol­
nymi krytym i środkami transportu, zgodnie z przep isa­
mi dla ma teriałów niebezpiecznych, o raz ładować zgod­
nie z odpowiednimi Rozporządzeniami Ministra Ko­
munikacji o ładowaniu i wyładowywaniu danego środ­
ka transportu I). 

5. BADANIA 

5.1. Pobieranie próbek. Próbki nal eży pobierać zgod­
nie z PN- 70/C-80047. Masa średniej prób ki labo ratoryj­
nej powinna wynosić co najmni ej 500 g. 

5.2. Opis badań 
5.2.1. Oznaczanie gęstości na l eży wy konać wg 

PN-66/C-04004 za pomocą aerometru. przyjmując we 
wzorze na obliczenie gęstośc i współczynnik )I = 
= 0,0009. 

5.2.2. Oznaczanie destylacji normalnej - wg PN·83 / 
C ·97054. 

5.2.3. Oznaczanie pozostałości po odparowaniu należy 
wykonać zgodnie z PN-75/ C-97079, z tym zastrzeże-

. . 
l1Iem, ze: 

a ) różnica między oznaczeniami nie powinna prze­
kraczać I mg dla ksylenu czystego oraz 0,5 mg dla 
ksylen u cZ.d.a. 

b) wynik otrzymany w mg/IDO mI należy podzielić 

przez gęstość oznaczoną zgodnie z 5.2.1. 
5.2.4. Oznaczanie zawartości wody - wg PN-81 / 

C-04959. 
5.2.5. Oznaczanie stopnia zabarwienia z kwasem siar­

kowym - wg PN-68/ C-97062. 
5.2.6. Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego - wg 

PN-74/C-97072. 
5.2.7. Oznaczanie tioksenu (dwumetylotiofenu) 
5.2.7.1. Odczynniki i roztwory. Roztwór wywołujący 

zabarwienie, przygotowany w sposób następujący: 

12 mg siarczanu żelazowego Fe 2(S0 4)J rozpuścić 

w 16 mI wody , dodać ostrożnie 100 mI kwasu siarko­
wego (1 ,82) cZ.(Ll. oraz 12 mg iza tyny cZ.d.a. Mieszać 
do całkowitego rozpuszczenia. 

5.2.7.2. Wykonanie oznaczania. Do cylindra pomiaro­
wego pojemności 25 m I, z doszlifowanym korkiem , do­
dać 5 mI roztworu przygotowanego wg 5.2.7.1 oraz 
10 mI badanego ksylenu. Wytrząsa ć przez 5 min na wy­
trząsarce o częstotliwości 100 -7- 200 skoków na minutę 
i długości skok u 50 mm. 

Po 15-minutowym odstaniu na pograniczu warstw 
ksylenu i kwasu nie powinna SIę utworzyć fioletowa 
lub brązowa obwódka. 

5.2.8. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej - wg 
BN-80/0551 -02 metodą redukcji niklem Raneya. 

5.3. Zaokrąglanie wyników. Wyniki oznaczań należy 
podawać po zaokrągleniu wszystkich uzyskanych war­
tości wg PN-70/N-02120 p. 3.3.2. 

KONI EC 
Informacje dodatkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwo­
JOwy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/6191-83 
a) zastąpiono oznaczanie tem pera tury mętnienia oznaczaniem za­

wartośc i wody, 
b) wprowadzono zmiany il ośc i owe odczynników przy oznaczaniu 

tio ksenu . 
c) zmieniono kolorymetryczną me t odę oznaczania związków siar­

ki jako CS, na metodę redukcji niklem Raneya. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-66/ C-04004 Prze t wory naftowe. Oznaczanie gęstości (masy 

wlaściwej) 

PN-8I/C-04959 Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera 
IV prod uktach o rganicznych i nieorganicznych 

PN-70/C-8000 I Odczynniki. Pak owa nie, przechowywanie i transport 
PN-70/C-80047 Odczynniki. Wytyczne pobierania próbek i przygo­

towania ś redniej próbki laboratoryjnej 
PN-B3/C-97054 Produkty węglopochodne . Destylacja normalna me­

todą Kramera-Spilkera 
PN-68/C-97062 Produkty węglopochodne. Oznaczanie stopnia za­

barwienia produktów kwasem siarkowym 
PN-74/ C-97072 Produkt y węglopochodne. Badanie odczynu wyciągu 

wodnego 
PN-75/C-97079 Produkt y węgl opochodne. Oznaczanie pozostałości 

po odparowa niu produktów ben zolowych 
PN-BI/ M-782 16 Palety ladunk owe plaskie jednopłytowe czterowyjś-

ciowe bez skrzydeł drewniane BOOx 1200-EUR 
PN-70/ N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 
PN-78/ 0-79021 Opakowania. System wymiarowy 
PN-70/ 0-79100 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodze­

nia mechaniczne. Wymagania i badania 

PN-76/ 0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe. Znaki i zna ­
kowanie. Wymagania podstawowe 

BN-80/ 0551-02 Produkty organiczne. Oznaczanie siarki metod,! re­
dukcji niklem Raneya 

BN-79/6831-13 Opakowania jednostkowe szklane . Butelki typu POCh 
do odczynników chemicznych 

BN-6317161-06 Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy do od-
czynników chemicznych , 

Przepisy o przewozie koleją materiałów i przedmio tów niebezpiecz­
nych (PMN) obowiązujące od 15 września 1968 r. (Dz. TiZK nr 
20 poz. 84) 

Umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej 
(SMGS) (Dz. U. 1974 r. nr 15 poz. 81) 

Umowa europejska dotycząca międzanarodowego przewozu drogo­
wego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 1975 r. nr 35 
poz. 189) wraz z późniejszymi zmiana mi 

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętr7 n yc h 

w sprawie warunków i kontroli przewozu drogowego mate ri a­
łów niebezpiecznych (Dz. U. nr 67 poz. 301 1983 r.) 

Przepisy o ładowaniu wago nów towarowych . Zalącznik II do umowy 
o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komu nik acji 
międzynarodowej RIV (Dz. TiZK 1981 r. nr 15 poz. 119) 

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w ko­
munikacji wewnętrznej . Załącznik nr 10 do DKP (Dz. TiZ K 
1968 r. nr 4 poz. 10) wraz z późniejszymi zmianami 

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w sprawi e 
ladowania samochodów ciężarowych i przyczep (Mon . Po l. 1963 r. 
nr 24 poz. 123 i z 1968 r. nr 35 poz. 250) 

Rozporządzenie MZiOS z dnia 28 grudn ia 1963 r. w sprawie wykazu 
trucizn i środków szkodliwych (Dz. U 1964 r. nr 2 poz. 9) 
4. Autor projektu normy - mgr inż . Bożena Sw ieżewska - Oś ro­

dek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego , Płoc k . 


