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l . W~TĘP Tabli c a 1 

P r zedmiotem nor my jes t 1, 2 - d wuc hlo r oet an s to sow any 

Jako odczynn ik c hem iczny . Jes t 

szkoc1 1 iwą dla zd rowia . 

s ubstanc ją latwopalną , 

1 , 2- dWllc hl or oe tan ma : 

a ) wzó r c he miczny : C
2

H
4

C 1
2

, 

IJ ) wzór budowy : 

c) mas<; molową : 

ci ) inne nazwy : 

C lCH
2

C H
2

C l , 

98 , 97 , 

c h lor ek e ty le nu . 

2 . PODZ IAŁ I O ZN ACZEN IE 

2 . 1.. G a tun k i . Norma u s ta la dwa ga tunk i 1 ,2~wuchl o ro -

e tanu, oznacz one : 

cz . d . a . - czys ty cl o analizy , 

cz . - czys ty . 

2 . 2 . P r zyk lad o zn aczen ia 1,2- d wu c hlor oe tan u czyslego 

do ana li zy : 

j , 2 - DWU C HLOROETAN cz . d . a . 

3 . WY MAG ANlA 

3 .]. Wymagania ogólne . 1, 2- Dwuc h loroe tan po winie n 

być c i eczą bez barwną , przezroc zys tą, o z apachu c hlor o 

fo r mu nie mie s z ającą s i ę z wodą . 

3 . 2 . Wym a gan ia fi zyczne i chemiczne - wg tabL 1. 

4 . P AKOWAN IE , PR Z E CHOWYWAN IE I TRANS P O R T 

4 . 1 . Wytyczn e ogó lne . 1 , 2 - Dwu c hlor oetan należy pa-

kować, pr zechowywać i transpo rtować zgodnie z P N- 8 7 / 

C - 80001 o r az z godnie z o bow iąz ującym i pr ze pi s ami tran

spo r to wymi 1) 

1) P a tr z lnfor mac je d od atkowe . 

Wymagani a cZ .. d . a . c z . 

a) Zaw artoś ć l , 2 - dwu-
c h Loroetanu , %, 
(m / m) , n i e mnie j niż 99 , 5 99 ,0 

b ) Zawartość wody , % 
(m /m ) , nie więce j 

ni ż 0,06 0,06 

c) G ęs tość 11
20 
4 ' 

g / ml , 

w gr anicach 1 ,2520 f 1 ,2535 l ,25 10 ~ l ,2540 

ci ) Pozosta lość nie lot-
n a, % (m / m) , nie 
więce j ni ż 0,002 0 , 003 

e) Wolnych kwasów w 
p r zeliczeniu n a HC1 , 
%, (m / m) , nie wię-

c e j niż 0 , 0005 0 ,00 1 

f) S ubstan cj i organ icz -
ny c h zwęglającyc h 
się kwasem siar k o- nie normali zu-
wym wg p . 5 . 3 . 6 je się 

4 . 2 . P akowani e 

4 . 2 . 1. O pakowan ia jedno s tkowe s t anow ią butelki ze szkla 

or anżowego wg BN-79/ 6831-13 , z nakrętką z 

sztuczn e go i podkladką pol ietylenową . 

twor zywa 

Wie lkość opakowania : 0 ,1 , 0,25 , 0, 5 , i l L 

W u zgodn ieniu z od biorcą dopu s zc za s ię inny rod zaj i 

w ielkoś ć opakowania, j eżeli prze pr owad z one pró by wyka -

żą , ż e zabe z piecz a ono produkt w sposó b nie gor s zy niż 

wyżej wymienion e opa kowania i ma wymiar y zgodne z za

sadami sys te mu wymiar o wego opakowań wg P N- 78 /0 - 79021. 

4 . 2 . 2 . Opakowan ia t r a n s portowe stanowią s kr zynki z 

t a r c icy d l a odczynników wg BN - 63 / 7 161- 06 odporne na 

narażenia mec han iczn e, sprawd zon e wg P N- 86 / 0 - 79 100 od

powiednio d l a grupy 2 k lasy 3 i odmiany 1 . 

Ustanowiona 
Zgłoszona przez PPH Polskie Odczynniki Chemiczne 

przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 29 
jako norma Obowiązująca od dnia 1 sierpnia 1989 r. 

(Dz. Norm . i Miar nr 3/ 1989, poz. 6) 

grudnia 1988 r. 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "A LFA" 1989. Druk . Wyd. Norm. W-wa, Ark . wyd. 0,60 Nakl. 2100 + 40 Zam. 807/89 Cena zl 50,00 
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Opakowanie transportowe powinno odpowiadać warun-

kom przepisów transportowych o przewozie materiałów nie-

bezpiecznych. W uzgodnieniu z odbiorcą i przewoźnikiem 

dopus zcza się inny r odzaj i wielkość opakowania, jeżeli 

przeprowadzone próby wykażą , że zabezpiecza ono produkt 

w sposób n ie gor szy niż wyże j wymienione opakowanie i ma 

wymiary zgodne z PN-78 / 0 - 79021. 

4.2 . 3 . Znakowanie opakowali jednostkowyc h należy wy 

konać ' zgodnie z PN - 87/C- 8000l p. 2.8 . 3, umieszczając : 

al znak niebezpieczeństwa d la materiałów ciekłych 
, 

zgodnie z przepisem RID / A DR nalepka nr 3 , 

b) napis "Ostrożnie środek szkodliwy" - substanćja na

leży do wykazu "B" M . Z . i Op. S .') . ' 

4 . 2 . 4 •. Zn a kowanie opakowań transportowych należy wy-

konać zgod nie z PN - 87/C- 80001 p . 2.8.4, 

dodatkowo: 

umieszczając 

a) znaki nie bezpieczeństwa dla substancji nie bezpiecz

nyc h zgodnie z przepisami transportowymi o prze'MJzie ma 

terialów niebezpiecznych nalepką wg wzo ru nr 3 "Material 

c iekly zapalny" oraz wg wzoru nr 6 .1A " Materialy szkod 

liwe dl zdrowia" wg RID / ADR, 

b l znaki manipulacyjne wg PN - 85 / 0 - 79252, p . 2.4 . l , 

2.4.3 i 2. 4 .10. 

4 . 3 . Formowanie jednostek ladunkowych . W przypadku 

stosowania paletyzacji jed nostki ladunkowe należy formo-

waĆ na paletach o wymiarach 800 X 1200 mm 

M - 78216. 

wg PN - 81/ 

Ładunek na palecie nale ży zabezpieczyć przed przesuwa

niem się i deformacją tak, aby tworzyła wraz z pa letą zwaI'

tą, stabilną jednostkę ładunkową . 

4.4 . Przec howywanie . 1,2- Dwuchloroetan nale ży prze -

chowywać w magazynie krytym dobrze wentylowanym, 

chym o za':Jartości wilgOCi poni żej 50"10 . 

Liczba warstw skiadowania - 3 warstwy. 

Okre s gwarancji - 2 l a ta . 

su-

4 . 5 . Transport. 1,2- Dwuchlor:>etan jes t mater iaiem nie 

bezpiecznym kI. 3 , m . 301 p. 16 b wg RID i kI. 3, I. m .2301 

p . 16b wg ADR . Opakowany wg 4 .2 nale ży przewozić zgod-

nie z obowiązującymi przepisami przewozowymi dla 

terialów niebezpiecznych ') . 

L iczba warstw ladowania - 4 warstwy . 

5 . BADANIA 

5 . 1. Rodzaje badań 

a ) sprawdzenie' wymagań ogólnyc h ( 3 . 1 ) , 

ma-

b l oznaczanie zawartoś c i 1,2- Dwuchloroetanu ( 3 . 2 . al, 

c ) oznaczanie zawartości wody (3 .2b), 

d l oznac z anie gęs tości ( 3 .2c), 

, ,1) Patrz: Informacje d odatkowe . 

e) o znaczanie pozostałości nie lotnej (3. 2d l, 

f) oznaczanie wolnych kwasów ( 3. 2e) , 

g) oznaczanie organiczny ch substancji zwęglających się 

kwasem siarkowym (3 . 2f). 

5 .2. Pobieranie próbek . Próbki należy pobierać z~d

nie z PN-88 /C - 80047 . Ogólna masa średniej pobrane j' prób

ki powinna wynos ić co najmniej 600 mI. 

5 .3. Opis badań 

5 . 3 . 1. Wytyczne ogólne. Podczas analizy, je żeli nie 

zaznaczono inaczej, należy stosować wyłącznie odczynniki 

cz .d. a . oraz wod C; destylowaną lub wodę o równoważne j 

czystości. 

5 . 3 . 2 . Spr awdzenie wymagań ogólnych należy wykonać , 
wizualnie . 

5 . 3 . 3 . Oznaczanie zawartości 1 . 2 - Dwuchloroetanu . 

J . 3 . 3 . l. Zasada metody polega na chr omatograficznym 

rozdziale l, 2- dwuchloroetanu od zanieczyszczeń i chlorku 

metylenu stosowilncgo w analizie ilościowej jako wzorzec 

wewnętrzny . 

5 .3. 3 .2. Aparatura i materiały pomocnicze 

al Chromatograf gazowy wyposażony w detektor plomie 

niowo- jonizacyjny. 

bl Kolumna c hromatografic zna diugości 3 m średnicy 

wewnętrznej 4 mm wypełniona chromosorbe m W A W o śred

nicy ziarna 0,18 + 0,25 mm (60/80 mesh l pokrytym 10"10 fo

sforanem trójkrezylu. 

Kolumnę nowonapełnioną należy wygrzać w temperatu
o 

rze 200 C przy przepływie azotu 30 mi / min . 

Graniczna temperatura stosowania 2s0
0

C . 

c l Mikrostrzykawka pojemności l 111. 

d ) Strzykawka pojemności 2 mI. 

e l Planimetr biegunowy, lupka lub integrator. 

5 . 3.3.3. Odczynniki 

a ) Azot techniczny sprężony gat. l wg normy 

C- 849l2 . 

PN - 71/ 

b l Chlorek metylenu cz. d. a . o czystości powyjej 99,5% 

(m / m ) • 

c) Powietrze techniczne sprężone wg PN-74/C- 84913 . 

d ) Wodór tec hniczny gat. I wg PN - 6l/C- 84908 . 

5 .3. 3 . 4 . Wykonanie oznaczenia. Wyregulować 

matograf: 

a) przepływ azotu 40 mI/min, 

c hro-

b ) przepływ wodoru 40 mI / min lub wg instrukcji apara-

tu, 

c) przepl.yw powietrza l s -krotnie wyższy od przepływu 

wodoru, 
o 

d ) temperatura kolumny 60 C, 
o 

e ) temperatura detektora 125 C, 

f) temperatura dozownika 80
0 c . 



BN - 88/6193-94 3 

Poczekać na ustabilizowanie się linii zerowej detekto

ra. Za pomocą mik~ostrzykawki wprowadzić do kolumny 

chromatograficznej 1 ).l.~ badanego 1, 2-dwuchloroetanu i 

zarejestrówać chromatogram l, dobiel'ając czułość r e je 

stratora tak, by ' pik~ w!'zystkic h zanieczyszczell zapisane 

były przy maksymaln ej czułości; przy któr e j mieszczą się 

n a skali papieru r e jestracyjnego, a pik 1, 2-dwuchloroetanu 

pr zy tak zmniejszonej czułości, by również mieścić się na 

skali papieru r e jestracyjnego . Obliczyć czasy r e t e n c ji za

nieczyszcze ń względem 1, 2 - dwu chloroetanu . Na chromato -

g r amie nie powinien występować pik wzor Ca wewnętrznego 

c hlorku metylenu, tj . pik o ' wzgl~dnym czasie retencji wy 

noszącym 0,36 . W p r zypadku ,obecności piku o tym " czasie 

r eten cji, przeprowadzić analizę ilościową metodą dodatku 

skladnika oznaczonego wg P N-79/C- 04960 załącznik 2 p . 6 . 

Następnie odważyć w dowolnym szczelnie zamkniętym na-

czyniu pojemności. 25 mI okolo 20 g (z dokladnością do 

0,0002 g) 1,2- dwu chloI'oetaml, dodać strzykawką okolo 

0,05 g ( z dokla~nością do 0,0092 g) chlorku metylenu i po

nownie zważyć . 1 }lI otr zymand mieszanki wprowadzić za 

pomocą mikrostrzykawki uo kolwnny c hromatograficznej i 

zarejestrować c hromatogram II p r zy mak symalnej czułoś 

ci , przy której piki wszystkich, zanieczyszcze ń or ,az Wl:or -
" 

ca wewnętrznego mies zczą się n a skali papieru r e jestra -

cyjnego . Za pomocą planimetru , lupki lub integr ator a zmie-' 

rzyć powier zchnie pól pików poszczególnych zan ieczysz -
, 

czeń oraz powierzchnię piku chlorku mety lenu na chroma

togr amie 11 . 

5 . 3 . 3 . 5 . Obliczanie wyników 

Zawartość 1, 2-dwuchIoroetanu ( X, ) obliczyć w %(m / m ) 

wg wzoru 

( 1) 

w któr ym : 

Gw - masa chlorku metyl enu wprowadzona do badanej 

próbki,. g, 

G p - masa badanego i',2~dwuchloroetanu, g, 

A i - powierzchnia pików zanieczyszczeń, 

Aw - powierzchnia piku wzorca wewnętrznego, chlorku 

metylenu, 

X2. - zawartość wody w 1, 2- dwuc hloroetanie oznac z ona 

wg 5 . 3 . 4, %. 

5 . 3 . 3 . 6 . Wynik oznaczania. Z a wynik przyjąć średnią 

arytmetyczną co najmnie j trzech równol eglyc h o znac z ali. 

.. 
5 . 3 . 4 . O znaczanie zawartości wody . Oznaczenie wy-

konać wg PN ·,71/C - 04959, pobierając do analizy 20 mI 1,2-

- dwuchloroetanu i stos ując jako rozpus zczalnik odwodniony 

metanol. 

5 . 3 .. 5 . Oznaczanie gęstości wykonać wg P N - Sl/C-04504 

p . 2.2. sto sując piknometr pojemności 25 mI. 

5 . 3 . 6 . Oznaczanie pozostalości nielotne j wykonać wg 

PN - 78/ C - 04957 p . 2.2, pobierając d o analizy 50 mI bada

nego 1, 2 - dwuchloroetanu . 

5 . 3 . 7. Oznaczanie wolnych kwas ów 

na HCI ) 

( w pr zelic zeniu 

5 . 3 . 7 . l . Odczynniki i roztwor y 

a) Czerwień metylowa 0 , 1% (m /V ) , r oztwór 

wy wg P N - 81 /C-06501 p . 2.2 . l. 

alkoholo-

b) Sodowy wodorotlen e k roztwór o c ( NaOH) - 0,02mol/l. 

c) Woda destylowana nie zawierająca dwutlenku 

przygotowana wg P N- 8 1 / C - 06500 p . 2 . 2 . 72 . 

węgla 

5 . 3 . 7 . 2 . Wykon a nie o znaczania . 100,0 mI badanego 

1,2- dwuchloroetanu umie ścić w rozd z ielaczu pojemnoścl 

250 mI, dodać 50 mI wody i wytrząs ać zawartość rozdzie 

l acza w ciągu 1 min . Po rozdzieleniu się warstw, war s twt; 

wodną odd zielić, dodać l ~ 3 krope l roztworu czerwieni me 

tylowej i miareczkować z mikrobiurety roztworem wodoro

tlenku sodowego do zmiany zabarwienia na żółte . 

Zawartość wolnych kwasów w pr ze lic zemu na HC I( X 2) 

obliczyć w %(m / m ) wg wzor u 

w któr ym : 

V' 0,00073 . 100 

100,0 . (1 
( 2 ) 

v - objętość r o ztworu wodorotl enku sodowego o 

c ( NaOH ) - 0,02 mol / l zużytego do mia r ec z-

kowania, mi , 

(1 - gęstość 1,2-dwuchloroetanu, g / ml. 

0,00073 - ilość kwasu solnego odpow iada jąca l mi r oz 

t woru wodorotlenku sodowego w c ( NaOII ) = 

= O,OfOO mol / l. 

cyc h si" kwasem siark"wym. Do dwu probówe k z be zba r w

nego szkla uprzednio prze mytych kwasem siarkowym d = 

= 1,84 g / mI wlać po 5 mi kwasu siarkow ego d- l, 8L. g / mI 

i do jednej pr obówki dodać 5 mi badanego 1, 2 - dw uchloroeta

nu i wytrząsnąć . Badany 1,2- dwuchloroetan odpowiada wy

maganiom normy jako cz . d . a . , je że li zabar wien ie kwasu siar

kowego w pro bówce z badaną próbką nie będ zie się rói,nlć 

od zabarwienia kwasu siarkowego w pro bówc e sŁużącej d o 

porównan ia. 

KON lEC 

l llfo r macje dodatkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Przedsiębiorstwo 

Przemysłowo- Handlowe Polskie Odczynniki Chemiczne Gl i -

wice . 

2 . Istotne zmiany w stosunku do BN - 69 / 6191-78 

a) wprowad zono oznaczanie zawartości procentowej 

podstawowego składnika metodą c hromatografii gazowej, 

eliminując o znac zanie destylacji w t emperaturze wr zenia, 

b ) wprowadzono oznaczanie zawartości wody, 

c) wprowad zono oznaczanie wolnych kwasów ( j. HCI ) , 

eliminując oznaczanie wolnego chloru i c hloru calkowite-

go. 

3 . Norma i dokumenty związane 

PN - G1 / C - 04504 Oznaczanie gęstości produktów c he micz

nych ciekłych 

PN - 78 / C -04957 Odczynnik i . Ozndczanie pozostaŁości ni e -

lotnej 

P N- 81 / C - 04959 Oznaczanie z awartości '''0dy metodą Ka 

rola F ischera w produktach o r ganicznych i nieorganicZr 

nych 

PN - 81 /C - 06501 An a li za c hemi c zna . P r zygotowanie roz -

twor ów wskaźn ików 

PN - 87 / C - 80001 Odczynniki i substancje spec ja lnie czyste. 

Pakowani e, prz echowywanie i transport 

PN - 88 / C - 00047 Odczynniki . Wytyczne pobierania próbek 

i pr zygotow an ie średniej pró bki laboratoryjnej 

P N- 61/C - 84908 Wodó r techniczny spr~żony 

P N- 71 / C - 849 12 Azot spr~żony tec hniczny 

PN - 74 / C - 84913 Powietrze spręż one 

PN - 311 M- 78216 Palety ladunkowe plaskie jednoplytow e 

c zterow e jś c iowe bez s kr zyde I d r e wniane 800 X 1200EUR 

P N- 78 / C - 79021 Opakowania . Syst em wymiarowy 

P N - G6 / C - 79100 Opakowar. '.a transportowe . Odporność na 

naraż enia mechaniczne . Wymagania i badania 

P N- 85 / 0 - 79252 Opakowania transportow..! z zawartoś c ią . 

Znaki i znakowania. Wymagania podstawowe 

BN - 79 / 683 1- 13 Opakowania jednostkowe . But e lkitypuPOCh 

do odczynników chemicznyc h 

BN - 63/7161 - 06 S krzynki i komplety skr zynkow e z tarci cy 

do odczynn ików chemicznyc h 

PN - 79 / C - 04960 Anali za chem icz na . Chromatografia gazo-

wa . W:rt: 'czne, ogólne opisu me tody 

Us tawa z dnia 15 li s topada 1984 r . Prawo pr7.ewozowe (Dz. 

U . nr 53 , poz . 272 z 1984 r. ) 

Regulamin Przedsiębiorstwa PKP o ladowaniu i zabez -

pieczaniu przesylek towarowych ( Dz . TiZ K nr 9, poz. 

68 z 1985 r. ) 

Zarządzenie Ministra Komunikac j i z dnia 7 marca 1963 r. 

w spraw ie ladowania samochodów ciężarowych i przy-

czep ( Mon. Pol. nr 24, poz . 123 z 1963 r . i nr 

poz . 250 z 1968 r . ) 

Przepisy o ladowani u wagonów towarowych . Załącznik 

35, 

11 

do Umowy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towa rowych 

w Komun ikac ji międzynarodowej ( RIV ) . (Dz . TiZK nr 15, 

poz . 119 z 1981 r. ) wraZ z późniejszymi zmianami 

Specjalne warunki przewozu towarów niebezpiecznyc h w 

międzynarodowej KomunikaCji Kolejowe . Zalącznik nr 

4 do umowy o międzynarodowej Kole jowej Komunikac ji 

Towarowej ( S MG S) ( Dz . TiZ K nr 7, poz . 35, z 1966 r . ) 

wr az z późniejszymi zmianam i 

Rozporządzenie Ministrów ·Komunikac ji i Spraw Wewnętrz 

nych z dnia 2 grudnia 1983 r . w sprawie warunków i 

kontroi i p r zewozu drogowego materialów niebezpiecz -

nych ( Dz . U . nr 67, poz. 301 z 1983 r. ) wraz z póź-

nie js zymi zmianami 

Regulamin dla międzynarodowego przewo zu kolejami towa

r ów n iebez piecznych ( RlD ) . Załącznik B do konwenc ji o 

międzynarodowym przewozie kole jami ( COT I F ) 

( Dz . Ti Z K nr 7, poz . 44 z 1935 r. ) wraz z późnie j szy -

mi zmianam i 

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 paźd zie rn i -

ka 1987 r . w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych 

wylączonych z pr zewozu koleją oraz szczególnych Wa

runków pr zew ozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczo-

nyc h do przewozu. ( Dz . U . nr 32, poz . 169 z 1987 r. ) 

Us tawa z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących 

( Dz . U . nr 22, poz . 116 z 1963 r. ) 

Rozporząuzenie Ministra Zd rowia i Opieki Spolecznej z 

unia 28 grudnia 1963 r . w sprawie wykazu trucizn i 

środków szkod liwych ( Dz . U . nr 2, po z . 9 z 1964 r. i 

Dz. U . nr 40, poz . 25 2 z 1965 r. ) wraz z późniejszymi 

zmianaJll i 

4 . Symbol wg SWW 

cz . d . a . - 1331- 11, 

cz . - 1331 - 42. 

5 . Autorzy projektu normy - mgr inż . Ewa Kotowic z, 

inż . Jad wiga Mateusiak - PPH Polskie Odczynniki C hemi-

czne . 


