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NORMA BRANŻOWA 

BN-63 

WYROBY 
W ężyk gumowy do 

6615-01 
GUMOWE zaworu 

dętek rowerowych Zamiast 
RN·55/MPCh·583 

" WST~P 

l, " Przedmiot normy, Przedmiotem no rmy jest wężyk 

gumowy do z aworu dętki ""'iw erowej. 

l, 2, Oznaczeni e 

W~ŻYK GUMOWY DO ZAWORU D~TEK 

ROW EROWYCH BN-63/661S-01 

" 3, Normy zw iazane 

PN_ fl 2/C-0420S Guma, Oznaczanie własnoś"i 

łościowych przy rozcięganiu 

PN-83/C- 0421S Guma. Pomiar gęstości 

wy trzyma-

PN- 8?.jC- 04216 Guma~ Oznaczani e odpo,' tłości na przy-

s pi es z one s tarzen i e w pow ietrzu o podwyższonej tem-

pera turze 

PN-80/C-04238 Gum a, Oznaczanie twardości me todę Sho-

reja 

PN-7S/C-94099 W yroby gumowe. Wyty c zne przechowyw a 

nia 

2, WYMAGANIA TECHNICZNE 

2, l, Wyglad zewnęt r zny , Wężyk gumowy powinien mieć 

pow ierzchnię gładkę, bez pęcherzy, porów, obcych w t "ę

ceń oraz innych zani eczyszczeń mechanicznych widocznych 

nieuzbrojonym okiem, 

2,2, Barwa wężyka może być dowolna, a l e jednolita na 

całej długości. 

2,3, Wym i ary wężyka gumowego powinny być zgodne z 

tab l. l , 

Tablica 1 

, , 
Sre dni ca zewnętrzna Srednica wewnętr zna 

mm mm 

3 0,+0, 1 
, - 0,2 1,7±0, 1 

Grupa katalogowa 1062 

2,4, Szczelność wężyka, Wężyk powini en być szcze lny. 

2, S, Gum a użyta do wyrob u wężyka powi nna odpowi adać 

w y maganiom po danym w tabl, 2, 

Tablica 2 

Wymagania 

a) Wytrzymałość na rO:;1:cięganie, 
a 

kG/cm, 
nie mni ej niż 140 

b) Wydłużenie wzg l ędne przy zer waniu, 

%, nie mniej niż 600 

c) Wzg lędne wydłużenie trwałe po zerwa-

niu, %, n i e w ięcej niż 30 

d) Gęstość, g / cm 
3 

1, 05 ±O, 05 

e) Twardość, °Sh , nie więcej niż 45 

f) Odporność na starzenie wg metody 

Geera w temperatur ze 70oC / 144 h 

SC RT • %, c o najmniej 80 

SCeT , %, co najmniej 70 

2. 6. Niedopuszczalne wa dy wykonan ia: 

a) chropowatość powierzc hni, 

b) niecentryczność otworu, 

c) s płaszczeni e powierzchni. 

3, OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE 

3. " Opakowanie, Wężyk gumowy do zaworów dętek rO

werowych zwinięty w rolki o w a?ze 0,5 7 2 kg należy wię

zać cienkim sznurk i em w kilku mie jscach. Rolki wężyka pa-

kować w pudełka kartonowe, 

Na każdym pudełku kartonowym zawier ajęcym po k ilka 

rol ek nal eży umieścić co najmniej: 

a) nazwę zakładu produkujęcego , 

b) oznaczenie wg l. 2, 

c) masę w ki logram3ch, 

d) mi esięc i rok produkcji, 

e) z nak K T, 
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3,2, Przechowywanie, Wężyk gumowy należy przechowy_ 

wać zgodnie z PN-75jC-94099, Czas przechowywania wę-

żyków gumowych w magazynach nie powinien 

1 roku od daty wyprodukowania, 

przekraczać 

4, BADANIA TECI-ł'JICZNE 

4, l, Rodzaje badań 

a) oględziny zewnętrzne, 

b) sprawdzenie wymiarów, 

c) spraw dzenie szczelności. 

Zgodność wskaźników fiz ykomechan ic znych z wymaga-

ni ami 2,3 gwarantuje wy twórca na podstawie bada ń 

prowadzony c h w toku produkc j i, 

4,2, Wielkość parlii, P a rtia powinna lic zyć 10 

l ek węży ka gumowego. 

prze-

20 1"0-

4,3, Pobieranie próbek, D o ba dania na l eży po b r a;; loso

w o po 1 m wężyka z dwóch rolek, wycina Ję c próbkę , ,, iędzy 

o tw orami doprowadzaję cymi ow ietrze do węŻ ~/'~a \N toku 

produkc ji, 

4,4, Opis badań 

4,4, l, Oględziny zewnętrzne należy wykonać nieu zbro

jony m okiem na zgodność z wymaganiam i 2, 1, 2 . 2 , 2,6 i 3.1. 

I 

4,4,2, Sprawdzenie wymiarów, Srednicę zewnętr'znę 

wężyka należ y zmierzyć suwmiarkę, średn i cę wewnętrznę 

_ spr aw dzianem tłoczkowym, 

4,4,3, Sprawdzenie szczelności, Po szczelnym zatkani u 

jednego otworu wężyka (próbki ) w sunęć w drugi o t wór igl> .. 

cę zaworu rowerowego i pompować pow ietrze pompkę 1"0-

werowę, do chwili aż obwód wężyka pow iększy s i ę O 10%, 

Napompowanę próbkę zanurzyć w zb iorniku z wodę i obser

wować, czy nie uchodzę. bań"'i pow ietr z a. 

4,4,4, Oznaczani e gęs t ośc i wzglę~dnej wężyka należy wy

konać wg PN-B3jC-042 1 5. 

4,4,5, Oznaczanie wyt rzymałości gumy na rozciągan i e 

na leży wykonac. wg PN-B2jC-0420 5. 

4,4,6, Obl i czenie procentowego wydłużenia względnego 

gumy przy zerwaniu należy wykonać wg PN-B2jC-04205. 

4,4,7, Obliczanie procentowego trwałego wydłużenia 

względnego gumy po zerwaniu należY w yko n ac w g PN-B2j 

C - 04205. 

4,4, B, Oznaczanie twardOści gumy metodę Shore' a 

l eży wykonać wg PN-BOjC-0423B, 

na-

4,4,9, Oznaczanie współczynnika starzenia metodą Geera 

wg PN-B2j C-042 16. 

4,5, Ocena wyników badar5.. Partię nal ei~ y uznać za 

powiadajęcę wymaganiom normy, jeżeli w yn i k i badań 

od-

w y-

szczególnionych w 4, la) -:- c ) pr z eprowadzonych na pobra_ 

nych próbkach były dodatnie, 

Partię należ y uznać za niezgodnę z wymaga n i ami normy, 

j eżeli jakikolwiek wyn i k b ada ń w g 4, la) .; c) był ujemny, 
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