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NORMA BRANŻOWA 
BN-71 

WYROBY 
Uszc7elnienia pierścieniowe 6616-12 

z GUMY PEŁNEJ gumowe do złącz rurociągów 
Zamiast 

azbestowo-cementowych do wody ZN·64/MPChjG·237 

l. WSTĘP 

l. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę uszc zel­

nienia pierścieniowe gumowe o przekroju okręgłym, stoso­

w ane do złęcz rurocięgów azbesto wo-cementowych do wo -

dy. 

1,2, Normy zwięzane 

PN-82jC-04205 Guma, Oznaczanie w łaściwoś c i wy tr zy m a -

ł ościowyc h przy rozcięganiu 

PN-82jC-04216 Gum a. Oznaczanie Odpornośc i na przy-

spiesz one s tarzenie w powietrzu o podwyższonej tem-

peraturze 

PN- 80j C-04238 Guma. Oznaczanie t wardości w g metod y 

Shor e'a 

PN- 81 jC-0424 1 Guma, Badanie subs tancj i toksycznyc h 

ba.dania s ensoryczne . Metody podstawowe 

PN-eoj c-04290 Guma, Oznaczani e tr w ałego odkształceni a 

pr zy ściskaniu 

PN-72jC-04557 Woda śc i e ki. Oznac z ani e z apachu, sma­

ku i posmaku 

PN-75j C-94099 Wyroby gumo we . Wytyczne przecho wy-

w ania 

PN-66j C-94126 Wyro by gumowe eboni to w e , Odchył ki w y.-

mi ar ów 

PN-83jN-03010 Statystyczna kontrola j a kości , 

wybór jednostek pr oduktu do prób ki 

PN-Z9 j N-03021 S tatystyczna kont ro l a jakości, 

Losowy 

Kontrola 

odbiorcza według oceny a l ternat ywn ej, Plany ba d ani a 

2 . PO O Z IAL I OZNACZENI E 

2 .1 , Podzi ał na rodzaje. Rozróż nia się dwa 

u s zcze I n i eń: 

G - uszczelnieni e do złęcz typu "Gibault", 

S - uszcze lnieni e do złę cz t ypu " S implex ". 

1) S ymbo I w g SWW: 1373-111. 

rodzaje 

Grupa katalogowa 1063') 

2 . 2. Przykład oznaczenia uszcze ln ienia pi erście ni 0-

wego gumowego rod z aj u S, sto s owanego do połęcze ni a rury 

o średnicy nominalne j 250 mm: 

USZCZELNIENIE PIERŚCIENIOWE GUMOWE S 250 

BN-7 1j66 16 -12 

3, WYMAGANI A 

3, l. wymiary i odchyłki wym iarów. Wymiary uszcze 1-

ni eń pierście ni owych gumow ych r odzaj u S i G po w inny 

być zgo dne z rysunkiem i tabl.!. Odchy ł ki wymiarów po-

w inn y być zgodne z klasę 7 wg P N-66j C -941 26, 

~f-.----" -=-_ .. -=---0 _ - .. ~.m 
Tabli ca 1 

, 
Srednice Wymiary us zcze lni e rl gumowych 

nom i na lne 

r u r a z - Rodzaj G Rodzaj S 

bes towo-
_ ceme n to _ Nom inalne Nominalne Nominalne Nomina lne 

wych do wymi ary wymi ary w ym i ary wym iar y 

w ody 
D ci D ci 

mm 

1 2 3 4 5 

50 60 10 53 12 

80 8 6 12 7 3 12 

100 1 12 12 92 14 

125 135 12 115 14 

150 160 12 128 14 

200 2 10 12 167 14 

250 258 14 2 08 14 

300 320 14 24 8 14 

350 365 17 285 17 

400 416 17 324 17 

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego 

Wydan ie 5 

Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego "Stomil" dnia 25 maja 1971 r. 

jako norma obowiązująca w zakre,;ie produkcji od dnia 1 stycznia 1972 r, 

(Mon. Pol. nr 38 /1971 poz. 249) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1986. Druk . Wyd . Norm. W-wa. Ark . wyd . 0,55 Nakł. 200 +23 Zam . 9 19 / 86 Cena zł 18.00 



BN-71/6616-12 

3,2. Własności fizyczne gumy uszczelnień pierścienio-

wych powinny być zgodne z tabl. 2 . 

Tablica 2 

Wymagania 

a ) Wytrzymałość na rozcięga_ 

nie, MPa ( kG/cm2) nie mniej 

niż 

b ) Wydłużenie względne, "lo , 
nie mniej niż 

c ) Twardość, °Sh A 

d ) Odkształcenie trwałe przy 

ściskaniu, oznacz one meto­

dę stałego odkształcenia w 

temperaturze 70 0 C/48 h, "lo, 
nie wię,cej niż 

e) Zmiana twardości po s tarze­

niu, oznaczona w temperatu­
rze 700 C/240 h, °Sh, nie 
więcej niż 

f ) Odporność na starzenie ciep l­
ne w temperaturze 70 0 C/144 h: 

LIR., "lo , nie więcej niż 

LIt"., "lo, nie więcej ni ż 

Rodzaj 

G 

15( 150) 

450 

50 ±5 

25 

+5 

±10 

-25 

3.3. Własności c hemi czne gumy uszczelnień 

niow ych po wi nny być zgo dne z tabl. 3. 

Tablica 3 

Wymagania 

a ) Fenoli w wyci ęgach spo-

rzędzonych z zakwaszonym 
roztworem fi zjo logi cznym nie 

b) Arsenu nie 

c ) Antymonu nie 

d ) Ołow i u nie 

e) Rtęc i ni~ 

f ) Mi e dzi nie 

g) Zwięzków baru rozpuszczal -
nych w 2O-proce ntowym roz-
two rze k w asu solnego nie 

h) Cynku, "lo , najwyżej 

Rodzaj 

S 

12(120) 

450 

40±5 

20 

+5 

,±10 

-25 

pierście-

zaw iera 

z awiera 

za wiera 

zawiera 

zawiera 

zawie ra 

zawiera 

1 

3.4. Wpł yw uszczelnienia na własności zapachowe 

sm ako we wody. Woda ni e po w i nna zm j eni ć zapachu i sm a-

ku pod wpływem działania gumy. 

3.5. Niedopuszczalne błędy w ykonania. Nie dopuszcza 

się błędów w ykonania większych od podanych w tabl. 4. 

3.6. Cechowanie. Na po w ierzchni zewnętrzne j każdego 

uszczelnienia pi er-ścieniowego gumowego rodzaju G i S po-

wi nien być umieszc zony tr wały znak wypukły zawierajęcy: 

a) nazwę wytwórni, 

b) symbol G dla uszczelnienia pier ścieniowego gumowe­

go stosowanego do złęcz typu "Gibault", 

Tablica 4 

Rodzaj błędu 

, 
Siady po usuwaniu nadlewów 

a) o wysokości, mm 

b) o grubości, mm 

2 

Wielkość błędu 

0,9 

0,6 

0,5 

w granicach 

c) o głębokości, mm 

Przesunięcie w stosunku do 
osi symetrii to lerancji średnicy 

3 Rysy 

a) o 9łębokości lub wysokości, 
mm 

b) o szerokości, mm 

0,6 

0,5 

c.) o długości do połowy długoś­

ci 

4 

5 

6 

Zapowietrzenia i pęcherze 

) 
, , 2 

a , o pOWI er zchnl, mm 

b.) w liczbie sztuk 

Wtręceni a ci ał obcych ni ewy­

padajęcych 

a) o średni ey, mm 

bl w liczbie sztuk 

Zeszlifowania powierzchni 

al o głębokości, mm 

b .) o szerokości pasma, mm 

15 

. 3 

0,4 

4 

0,5 

3 

cl symbol S dla uszczelnienia pierścieniowego gumowe­

go stosow anego do złęcz typu "Simpiex", 

d.) średnicę nominalnę rury, dla połęczenia której 

cze lnienie jest przeznaczo ne. 

usz-

3.7. Przykład cechowania uszczelnienia gumowego ro-

dzaju G, wyprodukowanego przez Sanockie Zakłady Prze-

mysłu Gumowego "Stomil", w Sanoku, przeznaczonego do 

łęczeni a rur azbes towo-cementowych o średni cach nomi-

nal nych 250 mm: 

Sanok G 250 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie . Uszczelnienia gumowe jednakowego 

rodzaju i wie lkości należy więzać sznurkiem w więzki 
l 

po 

50 lub 100 sztuk. 

D o każdej więzki powinna być załęczona 

zawierajęca co najmniej: 

a.) nazwę lub znak wytwór ni, 

b.) nazwę wyrobu, 

c) li czbę sztuk lub masę, 

d) datę produkcji, 

e.) znak KT. 

Dopuszcza się inny rodzaj opakowania 

między producentem i odbiorcę. 

pr zywi eszka, 

po uzgodnieniu 
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4. Z. Przechowywanie. Uszcze Ini en i a gumowe 

być przecho wywane wg PN-75jC-94099. 

pow inny 

4.3. Transport. W cz asi e transportu należy uszczelnie­

nia gumowe zabezpieczyć przed uszkodze niami i substancja­

mi chemicznymi działajęcymi szkodliwie na gumę . 

5. BADANIA 

5.1. Program badań. Rozróżnia się dwa rodzaje badań: 

- badani e pełne , 

- badanie niepełne. 

Do badań pełnych nal eżę: 

a) ogl'i'dzi ny zewnętr zne (3. 5 i 3. 6 ), 

b) sprawdzeni e wymiarów (3.1), 

c) sprawdze nie wpływu uszczelnień na własności zapa-

chowe i smako we wody (3.4), 

d) oznaczani e wytrzymałości gumy na rozc i ęgani e (3.Z a), 

e) oznaczanie wydłużeni a wzg lędnego gumy (3. Z b), 

f ) oznaczani e twardoś ci gumy (3.2 C) , 

g) oznaczani e odkształceni a tr wałego gumy pr zy ści ska-

niu (3.2 d), 

h ) oznaczanie zmiany t w ardo ści gumy po starzeniu (3.Z e) , 

i) oznaczani e odporności gumy na starzenie (3.2 f.), 

k) badanie wycięgu gumy na ni eob~cność fenoli (3.3 a), 

I) badani e na ni eobecność arsenu (3.3 b) , 

ł) badanie na nieobecność antymonu (3.3 c) , 

m) badani e na ni eobecność ołowiu (3.3 d), 

n) badanie na nieobecność rtęci (3. 3 e). 

o) badani e na nieobecność miedzi (3.3 f), 

p) badani e na ni eobec:riość z w i? zkó w baru rozpus z cza 1-

nych w ZO-procento w ym r oztworze k w asu solnego (3.3 g) , 

r.) oznaczanie zaw arto śc i cynku (3.3 h) . 

Do badań ni e pełnych na leżę badani a w g 5 . I a) O- c) . 

Badania niepełne nal eży wykonywać dla każdej wyprodu-

kowanej parti i wyrobów. 

Wymagania us zczeln i eń wg 5.1 d) + r) g w arantuj e pro-

ducent na pods tawi e pr zeprow Cidzonych badań pełnych w ,to -

ku produkcj i. 

5 . Z. Kontro la jakości 

5.'2.1. Skład i liczność partii. Partia pow inna zawierać 

uszczelnienie jednego rodzaju. Li czność partii nie powin-

na przekraczać 3200 s z tuk. 

5. Z, Z. Sposób pobierania próbek - wg PN-83jN-0301 0, 

w sposób losowy na ślepo. 

5.2.3. Poziom kontroli 

a) przy sprawqzaniu wg 5. la ) , b) - II ogól n y wg PN-79j 

N-030Z1. 

b) pr zy spr awd z ani u wg 5 , 1 c) 

PN-79jN-030Z1. 

specja lny S-l wg 

5.2.4. Wadli wość dopuszczalna _ ,naksimum 

a) przy sprawdzaniu wg 5. 1 a), to) - 1,5 %, 

b) przy sprawdzaniu wg 5. l e) - 1,5%. 

5.2.5. Plan badania - jednostopniowy, dla kontroli nor_ 

malnej wg tabl. 5. Warunki przejśc ia z j ednego 

kontro I i na inny - wg PN-79j N-03021. 

rodza j u 

Tablica 5 

Badania wg 

Liczność 5. 1 a ) i b) 5. I e) 
partii 

sztuk n m1 
m

2 
n m

1 
7n

2 

sztuk 

1 ' Z 3 4 5 6 7 

do 500 50 2 3 8 O l 

501-;,1 200 60 3 4 8 O l 

1 201+3 ZOO lZS 5 6 8 O 1 

n - liczność próbki 

rrt
1 

- liczba kw alifikujęca 

m2 - liczb a dyskwalifikujęca 

5.3. Opis badań 

5.3.1. Oględziny zewnętrzne należy wykonać nieuzbro­

jonym okiem. Przy oględzi nach należy spr'awdzić zgo dno ść 

z w ymaganiami 3.5 i 3.6. 

5.3.2. Sprawdzani e w ymiarów na zgodność z t ab l.l w y.. 

konuje się przyr zędem pomiarow ym rnierzę cym z dokład­

nościę do O, 1 mm. 

5.3. 3. O znac zani e wpływu us zczelni eń gumo w ych na 

własności smakowe wody przepro w adza się w spos ób n a -

s tępujęcy: 

Us zczelnienie gumowe należy umyć pod bi eżę cę wodę w o-

docięgowę, a następnie destylowanę. i po w ysuszen iu poci ęć 

na kawałki. Odważyć 4 próbki po 10 g, z któ" ych po 1 u-

mieścić w 4 zlewkach. 

3 
Do każdej z le wki dodać po 1000 c m wody: do p ier wszej 

_ destylowanej, do dr u g ie j - destylow anej z zawarto śc i ę 

1 mg ch loru, do trze ciej - wodocięgowej, do czw artej 

wodocięgowej z zawartościę 1 mg c hloru. 

Tak pr zygotowane zl ewki z próbkami gum y na ieży pozo ­

o 
stawić na 24 h w tempera tur z e 20 ±Z c. , 

Po 24 h wod~ zlać do bute lek i przeprowadzać o znacz a­

nie smaku zgodn i e z PN-72jC-04557. 

5.3.4. Oznaczanie wpływu uszc zelnień gumow ych na 

własności zapachowe wody. Z przygotowanego w g 5.3. J 

wycięgu wodnego gumy należy przeprowad zać oznac zanie 

zapachu zgodnie z PN-72jC-04557. 

5.3.5, Oznaczanie wytrzymałośc i gumy na ro zciaganie 

przeprow adza si ę zgodnie z PN- 82jC-04Z05. 
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5.3.6. Oznaczanie wydłużenia względnego gumy pr z y 

zerwaniu przeprow adza się zgodnie z PN-82/C-04205. 

5.3.7. Oznaczanie twardości gum y metodę 5hore' a prze­

prowadza się zgo dni e z PN-80/C-04238. 

5.3.8. Oznaczanie odkształcenia tr wałe go gum y pr zy 

ściskaniu przeprow ad z a się zgodnie z PN-80/ C-:-04290, s t o ­

suję c w i e lkość odkształcenia " ównę 25% wysokości poczę t­

kowej próbki. 

5.3. 9. Oznaczanie zmiany t wardości gumy po star zeniu 

pr zeprow adza się zgodnie z P N-80/C-04238, oznaczajęc 

t wardość przed i po starzeniu na pr zygotow anych próbkac h 

wyciętych z w ulkanizo w anych laborator yjnie płyt o gruboś-

ci co najmniej 6 mm . 

5.3.10. Oznac zanie Odpornośc i gumy na starzeni e meto -

dę G eera pr zepro w ad za się zgodnie z PN-B2/ C -04216. 

5.3.11. Badani e wycięgu na ni eobecność f e nol i 

5.3.11.1. Odczynniki i rozt wory 

a) )\zotan srebra cz. d . a., rozt w ór S-procentowy. 

b) Wodorotlenek sodo w y cz . d . a., roz t wór 5 -procento -

·N y . 

c) Amoni ak cz . d. a. rozt w ó r 2 -proce ntowy. 

d) Eter e tylow y cz. 

e) Al kohol etylowy cz. 96-procentowy. 

f) Bibu ł a Wha tmana. 

5.3.11.2. Przygoto w an ie wyclę9U do badań O,8-procen-

3 
to w y rozt wór ch lorku sodo w ego zak was i ć , dOdajęc 100 c m 

roz t woru 1 kroplę ro z t woru k w asu m lekow e g o. 1 g próbki 

gumy Odważyć z dokład :10ścii,' do 0,0 1 g , umi eścić IV kolbie 

stożkowej z doszlifowanym korkiem pojemności 200 c m
3

, do­

daję c 50 c m
3 

roztwo ru przygoto w anego jak wyże j i pozosta­

wić na 2 4 h w temperaturze 36 .,. 3S
o

C. 

Przygotować ró w no leg le dwa wycięgi, z k tórych 

jest przeznaczo ny do 1N ykona ni a prób ki poró"vna w c zej, 

dr u '::Ji do badani a. 

S. 3. 1 1. 3. P r ::zJ.y:.;g",o~t o:::..:.w~a:on:.:.:.i ::::e_....::o:.:d:Oc::.!:zoly:.:n.:;n~i k~a'-_T!...::o:..:I.c1 ::::ec:.n.::s::.;a~. 

3 
0,5 cm roz tworu azotanu s rebra dodać 2 krop le 

jeden 

a 

ro z -

t w oru w odorotlenku sodo w ego. Wytręcoroyosad dwut l enku 

srebra rozpuścić w możli wie małej ilości rozt woru amonia­

ku, dodajęc go po kropli z mikropipetki. Całość dopełnić do 

podwójnej objętości alkoholem ety lowym . Przy przecho w y­

w aniu odczynnika t wo rzę się zwięzki wybuchowe , nal eży go 

więc pr zygotować bezpośrednio przed użyciem i po w yko-

n aniu prób wyl ać do zlewu , spłukujęc si Inym 

wody. 

strumi e ni em 

5.3.11.4. Wykonanie badania. Wycięg przenieść do roz­

dzielacza pojemności 2 50 cm
3 

i wytrzęsać dokładni e z trze-

. . 1 3 ma porcjami po O cm eteru. Fołę c zone wyc ięgi etero we 

pr zesęczyć pr zez suchy sęczek do małej paro w ni cy i odpa_ 

rować do sucha w temperaturze pokojowej, wdmuchujęc e ­

we ntualnie po w ie tr ze w celu szybszego odparowani a . Pozo­

stałość po odparowaniu zw i lżyć 2 .;. 3 kroplami alkoholu e­

t y lowego i przenieść za pomocę kapi lary na bibułę, stara­

jęc się otrzymać możli wie mał ę plamkę. W identyczn y spo ­

sób przygo tować ślepę próbkę. Fo wys u sze n i u zwi lż yć prób­

kę badanę oraz ślepę kroplę odczynn i ka. Zabarwienie ob u 

pozostał ych plam po wi nno być jednakowe - szarobeżowe . W 

przypadku obecności pochodnych fenolu odczynnik daj e z 

badanę próbkę , pows tajęce natychmiast, czarne zabarwi e-

n ie. 

5.3 . 12. Eadanie na n i eobecność arsenu, antymonu, oło-

wi u, rtęci , miedzi, zwipzków b aru oraz oznaczanie zawar 

tośc i cynku pr ze pro wadza si ę zgodni e z PN-;8 \ /C -0424 1. 

5.4. Ccena partii: Partię wyrobu należy uznać za zgod-

nę z wymaganiami normy, jeże l i liczba sz tuk niedobrych 

wśród pobra n ych do badań wg 5.2.5 jes t mni ejsz a od li czby 

dyskwalifikujęcej podanej w tabl. S, kol. 4 i 7. Partię na­

leż y uznać za niezgodnę z wymaganiam i norm y, jeżeli licz­

ba s ztuk ni edob r ych w próbce pr zek ro czy odpowi edni e I i cz-

by podane w tabl. 5 n a s tr. 3. 

5,5. Zaświadczenie w ytwórcy o wynikach badań. Do każ­

dej par ti i wyprodukowanych uszcze Ini eń 9umowych wy twór-

ca obo wi ęzany jest do łęczyć świ adect wo s twi erdz ajęce 

zgodność par t i i z wymaganiam i norm y . 

N a żędanie odbiorcy wytwórca obowięzany jest 

stawić sprawozdanie z osta tni o przeprov" adzonych 

pełnych . 

pr zed­

badań 

KONIEC 

INFORMACJE U O OATKOWE 

1. Zaleceni a międzynarodowe 

DR ISO 1938 Rubbe r s e aling rings for joints in asbestos / cement w ater piping 

2, Wydanie 5 - stan aktua lny : wrzes ień 198 5 - uaktualn i o no normy zw ięzane oraz wprowa dzono z miany : 

zmiana 1 - Biuletyn PKNMiJ n r 2/1980. 


