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NORMA BRANŻOWA BN-73 
Płyty gumowe 

6616-14/12 WYROBY W U I kanizowane -

Z GUMY • niewulkanizowane płyty PEŁNEJ I o 

Zamiast') 

odporne na działanie 

, 
rozcieńczonych 

l, Przedmiot normy. Przedm iotem normy sę płyty gumo­

we wu lkanizowane odmiany W i Wp oraz płyty niewulkanizo-

wane N odporne na dzi ałanie rozcieńczonych kwasów i za­

sad w zakresie temperatur -30 .,. +50
0

C, stosowane głównie 

jako podkładki i uszczelki, 

2, Określenia - wg BN-73/6616-14/01. 

3, Przykła d oznaczenia płyty gumowej wulkani zowanej 

odpornej na działanie rozc i eńc zonych kwasów zasa d 

o t wa rdości 50
0
Sh, grubości 10 mm, bez przekładek tkan i-

nowych: 

PLYTA GUMOWA ODPORNA NA DZIALANIE 

ROZCIEŃCZONYCH KWASÓW I ZASAD W-SD-ID 

BN-73/6616-14/12 

4, Wymiary i wyg l ę d zewnętrzny - wg BN-73/6616-14, 02, 

S, Wymagania fizyczne dotyczęce gumy stosowanej do 

produkcji płyt - wg tablicy, 

Odmiana Twardość Wytrzymałość Wydłużenie w 
płyty wg 

°Sh A 
na rozc ięgan i e chwi li zerw a-

BN-73/ MPa (kG/cm2 ) , nia, %, co naj-

6616-14/01 
±5 

c o najmniej ' mniej 

1 2 3 4 

W, Wp, N 50 5 ( 50) 200 

W, Wp, N 60 5 ( 50) 200 

-W, Wp, N 70 5 ( 50) 200 

W, Wp, N BO ' 5 (50 ) 150 

6 , Wyma gania dl a tkaniny s toso w anej na pr zekła dki: 

a ) wytr zymałość na roz r ywanie daN / 5 c m (kG/ 5 c m) sze-

rokośc i , co na jm n i ej 

i) BN - 6B/ 661 6 - 0 6 , BN-6B/6616-07 dl a odmia ny B w za ­

k r esi e c ha r ak t e rY s tyki tech n i c zne j, 

2) Symb ol e wg S WW : 1373-31 , 1373-32 , 1373-33. 

• kwasów I zasad Grupa katalogowa 10631
) 

Osnowa 

wętek 

29,4 (30) 
2 1,6(22)' 

b) wydłużenie przy rozrywaniu, %, naj wYżej 

osnowa 10 
wętek 12 

7, Wytrzymałość połączeń gumy z tkaniną dla płyt odmia­

ny Wp powinna wynosić co najmniej 1 kN/m (kG/cm), 

B, Cec howanie - wg BN-73/6616-14/03, 

9, P akowanie, przechowywanie i transport - wg BN-73/, 

6616-14/04, Okres przechowywa'ni a płyt odmiany N nie po-

w ini en przekraczać 1,5 miesi ęca, 

10. Pobieranie próbek ocena partii wg BN-73/ 

6616-14/05, 

II, Badania - wg BN-73/6616-14/06, ,?o badań ni epeł-

nych należy sprawdzanie wyg lędU zewnę trznego, wymia-

r ów, t wardośc i oraz wy tr zymałośc i połęczeń gumy z tkani-

nę· 

Zmiana masy po dzia Tempe r;.a:tv,p.a Odpo rn ość na sta-
łaniu 50-procento- kruchości, r zen i e w t emperatu-

wego kwasu octowe- oC, ńajwyż ej rze 70 0 C po 144 h, 

%, 
, 

go lu b 20-procento- najwyżej 

w ego kwa su sial'ko-
LI Rr LI t r w ego lub 20-proc en- • 

towego łu gu sodowe-
go w temperaturze 
20 0 C w c ię gu 72 h I % 

5 6 7 B 

±2 '-30 ±30 - 30 

±2 -30 ±30 - 30 

±2 -30 ±30 -30 

±2 -30 ±30 - 30 

D o badań pełnych należy sp r awdzenie wyg l ęduzewnętr z­

n ego, w ymiarów, twa rdości, wyt r zymałośc i połęczeń gumy 

z tkaninę, t emperatury k ruchości ora z odporności na s ta-

r zeni e c i ep lne. 

Wła śc i wośc i fizyczne gumy gw arantuje wy t wó r ca na pod­

s taw i e ba dań wykonyw anych w toku produkcji. 

KO NI EC 

Infor macje dodatkowe 

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego "Stomil" 

Ustanowiono p rzez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego "Stomi l" dnia 15 czerwca 1973 r . 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1974 r. 

(Dz. Norm. i Mior nr 31/1973 poz. '98 ) 

Wydanie 4 
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2 Informacje dodatkowe do BN-73/6616-14/12 

INFORMACJE 

l. Istotne zmiany w stosunku do PN-64/ C 94154, BN ' 68/ 

6616-06 i BN-68 j 6616-07 

a ) podano w jednym arkuszu charakterystykę technicznę 

płyt gumowych wulkani zQwa nyc h bez przekładek tkaninowych 

z przekładkami o ra z płyt niewulkanizowa nYCh, 

b ) u jedno l icono wymagania fizykomechaniczne gumy, 

o 
c ) wye liminowano płyty o twa rdośc i 40 Sh, 

d) wprowadzono jednostki SI, 

DODATKOWE 

" Dotychcza s obow ięzujęca PN-64/C-94154 zostaje unie-

ważniona z dniem l stycznia 1974 r. 

2. Normy zagraniczne 

NRD TGL 12761 Blatt 13 T echnische Gummiplatten. Typ S 

sllure- und I augenbestllndi g. Tec hn i sche L ieferbedingun-

gen 

ZSRR rOCT 7338-68 Pe3lffia JlI1CTOBaJI 

3. W y danie 4 - stan aktualny: lut y 1985 -

z mi an y : 

zmiana l ~ Biulet y n PKNiM nr 1-2/1979. 

TeXHl1tłeCKaJI 

UWZ9 1 ~dniOnO 


