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NORMA BRANŻOWA 
BN-73 , 

Płyty gumowe 6616-14/13 
WYROBY 

Wulkanizowane 
, 

z GUMY 
PEŁNEJ .. 

niewulkanizowane płyty I 
Zamiast ' ) 

olejo- i benzynoodporne 
Grupo katalogowo 1063' ) 

1. Przedmiot norp. Przedmiotem nor~ są pł,t;y 

gWllowe wulkanizowane odmian, W i Wp orat pł,ty 

Piewulkanizowane odmian, N odpbrne na działanie 

01ej6w i benz,~ w zakresie temperatur -40 + ~ 
stosowane gł6wnie jako podkładki i uszczelki. 

2 • . 0kreśleni' - wg BN-7~/GG1G-14/01_ 

3. Przykład oZnaczania płyty gumowej wulkanizo­
wanej, odpornej na benzynę i oleje o tw.ardości 

7008B, grubośoi 10 mm, z dwoma przekladkami tka­
Pinow;ymi. 

PLY'l'A GUMOWA OLEJo- I BENZYlOODPOIllA Wp-70-10X2p 

81-7'/6616-14/13 

4. Wymiap i wyglad zewnetrBiWl -:wg BN-?"!J/ 
6616-14/02. 

5. _'Ug'p" fiE,OIM gll'l stosowanej do pro­
dukoji plyt - wg tablic,. 

WJtrzymałość 
Odaiw p1,,- 'l'warclo'ć na rosc1ąga- W"dłu:łen1e 
tl wg D-7'/ °Sh A nie, ~a w chwili zer-
6616-14.01 . (kG/Cli ), co wania, %, co 

±5 
najmniej najmniej 

1 2 , 4 

If, Ifp, II 50 5 (50) 200 

If, )lp, B 60 5(50) 200 

5 ( 50) 
-

If, Wp, B 70 200 

If, Wp, B 80 5(50) 150 

-
1)01ej AS'l'M II wg ASTM D 471. 

1) BIJ-68/6616-06, 111-68/6616-0'1 dla płyt olejo- i beazl­

,~oo4porDych w zakresie. charatterlstlki technicznej. 
'f '" 

G. WYmagAp1a dotyczace tkaniny stosowanej na 
przekładki 

a) wytrzymałość na rozrywanie daN/5 cm (kG/5 cm 

.::::0.::::B.::.no:;;w::.:a::...:2 ... 9;.a • ..;!;4..1o("",3~0 .. ) , 
szerokości, co najmniej 

wątek · 21,6 (22) 

b) .,dłutenie prz, roz1'JWaniu, %, najwyże j 

osnowa 10 • 
wątek 12 

7. Wytrzymałość polaczeń gUFY z tkanina dla 
pl;Y1; odmiany Wp powinna wynosić 

O,5 ,kN/m(O,5kG/Cm}. 

co najmniej 

8. Cechowanie - wg BN-7~/661G-14/ 03 

9. PakOwanie. przecijoW:Y'anie i transport - wg 
, 

BN-73/6616-14/04. Okres przechowywania płyt od-
miany N nie pOWinien przekraczać 1,5 miesiąca. 

10. Pobieranie próbek i ocena partii - wg BN-T,' 
6616-14/05. 

Zali ... ".1 po działaniu Odporność na sta-

mieszaniny 
rzenie cieplne w 
temperaturze 700 C. 

i zooktan-t 0-
oleju Tellperatu- po 144 h '10, 

luen w stosUn- ASTM1
) 

ra kruchoś. naj"l:łej 
ku 70.'0 li hll- II 

ci, oC, 
peraturze 200C 24h naj1fJłej 

" ciągu 24 h • . 
%, najwlżej SCR SCt 

T T 

\C 
, 

5 6 7 8 

+'0 ±15 -40 'O 50 
+30 ±10 -30 ,O 50 

+30 HO -30 30 50 

... 30 ±10 -30 JO 50 

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego "Stomil" 
Ustanowiono przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego "Stomi,l" dnia 15 czerwca 1973 f ­

jako norma obOWiąZUjąca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycz",'~ 1974 r . 
(Dz. Norm_ i Miar nr3111973poz_ 98) 

Wydanie 3 
WYD A W N I CT W A NORMALIZ A CYJ NE .. ALFA " 1987 D ruk . W y d , No r m _ A r k , wyd . 0,'25 Nak L 2 0 0 + '23 Z 0l11, 144S/ S7 Cena z ł 16,00 



2 11-73/6616-14/13 

11. kWi, - wg BN-73/6616-14/06~. Do ba­
dań niepe~ch nalei, .prawd&an~ wygl,da ze­
WDttr sne go. wyll1ar6w. twardości. odporności n, 
daialani. lI1es~8n1D~ izooktan-toluen i oleju~n 
oraz W7trl,aalości pOl,cseń ~ s tkanin,. 

' Do badań pe~ch n.le*l sprawdsanie .,gl~ &e­
WDttreego. ~ar6w. twardości. od;lorności na 

d&1alanie lII1esun1n~ iaooktan-toluen i oleju 
.ASTM II,' W7trz,aalości pOl,c&eń gwa;y z tkaniną. 

te.peraturl lcrl1chości oraz odporności na starze­
nie. cieplne. 

Wlaściwości fis,czne g~ gwarantuj. wytw6rca 
~ podstawi. badań wyko~w~ch w toku produk~l. 

. \ (OBIEC 

, 

1. Istotno •• hM w st91n Q!m dą PN-64/C-9It12i 
B!-68/6616-06 1 BN-68/6616-07. 

a) podano w jedn~ arkuBsu charakterJst,q tech- ' 
nicanę pl1t guaDW10h wulkanisow8D10b be. prze­
kładek tke n1noW7cb i • pr&ekladll:aa1 oro pł;rt nie­
wulkan i zow8D1oh , 

b) zII1enlono spoBób badaD1a odporności na d.ia­
łanie ben.,~ i olejÓW, wprowadsaj,o oiec .. 
w.orcowea , 1II1~szan1Dł isookt~toluen or.s olej 
ASTM II, 

c) zwiłkszono odporność p11t o twardości 500Sh 
; na niskie tellperatl11'1 do -400°. 

d) ujednolicono te.peratur, i cz.s badani. od­
porności na star&enie cieplne, 

.) wprowadaono jednoBtld. S~. 

Dot1chosas obowi,zlljlłQ' PN-64/C-911-l54 .ostaja u­
uniew.tDioDł s dni •• 1 st,cuia 1974 r. 

2. Norm "Cpic'. 

NRD TGL 12761 Bl. 11 Techniscne Guma1pl.tten.T7P 
" ' B ol undbenzinbe.~Ind1g. TeohniBobe Lieferbe~ 

gIUlgen 

" 
TGL 12761 Bl. 12 Technisohe Gwaaipl.tten. T7P 

Ho- oelss61bestlndlg.Technisobe Lieterbed1ngun-
gftD 

,~.RR rOCT 7338-65 PeSHHa nHCTOBaR TeXHH~eCRaR 

3. Wydanie 4 - , stan aktualny: marzec , 198'4 
wprowadzon9 zmianę ogłoszoną w Biuletynie 
nr 1-2/1979. 

PKNiM 


