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NORMA BRANZOWA

- BN-73
WYROBY 6616-14.14

3 ey Ptyty gumowe

PELNE)  Niewulkanizowane ptyty
do naprawy ogumienia

Zamiast')

Grupa katalogowa10 63?)

_mmigj_m Przedmiotem normy sg piyty gumowe niewulkanizowane odmiany N stosowane do na-
prawy opon 1 detek,

2, Okreslenja -~ wg BN-73/6616-14, 01,

3, Przyklad oznaczenia plyty gumowej niewulkanizowanej do naprawy ogumienia o twardoseci 50°Sh1a'u- |
bosci 1 mm:

PLYTA GUMOWA DO NAPRAWY OGUMIENIA N-50-1 BN-73/6616-14.14.

4, W lad zewn - wg BN-73/6616-14.02.
tizyczne dotyczgce stosowanej do produke t - wg tablicy.
; Twar- ) Wydluzenie w Vit ravasdois Odpornoé¢ na starze=
Odmiana Piyly W& 4 << Wytrzymalosé na roz- |chwili zerwa- SLERFRALOLC 1N nie cieplne w tempe- Rodzaj
BN=73/6616=1%.0% Ogy " L igganie, HPa nia, %, co rozdzieranie, kG/cm,| . ¢yrze 700C po 144, piyty
+5  |(kG/cw?), co najmnie}najmniej 60 RaAnieg %, najwykej
) SCar Sc‘r
1 2 3 & 5 6 7
N 50 10 (100) 400 25 30 - 50 detkowa
N 60 10 (100) 400 30 50 migdzywar-
stvowa
i N 70 9 (90) 200 - 30 50 bieinikowa
6, Cechowanie .- wg BN=73/6616-14.02J,
2, Pgkowanle, przechowywanie i transport - wg BN-73/6616-14.04. Okres przechowywsnia piyt nie
powinien przekraczaé 3 miesiecy.
e o bek cen - wg BN=73/6616=-14 .05,
9. Badania - wg BN-=73/6616-14.08. Do badah niepeinych nalezy sprawdsenie wyglgdu zewngtranego,

wyniaréw oraz twardosci.

Do badai peilnych nalezy sprawdzanie wyglgdu sewnetrznego, wymiardw twardosci, wytrzymaloéci na ros-

cigganie, wydiusenia w chwili zerwania, wytrzymalosci na rozdzieranie oraz odpornosci na starzenie
cieplne.

Wiesoiwoéci fizyczne gumy gwarantuje wytwoérca na podstawie badan wykonywanych w toku produkcji.

1) BN-68/6616~06 dla odmiany B w zakresie charakterystyki technicznej.
2) symbol wg SWW: 1373-74.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/6616-06
a) wprowadzono piyty bieznikowe,

b) zmieniono wskafniki fizykochsmiczne gumy,
¢) wprowadzono jednostki SI.

2. Wydenie 2 - stan aktualny: wrzesien 1981 - wprowadzono zmiang:
zmiana 1 - Biuletyn PKNiM nr 1-2/1979.

Zjednoczenie Przemystu Gumowego ,,Stomil”
Ustanowiona przez NaczelnegoDyrekiora Zjednoczenia Przemystv Gumowego ,,Stomil” dnia 15 czerwca 1973 r.
joko norma obowiqzujgca w zakresie produkeji i obrotu od dnia 1 stycznia 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 31/1973poz. 98 )

|

Wydanie 2 Cena zt 3,00
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. (,45 Naki. 200+23 Zam. 3040 /81.




