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I P I GMENTY Zamiast 

Metody badań BN-66/6041-1O 

Grupa katalogowa X .9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot norm y. Prvedmiotem normy są metody badań banwnilków 
p ologe n OIW Y0h. 

1.2. Rodzaje badań 
a) oznaczani'e koncenibracji, 
b) o;znaczanie odcienia , 
c) oznacZ'anie wilgotności , 

d) oznaczanie zarwaTto:ś'ci części ciężrkich nicrozpurszczalnych w ro<:tworze 
wodo·rOlblen'k'll sodowego, 

e) ozna:ozanie pozolSrta~ości po przesliewi c, 
f) oznaczani'e tl'Wa~o,ści ma pra'nie w temperat.urze 95°C, 
g) oznaczanie trwałości na bielenie podchłorynem , 

h) oZlnac<:anie tr,wałosci na prasowanie wilrgotne. 
i) 'oZ'naozanie brwa !·oś cli na tarcie s u:che i mO'kre, 
j) ,oznaczanie tf1wałości na pot, 
ok) oznaczanie trwa łości na światło sztuczne. 

2. METODY BADA N 

2.1 Oznaczanie koncentracji 
2.1.1. Zasada oznaczania. P,róllkę tkanliny druku je s ię równo.!eg:le na jed ­

nym prze,grodzonym waŁku dru1karsk1m farbami zawierającY1ffi'i barW[]jlk wzor­
cOlWy i badany . 

Otrzymarne drU!k i po rulll'waleniu i wyrkończeni,u po·równ uj c się w r071pro­
szonym świ et1e dziennym i oc·enia wzrokorwo kOlncentrację barwni,ka ba ­
danego w stosu nku do wz-or·cowego. 

zg łoszona prze", Zjednoczenie Przemysłu Orgaiiip~jlęgo OłtGANIKA 

Usta nowiona przez Dyrektora Z jednoczenia Przemysłu OrganiCznego ORGAN IK A 
dnia 20 czerWca 1975 r. j ako 110.r.Irui . . obowiąćZując· w zakresie 

czynności określonych normą od dnia l kwi e )mia 197fi r . 
(Dz . Norm . . i M.iar nr 191191.5, P.9z~ 68) 
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2.1·2. Aparatura i przyrząd y 

a) Laboratoryjna drUlka!lka wal'owa zaopatrzona w wa łek z n31rytowanym 
wzor e m w kształ cie podłużnYIch , równoleglych pasków o szerol<ośc i nie mnie j­
sze j niż Vi mm każdy. 

b) Gumolwe lub p~astYlkowe w.k ł adk i umożliw i·ające p rzegrodzenie farb 
na wabk,u drukaroskim . 

e) Łaźni a wodna. 

d ) Pal"ownik la boa'atory jny. 

e) Su'sr.?:a rka labora t or y jna. 

2.1.3. Odczynniki i roztwory 

a) ALkohol etylowy, Iska żony. 

b) Chromian sodowy, roZ/tw ór obojętny przygotowany w sposób nastę­

p<ljący: 150 częś.ci wagowy;ch dw.uchromianu so·d,owego rozpuś,c'ić w 710 czę­

ściach wody, po czym dodać 140 cz~ści 30-,procentowe.go ługu sodow ego. 
Tak p rzygotowan y rozJtwór przed użyciem rozc ień c.zyć wodą w stosunku l : 2. 

c) Gli ceryna de,sty'!owana techn i'cz:na, roztwór gO-procentowy. 

d) Moczmi,k , cz . 

e) Ni,trol S (sól sodowa ,kw a lsu m - ni'broben zenosulfonowe.g.o) . 

f ) Płabki mydlane wg PN -68/C-77058. 

g) Si,aDczaln magnezowy cz., roztwór 20-procentowy. 

h) UrotropiJna CZ ., roztwór 30-procentowy. 

i) Wodorotlenelk sodowy cz., rozlbwór 30-pr ocentowy. 

j) Węglan sodowy, tec hniczny. 

k) Z a,gęsz,cz,eni e tragal1!Lowe, przy.goto1wa ne w na's tępujący sposób: odwa­
żon ą ilość tr.agaJ11tu za:ać wodą, za1chowując s,tos.unek wagowy 13: 87 i po,zoO­
srtarwić na 24 godz w ce~u spęczni eloia. Nais,t ępni e ogrzewać na wrzą'ce j łaźni 
wodnej prZiElZ 10 -7- 15 godz, C!lęsito m' i,eszająe. Prz'ez c ał y cza,s ogrzewania 
uzupeł'niać wypalI"owaną wodę do początkowej obj ętoś'ci. 

Za,gęs,zJC:zen ie po rOiZgotowaniu na j ednorodną masę pozostawić do os ty­
gnięcia . Nals1tępn11e zagęsZiczenie przecedzić Ip r,zez gęste si~o i za lKalizować 

r oztJw.orem wO'dor,oUenlku sodowego do ,pH 7,5 -7- 8. 

1) ZagęszicZien'ie do rozjaśnień, przygotowane przez wymie·szanie: 600 czę­

SCl wagoiWY0h zagę,&Z)c zen'i'a Maga'l1!tow€,go przygotowanego zgodn ie z k) , 
3 części rO·:zJtwo ru wodorotlenku sodowego, 30 części a lkoholu e1tylow ego s'ka­
żonego i 367 części wody. 

2.1.4. Tkanina do drukowania. Do drukowania s tosować tkaninę baweł­
n i a'n ą, bieloną, mefoceryzowaną, n'ieapre!towaną oraz nie zaiWieraj ącą włó,kien 
ffi3JrbwJ'lc h ani pozo's,tałoś!ci chemilkaHów typu sa1tyna lub tk'aninę o splo'cie 
pł6ciennYlm . Tkaninę pociąć na paski o szerokości dostosowane j do szer o­
kości wabka druikarskieg;o i długoś'ci co na jmn iej 40 cm . 
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2.1.5. Przygotowanie farb drukarskich 

2.1.5.1. Przygotowanie farb drukarskich podstawowych. Z próbek barwnika 
badanego i wzarcowego wykonać farby drukarskie, stosując ilości składni'ków 

podane w ta bLi,cy. Barwnik odważony z dokładnością do 0,01 g umieścić 

w zlewce pojemności 100 =3, dodać roztworu wodorotlenku sodowego, 
wymieszać , potem dodać alkoholu etylowego i ponownie dobrze wymieszać . 

NalStę:pnie dodać moc:zmika i zai1ać wodą o .temperaturze podanej w tablicy. 
W p1."\zypadku niecałk.ow~tego rozpuszC7.en ia barwnika podgrzać na łaźni wod­
nej do t emperatury nie wyższej niż : 

- 90°C w przypadku barwników, do których dodan o wrzącą wodę, 

- 40°C lub 60° C w przypadku barwników, do których dodano wodę 

o takie j temperaturze. 

Oddzielnie w zlewce poj emności 150 cm 3 odważyć z dokł adnością do 0,1 g 
zagęszczenie traga,n towe, o następn:ie przy ciągłym mieszaniu stopniowo do­
dawać uprzedn~o rozpuszcz,ony barwnik. 

Do tak przygotowanej fa rby wprowadzić pozosta ł e skł ad n ik i (podaJOe w ta­
blicy), uzupełnić wodą do 100 g i oałość dobrze wymieszać. W czas ie dodawa­
nia siarczanu magnezowego stosować intensy wn e mieszan ie . 

2,1 .5.2. Przygotowanie farb druka.rskich rozjaśnionych . W zlewce pojem­
ności 150 cm" odważyć z dokładnością do 0,1 g farbę drukars ką podstawową 

oraz zagęszczeni e do rozjaśnień w ilośoiach podanych w tablicy . Całość dobrze 
wymiesz:ać na jednor odną pastę. 

W powyższy sposób przygotować far by z barwnik a badanego i wzorco­
wego. 

2.1.6. Wykonanie oznaczania. Próbkę tkaniny drukować na jednym prze­
grodzonym wałku druka'rsk~m równolegJ.e farbam i podstawowymi z barwni­
ka badanego i wzorcowego. WydrukowaJOą tkaninę wys uszyć w temperaturze 
około 60°C, po czym parować w parowTI11ku w parze obojętn ej w temp '~fa ­

turze 102 -:- 104° C w czasie: 

a) 5 min dla marek barwników oznacZ1onych "D .. . 70", 
b) 10 min dla pozostał ych marek barwników. 

Na1stępnie tkaninę wypłukać w zimnej wodzie, prać w ciągu 5 min w e 
wrzącej kąpieli, zawierającej 3 g płatków mydlanych i 2 g węglanu sodo­
wego w 1 dm3 wody, po czym pIukać najpierw w gorą c ej, a potem w zimnej 
w odzie. Wypłukaną tkaninę suszyć w temperaturze 60 -:- 70°C. 

W analog.iczn y sposób wykonać druk i z farb rozj aśnionyc h. Następnie 

wyk,onać porównanie i ntensywnośei wydruków wykonanyc h pr zy użyciu barw­
nika badanego i wzorcowego. 

Porównanie wykonać bez przyrządów optycznych \./ rozproszonym świ etle 
dziennym łub stosując urządzen ie do otrzymywania sztucznego światła dz;ien­
nego w g PN - 68/N -02310 . 
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W przypadku s twierdzenia niezgodnej i ntensywności barwy po równywa­
nych wydruków należy wy~onać wydruki ze zmniejszoną lub ze zwiększoną 

o 5- , 10-, 15-procentową ilością barwnika wzorcowego. 

2.1.7. Obliczanie wyniku oznaczania. Koncen'trację badaneg ::> barwni,ka (Xl 
obliczyć w procentach w g wzoru 

m , 
X ~= . 100 

111 

w którym : 

m - masa barwnika badanego , g, 

mi - masa barwnika wzo'rcowego, g . 

2.2. Oznaczanie odcienia. Odcień oznaczać na wydrukach wykonanych 
wg 2.1 ba,rwnikiem badanym i wzorco·wyro o zgodnej intensyrwlIlośc:i barwy. 
Porównanie wykonać bez przyrządów optyczych w ro~proswnym świertle 

dziennym lub stosując urządzenie do o1rzymywania świat.ła dziennego wg 
PN - 68/N - 02310. W przypadku stwierdzenia niezgodnośoi odcienia należy po­
dać charakterystykę słowną lej niezgodności, np. bardziej żółty, przytłumiony 

itp. 

2.3. Oznaczanie wilgotności wykonać wg PN-63/C-04702. 
2.4. Oznaczanie zawartości części ciężkich nieroz): uszczalnych w roztworze 

wodorotlenku sodowego 

2.4.1. Odczynniki, roztwor y i materiały 
al Alkohol etylowy, skażony. 

bl Wodoro'tlenek sodowy cz., romw6r 30-procentowy. 
cl Sączki ilościowe miękkie . 

2.4.2. Wykonanie oznaczania. Około 5 g barwnika odważyć z dokładnością 
do 0,01 g, przenieść ilościowo do zlewki pojemnoś-cti 500 om3, rozetrzeć dokład ­

nie z 5 cm3 alkoholu etylowego, dodać 3 cm3 roztw.oru Wlodorotlenku sodo­
wego i pozos-tawić na 15 min . Następnie stopniowo dodać 400 om 3 wody 
o temperaturze około 80°C zawierającej 2 cm3 roztworu wodorotlenlru sodo­
wego. 

Po całkowitym rozpuszczeniu barwnik a roztwór pozostawić na 5 milIl , po 
czym zdekantować go. Następnie do pozostałoś ci w zlewce dodać 400 cm 3 

wody o temper arturze 80°C zawierającej 1 cm 3 r o.ztworu wodorortl enku sodo~ 
wego i po 15-m~nutowym odsbaniu )1oztwór ponownie zdekantować . Czynność 

tę po'wtÓTZYĆ jeszcze dwa razy. 
Pozostał0Ść w zlewce przesączyć ilościowo przez lejek Biich>nera z umiesz­

czonym sącz,kiem ilościowym rn:iękikim, np. VEB 388, uprzed nio w ysu szony m 
w temperaturze 100 -:- 105°C i zważony z dokładnością do 0,0005 g . po czym 
brzy:INotni.e \przemyć wodą o temperat\l[1ze około 70°C. Sączek z po,zosta­
łością suszyć w temperaturze 100 -:- 105b C do sta ł ej masy i zważyć z do­
kładnością d o 0,0005 g. 

Zawartość CZęSCl ci ężkich nierozpu szczalnyc h w roztworze wodorotlenku 
sodowego (X l bliczyć w procentach wg wzoru 
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( 111 ~ - 111 1) • l 00 
X 1 = -

w którym: 

m2 - m asa sączka wraz z osad em, g, 
mi - masa sąozka , g, 
m - odważka barwnika, g . 

m 
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2.4.3. Wynik. Za wynik przyj ąć średn ią arytmetyczną wylUików cO' naj ­
mniej dwóch ozna'czań nie różniących się między sobą więcej niż o 10% wy­
n.iku mn iejszegO'. 

2.5. Oznaczanie pozostałości po przesiewie wYlkonać wg PN-63/C-04702 p. 2.2, 
silosując sHo o bO'ku oczka kiwadrabO'iWegO' 0,2 mm. 

2.6. Badanie trwałości na pranie w temperaturze 95°C wykonać wg PN -711 
P ... 049L2 metodą 4 na drukach przygotowany'ch wg 2.1 w intensywności 1/1 
kiolekcji pomO'cniozej. 

2.7. Badanie trwałości na bielenie podchlorynem wykio.nać wg PN- 63/P-04916 
na drukach przygotOowanych jak w 2.6. 

2.8. Badanie trwałości na prasowanie wilgotne wykJonać wg PN-73/P-04914 
na drukach przygotowanych j'ak w 2.6. 

2.9. Badanie trwałości na tarcie suche i mokre wykO'nać wg PN -63/ P-04908 
na drukach przygotowanych jak w 2,6. 

2.10. Badanie trwałości na pot wykonać wg PN-711/P- 04913 na drukach 
przygotowanych jak w 2.6. 

2.11. Badanie trwałości na światło sztuczne wykonać wg P N -68/P-04943, 
stosując apa r a t typu X enotest, na drukach przygO'tO'wanych jak w 2.6. 

KONIEC 
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INIcORl\'IACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Chemicwe w Bydgoszczy. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-66/6041-10 
a) uaktualniono asortyment ba'.l"lwn ików pologenowych, 
bl uśoiślono przepisy oz,naczania koncentracjri i oznacza n ia CZęŚC I ciężkic h 

nierozpusZlczalnych w rloztwo:rze wodorotlenku S'odowego, 
c) wprowadzono oznaczanie trwa łości na pot. 

3. Norm y związane 

PN-63/C-04702 Barwnjki. Ws pólne m e tody badań 
P N-68/C-77058 Przetwory tłuszczowe. Płatki i nitki mydlane 
PN - 68/N -02310 Iluminan ty i ~ródła sztucznego światła dziennego 
PN-63/P-04!908 Metody badań wyrobów wlókienrui.czy,ch. WyznacZ!anie odpo:r­

ności wybaJrwień na tarcie 
PN-711P-04912 Metod y badań wyrobów włókienniczych. Wymaczanie odpo:r ­

ności wybarwień na pranie 
PN-71/P-04913 Metody badań wyrobów włóklienniczych . Wyznaczanie odpor­

ności wybarwień na pot 
PN-73/P-04914 Metody badań wyrobów Wł6klienruirczYrch . Wyznaczanie odpor­

ności wybarwień na p rasowanie 
PN-63/P-04916 Metody badań wyrob6w w16k1ienruiczYrch. WyZ!naczanie odpor­

ności wybarw.ień n a bie.enie poehlorynem 
PN-I38/P-04943 Metody badań wyrob6w wlókiennuczyreh. Wy~naczanie odpor­

ności wybarwień n a światło sztuczne (la mpa ksenon ovva) 

4. A utor projektu normy - mgr niż . Rysza :'d Czolpiński - Zakłady Che ­
miczn e w Bydgoszczy. 


