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1, WSTEP

Przedmiotem normy sa metody oznaczania pH barwnikéw
syntencwych, w postaci mikroproszku lub ptynu, oraz tem-
peratury zamarzania i sedymentacji barwnikéw syntenowych

w postaci piynu,

2, OZNACZANIE pH

2,1, Aparatura, Pehametr z elektroda szklana i kalome-

fowa umozliwiajacy osiagnigcie doktadricéci  pomiaru  do

0,1 jednostki pH,

2,2, Wykonanie oznhaczania, Oznaczanie wykonaé w tem-

peraturze 20 = 25°C, przy czyms:

- w przypadku barwnika syntenowego w postaci ptynu bez
rozciefczenia,

- w przypadku barwnika syntenowe:go w postaci mikro-
proszku dla 1-procentowej zawiesiny przygotowanej w na-
stepujacy sposéb: ilos¢ barwnika badanego odpowiadajaca

0,5 g barwnika typowego w postaci mikr-opr-‘oszku ( zgodnie
z BN-83/6041-07, 00 p, 3b) odwazy¢ z doktadnoscia do
-0, 005 g, umieécié¢ w kolbie stozkowej pojemnosci 100 cm3,
tempera-

dodaé 50 cm3 wody wolnej od dwutlenku wegla, o

o " 3
turze 20 = 25 C i wytrzasac przez 15 min,

2, 3, Wynik, Za wynik przyjaé érednig arytmetyczng wy-
nikéw co najmniej dwu oznaczah, nie réznigacych sig migdzy

soba wiecej niz o 0,3 jednostki pH.

3, OZNACZANIE TEMPERATURY ZAMARZANIA

3.1, Wykonanie oznaczania, Do zlewki pojemnosci

3
250 cm3 wlaé 100 = 150 cm alkoholu metylowego, po czym

dodawac stopniowo kawatki statego dwutlenku wegla lub lo-
du do uzyskania temperatury nizszej od przewidywanej
temperatury zamarzania badanego barwnika o okoto 5°C.
Nastepnie do zlewki wstawi¢ probéwke z barwnikiem bada-
nym w postaci ptynu i umieszczonym w nim ter‘-mometrem.
Poruszaé termometrem i obserwowaé opadanie temperatury,
Za punkt zamarzania przyjaé temperature, ktéra ustali sig
i w ciagu okoto 2 min nie zmienia sie, przy réwnoczesnych

objawach zestalania sie pasty,

3,2, Wynik, Za wynik przyja¢ érednia arytmetyczna wy-
nikdw co najmniej dwu oznaczan, nie rézniacych sie miedzy

[o]
soba wiecej niz o 1,0 C,

4, OZNACZANIE SEDYMENTACJ

4, 1, Aparatura, Wirdwka laboratoryjna o szybkosci

3000 obr/min, np, WE-6 z probéwkami o érednicy wewne-

trznej nie wigkszej niz 20 mm,

4 2. Wykonanie oznaczania, W probdwkach wirdwki la-

boratoryjnej odwazy¢ po 10 +£0, 1 g barwnika badanego
i wzorcowego w postaci ptynu, Probdéwki umiesci¢ wwiréw-
ce, po czym wirowaé z szybkoécia 3000 obr/min w ciagu
60 min, Nastepnie do probdwki z barwnikiem badanym wpro-
wadzic¢ precik szklany i na podstawie ruchdéw pionowych
oceni¢ charakter osadu, okreélajac czy jest puszysty,
zwarty lub klejacy, Nastegpnie, poruszajac precikiem szkla-
nym ruchem obrotowym, okreséli¢ tatwosS¢ powtérnej homo-

genizaciji,

4,3, Wynik spostrzezen dotyczacych barwnika badanego

i wzorcowego podaé opisowo,
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