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N O R M A BRANŻOWA BN-8S Barwniki syntenowe 

BARWNIKI 
Oznaczanie koncentracji i odcienia 6041-07/07 

I PIGMENTY 
barwników syntenowych 

do barwienia włókien poliestrowych Zamiast 
BN-71 /6041-07 1) Metoda suchego dogrzewania 

(Thermosol) Grupa katalogowa 1029 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest ozna
czanie koncentracji i odcienia barwników syntenowych 
w postaci płynu i mikroproszku, przeznaczonych do 
barwienia włókien poliestrowych, metodą suchego do
grzewanIa. 

2. Zasada metody. Oznaczanie polega na napawaniu 
włókna poliestrowego kąpielą zawierającą barwnik ba
dany lub wzorcowy, w temperaturze pokojowej, wysu
szeniu próbek włókna w dogrzewaczu w temperaturze 
130°C w ciągu 1 min, poddaniu obróbce piorąco-reduk
cyjnej, wysuszeniu i następnie wzrokowym porównaniu 
intensywności i odcienia otrzymanych wybarwień. 

3. Aparatura 
a) Urządzenie do barwienia metodą suchego dogrze

wania (Thermosol) składające się z napawarki o możli
wości regulacji stopnia naniesienia i dogrzewacza o za
kresie temperatury do 250 ±2°C, np. firmy Benz. 

b) Pehametr z dokładnością badania do 0,1 jednost
ki pH. 

4. Odczynniki i materiały 
a) Kwas octowy cz., roztwór 5% . 
b) Srodek zagęszczający, np. Borutosol NA, roztwór 

10%. 
c) Roztwór piorący przygotowany w następujący 

sposób: 2 g niejonowego środka piorącego z grupy 
eterów alkilopolioksyetylenowych, np~ Rokanol 0-18 
i 2 g fosforanu trój sodowego (Na 3P04 • 12H20) cz. 
lub węglanu sodowego (Na 2C0 3) cz. odważyć z dokład
nością do 0,01 g i rozpuścić w 1 dm 3 wody. 

d) Roztwór redukujący przygotowany w sposób na
stępujący: 4 g wodorotlenku sodowego 32,5%, 1-2 g 
podsiarczynu sodowego bezwodnego ' technicznego -
wg PN-72/C-84 122 i 1 g niejonowego środka piorącego 
z grupy eterów a lkilopo lioksyetylenowych, np. Rokanol 
0-18 odważyć z dokładnością do 0,01 g i rozpuścić 
w .I dm 3 wody. 

e) Włókno poliestrowe 100%, np. elana w postaci 
tkaniny. 

I) W za kresie p. 2.1.4.5 2.2. 

5. Przygotowanie włókna do barwienia. Próbki włók
na wg 4e) o wielkości 15X30 cm (około 6 g) prać 

w roztworze wg 4c) w ciągu 20 min w temperaturze 
około 80°C, przy krotności kąpieli 1 :40. Następnie 

próbki płukać w . ciepłej , potem w zimnej wodzie bie
żącej w ciągu 10 min . Próbki wysuszyć w temperaturze 
nie przekraczającej 60°C. 

6. Przygotowanie kąpieli napawających. Ilości barwni
ka badanego i wzorcowego w kąpielach napawających 
w zależności od barwy barwnika podane są w tablicy. 

Ilość Koncentracja Ilość 

barwnika ba rwn ika ba- barwnika 
Kolor wzo rco- danego w sto- badanego 

barwnika we go sunku do w kąpieli 

w kąpieli wzorcowego g 
g % 

I 2 3 4 

16,5 110 
Czernie 15,0 100 15,0 

13 ,5 90 

Granaty, 
11.0 110 
10,0 100 10,0 

Brunaty 
9,0 90 

Pozostałe 
5,5 110 

kolory 
5,0 100 5,0 
4,5 90 

w tablicy uwzględniono wybarwienia ze zwiększoną i zmniej-
szoną o 10% ilością barwnika wzorcowego. W pr1ypadku trud-
ności w ocenie koncentracji , wykonać wybarwienia ze zwiększo-
ną 1 zmniejszoną o 10% ilością barwnika badanego. 

Przy badaniach rozjemczych można wykonać wybarwienia 
w gradacji co 5%. , 

Masa barwnika jest zgodna z BN-83/6041-07/ 00 p. 3b) 

Odważyć barwnik badany i wzorcowy w ilości zgod
nej z tablicą kol. 2 i 4, z dokładnością do 0,01 g, 
przenieść ilościowo do zlewek pojemności 400 cm 3. 

W przypadku mikroproszków rozprowadzić barwnik 
bagietką w dwukrotnej ilości wody w stosunku do masy 
barwnika. Następnie do każdej zlewki dodać po 40 cm 3 

środka zagęszczającego wg 4b) i wody o temperaturze 
pokojowej do 200 cm 3. Kąpiele wymieszać i doprowa
dzić do pH 5 roztworem kwasu octowego, sprawdzając 
pH pehametrem. 
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7. Wykonanie barwienia. Do pojemnika napawarki 
wg 3a) wprowadzić kąpiel z barwnika badanego przy
gotowaną wg p. 6, po czym napawać nią próbkę tkani
ny wg p. 5, stosując docisk wałków umożliwiający 
około 80% naniesienie kąpieli. Po napawaniu próbkę 
rozpiąć na ramkę dogrzewacza i suszyć ją w nim w tem
peraturze około l300e w ciągu I min. Wysuszoną 

próbkę napiętą na ramce dogrzewać suchym powiet
rzem o temperaturze 2100e w ciągu I min. W analo
giczny sposób wykonać wybarwienia barwnikiem wzor
cowym. Próbki wybarwione, zdjęte z ramki płukać naj
pierw w ciepłej, potem w zimnej wodzie tak długo, aż 
woda płucząca będzie bezbarwna. Następnie próbki 
poddać obróbce piorąco-redukcyjnej. W tym celu prób-

ki umieścić w roztworze redukującym wg 4d) o tem
peraturze pokojowej, przy krotności kąpieli 1:40. 
W ciągu około 20 min podnieść temperaturę kąpieli 

do 65-;-70o e i utrzymywać próbki w tej temperaturze 
w ciągu 20-;-30 min, ciągle mieszając. Próbki wyjąć 
i płukać najpierw w ciepłej, a potem w zimnej wodzie 
bieżącej, aż woda płucząca będzie bezbarwna. Następ
nie próbki prać w roztworze wg 4c) o temperaturze 
70-;-80o e w ciągu 20-;-30 min, przy krotności kąpieli 
1:40. Po tym czasie próbki wyjąć i płukać najpierw 
w ciepłej, a potem W zimnej wodzie bieżącej tak długo, 
aż woda płucząca będzie bezbarwna. Próbki suszyć 

w temperaturze nie przekraczającej 60°C. 
8. Ocena wyników - wg BN-83/6041-07/01 p. 8 i 9. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwo
jowy Przemysłu Barwników ORGANIKA. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/6041-07 p. 2.1.4.5 i 2.2 
- brak. 

3. Normy związane 
PN-72/ C-84122 Podsiarczyn ~odowy bezwodny techniczny 

BN-83/ 604I-07/ 00 Barwniki syntenowe. Metody badań. Postanowie
nia ogólne 

BN-83/6041-07/01 Barwniki syntenowe. Oznaczanie koncentracji 
i odcienia barwników syntenowych do barwienia włókien po
liestrowych. Metoda kąpielowa 
4. Autor projektu normy - inż. Wiesława Stoszek - Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników OR·GANIKA. 


