
UKD 668.8.677.044.321 :677.464.1 . 
N O R M A BRANŻOWA BN-SS 

Barwniki syntenowe 6041-07/08 
BARWNIKI Oznaczanie koncentra~jl i odcienia 

I PIGMENTY barwników syntenowych • 

do barwienia włókien tr6jochmowych 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda 
kąpielowa oznaczania koncentracji i odcienia barwni­
ków syntenowych w postaci mikroproszku i płynu, 
przeznaczonych do barwienia włókien trójoctanowych. 

2. Zasada metody. Oznaczanie polega na barwieniu 
włókna trójoctanowego barwnikiem badanym i wzorco­
wym w temperaturze 120°C, w ciągu I h, przy krotności 
kąpieli 1:40 lub I :20 i następnie wzrokowym porówna­
niu i ntensywności i odcienia otrzymanych wybarwień. 

3. Aparatura 
a) Aparat do barwienia umożliwiający otrzymanie 

temperatury 40 7 120 ±2°C, pojemności naczyń do 
barwienia nie mniejszej niż 100 cm J. 

b) Pehametr o do.kładności badania do O, I jednostki 
pH. 

4. Odczynniki i materiały 
a) Niejonowy środek piorący z grupy eterów alkilo­

polioksyetylenowych, np. Rokanol C-18, roztwór 0,2%. 
b) Roztwór piorący przygotowany w następujący 

sposób: 2 g niejonowego środka piorącego z grupy 
eterów alkilopolioksyetylenowych, np. Rokanol 0-18 
i 2 g fosforanu trój sodowego (Na 3P0 4 • 12H 20) cz. lub 
węglanu sodowego (Na 2COJ) odważyć z dokładnością 
do 0,0 I g i rozpuścić w l dmJ wody. 

c) Kwas octowy cz., roztwór 5%. 
d) Dyspergator anionowy, np. Dyspergator NNO wg 

BN-79/6069-06, roztwór 10%. 
e) Włókno trójoctanowe w postaci przędzy lub tka­

l11ny. 
5. Przygotowanie włókna do barwienir.. Próbkę włók­

na wg 4e), o masie 5 ±o,1 g każda, prać w roztworze 

Grupa katalogowa 1029 

wg 4b) w ciągu 20 min w temperaturze 60 770°C, 
przy krotności kąpieli 1:40. Następnie próbki płukać 
w ciepłej, potem w zimnej wodzie bieżącej w ciągu 10 min. 

6. Przygotowanie kąpieli barwiących. Ilości barwnika 
badanego i wzorcowego w kąpielach barwiących w za­
leżności od barwy barwnika są podane w BN-83/ 
6041-07/01 w tablicy. Odważyć barwnik badany i wzor­
cowy w ilości zgodnej z ww. tablicą kol. 3 i 6 z dokład­

nością do 0,00 I g i przenieść ilościowo do naczyń apa­
ratu do barwienia. Do każdego naczynia dodać po 2 cmJ 

roztworu dyspergatora wg 4 d) i wody o temperaturze 
40745°C do 200 cmJ. Kąpiele wymieszać i doprowadzić 
do pH 5 roztworem kwasu octowego, sprawdzając pH 
pehametrem. 

Dopuszcza się sporządzenie kąpieli barwiących o krot­
ności 1:20 z zachowaniem stężenia dyspergatora I g/dm'. 

7. Wykonanie barwienia. Do kąpieli barwiących przy­
gotowanych wg p. 6 wprowadzić po I próbce włókna 
przygotowanego wg p . 5; naczynia umieścić w aparacie, 
uruchomić go i w ciągu 45760 min podnieść temperatu­
rę do 120°C. Barwić w tej temperaturze w ciągu I h. Na­
stępnie po ochłodzeniu aparatu do temperatury nie wyż­
szej niż 80°C wyjąć próbki i płukać najpierw w ciepłej, . 
potem w zimnej wodzie bieżącej, aż woda płucząca bę­

dzie bezbarwna. Następnie próbki prać w 800 cmJ roz­
tworu wg 4a), w temperaturze 60770°C w ciągu 207 
30 min. Po tym czasie próbki wyjąć i płukać najpierw 
w ciepłej, a potem w zimnej wodzie bieżącej tak długo, 

aż woda płucząca będzie bezbarwna, po czym próbki 
wysuszyć. 

8. Ocena. wyników - wg BN-83/6041-07/01 p. 8 i 9. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwo­
jowy Przem ysłu Barwników ORGANIKA. 

i odcienia barwników syntenowych do barwienia włókien polie­
strowych. Metoda kąpielowa 

BN-79/6069-06 Dyspergator NNO 
2. Normy związane 

BN-83/6041 -07/01 Barwniki syntenowe . Oznaczanie koncentracj i 
3. Autor projektu normy - inż. Wiesława SlOszek - Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA . 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 19 lipca 1985 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 15/1985 poz. 31) 
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