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N O R M A B R A NŻOWA BN-92 

Barwniki 
. 

pigmenty 6041-11 
BARWNIKI I 

I PIGMENTY do polistyrenu Zamiast 

Metody badań BN-75/6041-1 1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmio tem no rm y są meto­
dy bada ń ba rwni ków i pigmentów stosowa nyc h do bar­
wienia po li styrenu . 

1.2. Rodzaje metod badań 
a) oznacza l1l e pozostałośc i na SIC ie, 
b) oznacza l1l e zawa rtośc i częśc i lo tnych, 
c) oznacza l1l e wyt rzymałośc i cieplnej, 
d) oznacza l1le wzg lędn ej mocy ba rwiącej , 

e) oznacza 111 e odcien ia ba rwy, 
f) oznacza l1l e trwałośc i na wodę , 

g) oznacza l1l e trwałośc i na a lka lia , 
h) oznacza l1l e trwałośc i na kwasy , 
i) oznacza l1l e trwa łośc i na a lko hol, 
j) oznacza l1l e trwałośc i na mydło , 

k) oznacza l1l e trwałośc i na o lej , 
I) oznacza l1l e trwałośc i na świa tło sztuczne. 

2. METODY BADAŃ 

2.1. Oznaczanie pozostałości na sicie 
- dl a ba rwnikó w wg BN-77/ 6044-15 , 
- dl a pigmentó w wg PN-80/C-04401 przy użyc iu 

wody z t ą różnicą , że w obu p rzypad kach n a leży wy­
konać oznacza nie na sicie o bo ku oczka kwadra towe­
go 0,063 mm i na sicie o boku oczka 0,25 mm , j eś li 

no rma przedmio towa nie przewiduje inaczej . D o bada­
nia używać po 5 g ba rwnika lub pigmentu . 

2.2. Oznaczanie zawartości części lotnych 
- dla ba rwników wg PN-76/C-04702 w tempera tu­

rze 80+85°C, 
- dl a pigmentów wg PN-80/ C-04401 w tempera tu-

rze 105°e. 
2.3. O znaczanie wytrzymałości cieplnej 
2.3.1. Aparatura, materiały i odczynniki 
a) M iesza lnik labora to ryjny dla c i ał sypkich. 
b) Wtryskarka z regul acją temperatury wg PN-88/ 

C-890 12. 
c) Fo rm y do przygotowa nia k ształte k . 

d) Owispo I S. 
e) Biel tyta nowa typu rutyl o zawa rtoscl co naJ­

mniej 95 % (mi m) dw utlenku tyta nu . 
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2.3.2. Przygotowanie mieszanki. OwispoI S wym i eszać 

w miesza ln iku (2 .3. 1 a) w c iągu 20 min z barwnikiem 
lub pigmentem bada nym z bie l ą tytanową (2 .3.1 e), uży­
tymi w nas tę pujących il ośc i ach : 

a) 0,1% (mi m) ba rwnika lub pigmentu o rganiczne­
go odważon ych z do kładnością do 0 ,0 I g lub I % (mi m) 
pigmentu nieorga nicznego odważonego z dokładnością 
do 0,1 g, 

b) 0,2% (mi m) bieli tyta nowej (2 .3. le) odważonej 

z dokładnością do 0,0 l g. 
Na l eży przygo tować tyle miesza nki , a by wystarczyło 

do wyko na nia bada nia wytrzyma łośc i ciep lnej każdo ra­

zowego przeczyszczenia cylindra wtrys ka rki (o k oło 

5 kg). 

2.3.3. Wykona nie kształtki wzorcowej. Mie sza nkę 

przygotowa ną wg 2.3 .2 wprowadzić do zasobnika 
wtryska rki (2 .3. 1 b) i wykonać parę wtrys ków w celu 
przeczyszczenia cylindra , a następ n i e wykonać 2 k ształt ­

ki zgod nie z PN-88/ C-890 12 w temperatu rze 2 10 +5°e. 
Jedną z o trzyma nych ksz tałte k pozostaw ić ja ko wzor­
cową · 

2.3.4. Wykona nie oznaczania. Po wyk o nan iu k sz tałtki 

wzorcowej wg 2.3.3 na leży z tej sa mej miesza nki (2 .3.2) 
wykonać ksz tałtki w temperaturach: 210, 230 , 250, 270° e. 
W każdej temperaturze wykonać po 2 wtrysk i z 2 wsa­
dów cylindra przy czym każdy wsad ogrzewać w c i ągu 

15 min w cylindrze wtryska rk i. Nas tę pni e ostudzić 

k ształtki w tempera turze po kojowej . Po każdym wsa­
dzie n a l eży cylinder przeczyśc ić pozostawionym do tego 
cel u Owispo lem S. Otrzyma ne k ształtk i a k li ma t yzować 

co naj mniej 4 h w temperaturze 23 ±2°C i wi l gotn ośc i 

wzg lędnej powietrza 50 ±5% . 

2.3.5. O cena wyników. Wytrzymałość c i eplną okreś l ić 

przez po równa nie ba rwy k sz tałtki wyko nanej w tempe­
rat u rze bada nia z ba rwą kształtki wzorcowej . Poró wna­
nie przeprowadz i ć o kiem nie uzbrojo nym w rozproszo­
nym św i et l e dzienny m lub s tosuj ą c urzą dze n i e do 
otrzymywa nia sztucznego świ a tła dzienn ego wg PN-68/ 
N-023 10. Różni cę ba rwy okreś li ć dla każdej tempera tu­
ry w stopniach sza rej ska li wg PN-86/ P-04906 do oceny 
zmiany ba rwy. 
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2.4. Oznaczanie względem mocy barwiącej 

2.4.1.. Wykonanie oznaczania. Przygotować wg 2.3.3 
dwie k ształtki w temperaturze 2l0°C +5°C,jeżeli norma 
przednliotowa nie przewiduje inaczej , jedną z barwni­
kiem lub pigmentem badanym , a drugą z wzorcowymi). 

2.4.2. Ocena wyników. Względną moc barwiącą ba­
danego barwnika lub pigmentu okreś lić przez porówna­
nie głębokości barwy k ształte k zabarwionych barwni­
kiem lub pigmentem badanym i wzorcowymi). Porów­
nanie , przeprowadzić w warunkach wg 2.3.5. 

W przypadku stwierdzenia niejednakowej głębokości 
barwy obu kształtek należy powtórzyć badanie, biorąc 
do sporządzenia miesza nki (2.3.2) zmniejszoną lub zwięk­
szoną o 5%, 10% , 15% itd. , il ość barwnika lub pigmen­
tu badanego, aż do uzyskania k ształtek o zgodnej głę­
bokości barwy. 
Względną moc barwiącą barwnika lub pigmentu ba­

danego (X) obliczyć w procentach wg wzoru 

ml · IOO 
x = 

w którym: 
mi - masa barwnika lub pigmentu wzorcowego, g, 
m2 - masa barwnika lub pigmentu badanego, g. 
2.5. Oznaczanie odcienia barwy. Odcień barwy bada-

nego barwnika lub pigmentu okreś lić przez porównanie 
kształtek wykonanych wg 2.4. 1, zabarwionych barwni­
kiem lub pigmentem badanym i wzorcowymi) o zgodnej 
głębpkości barwy . Porówna nie wykonać w warunkach 
wg 2.3.5. Różnicę odcienia określić w stopniach szarej 
ska li do oceny zmiany barwy wg PN-86/ P-04906. 

D'opuszcza się słowne scha ra kteryzowanie niezgod­
ności odcienia, np. bardziej żółty, bardziej czerwony, 
bardziej przytłumiony . 

li Patrz In formacje dodatk owe p. 4. 

2.6. Oznaczanie trwałości na wodę. Kształtkę wyko­
naną wg 2.3.3 bez bieli tytanowej w temperaturze wg 
2.4.1 umieścić w zamykanym naczyniu szk la nym zawie­
rającym 50 mI wody o PH = 6-';-7 i temperaturze 60 ±2°C 
w taki sposób, aby cała była zanurzona w wodzie. 
Naczynie zamknąć i utrzymywa( w temperaturze 60°C 
w ciągu 24 h. Następnie kształtkę wyjąć, a po ostyg­
nięciu cieczy do temperatury pokojowej za nurzyć w niej 
i równocześnie w czystej wodzie na 5 s paski bibuły 

filt racyjnej o wymiarach 120Xl20 mm. Paski zawi esić 

w ciemnym miejscu w położeniu pionowym i wysuszyć 
w temperaturze pokojowej , a następnie porównać mię­
dzy sobą w warunkach wg 2.3.5. 

Głębokość zabarwienia paska bibuły zanurzonego 
w wyciągu w porównaniu z paskiem bibuły zanurzonym 
w czystej wodzie podać w stopniach szarej ska li do oce­
ny stopnia zabrudzenia bieli wg PN-86/P-04906. 

2.7. Oznaczanie trwałości na alkalia wykonać wg 2.6, 
stosując za miast wody 2% (mim) roztwór węglanu so­
dowego. 

2.8. Oznaczanie trwałości na kwasy wykonać wg 2.6, 
sto sując zamiast wody o temperaturze 60°C 6% (mim) 
roztwór kwasu octowego o temperaturze pokojowej. 

2.9. Oznaczanie trwałości na alkohol wykonać wg 2.6, 
stosując zamiast wody o temperaturze 60°C spirytus 
rektyfikowany wg PN-74/ A-79522 o temperaturze po­
kojowej. 

2.10. Oznaczanie trwałości na mydło wykonać wg 2.6, 
s tosując zamiast wody 1% (mim) roztwór płatków my­
dlanych wg PN-84/C-77058. 

2.11. Oznaczanie trwałości na olej wykonać wg 2.6, 
stosując zamiast wody o lej parafinowy farmaceutyczny. 

2.12. Oznaczanie trwałości na światło sztuczne wyko­
nać wg PN-79/C-044 1 l w aparacie typu XenotesL Ozna­
czanie wykonać na kształtkach sporządzonych wg 2.3.3 
w temperaturze wg 2.4.1. Wielkość kształtek musi być 
zgodna z wymaganiami dla danego typu Xenotestu. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Oś rode k Badawczo-Rozwo­
jowy PrzemysIu Barwników "ORGANIKA" w Zgierzu. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/ 6041-II - do oceny wy­
nikó w wytrzymałości cieplnej i odcienia barwy wprowadzono sza rą 

s kalę do oce ny zmian y barwy 
3. Normy związane 

PN-74/ A-79522 Spirytus rekt yfikowany 
PN-80/C-0440 I Pigmenty. Ogólne metody bada ń 

PN -79/C-044 I I Pigmenty. Okreś l e ni e trwałośc i na światł o 

PN-76/C-04702 Barwniki . Wspó lne metod y badań 
PN-84/ C-77058 Srodki do prania i myc ia. Płatki i nitki mydlane. 

Wymaga nia i badania 

PN-88/ C-890 12 Tworzywa sztuczne. Wyt yczne wykonania ks ztałtek 
do badań z tworzyw termoplastycznych metodą wtrysku 

PN-68/N-02310 Iluminanty i ź ródła sztucznego światła dziennego 
PN-86/P-04906 Metody badań wyrobów wlókienniczych. Wyznacza­

nie odporności wybarw i e ń. Szare skale oceny od porn ośc i wybar­
WI eń 

BN-77/ 6044- 15 Barw niki tłuszczowe . Metody badań 
4. Wzorce barwników i pigmentów dos t a rczają na żądanie odb ior­

cy producenci: Zakłady C hemiczne "Orga nika-Zachem" w Bydgoszczy 
i Wo lskie Zakłady Przem ysłu Ba rwnik ów w Wol i Krzysztoporskiej. 

5. Autorzy projektu normy - mgr Romualda Matysiak , 
mgr in ż. Ewa Gruszczyń s ka-Prycze k . 


