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LAKIEROWE Lakier nitrocelulozowy Zamiast

do celow kosmetveznych ok

Grupa katalogowa
X 2%

L WSTEP

L.1. Przedmiot normy. Przedmictem normy jest lakier aitrecelulozowy do
celow koesmetveznych roztwor nitrocelulozowy w rozpuszezalnikach orga-
niczaveh z dodatkiem plastyfikatorow,

1.2. Zakres stosowania przedmiotu nermy. palier jesl polproduitlemn prze-
naczonym do przyrzadzania whasciwych lakierow | emalil do paznokd po
wrzupelnieniu go odpowiedinimu $rodkami modyfikujacymi w  postaci Zywic
i pigmentow.

2, QZINACZENIE
LLAKIER NITROCELULOZOWY DO CELOW KOSMETYCZNYCH,
BEZBARWNY
BN-75/6114-38 SWA 4111-177-000

3. WYMAGANIA I BADANIA

3.1. Zestawienie wymagan i metody badania

! Wymagania Metody badan, wg
a) Wsiepne proéby techniczne zgodnice z PN-72/C-81503
b) Lepkos$¢ mierzona kubkiem
Forda, s 200280 PN-75/C-81500
¢) Barwa wg skali jodowej,
najwyzej 5 PN-58/C-04526

Zgloszona przez Zjednoczenie Przemysiu Farb i Lakieréow
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystiu Farb
i Lakieréw dnia 22 pazdziernika 1975 r. w zakresie produkeji i obrotu

od dnia 1 lipca 1976 r

(Dz. Norm. i Miar nr 5/1976 poz. 14)
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3.2. Trwatose¢. l.akier nitrocelulozowy do celow kosmetyveznyeh powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy w ciggu 12 miesiecy liczge od daty produkcji.
Dopuszcza sie w tym okresie obnizenie lepkosci lakieru najwyzej o 50%.

3.3. Pobieranie probek i przygotowanie Sredniej probki laboratoryjnej wy-
kona¢ zgodnie z PN-74/C-81500 po przeprowadzeniu prob wg PN-72/C-81503.

3.4. Przygotowanie powlok de badan

3.4.1. Przygotowanie wyrobu. Pribke badanego lakieru starannie wymie-
sza¢ 1 rozcienczy¢ rozeienczalnikiem sporzgdzonym przez zmicszanie octanu
etylu wg PN-65/C-88028 i octanu butylu wg PN-71/C-88034 w stosunku wa-
gowym 1:1,5 do lepkosci 20--24 s wg kubka Forda.

3.4.2. Wykonanie powlok. Plytki szklane | stalowe przyvgotowane wg
PN-74/C-81513 pomalowaé jednorazowo badanym lakierem sposobem natrysku
wzglednie aplikatorem wg PN-70/C-81514, po cvzym wysuszyce do osiggniecia
7 stopnia wyvschnigcia zgodnie z 3.1 f).

Powloki powinny mieé grubo$§é 2030 um.

3.4.3. Aklimatyzacja powlok. Powloki przed wykonaniem badan nalezy akli-
matyzowac¢ 24 godz w temperaturze 20 #2°C i wilgotnosci wzglednej powie-
trza 65 *5%.

3.4.4. Pomiar grubosci powlok nalezy wykona¢ przyrzadem elektromagne-
tycznym wg PN-74/C-81515 lub innym zapewniajacym dokladnos¢ pomiaru
do 2 pm.
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3.5. Ocena wyglady powloki, Ocene wygladu powloki nalezy wrkonaé nie-
uzbrojonyim okiem w rozproszonym sSwietle dziennym na co najmniej trzech
powitokach przygotowanych na plytkach szklanych.

3.6. Zaswiadezenie wytworcy o wynikach badan. Wytworca jest obowig-
zany dostarcer¢ odbiorey orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu.

. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Lakier nalezy pakowac zgodnic z PN-73/C-81400 w bebny
stalowe o pojemnosci 200 dmm* lub w hoboki uniwersalne o pojemnosci 25
i 50 dm? oraz pudetka o przekroju okraglym pojemnosci 15 dm?.

4.2, Przechowywanie i transport — zgodnie z PN-73,'C-81400.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Cieszynska Fabryka Farb i Lakierow.
2, Istoine zmiany w stosunku do BN-66/6114-38
a) wprowadzono aktualne metody badan dotyczace wstepnych prob tech-
nicznych, c¢zasu schniecia i elastycznosci,
b) wprowadzono zawarto$¢ substancji lotnych zamiast zawartoSci substancii
nielotnych.
3. Normy zwiazane
PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-74/C-81500 Wyroby lakierowe. Pobieranie prébek i przygotowanie Sredniej
probki laboratoryjnej
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préoby techniczne
PN-74/C-81513 Wyroby lakierowe. Plytki do badan
PN-70/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powlok do badan
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubos$ci powlok
PN-65/C-88028 Octan etylu techniczny
PN-71/C-88034 Octan butylu techniczny
4. Autorzy projektu normy: mgr inz. Witold Wieczorek i Ob. Julian Naj-
da — Cieszynska Fabryka Farb i Lakierow.

Druk. Wyd. Norm. W.wa, Ark. wyd. 0,30 Nakt. 1000+ 21 Zam. 1754/ 76.
Przakazans do produkcii 14, 6. 76. Druk vuvkonczono w czerwcu 76.
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