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1.1. Przedmiot normy. PiI"Zedmiotem normy są 
metody badań !pigmentów Sltosowanych do bar­
wienia ż)llWicy epoksydowej t)'lpu Epidian 5 i Epi­
dian 2. 

1.2. Rodzaje badań 
" a) oznaczanie pozoSltałości na Sl'Cle, " 

. b) oznaczanie za·warliości wody, 
c) oznaczanie koncentracji (intensywnóści bar-

wy), 
d) ooo.aczanie odcienia, 
e) oznaczanie torwałości na wodę, 
f) oznaczanie trwałości na kwasy, 
g) oznaczanie .trwałości na alkalia, 
h) oznaczanie trwałości na 'oleje, 
i) oznacczanie trwałości na światło. 

2. METODY . BADAŃ 

2.1. Oznaczanie pozostałości na sicie - wg 
PN-71/C-04401, przesiewają'c ,badany pigment 
prze~ si,to, o bolku oczka kwadratowego 0,063 mm, 
a pozOSltałość przez sito o ~ku ocZJka kwadrato­
wego 0,08 mm. 

o 2.2. Oz,naczanie zawar,tości wody - wg ,PN-71/ 
C-04401. . ' 
... 

2.3. Oznaczanie koncentracji (intensywności 

barwy) 
2.3.1. ~ytyczne ogólne. W zaleimości od wska­

zań normy przedmdotowej, oznaczanie intensyw­
ności barwy wylkonać jedną z metod: 

a) metodą A - bal'wienia ksZJtałltek z żywifY 
Ultwarozanej w temperatll'rze pokojowej, 

b) metodą B - barwienie k:ształttek z żywicy 
utwa'l'dza,nej tv te~eratuo;z~ 130°C. 

. 2.3.2. Matetiały 
a) Żywica epd~sydowa - Epidian 5 l Epi­

dian 2 - wg BN-75/6376-02. 

\ Gr<Ujpa !ka.taIogowa X 29 

b) Utwardzacz Z-II) - trójety~enocZiteToamina 

i Utwardzacz F - bezwodniJk ftalowy wg PN-74/ 
C-88005. 

c) Tkanina szklana, symbol ST 24 o splocie 
płóciennym i masie 208 g/m2 • 

d) Silikonowy ś,rodek przecilwporzyczepny Sil­
fO'l'm AR-1 lub inny, podobny. 

e) Pigm~nt badany . 
f) Biel tytanowa tYrpu rrutyl o zawartości co 

najmniej 98% dW.'Uitlenku tytanu. 

2.3.3. Wykonanie oznaczania metodą A. 100 g 
żywicy Epidian 5 wg 2.3.2a) odważyć z dolkład­

nością do 0,1 g i umieścić w moździerzu porcela­
nowym, dodać 1 g pigmentu organi'cznego (lub 

. 10 g pigmentu nieorganicznego) badanego lub 
wzorcowego, 2 g bieli tytanowej, odważonych 

z dokładnością do 0,001 g i dJOIkładnie utrzeć. Na­
stępnie dodać 10 g Utwaor'clzacza Z-l WIg 2.3.2'b), 

"-
odważonego z dokładnością do 0,01 g i wymieszać 
do uzyskania jednolitej masy. 

Całość umieścić 'W, eksykatorze .pod próżnią w 
celu poztbycia się pęcherzyków powietrza, po ezym 
na pły,tiki s.zildane, polm'yrte zewnęUrl'lllie sililĘ!ono­

wyro środkiem przeciJwprzycz~pn)'lffi wg 2.'3.2d), 
położyć poI"óbikę tkaniny szklanej wg 2.3.2c) o wy­
!fiia·rach 50X '50 m~n; wylać poWoli mieszaninę 

żywicy, 'Zuży.waj.ąc . na jedną próblkę około 20 g 
żywicy. 

I 

!Próbkę akIima-tywwać w ciąIg'U 48 h w tempe-
ratU!['ze 20 +2°C o wilgotności . ~ględnej po­
wietrza 65 +511/0. Po tym czasie ksZJtałtkę :zx:ljąć 
przez podgrzanie płytek do It~mperatury 40 +2°C. 

, 
01xzymane kszJtałtiki SItosować do oceny inten-

sywności barwy i odcieni, a do innych badań 
należy aklimaty~wać ksz.ta~tki w temperratuTZe 
pOkojowej jeszc~e w ciągu 7 d. 

l) Patrz IlJlformacje dodal\.lkowe p. 5. 
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2.3.4!... Wykonanie o~na,czania metodą B.\OO g 2.4. Oznaczanie odcie'fiia. Odcień pigmentu ba-
żywicy Epidian 2 'wg 2.3.2a) odważyć z dokłaq- danego okrreś]ić 'Przez, porównanie wybarwionych 
nością do 0,1 g, wrnieścić w możdzierzu porcela- kształtek wg 2_3_3 lub 2.3-4, bez do~atlku bieLi t y­
'no,wyrrn, dodać 1 g pigmen,tu orga'nicznego (lub..--' tanowej, pi,gmentem ' badanym i wzoroowy,m 
10 g pigmentu nieorganioznego) badanego lub o zg:odnej ' intensJ1W'!10ści barwy. Porównanie prze­
wzorcowego i 2 g bieh ty1tanowej, odważony.ch prowadZ'ić gołym okiem w · rOZlproszonym świetle 
z dokładnością do 0,001 g. CaŁość podgrzać w su- dziennym luib stosując urządzenie , do otJrzymywa-

. ° ' szaTce w temperatuI~ze 80 C i po całkowitym stlO- nia sz'tJucznego światła dziennego Iwg PN-68/ 
pieniu żywicy dodać 30 g Utwardzacza F wg N-02310. 
2.3.21~), oc1ważonego z dokładnością do 0,1 g i pod- W przYlPadJku nieZlgodności odcienia, podać chał 
nieść tem,peratmę do 12'5°C. Następnie moździerz rąkte'I'ystykę sroW!llą tej niezgodności, np. ba1rdziej 
z zawa'r tością przenieść na łaźnię wodną lub gli- żóJJty, ba'I'clziej czerwony i~. --.. 

ceTynową, mies,zając . co 2 min; ogrzewać w tej 2.5. Oznaczanie trwałości na wodę. Kształtkę 
temperaturze aż do uzyskania jednolilt,ej maSy. wylkonaną wg 2.3.3, bez dodat~u bieh tytanowej 
Następnie na płytki s~klane, UJPrzednio pok,ryte i aklimatyzowaną w c-ią:gu 7d, umifścić w zamk­
silikonowym śirodkiem prZ'eciJwp'I'zycze:pnym wg niętym szklanym. naczyniu, zaJwieraj'ącym 100 om3 

2.3.2Id), ognane do tem~eTa'tmy 60°C, l położyć ' Wlody o pH = 7 +.0,2 i temperaturze 70°C i po­
tkaninę szklaną o wymiarach 50 X 50 mm i wylać zostawić ma 24 h ~diOpus7JCza się przerywane ogrze­
powoli na jej powierzchnię gorącą mieszaninę ży- wanie 3 X 8 h). 
wicy, 2';używając na j 1edną próbkę oklOło 20 g ży- , 

Po tym czasie kształtkę wyjąć, a w rozrtJworze 
, wicy, po czym prÓlbki wsrtaJwić do sus'zarki o\ tem-

za_nurzyć na 50 s pasekt· bilbuły Whatman nr 2, 
perat!urze 130°C i utnymywać w tej temperatu-

o wymia,rach 20 X 100 mm, po, czym pasek wyjąć, 
rze w ciągu 120 min. 

wysuszyć na powietT:zu i porównać z ' paskiem tej 
Po tym czasie próbki wyjąć i po ostudzeniu do samej bdtbuły, nie' poddanym działarulu wody. 

50 ±5°C ksz1tałtki "djąć z płyltEik i pozostawić do Porównall1ie prz~prow:ad:oić gołym okiem w roz-
ostygiilięcia do temperatu:ry pokoj'oweL proszonym świeltle dziernnym lub sttósując urzą-

2.3.5. Ocena wyników. Intensywmość barwy ' d!Zenie do otI-:zY!ffiywall1ia sztucwego światła dZ'ien­
określić przez porównani'e dJwoch ks!2rtałt elk wy;!m- nego wg PN-68/N-02310. 
nanych wg 2.3.73 lub 2.3.4 przy 'użyciu pigmentu Zmianę ba[-,wy ok'reśłić IW stopniach za pomocą 
badanego i wzorc0'Yego. szaifej skali do oceny stopnia za1brudzenia bieH 

Porównanie' przeprowatdz\ić gołym okiem w roz- wg ,PN-63/lP-04907. ' 
pr_oszoll1ym śiwietle dziennym łub stosując urzą- 2.6. Oznaczanie trwałości na kwasy - jak w 
dzenie do otrzymywall1ia sztucznego światła dzien- 2.5, stosując zamiast wody 6-procento.wy roz1JWór 
nego wg PN-':68/N-02310. . kwasu octowego o temperatmze pokojlOwej i czas 

W przypadku gdy inten:sJ'lwność baI"wy kształ- " zanurzenia kSZltdtiki 24 h. 
tki z pigmentem badGinym rózni się od inrt:ensyw­
ności ba;rwy kS2'!tał;tiki z pigmentem wzorcowym, , 
powtónyć oznaczanie -na nowych kształtkach, sto-
sują-c do ich wylkonall1ia odpowiec1nib mniej lulb 
więcej o 5, 10 i 15% piJgmentu wzorco1wego, aż 

I " 
do uzyskania zgodnej intensy:wności balTwy po-
równywanych prÓlbek. 

Ill1tensywność barwy (koncentJracja) badanego 
pigmentu (X) obliczyć w procentach wg wzoru 

x = mI .100 
m2 

w kJtórym: 

, 

m{'- masa pigmentu wzorco.wego" g, 
m2 - masa pigmentu badanege, g. 

.. 

2.7. Oznaczalnie trwało&ci na alkalia - jak 
w 2 .. 5, sltosując zamia'st wody 5-procen:t'Owy roz­
twór węglanu sodo,wego o temperaturźe pokojo-

.. t 

wej i czas zammzenia kształr1iIDi 24 h. 

2.8. Omaczanie trwałości na oleje - jak w 2.5, , 
stosując zam!iaSlt wody olej o tempera1iUJrze poko-
jow~j i czas zanUlI'zenia ks:ota1!tJki 24 h. . 

2.9. Omaczanie trwałości na światło -' wg 
, . 

PN-64/C-04411, na kSZltaŁtikach wJ'lkonanych wg 
2.3.3 bez dodartku bieli tytanowej i akLiIInatyzowa­
nyoh w. temperatuil'ze pokojowej w ciągu 7 d . 

. . W' zależności od W'Ska!zań nOrmy przedmiotowej, 
badamia wykonać w świetle dziennym luib szttUcz-, . 

. n'ym (lampa l:t.senonowa): . ~ 

, 
K ;ONIEC 
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lNFORJMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Oś-radek B'a­
dawClzo-IR07lWojowy Rrz'emysłu BalDW1likórw ORGA:NIIKA 
w ~gi€lI':Z;u. i 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-66/6041-13 
a) Z/tTIlooyifik'olWano sposób oceny ~oncentracjli i odcie­

nia, sltosuj ąc Uirzą\:kenie do ot!l'iZymania s~tl\leznego ś,w,ialtła 

dziennego, 
b) WlPwrwadrwno oznaczanie '1JDwalości na oLeje, 
e) lW!poo1wad'lJono do oznac~ania ·trwałości na ŚJwi<altło 

ob-ok światła diLiennego, ś\wialtłio srzJtuicz!ne ~lamlPa kseno­
nowa), 

3. Normy związane 
PN-71/C-04401 Pigmenlt'y. Ogólne m eJt,ody badań 
PN-64/C-04411 iPigIJTIen'ty. Okfeś'lande \brwałości llg. ' wliatło 

PN-74/C-88005 Bezwodnik ftalorwy 

PN-'68IN-02310 I\Luminanty i źródła sZJbu-czneg'o ś,wialtła 

d ziel1lll eg>o 

RN~63/P-049-07 Metody badań wyrobów włókienn~_czy'ch. 

Wyrzma,czanie :odporności wY'bairwa-eń. SzaTa ska,la do 
oceny SltOlpnia za,brU'd~enia bieli 

BN-75/6·37,6-02 ŻYIW~ce epOlksyrdow,e p ods,tarwowe. Epidian 
1, 2, 3, 4, 5 

4. Autor projektu normy - wz. Jadwiga P lis,?Jkie­
wicz - Oślr-odeik Badawcz'o·-iR'Orlwoja,wy Brzemysł-u BaIDw­
nikÓlw ORq,AN :uKA. 

, 
5. Utwardzacz Z-l - wg ~N-74/.MPChtog-123b . 


