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NORMA BRANŻOWA 
BN-77 

6041-44 BARWNIKI 
Barwniki do półwełny I PIGMENTY 

Metody badań 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
metody badań .barwników stosowanych do bar
wienia pó~wełny ( ,wełna i balwełna): 

- ~wykłych do półwełmy, 
- tf'wałych (na świaHo) do półiWełny, 
- I tr,wałych do pól:wełny typu PL (trwałych 

na ś~iatło , pranie i pot), 
- do chromoiWania do półwełny, 
- do miedziowania do półwełny. 

1.2. Rodzaje badań 
a) oznaczanie kon'centracj'i, 
b) oznaczanie odcie!l1'i~, 

c) aznalC~arni e sllo.pnia rOrzJpuszczalnośc i w w o
dzie, 

d) oznaczanie zawartości sUibstancji nierozpus'z
czalnych ,w w odzie 

e) sprawooanie zgodności barwy wybarwień na 
włóknach: wełnianym, ba,weł'ni'anym i wiskozo
wy;m, 

f) oZIITaczanie efekltu barwienia w temperaturze 
100 °C, 

g) oznaczanie tr.wałoś'Ci na światło, 

h ) oznaczanie tDWlałości na wodę , 

i) oznaczanie trwałości n a pranie ręczne w tem
peratuT!Ze 40 °C, 

j) oznaczanie trwałości na pot, 
Ik ) oznacza'nie trwałości na folowan ie w środo

w isku alkalicznym, 
l) .oznaczanie trwałości na prasowanie wilgo'1me, 
ł) oznaczani e trwałości na tar cie. 

2. METOD Y BADAŃ 

2.1. Oznaczanie koncentr acji 
2.1.1. Zasada metody. W zależności od 

barwnika oznaczanie należy wykonać 

z następujących sposobów: 

r odzaju 
jednym 

! 

Grupa ,katalogowa X 29 

A - w przypadku badania baTiWnikóiW: z,wyk
łych do półwełny, tTlwałych do pół,wełny oraiZ 
tDWałych do półiwelny PL, 

B - w przypadklU badania balTiWll1ików do pół
wełny dro chromOWIania, 

C - w pr,zypadku badania barwników do pół
wełny do miedQ;iOlwal11ia. 

2.1.2. Aparatura. Apa:rat do ba'rIWienia pOZiwałla

jący otrzymać temperaturę od 40 -:-- 100 ±2°C, 
za wieTający naczynia dlO bar wienia pojemności 

300 cm!!, np. firmy ARIBA, Linitest-QuarzlalITlIpen 
Ge\Sselłtschaft mbR BanalU, The Longe10se Engi
neering. Dopuszcza się stosowanie zwykłych łaźni 
farbi'a'rskich i naczyń do barwienia z porcelany 
lub stali nierdJzewnej kwasoo dpor:n ej , pojemności 
500 cm3. 

2.1.3. Przygotowanie włókna do barwienia. Do 
barwienia przeznacza się 10 ± O,l g próbki przę 

dzy półwełnianej melanżOIWemej o składzie : 50010 
włókna wełnianego i 50010 włókma celulozowe go. 
Próbki bezpoślfednio przed baDwieniem zw:ilżyć 

dokładnie wodą o temperaturze 80 + 5°C, wyżąć 
i pozostaw~ć do ostygnięcia do tempera,tury poko
jowej. 

2.1.4. Oznaczanie koncentracji sposobem A 
2.1.4.1. Odczynniki i roztwory. Sól kuch enna, 

T'JZltwór .. l O-procentowy. 

2.1.4.2. Przygotowanie roztworu barwnika. l g 
barwnika badanego odważonego z dokładn oś.cią 

do 0,001 g rozpuścić w wodzie wrzą1cej w c iągu 

około 3 min. NaSItępnie rOZitwór pozostawić d J 
ostygnięcia do temper,atury otoczenia, przenieść 

do kolby p omiarowej poj emn'Ości 500 cm3, dopeł

nić wodą do kreski i s llarannie wymieszać . W taki 
sam sposób przygotować Dozuwór z barwnik a w zor
cowego. 

2.1.4.3. Przygotowanie l~ąpi eli barwiących. 

Z r oz'twor u barwnika badanego pr zygotowa.nego 

* 
Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego Organika 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA 
dnia 15 marca 1977 r. jako norma obowiązuj ąca w zakresie czynnośc i określonych normą 

oą dnia l stycznia 1978 r. (Dz. Norm. i Miar nr 10/ 1977 poz. 33) 

WYD AWN I C T WA NOR MALI Z A C YJ NE 1977 . Wpływ do W N 1:l.4.77. Oddano do składu :31 .5 .77. 
D r uk ukończono \V lipcu 77 . O b j. 0,45 a. w. Nak ład 3300+ 42 egz. LZG Z-d N r 2 - 1018 

Ce n a z ł 2,4a 



2 BN-77/6041-44 

wg 2.1.4.2 pobrać 100 cm3, umieścić w naczyniu 
do barwienia, dodać 100 cm3 wody o tempmaturze 
30 +5 °C, wymies:zać, dodać 10 cm3 rOtZtworu soli 
kuchennej i uzupełnić wodą o temperaturze po
kojowej do 300 cm3• 

W analogiczny ' sposób przygotować kąpiel 
z barlwnika ;w:z:orcowego. 

2.1.4.4. Wykonanie oznaczania. Kąpiele z barw
n1ka badanelgo . i w~oroowego pI1zygotowane wg 
2.1.4.3 doprowadzić do temperatury 50 + 2°C, 
nasItępnie wpTowadzić do nich po 1 próbce przę
dzy wg 2.1.3 i naczyni'a umieścić w aparacie. 
Kąpiele doprowadzić w ciągu 30 min do tempe
ratury 95 +2°C, utrzymywać w tej temperatu
rze pm:ez 45 min i prowadzić dalsze barwienie 
przez 45 min w kąpieli stygnącej. Następnie prób
ki wyjąć, płukać w zimnej, bieżącej wodtZie aż 

woda przestanie się barwić, próbki wyżąć lub od
wirować i suszyć w tempera turze nie wyższej niż 
60°C. Porównać intensywność barwy obu próbek. 
Porównanie wykonać nieuzbroj.onym okiem w roz
prosZ'onym świetle dziennym lub stosując urtZądze
nie do otrzymywania sztucznego światła dzien
nego wg PN-63/'N-02310. W pl1zypadku stwierdze
nia niejedn8Jk.owej intensywności barwy poró;wny
wanych próbek pow1tórzyć badanie, biorąc do spo
rząd!Zenia kąpieli barwiących wg 2.1.4.2 zmniej
szoną lUlb zwięk's:wną o 5; 10; 15°/0 i,td. ilość roz
tworu barwnika wzorcowego. 
~oncentrację bal1wnika (X) obliczyć w procen

tach w stosunku do bal'lwnika wzorcowego wg 
wzoru 

• v 
X = - ·100 

VI 
w którym: 

V - objętość roztworu bar'wnika wzorcowego 
wzięta do sporządzenia kąpieli barwiącej, 
cm3 , 

V l objętość roz;tworu barwni'ka badanego 
wzięta do sporządzenia kąpieli bal1wiącej, 
,cm3• 

2.1.5. Oznaczanie koncentracji sposobem B 
2.1.5.1. Odczynniki i roztwory 
a) Sól kuchenna, roztwór 10-pr.ocentowy. 
b) Zaprawa chromowa PW, 110zUwór l-procen

towy. 

2.1.5.2. Wykonanie oznaczania - wg 2.1.4 z tą 
różnicą, że kąpiel barwiąca o objętości 300 cm3 

przygotowana wg 2.1.4.3 pow~nna zawierać 30 cm3 

roztworu zaprawy chromowej PW. 

2.1.6. Oznaczanie koncentracji sposobem C 
2.1.6.1. Odczynniki i roztwory 

I 

a) Sól kuchenna, roztwór 1 O"'procentowy. 
b) Siarczan miedzi'owy cz., roztwór lO-procen

towy. 
c) KWas .octowy cz., Tozlbwór 1:10. 

2.1.6.2. Wykonanie oznaczania - wg 2.1.4 z tą 
różnicą, że wybarwione próbki prtzędzy przed su
szeniem utrwalić w rOlZtworze siarc.zanu miedzio
wego w nasltępujący slPosób. W osobnych naczy
niach do ba1rwienia zawierających po 20 cm3 roz
tworu siarczanu miedzłiowego, 3 cm3 roztiworu 
kwasu octowego oraz wodę o temperaturze 
70 ±2°C uzupełniającą objętość kąpieli do 300 cm3 

umieścić wybarwione próbki przędzy. Kąpiele 

utrzymywać w ciągu 30 mvn w temperaburze 
60 ±2°C, po czym próbki wyjąć i postępować 
dalej wg 2.1.4. 

2.2. Oznaczanie odcienia. Odcień badanego 
barwnika ok'reślić przez porównanie wyball1wień 

wyk'ananych wg 2.1 barlwnikiem badanym i wzor
cowym o zg.odnej in tenisywinOŚC i barwy. Porów
nanie wyk.onać w warunkach wg 2.1.4.4. W przy
padku stwierdzenia niezgodności odcienia, podać 
słownie charaMerystykę tej niezgodności, np. bar
dziej żółty, bardziej czerwony, ba['dlziej przy tłu
mlony. 

2.3. Oznaczanie rozpuszczalności w wodzie -
wg BN-74/6044-l4 metodą .sąc~kową. 

2.4. Oznaczanie zawartości substancji nieroz
puszczalnych w wodzie - v:g PN-76/C-04702. 

2.5. Sprawdzanie zgodności barwy wybarwień 
na włóknach: wełnianym, bawełnianym i wisko
zowym 

2.5.1. Przygotowanie próbek włókna. Do ozna
czania przeznaeza się 5 +0,1 g próbki przędzy: 

a) weŁnianej czesanko,wej oczyszClzOlnejdo na tu
ralnej bieli, niebielonej i nierpodrbalrwionej, 

b) bawełnianej, bielonej, niemel'ceryzlOwanej 
i niepodrbal'wionej. 

Do ka~dego matka dołączyć na,sltępujące próbki 
towa1rzy:s.zące: 0,2 g przędzy .z włókna poliamido
Welgo oraz 0,2 g przęd,zy z jedwabiu octanowego, 

c) z włólma wiskozowego ciętego typ Argona. 
Próbki beZJ:pośrednio pT'zed barwieniem Zlwilżyć 

zg.odnie z 2.1.3. 

2.5.2. Wykonanie oznaczania. W zależności od 
rodzaju balrwnika wykonać ba'rwienie jednym ze 
sposobów wg 2.1, stosując zamiast lO-gramowych 
motków pIizęazy półlwełnianej 5~gramowe motki 
przędzy wg 2.5.1 parami: wełnianej i bawełnianej 
oraz wełnilanej i z włókna wisk'Olzoiwego ciętego. 

Porównać internsywność ' i odcień wykonanych par 
wybarwień. 

2.6. Oznaczanie ·efektu barwienia w tempera
turze 100°C. Do barwienia przyg~)'tować włókna 

wg 2.5.2, lecz bez próbek włókien towaTzyszą

cych. Ba'Iiwienie wykonać wg 2.1 z tą różnicą, że 
kąpiele po doprowadzeniu do tempera1tury 
95 ±2°C (wg 2.1.4.4) podgrzać do wrzenia i utrzy
mywać ,w tej temperatur.ze pr,zez 90 min. Po wy
suszeniu wybar1wień porównać w warunkach wg 
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2.1.4.4 intensyWU10ść i odcień próbki każdej od
dzielnie z wyharwieniami takiego samego rodzaju' 
włólma wykonanych wg 2.5. Różnicę zabarwie
nia określić słownie, j eżeli nmmy przedmiotowe 
nie ustalą inaczej. 

2.7. Oznaczanie trwałości na światło dzienne -
wg PN-63/P-04909 lub na światło sztuczne wg 
PN-68/P-04943 na wybaf1wiell1iach wykonanych wg 
2.1 o inte~sywności podstawowej 1/ 1 kolekcji po
mocnicze j. 

2.8. Oznaczanie 
PN-63/P-049l0 na 

trwałości na 
wybaf1wieniach 

wodę 

wg 2.7. 
wg 

2.9. Oznaczanie trwałości na pranie w tempera
turze 40°C - wg PN-7l /P-049l 2 na wybarwie
niach wg 2.7. 

2.10. Oznaczanie trwałości na pot - wg PN-7l/ 
P-049l3 na wybar;wieniach wg 2.7 . 

2.11. Oznaczanie trwałości na folowanie w śro

dowisku alkalicznym - wg PN-68/P-04932 na 
wybarwieniach Wig 2.7. 

2.12. Oznaczanie trwałości na prasowanie wil
gotne - wg PN-7,3/P-049l4 na wybar wieniach 
wg 2.7. 

2.13. Oznaczanie trwałości na hucie - wg 
PN-63/P-04908 na wybarwieniach wg 2.7. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca nOl"m !; - Ośrodek Ba
d awczo-Rozwojowy P1rzemysłu Barwników. 

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-63/C-Oł717 
a ) wprowadzono oznaczanie trwałości wybarwień na 

iglowanie w ś.rodowilsku alka liIc.ZTnym , na pras owan.i e 
wilgotne, na tarcie, 

b) dopuszczono oZ!naczanie trwałośc i na ś wiatło 

sztuczne, 
c) wprowadzono aparat do barwienia, pozostawiając 

możliwość sltosowania ła:hnli farbiarskich, 
d) zmieniono sposób ceny oznaczania efektu barwienia 

w temperaturze lOO oC. Poza porównaniem między sobą 
zabarwienia 3 rodzajów włókien ba'rwionych w lOO oC 
wprowadz{)lno po·równanie tych samych wybarwień z ana 
logicznymi wybarwieniami wykonanymi w tempera<turze 
95° C. 

Dotychczas obowiązująca P N-63/C-04717 zostaje unie
ważniona z dniem l stycznia 1978 r . 

3. Normy związane 

PN-76/C-04702 Barwniki. Ogólne metody badań 

PN-68/N-023l0 Iluminanty i źródła sz tucznego światła 

dziennego 

PN-63/P-04908 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

'Wyznaczanie odporności wybarwień na tarcie 
PN-63/P-04909 Metody badań wyrobów włókienniczych . 

Wyznaczanie odpolrności wybarwień na światło 

d zienne • 
PN-63/P-04910 Metody badań wyrobów włókienniczych . 

Wyznaczanie odpo'rności wyba'rwień na wodę 

PN-71/P-04912 Metody badań wyrobów włókiel1'niczyc;h. 

Wyznacz'anie odpornośd wybarwień na pranie 
PN-71 /P-049l3 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odrporności wyba,rwień na pot 
PN-73/P-049l4 Metody badań wyrobów włók·ienniczyc:h. 

Wyznaczanie odrporności wybrurwień ·na prasowanie 
PN-68/P-04932 Metody badań wyrobów włókienniczyc h. 

Wyznaczanie odporności wyba.rwień na folowan ie 
w ś rodowiisku alkalicznym 

PN-68/P-04943 Metody badań wyrobów włókienniczy c h . 

Wyznaczanie odporności wybarwień na światło sztucz
ne (lampa ksenonowa) 

BN-74/6044-14 Ba r wniki. Oznaczanie rnzpuszczalnośc i w 
wodzie 

~ . Autor projektu normy - mgr Hanna Bernard 
Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy Przemysłu Barwników. 


