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l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są me­
to~y badań barwników kwasowych stosowanych do 
barwienia okrywy włosowej skór owczych. 

1.2. Rodzaje badań 
a) oznaczanie rozpuszczalności w wodzie, 
b) oznaczanie zawartości substancji nierozpuszczal­

nych w wodzie, 
c) oznaczaOle odporności i trwałości na kwas'y, 

. d) oznaczaOle trwałości na alkalia, 
e) oznaczaOle koncentracji, 
f) oznaczaOle odcienia, 
g) oznaczaOle trwałości na światło sztuczne, 
h) oznaczaOle trwałości na formalinę, 
i) oznaczaOle trwałości na wodę, 
j) oznaczaOle trwałości na pot, 
k) oznaczanie trwałości na prasowanie wilgotne, 
I) oznaczanie trwałości na rozpuszczalniki organicz-

ne, 
ł) oznaczanie trwałości na tarcie . 

2. METODY BADAŃ 

2.1. Oznaczanie rozpuszczalności w wodzie. W zależ­
ności od postanowień normy przedmiotowej, oznacza­

. nie rozpuszczalności w wodzie wykonać jedną z me­
tod: 

a) sączkową lub I'otokolorymetryczną wg BN-74/ 
6044-14 .. 

b) kroplową -. wg BN-75/6042-06 p. 2.1.2. 
2.2. Oznaczanie zawartości substancji nierozpuszczal­

nych w wodzie - wg PN-76fC-04702. 
2.3. Oznaczanie trwałości i odporności na kwasy -

wg BN-75/6042-06. 
2.4. Oznaczanie trwałości na alkalia - wg BN-75/ 

6042-06. 
2.5. Oznaczanie koncentracji 
2.5.1. Urządzenie do barwienia. Obrotowy aparat la­

boratoryjny utrzymujący temperaturę z dokładnością 
do 5 oC zawierający naczynia do barwienia pojem­
ności 300 cml, np. aparat typu Lau{lder-Ometer lub 
typu Wacker. . 
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2.5.2. Przygotowanie próbek. Do barwienia przezna-
. cza się 2 jednakowe 10 ±D, I g próbki wykończonej 

skóry owczej garbowania chromowego. ci białej okry­
wie włosowej, o temperaturze skurczu 85 --:- 90 oC 
o włosie niepolofiksowanym. Próbki wyciąć w kierun­
k u prostopadłym do linii grzbietowej z próbki pier­
wotnej pobranej wg PN-74/P·22300. 

2.5.3. Odczynniki i roztwory 
. a) Amoniak, roztwór 24-procentowy, rozcieńczony 

w stosunku I: 10. 
b) Chlorek sodowy techniczny . 
c) Pretepon G, roztwór rozcieńczony 1:10. 
d) Rokamin S-8. , 
e) Kwas mrówk,owy, roztwór 80-procentowy, roz-

cieńczony w stosunku J: 10. 
f) Roztwor barwnika badanego - 0,5-procentowy, 

przygotowany w następujący sposób: 
I g barwnika badanego odważonego z dokładnością 
do 0.00 I g umieścić 'w zlewce pojemności 250 cm 3 wo­
dy i dokładnie wymieszać. Następnie dodać 150 cm 3 -

wrzącej wody i dokładnie mieszając utrzymywać w sta­
nie wrzenia przez 3 min. Całość, po ochłodzeniu do 
temperatury pokojowej, przenieść do kolby pomiarowej 
pojemności 200 cm3 i uzupełnić wodą do kreski. Przed 
użyciem zawartość wymieszać. W analogiczny sposóh 
przygotować roztwór barwnika wzorcowego . . 

2.5.4. Zwilżanie i zobojętnianie próbek. Próbki skóry 
przygotowane wg 2.5.2 umieścić w 2 naczyniach apa­
ratu do barwienia wg 2.5.1 zawierających po 200 cm 3 

wody. 2 cm 3 roztworu amoniaku . wg 2.5.3a), 2 cm 3 

Preteponu G wg 2.5.3c) ogrzanych do te·mperatury . 
40 --:- 45 oc. 

Uruchomić urządzenie obrotowe i utrzymując tę tem­
peraturę poddać próbki obróbce przez 2 h. Po tym 
czasie próbki wyjąć z kąpieli. płukać 15 min w wo­
dzie bieżącej , potem ciepłej o temperaturze 40 --:- 45 oc. 
Wypłukane próbki wyżąć i poddać barwieniu. 

2.5.5. Przygotowanie kąpieli barwiących. W naczyniu 
aparatu' do barwienia przygotować kąpiel barwiąc,! 
o składzie: 

a) 60 cm 3 (3-procentowe wybarwienie) roztworu bar­
wnika badanego, 
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b) l g chlorku sodowego , 
c) wody w ilości uzupełniającej obję tość kąpieli do 

200 cm) (krotnosć kąpieli 1:20). 
W a na logiczny sposób przygotować ką piel ba rwiącą 

z barwnika wzorco wego . 

2 .5.6 ~ Wykonanie oznaczania. W naczyniach apa ratu 
do barwienia , zawierających kąpiele przygotowane wg 
2.5.5, o temperaturze 50 -;- 55 oC, umieścić po jednej 
próbce skóry zwilżonej i zobojętn ionej wg 2.5 .4, u'ru­
chomić urządzenie obrotowe i barwić przez 20 min, 
nas ~ępnie do każdej kąpie l i dodać po 0,8 cm) (oztwo­
ru kwasu mrówkowego wg 2.5.3c) i ba rwi ć da lsze 
20 min. 

o Po tym czasie dodać ponownie po 0,8 cm) roztwo­
ru kwasu m rówkowego i barw ić przez 30 min. Po tym 
czasie pr(>bki wyjąć, płukać w b i eżącej wod zie po tem 
c iepłej o temperaturze 40 -;- 45 oC w ciągu 15 min , 
n astępnie odżąć od nadmiaru wody, przybić do desecz­
ki, s u szyć w . temperaturze pokojowej , chron'ląc przed 
bezpośrednim działan iem promieni słoneczn ych. 

W zależnośc i od wskazań w normie przedmiotowej 
wykonane wybarwienia poddać ocenie lub trocinowa­
niu wg BN-77/6042-09 p. 2.6 .7 i ocenie. 

2.5.7. Ocena wyników. Koncen t rację określić przez 
po równa ni e parami wybarwień wykona nych przy uży­
ciu b arwnika badanego i wzorcowego. 

Po równanie przeprowadzić nieuzbrojonym okiem 
w rozproszonym świet l e dziennym lub s tosując urzą ­

dz.enie do o trzymywania sztucznego świa tła dziennego 
wg PN-68/N-023 l O. W przypadk u stwierdzenia nie­
zgodnej i nte nsywnośc i ba rwy porównywa nych wyba r­
wi eń na l eży powtórzyć wyba rwienia ze zmniejszoną 

lub zwiększoną o 5, . 10, 15 % itd . i l ością ba rwnika 
wzorcowego. 
Koncentrację badanego barwnika (X) obliczyć w pro­

ce ntach w stosunku do barwnika ty powego wg wzoru 

x= m i 
100 

m 
w którym: 

mi masa barwnika wzo rcowego , g. 
m - masa ba rwnika bada nego, g. 

2.6. Oznaczanie odcienia. Odcień barwnika badanego 
określić przez porównanie wybarwień wykonanych wg 
2.5 barwnikiem badanym i wzorcowym o zgodnej in­
tensywności barwy. Porównan ie przeprowadzić nie­
uzbrojonym okiem w rozproszonym ś wietle dziennym 
lub s tosując urządzenie do otrzymywania sztucznego 
ś wia tła dziennego wg PN-68/N-023 10. 

W przypadku niezgodności odcienia podać charakte­
rys t y kę słowną tej ni ezgodności, np. bardziej żółty , 

ba rd ziej czerwony itp. 
W celu dokładniejszego okreś lenia odcienia barwni­

ka wykonać dodatkowo wg 2.5 wybarwienia- 0,5-pro­
centowe ' biorąc 10 cm) roztworu barwnika wg 2.5.3f), 
chl o rku sodowego 0,2 g i kwasu mrówkowego wg 
2.5.3e) w ilości 0,6 cm). 

2.7. Oznaczanie trwałości na światło sztuczne wyko­
nać wg PN-68/P-04943 na wyba rwieniach przygotowa­
nych wg 2.5 . 

2.8. Oznaczanie trwałości na formalinę wykonać wg 
BN-75/ 6042-06, z tym że próbkę skóry futerkowej 
o wymiarach 20 X 30 mm wyciętej z wybarwienia 
wykona nego wg 2.5 umieścić na porcelanowej wkładce 
okrywą włosową dó góry. Ocenę zmiany barwy próbki 
od s't rony okrywy wło sowej dokonać przez porównanie 
jej z próbką , z któ rej została wycięta . 

2.9. O znaczanie trwałości na wodę wykonać wg 
BN-75/ 6042-06 na~ próbkach wybarwionych wg 2.5, 
przygo towanych wg BN-75/ 6042-06. 
Zmia nę barwy próbki i s t op ień zabrudzenia tkanin 

towa rzyszących oce nić od strony okrywy włosowej. 
2.10 .. Oznaczanie trwałości na pot wykonać wg 

BN-75/ 6042-06 na próbkach przygotowanych i ocenia­
nych wg 2.9. 

2.11. Oznaczanie trwałości na prasowanie wilgotne . 
wy kon ać wg PN-73/ P-04914 w temperaturze 220 oC na 
pró bkach przygotowanych i ocenianych wg 2.9. 

2.12. Oznaczanie trwałości na rozpuszczalniki orga­
niczne wy k onać wg BN-75/ 6042-06na próbkach przy­
gotowa nych i ocenia nych wg 2.9. 

2.13. Oznaczanie trwałości na tarcie suche i mokre 
wy ko nać wg BN-75/ 6042-06 po stronie okrywy włoso­

wej pró bki wybarwionej wg 2.5. 
, 

K ON I EC 

INFORM ACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Oś rode k Badawczo-Rozwo­
jowy Przem ysł u Barwników ORGAN IKA w Zgierzu. 

2. Normy związane 
PN-76/ C-04 702 Ba rwni ki. Ogól ne melOdy badań 
PN-Q8/N-023 10 Ilumina nt y i ź ródł a sztucznego św i a tła dziennego 
PN-73/ P-049 14 Metod y bada ń wyrobów włó ki e nniczych. Wvznacza-

ni e odpo rn ośc i wyba rwień na p rasowa nie 
PN-68/P-04943 Metod y badań wyrobó w włókie nniczych . Wyz nacza­

nie odpo rn ości wyba rwiei\ na świ a tl o sztuczne ( lam pa kseno no wa) 

PN-74/ P-22300 Skó ry rute rkowe wyba rwio ne . Pobiera nie i przygo­
to wanie pró bek do badai\ 

BN-75/ 6042-06 Ba rwnik i a mo nowe do skó ry. Metody badań 
BN-77/6042-09 Ba rwniki ut le nia ne do skór ruterko wyc h. Metod y 

bada i\ 
BN-74IOó44-14 Ba rwn ik i. Ozna~ l.~nie ro zpu s zcza ln ośc i w wod zie 

3. Autorzy projektu norm y - in ż. Ire na Sekula . mg r in ż. J adwi­
g~1 Majcher - Oś rod e k Badawezo-Rozwojllwy Prze mysiu Ba rwnik ó w 
O RGAN IK A w Zgierzu. 


