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BARWNIKI 
Barwniki tłuszczowe 

I PIGMENTY 

Metody badań 

1, WSTĘP 

1, 1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sę metody 

badań barwników tłuszczowych , 

l, 2, Rodza je badań 

al oznaczanie zawartości popiołu, 

bl oznaczanie zawartości wody, 

ci oznaczanie zawartości substancji nierozpuszczalnych 

w k w asie oleinowym, 

dl oznaczanie zdolności rozpuszczania w benzynie, 

ej oznaczanie pozostałości na sicie, 

fi oznaczanie stopnia subl imacji, 

g/ oznaczanie pH, 

hl oznaczanie koncentracji, 

i/ oznaczanie odcienia. 

, 
2, METODY BADAN 

2, 1, Oznaczanie zawartości popiołu - wg PN-7EYe-04702, 

2,2, Oznaczanie zawartości wody - wg PN-76/e-04702, 

z tę różnicę, że należy suszyć w suszarce w temperaturze 

80.;. 85
0
e, 

2,3, Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w kwa-

sie oleinowym 

2,3, 1, Odczynniki i roztwory' 

al Alkohol metylowy cz, d, a, 

bl Benzen cz, d, a, 

ci Kwas oleinowy techniczny DF - wg BN-74/6133-02, 

2,3,2, Wykonanie oznaczania, Około 3 g barwnika, u-

przednio wysuszonego do stałej masy w temperaturze 80", 

o 
85 e i odważonego z dokładnościę do O, 01 g umieścić w 

3 3 
zlewce pojemności 800 cm , dodać 150 cm kwasu oleino-

w ego, wymieszać, ogrzać do temperatury 115
0

e i utrzymać 

Grupo kolaiagawo X 29 

w tej temperaturze przez 15 min, Roztwór pozostawić do 0-

t ' , d o 3 s ygnręcr a o temperatury około 60 e, dodać 300 cm ben-

zenu, wymieszać, doprowadzić ponownie do temperatury 

o 
60 e, po czym przesęczyć przez sęczek i loŚcio.wy miękki 

typu VEB 388, uprzednio wysuszonej do stałej masy w te ..... 
o 

105 e i zważony z dokładnościę do 0,0002 g, per atur ze 100 .. 

Pozostałość na sęczku przemywać benzenem, ogrzanym 
o 

do temperatury 50 e tak długo, dopóki ki Ika kropel prze_ 

sęczu umieszczonych na szkiełku zegarkowym nie wykaże 

po odparowaniu śladów oleiny, Następnie przemywać co 
3 

najmniej 150 cm alkoholu metylowego, aż sęczek będzie 

biały, Sęczek wraz z pozostałościę suszyć najpierw w te ..... 

peraturze otoczenia, a następnie w temperaturze 100,;. 105
0
e 

do stałej masy, po czym zważyć z dokładnościę do 0,0002 g, 

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w kwasie ole­

inowym IX/ obliczyć w procentach wg wzoru 

w którym; 

X= 1 
• 100 

m
1 

- masa sęczka z pozostałościę po suszeniu, g, 

m 2 - masa sęczka, g, 

m - odważka bar w nika, g, 

III 

Za wynik przyjęć średnię arytmetycznę wyników co naj­

mniej dwóch oznaczań nie różnięcych się między sobę wię­

cej niż o 10% wyniku mniejszego, 

2,4, Oznaczanie zdolności rozpuszczania w benzynie, 

Odważyć na szkiełku zegarkowym 0,015 g badanego barwni­

ka z dokładnościę do 0,0005 g, przenieść do zlewki pojem­

ności 2 dm 
3 

i dodać 1 dm 
3 

benzyny, spłukujęc barwnik ze 

szkiełka, Zawartość zlewki utrzymywać w temperaturze 
o 

20 ±2 e przez 25 .;. 30 min cięgle mieszajęc, Następnie roz-

, ćd . "ld 3 ć Iwor przela o kolby pOJemnoscr m, przykry szkieł-

kiem i pozostawić na 3 dni, Równolegle przygotować roz-
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twór barwnika wzorcowego. Porównać klarowność inten-

sywność roztworu barwnika badanego z roztworem barwni­

ka wzorcowego. Porów nanie przeprowadzić nieuzbrojonym 

okiem, w rozproszonym świetle dziennym lub stosujęc urzę­

dzenia do otrzymywania sztucznego światła dziennego wg 

PN-68/N-02310. Zdolność rozpuszczania się barwnika ba-

danego określić słowami: mniejsza niż wzorca, zgodna z 

wzor cem, w iększa niż wzorca, 

2.5. Oznaczanie pozostałości na sicie wykonać w g PN-71/ 

C-04401 p. 2.4.3 z tę różni cę, że do oznaczania odważyć 

10 g badanego barwnika z dokładnościę do 0,01 g ora z jako 

3 
roztwór zw i lżajęcy użyć 20 cm 2-procentowego ro z tworu 

N eka l iny S lub innego podobnego rozt w oru zwi lżajęcego. 

2.6. Oznaczanie sublimacji. 5 g badanego barwnika, od_ 

ważonego z dokładnościę do 0,001 g w naczyńku wago w ym o 

średni cy 50 mm 
3 

pojemnośc i 30 cm ,przykryć k wadrate m 

białego kartonu obciężyć płyt kę /np. ołow ianę/. R Ównol e _ 

gle przygotować naczyńko z 5-gramowę odważ kę barwnika 

wzorcowego, Naczyńka z barwniki e m badanym i wzorcowym 

umieścić na pł yc ie stalowej przykrywajęce j łaźni ę wodnę, 

doprowadzonę do w rzenia i pozostawić w tej t empe raturze 

2 godz. Nastę pni e n aczyńka zdjęć z łaźni, ostrożni e usu­

nęć płytki i porównać ze sobę intensyw ność zabarw ienia 

obydwu kartonów. 

Porównanie wykonać nieuzbrojonym oki em w roz proszo-

nym św i e tl e d z i ennym lub stosujęc ur zędzenie do otrzymy-

wania sztucznego światła dziennego wg PN-68/N-0231 O. 

Wynik oznaczania sub limacji określić słowami: mniejsza niż 

wzorca, zgodna z w zorcem, w i ększa niż wzor ca. 

2.7. Oznaczanie pH, Około 1 g badanego barwnika od-

ważyć z dokładnościę do 0,005 g, umi eścić w kolbie stoż-

3 3 
kowej pojemności 25 c m , dodęć 10 -:- 15 c m w ody dwukrot-

o 
nie przegotowane j i doprowadzonej do t e mperatur y 20 -:- 25 C 

Zawartość kolby ws tr zęsać przez 3 min, po tym czas i e o­

grzać do temperatury 40
0

C i na stępnie doprowadzić do tem-

o " b peratur y 20 -:- 25 C. Ochłodzony roztwor pr zesęczyc ez-

pośrednio do n aczynka p ehametru i oznaczyć pH z dokład-

nościę do 0 ,5 pH. 

2.8. Oznaczanie koncentracji 

2.8. 1. Wyty c zne ogólne. W za l eż ności od wskazań nor­

my pr zedmiotowej oznaczanie koncentracji wykonać jednę z 

następujęcych metod: 

a/ metodą bar w ienia kostki, 

b/ metodę barw ienia pasków bibuły. 

2,8,2, Oznaczan ie koncentrac ji metodę bar w ie nia kostki 

2.8.2. 1. Odczynniki i roztw or y 

a/ Parafina RI 50 wg PN-74/C-961 15. 

b/ Stearyna techni czna gatunek I wg BN-74/6433-03. 

2.8.2.2. Przyrzędy. Formy z blachy s talowej polero-

w anej w ks ztał c ie sześc ianu o b oku 30 mm - wg r ysu nku. 

30 
Linia dęcia 
\ 

IBN-77!6044 151 

2.8.2.3. Wykonanie oznaczania. W parowniczce porce­

lanowej pojemności 50 cm
3 umieścić 10 g stearyny, odwa­

żonej z dokładnościę do 0,1 g i 0,05 g badanego barwnika, 

odważonego z dokładnościę do 0,0005 g. Całość umieścić 

na wrzęcej łaźni wodnej i utrzymywać w tej temperaturze 

przez 15 min, cięgle mieszajęc. Do otrzymanej mieszaniny 

dodać 10 g parafiny odważonej z dokładnościę do 0,1 g 

mieszajęc całość stopić, po czym pozostawić do zakrzep­

nięc ia /mieszanina A/. 

W taki sam sposób rozpuści ć barwnik wzorcowy. 

Odważyć z dokładnościę do 0 , 01 g, 1 g zakrzepłej mie-

szaniny A, zawierajęcej badany barwnik, umieśc ić w pa-

row ni czce zawierajęcej stopi onę i starannie wymieszanę 

masę składajęcę się z' 10 g parafiny i 10 g stearyny, odw a­

żonych z dokładnościę do 0,1 g. Parowniczkę ogrzewać w e 

wrzę cej łaźni w odnej i przez cały czas mieszajęc doprowa'­

dzi ć do całkow itego stopienia się i wymieszania wszystkich 

s kładników /mieszanina B/ . Slopionę goręcę mieszaninę B 

w lać do form y wg 2.8.2.2 i pozostawić do ósty .gnięcia w 

o 
temperaturze 20 ±2 C c o najmniej na 1 godz. Następnie for-

mę ro złożyć , zabarwionę kostkę wyjęć i przechowywać w 

mi ejscu zaciemnionym, 

Rów nol eg le przygotować kostkę zabarwi onę barwnikiem 

wzor c owym, 

2,8.2.4. Ocena w yników , Koncentrację badanego barwni-

ka okr eś lić w tym samym dniu pr zez porównanie intensyw-

noś c i barwy pr zekroju kostki w miejscu oznaczonym na ry-

sunku, wykonany c h przy uży c iu barwnika badanego i w zor-

cowego. Porównanie wykonać nieuzbrojonym okiem w roz-

proszonym świetle dziennym lub stosujęc urzędzenie do 0-

trzymywania sztucznego św iatła dziennego wg PN-68/ 

N-02310. 

W przypadku stwierdzenia nie z godnej intensywności bar­

wy porów nyw anyc h przekrojów kostek należy powtórzyć o­

znaczanie ze zmniejszonę lub zwiększonę 05, 10, 15% itd. 

ilościę barwnika wzorcowego. 

Koncentrację badanego barwnika /X 2 / obliczyć w procen­

tac h wg wzoru 

w któr y m: 

x = 2 
• 100 

m - masa barwnika w zorcowego, 9, 

m1 - masa barwnika badanego, g. 

/2/ 
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2,8,3, Oznaczanie koncentracji metodę barwienia pasków 

bibuły 

2,8,3, l, Odczynniki i rozt w ory _ wg 2,8,2, l, 

2,8,3,2, Wykonanie oznaczania, Przygotować wg 2,8,2,3 

mieszaninę A nie pozostaw iajęc jej do zakrzepnięcia, lecz 

po doprowadzeniu do temperatury 60 ±2
0

C przecięgnęć przez 

nię pa ski białej bibuły o wymiarach 20 x 4 cm, Zabarwione 

paski zawiesić do ost ygnię cia, W taki sam spOSÓb przygo­

tować paski bibuły zabarwione mieszaninę z barwnikiem 

wzor cowym . 

2,8,3,3, Ocena wyników , Koncentrację badanego 

nika określi ć w warunkach wg 2,8,2,4, porównujęc 

barw-

paski 

bibuły zabarwione bar w nikiem badanym wzorcowym po 15.;. 

30 min od ich zabarwienia, 

2,9, Oznaczanie odcienia, Odcień badanego barwnika o­

kreślić przez porÓwnanie kostek lub paskÓW bibuły, zabar­

wionych wg 2,8 barwnikiem badanym i wzorcowym o zgodnej 

intensywności barwy, Porównanie przeprowadzić nieuzbro_ 

jonym okiem w rozproszony m świetle dziennym lub stosujęc 

urzędzenie do otrzymy wania sztucznego światła dziennego 

wg PN-68j N-02310, W przy padku niezgodności 

podać charakterystykę słownę tej niezgodności, 

dziej ŻÓłty, bardziej zielony, przytłumiony itp, 

odcienia, 

np, bar_ 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracow u jęca normę _ Ośrodek Badawczo_ 

-Rozw ojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA w Zgierzu, 

2, Istotne zmiany do PN-63/C-04719, Wprowadzono 0-

znaczanie zawartości w ody j oznaczanie zdolności rozpusz_ 

czani a w benzynie. 

Dotychczas obowięzujęca PN-63j C-04719 zostaje unieważ_ 

niona z dniem 1 października 1977 r, 

3, Normy zwięzane 

PN-71jC-04401 Pigmenty, Ogólne metody badań 

PN-76jC-04702 Barwniki, OgÓlne metody badań 

PN-74jC-96115 Przetwory naftowe , Parafiny 

PN-6SjN-02310 Iluminanty i źródła sztucznego światła 

dziennego 

BN-74j6133_02 Kwas oleinowy techni czny j oleinaj 

BN-74j6133_03 Stearyna techniczna 

4, Autor projektu normy - inż, Irena Sekuła - Ośrodek 

Badawczo_Rozwojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA, 


