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BARWNIKI Rozjaśniacze optyczne 
I PIGMENTY Zamiast 

Oznaczanie rozpuszczalności w wodzie BN-84/6045-03 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest spo
sób oznaczania rozpuszczalności rozjaśniaczy optycz
nych w wodzie w tempe raturze 20°C i 95°e. 

1.2. Zakres stosowania. Metodę podaną w normie 
stosuje się do oznaczania rozpuszcza lnośc i rozjaśniaczy 

optycznych przeznaczonych do rozjaśniania wszystkich 
rodzajów włókien oraz do środków piorących i do pa
pIeru. 

2. OKREŚLENIA 

Wskaźnik rozpuszczalności jest to stosunek ilości roz
jaśniacza rozpuszczonego w wodzie (w gramach) do 
il ości (w mililitrach). 

3. PODZIAL 

Pod zia ł rozjaśniaczy w za l eżności od stopnia roz
puszcza lnośc i w wodzie - wg tabl. 1. 

Tablica l 

Rozjaś n iacz 
Rozpuszcza In ość Wskaźnik 

g/I rozpuszczalności 

Słabo rozpuszcza lny do 20 do I 50 
Sredni o rozp uszcza lny powyżej 20 do 60 I 50 - I 17 
Dobrze rozpuszcza In y powyżej 60 poniżej I 17 

4. METODY BADANIA 

4.1. Zasady ogó lne 
Przy ba daniu rozjC\ ś n iaczy o ptycznyc h należy stoso

wać wodę destylowa ną lub wodę o równoważnej czy
s tości. 

Rozjaś niacz należy odważać z dokładnością ClO 
0,00 l g. 

Temperaturę w czasie oznacza nia należy utrzymywać 
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nia należ.y mierzyć z dokładnośc ią d o 2 m in . 

Roztwo ry rozjaś n ia czy należy chronić przed ś wiatłem 
dzienn ym przed św i a tłem sztucznym zawi e rającym 

nadfiole t. 

Grupa katalogowa 1029 

W przypadku gdy rOZJaSlllacz określonej marki jest 
produkowany w kilku koncentracjach , oznaczanie roz
puszczalności należy przeprowadzić dla każdej koncen
tracji oddzielnie. 

W przypadku gdy badany rozjaśniacz ulega rozkła

dowi w temperaturze 95°C, oznaczanie należy wyko
nać w temperaturze niższej ustalonej w normie przed
miotowej dla danego rozjaśniacza. 

4.2. Aparatura i przyrządy 
a) Waga analityczna. 
b) Termometr o zakresie od O°C do 100°C z po

działką co najmniej co 2°e. 
c) Grzałka elektryczna lub inne urządzenie do ogrze-

wania wody. 
d) Laźnia wodna z termostatem. 
e) Pipeta wielomiarowa pojemności 10 mI. 
f) Cylinder miarowy pojemnośc i 50 m\. 
g) Kolby stożkowe pojemności 250 mI. 
h) Chłodnice powietrzne długości około 70 cm i śred

nicy około 6 mm. 
4.3. Wykonanie oznaczania 
4.3.1. Wykonanie oznaczania w temperaturze 20°C. 

I g badanego rozjaśniacza wsypać do kolby stożkowej 
wg 4.2g) i dodawać wodę o temperaturze 20°C, por
cjami podanymi w tabl. 2 aż do chwi li otrzymania 
roztworu bez wyraźnego osadu rozjaśniacza. Po do
daniu każdej porcji wody, zawartość kolby należy mie
szać ręcznie w c iągu 10 min , tak jak się to zwykle 
czyni przy miareczkowaniu. Zapas wody do dodawania 
należy przechowywać w termostacie w temperaturze 
20° e. 

Tablica 2 

Doda tek wody 
ZawartoŚĆ rozjaśniacza w roz-

wie lk ość po rcji tworze bez osadu , gil 
nr porcJI 

mi 

I 5 200 
2 5 100 

I 3 10 50 
4 5 40 
5 8,5 okolo 30 
6 6,5 25 
7 10 20 
8 50 10 

~---_. __ ._-_. - -----_._- -------------------------------------, 
Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 27 kwietnia 1990 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1991 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 9/ 1990, poz. 21) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1990. Druk . Wyd . Norm. W-wa. Ark . wyd . 0,30 Nakl. 1600 + 27 Zam. 1421 /90/2 



2 BN-90/6045-03 

Jeże li po dodaniu ostatniej porcji wody osad nie 
rozpuścił się, dalsze oznaczanie należy prowadzić w na
stępujący sposób: O, I g badanego rozjaśniacza wsypać 
do kolby stożkowej wg 4.2g), dodać 100 mI wody 
o temperaturze 200 e i mieszać w ciągu 10 min. Jeżeli 
rozjaśniacz nie rozpuścił się, należy uznać go za nie
rozpuszczalny w wodzie . Jeżeli rozpuścił się, prowa
dzić oznaczanie dalej , rozpuszczając kolejno 0,2 g, 
0,3 g, 0,4 g itd. , za każdym razem w świeżej porcji 
100 mI wody o temperaturze 20o e, aż do momentu 
otrzymania roztworu z osadem. 

Za rozpuszczalność w g/I należy przyjąć ilość roz
jaśniacza rozpuszczoną, poprzedzającą ilość dającą wy
nik nega tywny (obecność osadu). 

Roztwór wykazujący nie znaczne zmętnienie lub opa
l esce ncję , ale nie zawierający osadu , należy traktować 
ta k jak roztwór klarowny. 

4.3.2. Wykonanie oznaczania w temperaturze 95°C. 
Oznaczanie przeprowadzić analogicznie ja k w 4.3.1, 

z tym że kolba stożkowa w czasie pomiaru powinna 
być zanurzona we wrzącej łaźni wodnej i zaopatrzona 
w powietrzną chłodnicę zwrotną wg 4.2h). Wszystkie 
porcje wody dodawane stopniowo do rozjaśniacza po
winny mieć temperaturę co najmniej 95°C. 

4.3.3. Podawanie wyników. Ocenę rozpuszczalności 

wg tablicy należy dokonać na podstawie jednego ozna
czanIa w każdej z ww. temperatur. 

5. PROTOKÓL BADANIA 

Protokół badania rozpuszczalności rozjaśniacza 

optycznego w wod zie pOWinIen zawierać: 

a) nazwę rozjaśniacza optycznego, jego oznakowa-
nie , rodzaj i markę, 

b) nazwę producenta i kraj, 
c) wynik badania, 
d) datę badania . 

KONIE C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - - Instytu t Przemysłu Orga
nicznego - Wa rszawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-84/6045-03. Wprowadzono 
kla sy fikację rozjaś niaczy optycznyc h w za l eżności od stopnia roz
puszcza ln ośc i w wodzie. 

3. Normy międzynarodowe i normy zagraniczne 
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4. Autor projektu normy - mgr inż . Ewa Higersberger - In
stytut Przemysłu Organicznego . 


